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Poduszka betonowa
Atlas - TEN 10 gr. 10cm

Poduszka betonowa
Atlas - TEN 10 gr. 10cm
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Śruby spinające
M12 - 8.8, szt. 2

Śruby spinające
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Słupek 14x14cm

Słupek 14x14cm

Słupek 14x14cm

Stężenie 4x15cm
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Śruby spinające
M12 - 8.8, szt. 2

10

ETAP I

ETAP II

1. Wykonanie otworu drzwiowego.

1.1 Prace wstępne:
- Wykonać podstęplowanie stropu w następujący sposób:
Górą pod stropem umieścić rygiel drewniany o przekroju 14x14cm, dołem na
stropie  umieścić podwalinę drewnianą o przekroju 14x14cm. Wzdłuż podwaliny
i rygla rozmieścić słupki dostosowane wysokością do wysokości pomieszczenia,
rygla i podwaliny. Słupki o przekroju 14x14cm w max rozstawie 1,0m. Słupki
stężyć deskami stężającymi o przekroju 15x3cm. Deski stężające zbić ze słupkami
„na krzyż”.

1.2 I Etap
- Wykonać bruzdę na długości belki o głębokości max 15cm i wys. max 20cm.
Na długości belki wykonać poduszki betonowe na podporach i dokonać
wypoziomowania podparcia. Zamiast betonu zaleca się użyć zaprawy
szybkoschnącej TEN-10 firmy Atlas. Na poduszkach ułożyć dwuteowniki
zgodnie z rzutem i zabetonować górną przestrzeń pomiędzy górną półką belki
stalowej, a murem. Beton dokładnie zagęścić i całość bruzdy obficie zmoczyć
wodą. Dokładnie zabetonować dolną przestrzeń pomiędzy dolną półką a filarem
bocznym. Po osiągnięciu przez beton wytrzymałości min. 0,5kN/cm2 należy
przystąpić do II Etapu.

- Ściany i stropy istniejące

- Ściany do wyburzenia
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1.6 UWAGA:
- W przypadku przesunięcia
otworu drzwiowego należy w
pierwszej kolejności
domurować część muru z
jednej stronu, aby móc oprzeć
belki nośne dwuteowe
- Wszystkie nadproża
wykonać  z rysunkiem rzut
parteru - nadproża,

 2 x IPE 160;

 L

1.3 II Etap
-Druga strona ściany – postąpić
dokładnie jak w I Etapie

1.4 III Etap
Założyć śruby spinające M12-8.8,
wyszpałdować przestrzeń pomiędzy
belkami. Wyburzyć ścianę
zachowując szczególną ostrożność
przy podporach.
1.5 UWAGA:
-Przed rozbiórką ściany założyć
śruby spinające dwuteowniki.
Belki stalowe obłożyć siatką stalową
i otynkować.

 2 x IPE 160; 

 2 x IPE 160; 
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