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korozyjpych, nierownosci, a _ korozyjnych, nieréwnosci, a wykona¢ na zaprawie do klinkieu, wyfugowacé
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podktadowa antykorozyjna. montazu po wykonaniu elewacji podkladowa antykorozyjna.
Pomalowac dwukrotnie farbg 12 I / Pomalowa¢ dwukrotnie farba Wymiana lampy 5. | Sciany - cokot Tynk cienkowarstwowy mineralny gr. 1,50mm
wierzchniego krycia w kolorze 998 wierzchniego krycia w o$wietleniowej zewnetrznej ,baranek” zgodnie z projektem elewacji. Tynk
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dokumentacji szarym
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== 7. | Utwardznie Opaska szerokosci 2,0m z kostki betonowej
11 fazowanej gr. 8cm w kolorze grafitowym
‘ 1 8. W(}{p ({)sazerge lbudygku Elementy wyposazenia budynku (drabiny,
== (dra 1y, ba ustrada | pajustrada wiezy) pomalowacé w kolorze antracyt
an ]/_\[ Wymiana gabloty wiezy)
— [~ informacyjnej 9. | Kratki wentylacyjne | Blacha stalowa w kolorze antracyt
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art.] i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.)
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