System sygnalizacji

- proj. ciegno sufitowe, montaz natynkowy, lokalizacja obok toalety
ze sznurkiem wsuwanym za poziomg porecz, pierwszy trojkat
800-100 mm od podtogi, dolny 100 mm od podtogi

- proj. punkt resetu z sygnalizatorem, montaz w 25 mm puszce
brytyjskiej pojedynczej, lokalizacja wewnatrz toalety z dostepem
zaréwno z toalety, jak i wozka inwalidzkiego, zabudowany co
najmniej 350 mm od naroznika, 800-1000 mm od podtogi i powyzej
poziomej poreczy

- proj. lampka naddrzwiowa, montowana w 25 mm brytyjskiej puszce
pojedynczej, lokalizacja nad drzwiami na zewnatrz WC

- proj. strefowy kontroler wezwan, montowany w 25 mm brytyjskiej
puszce

UWAGA!

Na drzwiach toalety umiescic tabliczke dostepnosci dla osob niepetnosprawnych.

NIEZINWENTARYZOWANA
CZESC BUDYNKU

Rysunek wykonania puszki elektrycznej
wbudowanej w Sciane
(wypustu zasilajgcego kuchenke elektryczng)
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- proj. oprawa oswietleniowa downlight, modut LED, 1470 Im,
ring z aluminium malowany elektrostatycznie z blachy stalowe;j,
klosz OPAL, IP44

- proj. oprawa os$wietleniowa downlight, modut LED, 2020 Im,
ring z aluminium malowany elektrostatycznie z blachy stalowej,
klosz OPAL, 1P44

- proj. oprawa os$wietleniowa montowana w suficie, modut LED, 4370 Im,
obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze biatym,
klosz mleczny OPAL, IP40 (sufit o widocznej konstrukcji nosnej - kasetony)

- proj. oprawa oswietlenia awaryjnego zabudowana w suficie, obudowa
z biatego poliweglanu, oprawa autonomiczna, 3 W, praca na ciemno,
oprawa z optyka do ciggéw komunikacyjnych, minimalny czas pracy
awaryjnej 1 h

- proj. oprawa oswietlenia awaryjnego zabudowana w suficie, obudowa
z biatego poliweglanu, oprawa autonomiczna, 3 W, praca na ciemno,
oprawa z optyka do przestrzeni otwartych, minimalny czas pracy
awaryjnej 1 h

- proj. oprawa os$wietlenia awaryjnego zabudowana na suficie, obudowa
z biatego poliweglanu, oprawa autonomiczna, 2 W, praca na jasno,
oprawa z piktogramem, jednostronna, minimalny czas pracy awaryjnej 1 h

- proj. oprawa os$wietlenia awaryjnego zabudowana na Scianie,
obudowa z biatego poliweglanu, oprawa autonomiczna, 3 W, praca na ciemno,
minimalny czas pracy awaryjnej 1 h

- proj. oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego, wykonana w technologii LED
przeznaczona do o$wietlenia wyjscia z drogi ewakuacyjnej, przystosowana do
pracy w systemie centralnego monitorowania opraw o$wietlenia awaryjnego,
montowana na zewnatrz budynku — nascienna, materiat obudowy: tworzywo
sztuczne, kolor obudowy: biaty RAL 9003. Materiat klosza: tworzywo sztuczne,
mleczny, wymiary oprawy: 354 mm/160 mm/53 mm, oprawa wyposazona w
niewymienne zrédio Swiatta o mocy 2 W, minimalny strumien $wiatta 200 Im,
stopien ochrony minimum IP65, czas fadowania baterii 24 h, czas pracy awaryjnej: 1
h, oprawa przeznaczona do pracy ,ha ciemno”, oprawa wyposazona w specjalny
termostat z grzatkg pozwalajgcy na prace w ujemnych temperaturach, temperatura
otoczenia -20°C++35°C zasilanie indywidualnie napigciem 230V~/50 Hz, kazda
oprawa posiada wtasng baterie bezobstugowa, oprawa powinna posiadac certyfikat
CNBOP

- lokalizacja istniejgcej tablicy rozdzielczej

- proj. tgcznik o$wietleniowy $wiecznikowy, p/t, IP20
- proj. tacznik oswietleniowy swiecznikowy, p/t, IP44
- proj. tacznik o$wietleniowy pojedynczy, p/t, IP20

- proj. tacznik o$wietleniowy pojedynczy, p/t, IP44

- proj. tacznik o$wietleniowy pojedynczy, p/t, IP44

- proj. tacznik o$wietleniowy chwilowy, p/t, IP20
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