
obróbka blacharska kołek rozporowy
do betonu

klin styropianowy laminowany
 papą 10cm x 10cm

1

2

poduszka betonowa, gr 10cm
Beton C 20/25

5-
18

cm

min 150mm

faseta z zaprawy cementowej
o promieniu r=5cm

SZCZEGÓŁ WYKOŃCZENIA
OGNIOMURUtynk cementowo - wapienny gr. 1,5cm lub klej na siatce

2

tynk mineralny cienkowarstwowy "baranek" gr. 1,5mm
farba silikatowa w kolorze szarym (kolor do ustalenia z inwestorem)

siatka zatopiona w dwukrotnym kleju

warstwa gruntująca np. Siplast Primer, Szybki grunt SBS

ogniomurek-ściana żelbetowa gr. 20cm z betonu klasy  C25/30 W8 F100

warstwa podkładu tynkarskiego

1
papa zgrzewalna wierzchniego krycia np. Icopal extradach 5,2 Szybki
profil SBS
papa zgrzewalna podkładowa np. Izolmat Bit G 200 S4
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z

art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
( Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO
BUDYNKU ŚWIETLICY

styropian fasadowy (100) EPS 040, gr. 10cm

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia np. Izolmat Bit G 200 S4 SS
Papa zgrzewalna podkładowa np. Izolmat Bit G 200 S4
Płyty styropianowe z płytą PSK laminowane papą z nadaniem spadku 3°,
w najniższym punkcie gr. min. 20cm, w najwyższym punkcie 35cm
Bitumiczna masa klejowa np Izoplast Mega-Tex
Paroizaolacja, papa zgrzewalna np. Izolmat Bit V60 S3
Warstwa gruntująca np. Siplast Primer, Szybki grunt SBS
Strop żelbetowy gr. 20cm z betonu klasy C25/30 W8 F100
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