
RZUT FUNDAMENTÓW
SKALA 1:100
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Zbrojenie górne płyty dennej
szybu windy

Zbrojenie dolne płyty dennej
szybu windy

27 20 203 20
W1

Beton: klasy C25/30 W8 F100
Stal: A-IIIN RB500W
c nom = 5,0cm (fundamenty)

Płyta gr. 30 cm
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  NR 4,  # 12mm, L = 79cm
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Fragment odsadzki
istniejącego fundamentu -
do usunięcia

Dylatacja styropianem
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- Spód projektowanej
płyty fundamentowej

Linią przerywaną zaznaczono ścianę
UWAGA:

konstrukcyjną poziomie parteru

SF-1 -  Pod istniejącą ścianą wykonać podbijanie
fundamentów w postaci ściany fundamentowej z betonu
monolitycznego klasy C20/25. Szerokość ścian
fundamentowych o wymiarze 50cm posadowione na
głębokości 1,60m p.p.t. Prace wykonać odcinkowo na
długości 2,70m.

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PODBIJANIA
FUNDAMENTÓW:
Prace wykonać odcinkowo na długości 0,9m. Dopuszcza się
jednoczesne podbijanie fundamentów na dwóch odcinkach.
Jednocześnie należy wykonywać odcinki o tych samych
numerach porządkowych (np. 1). W pierwszej kolejności
należy wykonać odcinki o numerze 1. Po uzyskaniu
minimum 70% wytrzymałości betonu na ściskanie można
przystąpić do wykonania ostatniego odcinka.
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GMINA RYŃSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno

 PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
BUDOWNICTWA

I NADZORU BUDOWLANEGO
ul.Dworcowa 22, 87-300 Brodnica,
tel. 577 666 197, 696 375 410

NIP 874-154-18-22,
Regon 340825237
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Projekt wykonawczy BUDOWLANA
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
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( Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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Rzut fundamentów

Luty 2022r.

DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO
BUDYNKU ŚWIETLICY
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#12 mm co 15 cm - pionowe
#12 mm co 15 cm - poziome

#12 mm co 15 cm - pionowe
#12 mm co 15 cm - poziome

#8 mm co 100cm
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#12 mm co 15 cm - poziome równoległe
#12 mm co 15 cm - poziome prostopadłe element dystansowy #12mm - 4 szt./m2

#12 mm co 15 cm - poziome równoległe

#12 mm co 15 cm - poziome równoległe
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Ściana żelbetowa gr. 20 cm
klasa betonu C25/30 W8 F100 Ściany szybu windy powyżej

analogicznie jak na rysunku
Ściany szybu windy powyżej
analogicznie jak na rysunku Zakłady prętów min 50 średnic

Taśma uszczelniająca
szerokości 15cm typu KAB

Taśma uszczelniająca
szerokości 15cm typu KAB
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