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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Rodzaj i przeznaczenie budynku:
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczgca remontu swietlicy w Rynsku (w tym termomodernizacji dachu) wraz z za-
gospodarowaniem terenu. Zakres inwestycji po krétce obejmuje wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej dachu, wymiane orynnowa-
nia i obrébek blacharskich, przemurowanie kominéw z cegty klinkierowej ponad poziomem dachu, odmalowanie $cian i sufitéw w pomieszcze-
niach swietlicy. Opracowanie obejmuje réwniez wykonanie nowej elewacji budynku. Zaprojektowano opaske terenu od strony elewac;ji tylnej bu-
dynku. Budynek istniejgcy wybudowany metodg tradycyjna.
1.2. Lokalizacja, sposéb zabudowy i orientacja.
Projektowany remont $wietlicy dotyczy obiektu zlokalizowanego na granicy dziatek 207/2 i 208, jednostka ewidencyjna 041705_2, obreb 0014.
Wejscie gtéwne do budynku oraz elewacja frontowa znajduja sie od strony potudniowej. Teren wokét obiektu czesciowo utwardzony.
1.3. Warunki gruntowo-wodne:

Nie dotyczy -budynek istniejgcy
Rodzaj warunkéw gruntowych:
proste warunki gruntowe - wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do powierzchni te-
renu, nie obejmujgcych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,
Kategoria geotechniczna:
pierwsza kategoria geotechniczna - obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jako$ciowe okreslenie wiasciwosci gruntéw.

2.0. DANE O OBIEKCIE

2.1. Uksztattowanie bryty:
Obiekt ma bryte zwartg na bazie prostokata.

2.2. Wymiary gabarytowe obiektu:
dtugos¢: 26,14 m;
szeroko$é 11,51 m;

2.3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

2.4. Podpiwniczenie: w catosci niepodpiwniczony
2.5. Powierzchnia zabudowy: 273,92 m2 -bez zmian
2.6. Powierzchnia netto kondygnacji:

- parter: bez zmian

- pietro: bez zmian

2.7. Wysokos¢ obiektu: 7,67 m
2.8. Kubatura brutto: 1.786,31 m3
2.9.Rodzaj ogrzewania:

- istniejgce

2.10. Poziom posadzki parteru: bez zmian

3.0. OPIS BUDOWLANY

Zakres prac remontowych:

Planowany zakres robét do wykonania obejmuije:
Malowanie $cian i sufitbw pomieszczen swietlicy,
Malowanie balustrad schodowych,

Wymiana wszystkich kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach swietlicy
Wymiana opraw os$wietleniowych zgodnie z projektem branzowym (branza elektryczna)
Czesciowa wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej
Oczyszczenie i malowanie stolarki drzwiowe;j
Oczyszczenie i malowanie krat wewnatrz budynku (pom. 2/1)

Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej dachu,

Wykonanie obrébek blacharskich,

Wymiana rynien i rur spustowych,
Przemurowanie kominéw ponad pokryciem dachu z cegly klinkierowej petnej,
Wymiana instalacji odgromowej,
Malowanie elewacji obiektu zgodnie z rysunkiem elewacii,

Wymiana opraw oswietlenia zewnetrznego,
Montaz klimatyzatoréw dla pom 2/5

Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej
Skucie istniejgcych ptytek na posadzkach
Skucie istniejgcych ptytek ze $cian

Wykonanie nowych ptytek $ciennych

Wykonanie nowych ptytek podtogowych
Wymiana istniejgcych grzejnikow na parterze budynku (pom. 1/1; 1/2; 1/3; 1/4)
Usunigcie starych urzadzen sanitarnych na parterze budynku (pom. 1/2; 1/4)
Zakup i montaz nowych urzadzen sanitarnych na parterze budynku (pom. 1/2; 1/4)
Zakup i montaz nowych urzadzen sanitarnych dla oséb niepetnosprawnych (pochwytéw, drgzkéw (pom. 1/2)
Usunigcie urzgdzen ze starej "Kuchni" (pom. 2/5)
Wykonanie sufitu kasetonowego o wymiarach 60x60 (pom. 1/1; 1/3; 2/1; 2/2; K1)
Wykonanie sufitu podwieszanego na podwdjnym stelazu metalowym z podwadjnej ptyty gk (zielonej) (pom. 1/2; 1/4)
Wykonanie nowej $cianki z HPL wraz z drzwiami gr. 12mm (pom. 1/4)

3.1 Forma architektoniczna obiektu, funkcja obiektu budowlanego
Forma architektoniczna obiektu.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dach budynku kryty styropapa, dwuspadowy, o kacie pochylenia 4 stopni. Obiekt wyposazony w otwory okienne i drzwiowe.
Funkcja obiektu budowlanego.

Obiekt wykorzystywany jest jako $wietlica wiejska.

3.2. Dane dotyczgce konstrukgc;ji.

3.2.2. Rodzaj konstrukgiji: istniejgca konstrukcja murowa w technologii tradycyjnej.
3.2.3. Uktad $cian no$nych: mieszany.

3.2.3. Fundamenty: Fundamenty istniejace bez zmian

3.2.4. Sciany

Sciany fundamentowe wewnetrzne: istniejgce, bez zmian

Sciany fundamentowe zewnetrzne w linii cokotu:

Sciany wewnetrzne: nie dotyczy

3.2.5. Konstrukcja schodéw gtéwnych:

- nie dotyczy

3.2.6. Konstrukcja stropu na poszczegélnych kondygnacjach:
- nie dotyczy

3.2.7. Konstrukcja dachu:

- nie dotyczy

3.3. lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w budynku:
3.3.1. Izolacja:

tawy fundamentowe:

- pozioma faw : - bez zmian

$ciany fundamentowe: - bez zmian

3.3.2. Izolacja dachu:
- papa zgrzewana wierzchniego krycia
- papa zgrzewana podkfadowa
- ptyty styropianowe z ptytg PSK
- papa podktadowa, wentylowana
- warstwa gruntujgca
3.4. lzolacje termiczne i dzwigkochtonne w budynku:
3.4.1. Izolacja cieplna $cian zewnetrznych:
-§cian parteru: istniejgce, bez zmian
-$cian fundamentowych: istniejgca, bez zmian
3.4.2. Izolacja cieplna stropéw, dachu:
Plyta styropianowa z ptyta PSK laminowana papg o gr. 18 cm
3.5. Wykonczenie wewnetrzne w budynku:
3.5.1. Tynki wewnetrzne:
- wewnetrzne sufitow:
Sufity w pom 1/2; 1/4 - gtadz na podwajnej ptycie gk

3.5.2. Podtogi i posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach w nastepujgcym projektowanym wykonczeniu:
pomieszczenia - 1/2; 1/4; 2/3:
- ptytki ceramiczne o wymiarach min 60x60 cm

pomieszczenia - 1/1; 1/3; 1/5; 2/1; 2/2; 2/4, 2/5:
- ptytki ceramiczne o wymiarach min 60x60 cm z cokolikiem wys. 10 cm

pomieszczenia -K1:
- ptytki schodowe z cokolikiem

3.5.3. Stolarka okienna i drzwiowa:

- okienna zewnetrzna: bez zmian

- stolarka drzwiowa wewnetrzna: aluminium zimne (w wiatrotapie) w kolorze biaty/biaty

- stolarka drzwiowa wewnetrzna: ptytowe MDF z regulowang o$cieznica w kolorze biaty/biaty
- stolarka drzwiowa zewnetrzna: aluminium ciepte w kolorze antracyt/biaty

Stolarke wykonaé wedtug zestawienia stolarki drzwiowej.

Przed zaméwieniem stolarki wykona¢ pomiary wedtug rzeczywistego stanu otworéw.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna o wspétczynniku przenikania ciepta Umax ? 1,3 W/m2*K.

Uwaga:
Zgodnie z rzutem parteru oraz poddasza istniejgce drzwi do oczyszczenia i malowania
(kolor uzgodni¢ z inwestorem).

3.5.4. Podokiennik wewnetrzne:

- nie dotyczy

3.5.5. Malowanie i wykonczenie $cian, sufitow:

Sufity

Sufity pomalowaé po uprzednim zagruntowaniu farbami w kolorze biatym. Sufity pomalowa¢ farbg lateksowg, zmywalng w kolorze biatym. W
pomieszczeniach 1/1; 1/3; 2/1; 2/2; K1 zaprojektowano sufit kasetonowy o wymiarach 60x60- kaseton uzgodni¢ z inwestorem.

W pomieszczeniach 1/2 oraz 1/4 zaprojektowano sufit podwieszany z podwajnej ptyty GK -zielonej na podwojnym stelazu metalowym, na sufi-
cie wykonaé 2x gtadz. Sufit pomalowac farbg lateksowg zmywalng biata

Sciany
Sciany pomalowaé po uprzednim zagruntowaniu farbami lateksowymi w kolorze pastelowym/biatym - kolor uzgodni¢ z inwestorem.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W pomieszczeniach, gdzie wystepuje tynk mozaikowy/ ptytki, malowanie $cian wykonaé powyzej tynku mozaikowego/ ptytek.

Usunaé stare plytki ceramiczne ze $cian. Sciany w miejscu zdemontowanych ptytek, wyréwnagé, zagruntowaé pod nowe plytki. Na przygotowa-
nych $cianach wykonaé gtadz/ptytki scienne. Cate pomieszczenie pomalowac. Wykonanie nowych ptytek $ciennych zaprojektowano w naste-
pujacych pomieszczeniach:1/2; 1/4; 2/3. Ptytki utozy¢ na wysokos$¢ 2,05m tj do goéry oscieznicy!

3.6. Wykonczenie zewnetrzne budynku:

3.6.1. Tynki i oktadziny zewnetrzne.

Cokot - na istniejgcym cokole wykona¢ 1x klej oraz ggbkowanie, Tynk cienkowarstwowy mineralny gr. 1,50mm "baranek" zgodnie z projektem
elewacji. Tynk pomalowac farbami silikatowymi w kolorze szarym (kolorystyke ostatecznie ustali¢ z inwestorem)

Tynki zewnetrzne: istniejacy tynk pomalowac farbami silikatowymi w kolorze szarym (kolorystyke ostatecznie ustali¢ z inwestorem). W miejscu
uszkodzen tynku zewnetrznego, wykona¢ jego naprawe. Do uzupetnien tynku zastosowa¢ wyprawe identyczng jak istniejgca.

3.6.2. Pokrycie dachu.

3.6.2.1. Gléwna pota¢ dachu

1. Na istniejgcym pokryciu, wykonaé termomodernizacje dachu ze styropapy gr 18cm z nowym pokryciem papowym potaci dachowej. Nowe
pokrycie wykona¢ w nastepujgcy sposéb:

2. Na istniejgcym pokryciu poscina¢ pecherze na starej papie i wykona¢ 7-8 nawiercen ? 20mm na 1m2 starego pokrycia. Wykonaé gruntowa-
nie, utozy¢ pape podktadowg wentylowang, a nastepnie zamontowaé kominki wentylacyjne wg rysunku rzutu potaci dachowe;.

3. Na pape podkiadowg wentylowana nalezy przyklei¢ styropape na bitumiczng mase klejows.
4. Warstwe wierzchniego krycia wykonac¢ z papy zgrzewalnej po uprzednim utozeniu zgrzewalnej papy podktadowe;j.

3.6.2.2. Pota¢ dachowa wiezy
Po demontazu starego pokrycia papowego nalezy wykonac¢ gruntowanie. Nastepnie wykonaé warstwe wierzchniego krycia z papy zgrzewalnej
po uprzednim utozeniu zgrzewalnej papy podktadowe;j.

3.6.3. Kominy:

Kominy istniejgce rozebra¢ ponizej istniejgcego pokrycia dachu, odmurowac z cegiet klinkierowych petnych w kolorze antracyt. Komin wykona¢
na zaprawie do klinkieru, powyzej potaci dachowej wyfugowac¢ fugami do klinkieru. Komin zakonczy¢ czapg z cegty klinkierowej petnej. Komin
zakonczy¢ wylotami przez czape komina w przypadku przewodéw dymowych i spalinowych oraz wylotami ponizej czapy komina w przypadku
przewoddw z kanatami wentylacyjnymi. W wylotach kanatéw wentylacyjnych osadzi¢ kratki metalowe w kolorze antracyt.

3.6.4. Rynny i rury spustowe:

Rynny i rury spustowe do wymiany na nowe. Dla odwodnienia gtéwnej potaci dachowej

-rynny ? 125mm , rury spustowe ? 90mm wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracyt, natomiast dla odwodnienia potaci dacho-
wej wiezy rynny i rury spustowe wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracyt - rynny ? 125mm , rury spustowe ? 90mm

Spos6b mocowania rynien i rur spustowych:
- rynny nalezy mocowac¢ do konstrukcji dachu w odstepach co max. 60cm
- rury spustowe mocowac za pomocg uniwersalnych obejm kompensujgcych rozszerzalno$¢ termiczng na poczatku i na koricu co 2 m.

3.6.5. Schody zewnetrzne.
-nie dotyczy

3.6.6. Tarasy, balkony, loggie.
- nie dotyczy.

3.6.7. Podokienniki zewnetrzne.
- nie dotyczy

3.6.8. Obrobki blacharskie.
Obrabki blacharskie wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracyt.

3.6.9. Opaska wokét budynku.

Zaprojektowano opaske szerokosci 2,0m z kostki betonowej fazowanej w kolorze grafitowym

gr. 8cm ograniczonej obrzezem betonowym 8cm x 30cm x 100cm w kolorze grafitowym. Opaske zaprojektowano od strony elewacji tylnej (pot-
nocnej).

Opaske zaprojektowano w nastepujgcym uktadzie warstw:
- kostka betonowa fazowana w kolorze grafitowym gr. 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm w stosunku 1:4
- piasek gr. 15cm zageszczony do id>0,90

Opaske o diugosci 4,0m w miejscu wrét garazowych zaprojektowano w nastepujgcym uktadzie warstw:
- kostka betonowa fazowana w kolorze grafitowym gr. 8 cm

- podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm w stosunku 1:4

- podbudowa z betonu klasy C20/25 (B25), gr. 25cm

- piasek zageszczony mechanicznie do 1d=0,96, gr. 30cm

- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

3.6.10. Drabina wejscia na dach

Istniejgce drabiny nalezy przebudowac¢ zgodnie ze schematami zatgczonymi do dokumentaciji, oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen, nalotéw
korozyjnych, nieréwnosci, a nastepnie wykona¢ powtoke antykorozyjng poprzez malowanie farbg miniowg podktadowg antykorozyjng oraz dwu-
krotnie pomalowac¢ farbg wierzchniego krycia w kolorze antracyt
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.6.11. Utwardzenie
Istniejgce utwardzenie betonowe znajdujace sie od strony elewac;ji tylnej (pétnocnej) przeznaczone jest do czesciowego rozebrania. Fragment
utwardzenia przeznaczonego do rozbiorki zaznaczony jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

3.6.12. Instalacja odgromowa

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, budynek powinien by¢é wyposazony w instalacje odgromowa.

Na dachu budynku nalezy wykona¢ zwody poziome drutem FeZn ?8 mm.

Wszystkie wystajgce ponad dach elementy (kominy, itp.) nalezy chroni¢ za pomocag zwoddéw pionowych wykonanych z drutu FeZn ?8 mm od-
separowanych od chronionych elementéw. Zwody pionowe potgczy¢ z zwodami poziomymi. Zamocowanie zwodéw powinno by¢ trwate. Nalezy
unika¢ prowadzenia zwoddéw nad wylotami komindw.

Istniejgce przewody odprowadzajgce potgczone z istniejgcym uziomem otokowym poprzez zigcza kontrolno-pomiarowe.

Projektowane zwody poziome wykonane z druta FeZn ?8 mm. Potgczy¢ z istniejacymi pionowymi przewodami odprowadzajgcymi

4. ELEMENTY WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU

Instalacje w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projektach branzowych.
5.1. Kanalizacja: nie dotyczy

5.2. Instalacja wody zimnej: nie dotyczy

5.3. Instalacja ogrzewcza: nie dotyczy

5.4. Wentylacja: nie dotyczy

Zaprojektowano wymiane istniejgcych grzejnikéw na parterze budynku (pom. 1/1; 1/2; 1/3; 1/4). Projektuje sie wymiane urzgdzen sanitarnych
na parterze budynku (pom. 1/2; 1/4)

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

whniosek:

Zaprojektowana grubos¢ izolacji termicznej stropu nad ostatnig kondygnacjg spetnia wymagania Normy Europejskiej EN ISO 9646 - Kompo-
nenty budowlane i elementy budynkéw - opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta - metody obliczania (ISO 6946:1996) + zatgczniki krajo-
we.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1. Odprowadzenie $ciekéw do: istniejacego, wtasnego zbiornika nieczystosci
6.2.Emisja zanieczyszczen pitynnych, gazowych ksztattuje sie w nastepujgcy sposoéb:
6.3. rodzaj zanieczyszczen: Scieki

llo$¢: 20 m3

zasieg rozprzestrzeniania sig: 30m
6.4. Wytwarzanie odpadkéw statych:

rodzaj: odpady komunalne

ilo$¢:3m3

6.5. Emisja hatasu oraz zasieg rozprzestrzeniania sig: 25db ,w przestrzeni 50m
6.6 Wplyw obiektow na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi:
Budynek wkomponowany architektonicznie w istniejgca oraz projektowang czesc¢przyrody. Nie stanowi negatywnego wptywu na srodowisko.

UWAGA:
Do wykonania robét budowlany nalezy (art. 10 ustawy Prawo budowlane) stosowaé wyroby dopuszczone do powszechnego uzytku lub jednost-
kowego obrotu i stosowania w budownictwie.
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Rynsk wiasciwy OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Zagodpodarowanie
1|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cmm?3
d.110212-01 analogia rozebranienawierzchni betonowe;j
42*0,15 m3 6,300
RAZEM 6,300
2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu na sktadowisko odpadow z utylizacjg z terenu rozbiérki przy |m3
d.1/1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegto$¢ 1 km
6,30 m3 6,300
RAZEM 6,300
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu na sktadowisko odpadow z utylizacjg z terenu rozbiérki przy |m3
d.1/1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dp-
datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 3
6,30 m3 6,300
RAZEM 6,300
4/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?
d.110126-01 spycharek - wjazd przy bramie
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie| m?2
d.1/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm, - wjazd przy bramie
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie| m?2
d.1]0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm - wjazd przy bramie
Krotnos¢ = 6,2
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
7|KNR 4-04 Zatadowanie gruntu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m?3
d.1/1103-01 samochody samowytadowcze - wjazd przy bramie
8*0,51 m3 4,080
RAZEM 4,080
8/KNR 4-01 Wywédz ziem samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.1/0108-06 - wjazd przy bramie
8*0,51 m?3 4,080
RAZEM 4,080
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na m?2
d.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV, - wjazd przy bramie
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
10|KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. me-{m?2
d.1]0106-03 chanicznym - wjazd przy bramie
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
11|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grubo$d m?2
d.1/0106-04 po zageszczeniu - wjazd przy bramie
Krotnos¢ = 24
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
12|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C20/25 gr.25cm - wjazd przy bramie |m3
d.1{1101-01
8%0,25 m3 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm grafitowa na podsypce |m?2
d.1]0511-03 cementowo-piaskowej - wjazd przy bramie
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
14|KNR 2-31 tawa pod obrzeza z oporem m3
d.1|0402-04
(0,028)*(23) m3 0,644
RAZEM 0,644
15|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm w kolorze grafitowym na podsypce piasm
d.1]0407-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
23 m 23,000
RAZEM 23,000
16|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?
d.110126-01 spycharek
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
17|KNR 4-04 Zatadowanie gruntu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m?3
d.1/1103-01 samochody samowytadowcze
30%(0,26-0,15) m3 3,300
RAZEM 3,300
18|KNR 4-01 Wywédz ziem samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.1/0108-06
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30%(0,26-0,15) m3 3,300
RAZEM 3,300
19|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na m?2
d.1]0103-04 wierzchni w gruncie kat. |-V,
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
20|KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. me-{m?2
d.1]0106-03 chanicznym
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
21|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é m?
d.1/0106-04 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 9
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm grafitowa na podsypce |m?2
d.1]0511-03 cementowo-piaskowe;j
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
23|KNR 2-31 tawa pod palisade m3
d.1|0402-04
(0,028)*(2) m3 0,056
RAZEM 0,056
24|KNP 16 Zabudowanie skarp wykopdw - palisada z pali $r. 8-12 cm dt. 1.5 m wbitych na gim
d.110212-02.01 |1.0 m w gruncie kat. lll - analogia palisada prostokgtna o wymiarach 12x18, diu-
gosci 40cm betonowa, kolor palisady grafitowy
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
2 Remont
2.1 Parter
25|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig i listew przypodiogowych m?2
d.2.1/1216-01
6,16+7,03+14,71+5,13+2,15 m?2 35,180
RAZEM 35,180
26|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa - analogia zabezpieczenie drzwi i skrzydet drzwim?
d.2.1/0925-01 okien i desek.
0,80*2,05*2+0,70*2,05*2+0,70*2,05*4+0,80*2,05*2+0,80*2,05*2+1,30*2,05*2+ | m?2 30,180
1,00*2,30%1+1,00*2,05*1+1,0*2,05*1
RAZEM 30,180
27|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m?2
d.2.1/12611-02
1,90%(3,44+2,11+0,88+0,3+2,56+1,79)-(1,20*0,8+0,5*0,7+0,3*0,55+0,3*0,56)+ | m?2 81,937
1,1%(2*2,12+2*3,4)-2*0,9%0,61+1,9*(3,5+2,0+3,18+2,12+2,24+0,16*3+1,73)-
(0,55*2,05+0,9*0,8+0,5%0,8+1,5*2,05+0,9*2,0)+0,8*(4,18+4,46)+0,65*(2*2,87+2"
2,98)-0,85*0,51+1,93*(2*2,18+2*1,09+2,10)-0,68*1,66
RAZEM 81,937
28|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg lateksowg w kolorze uzgodnionym z inwestos m?2
d.2.1|1503-02 rem tynkéw wewnetrznych bez szpachlowania - $ciany na petng wysokos$c¢
1,90%(3,44+2,11+0,88+0,3+2,56+1,79)-(1,20*0,8+0,5*0,7+0,3*0,55+0,3*0,56)+ | m?2 81,937
1,1%(2*2,12+2*3,4)-2*0,9%0,61+1,9*(3,5+2,0+3,18+2,12+2,24+0,16*3+1,73)-
(0,55*2,05+0,9*0,8+0,5%0,8+1,5*2,05+0,9*2,0)+0,8*(4,18+4,46)+0,65*(2*2,87+2"
2,98)-0,85*0,51+1,93*(2*2,18+2*1,09+2,10)-0,68*1,66
RAZEM 81,937
29|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m?2
d.2.1/12611-02
6,16+7,03+14,71+5,42+2,15 m?2 35,470
RAZEM 35,470
30| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.2.1/1510-01 gtadkich bez gruntowania
6,16+7,03+14,71+5,42+2,15 m?2 35,470
RAZEM 35,470
31|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.2.1/0336-04 cementowo-wapienne;j
(1,60*2) m 3,200
RAZEM 3,200
32|KNR BC-01 |Nadproza stalowe dwuteownik stalowy ze Stali S235 IPE 160, diugo$¢ 1,50m |szt.
d.2.1]0111-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupow w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacjijm3
d.2.1/0102-02 na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie wsypow i poszerzenie otworéw
drzwiowych
0,50*0,40%1,20 m3 0,240
RAZEM 0,240
34|KNR 19-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na $cianach, przegrodach, kolum;m?
d.2.1]0704-01 nach, pilastrach
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0,30*1,20*2+0,5%1,20 m?2 1,320
RAZEM 1,320
35|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.2.1/0803-03
0,30*1,20*2+0,5%1,20 m?2 1,320
RAZEM 1,320
36|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.2.1/0354-10 m2 - analogia demontaz drzwi istniejgcych zewnetrznych,drzwi przekaza¢ Zama-
wiajgcemu w stanie niepogorszonym
1,0*2,30+1,00*2,05+1,30*2,05 m?2 7,015
RAZEM 7,015
37|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych w kolorze antracyt/biaty ze stopkg i samozamykacze|m?2
d.2.1/1024-08 (aluminium ciepte, zgodnie z zestawieniem stolarki Dz1 i Dz2) z obrébkg obsadze-
nia, odbudowg i malowaniem osciezy
1,0*2,30+1,0*2,05 m?2 4,350
RAZEM 4,350
38|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych w kolorze baty/biaty (aluminium zimne, zgodnie z ze m?
d.2.1/1024-08 stawieniem stolarki D1) z obrébka obsadzenia, odbudowg i malowaniem osciezy
1,30*2,05 m?2 2,665
RAZEM 2,665
39|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej, $ciasm?2
d.2.1/1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi pod schodami do pomieszczenia
1/5 wraz z wymiang klamki,szylbu i wkiadki w istniejacych drzwiach
0,8%1,80*2 m?2 2,880
RAZEM 2,880
40|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.2.1/1212-05
8,30 m?2 8,300
RAZEM 8,300
2.2 Pietro
41/ NNRNKB (z.I) kanaty z pustakéw ceramicznych wentylacyjne m
d.2.2/202 0159-05
3,20*2 m 6,400
RAZEM 6,400
42|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm - omurowan{m?2
d.2.2/0121-01 kominéw
3,20*0,30*4 m?2 3,840
RAZEM 3,840
43|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.2.2|0354-10 m2 - analogia demontaz drzwi istniejgcych wewnetrznych do pomieszczenia 2/6
0,90*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
44|/ KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych ptytowych MDF z regulowang o$cieznicg, zgodnie z/m?2
d.2.2/1024-08 zestawieniem stollarki D2
0,90*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
45/KNR 19-01 | Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z muréw z cegty| m2
d.2.2|0703-01 wraz z ptytkami $ciennymi
1,50*(1,28+2,38+3,55+0,45-1) m?2 9,990
RAZEM 9,990
46/ KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m?2
d.2.2/12611-02
1,50*(1,28+2,38+3,55+0,45-1)+3,20*0,30*4 m?2 13,830
RAZEM 13,830
47 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.2.2/0803-03
1,50*(1,28+2,38+3,55+0,45-1)+3,20*0,30*4 m?2 13,830
RAZEM 13,830
48/ KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m?2
d.2.2/12611-02
1,50*(1,28+2,38+3,55+0,45-1)+3,20*0,30*4 m?2 13,830
RAZEM 13,830
49/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cia- | m?2
d.2.2|2009-02 nach na podiozu z tynku x2
1,50*(1,28+2,38+3,55+0,45-1)+3,20*0,30*4 m?2 13,830
RAZEM 13,830
50|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.2.2/1216-01
10,26+13,45+17,31+22,79+135,21+14,55+8,54 m?2 222,110
RAZEM 222,110
51|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa - analogia zabezpieczenie drzwi i skrzydet drzwim?
d.2.2|0925-01 folig oraz zabezpieczenie desek, wieszakow, skrzynek elektrycznych
1,46*1,40*16+0,94*1,03+0,90*2,0*2+0,80*2,0*2+0,80*1,99*2+0,70*1,98*2+0,90% m2 57,750
2,05*2+0,80%1,97*2+1,12*2,00*2
RAZEM 57,750
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52|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m?2
d.2.2/12611-02
1,46*(4,67+1,68+6,91+1,21+2,19+2*3,75+2,45)-(1,48*1,44+3*0,9*2+1,22*2,05)+ m?2 262,293
2,90%(2*4,08+2*4,38)~(0,9*2+2%1,49*1,36+0,8*2)+2,90%(4,65+0,3*(2*4,90+4,65))-
(2*1,51*1,37+0,9*2+0,8*2)+2,90%(2*10,33+2*13,16+0,39+0,58+0,45*4)-9*1,46*
1,4+2,90*(2*4,41+2*3,55+2*1,28)-2*1,45*1,39-1*2,1
RAZEM 262,293
53| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.2.2|1510-01 gtadkich bez gruntowania
1,46*(4,67+1,68+6,91+1,21+2,19+2*3,75+2,45)-(1,48*1,44+3*0,9*2+1,22*2,05)+ m?2 262,293
2,90%(2*4,08+2*4,38)~(0,9*2+2%1,49*1,36+0,8*2)+2,90%(4,65+0,3*(2*4,90+4,65))-
(2*1,51*1,37+0,9*2+0,8*2)+2,90%(2*10,33+2*13,16+0,39+0,58+0,45*4)-9*1,46*
1,4+2,90*(2*4,41+2*3,55+2%1,28)-2*1,45*1,39-1*2,1
RAZEM 262,293
54|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m?2
d.2.2/12611-02
10,26+13,45+17,31+22,79+135,21+14,55+8,54 m?2 222,110
RAZEM 222,110
55| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.2.2|1510-01 gtadkich bez gruntowania
10,26+13,45+17,31+22,79+135,21+14,55+8,54 m?2 222,110
RAZEM 222,110
56|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.2.2/0504-03
14,55 m?2 14,550
RAZEM 14,550
57|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 |m?
d.2.2/202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
135,210 m?2 135,210
RAZEM 135,210
58 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej - dodi m?2
d.2.2/1202 1130-03 |tek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 10
135,210 m?2 135,210
RAZEM 135,210
59|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach min. 60 x 60 cm, uktadanych metodg zwykta m?2
d.2.2/{1118-03
135,21+14,55 m?2 149,760
RAZEM 149,760
60|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.2.2/{1119-02
2%13,16+2*10,33+2*0,44+2*0,46+2*0,29+2*0,27-1,12+2*4,41+2*3,35+2*1,28+1,(m 67,860
RAZEM 67,860
61/ KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 szt.
d.2.2/1215-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
62|KNR 7-24 Wentylatorowe wiszace chtodnice - analogia zakup, dostawa i montaz kompletne kpl
d.2.2|0130-08 go sciennego klimatyzatora o mocy chtodniczej 5,1/5,3 kW, z rurkami do skroplin|
(Do schtodzenia sali potrzebne sg 4 komlety klimatyzatoréw o tgcznej mocy chiod-
niczej 20kW)
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
3 Elewacja
63|KNR 0-23 Przygotowanie podfoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg oczyszczenie po- |m?
d.3/2611-02 wierzchni, odttuszczenie i jednokrotne gruntowanie emulsjg
(22,28*7,27)*2+0,40*7,87*4+3,07*10,83*2+3,12*10,83+8,32*7,87+3,07*3,40+ |m? 527,085
11,54*7,87-(1,50*1,50*20+0,8*1,15*7+3,3*3,7*3+1,6*2,25+1,1*1,1+2,05*1,2+1,0F
2,30)+5,41+7,17-1,39-1,26+0,44+2,86+8,32+0,98-1,37
RAZEM 527,085
64|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralneg grubosci identycznej| m?2
d.3/0932-01 jak istniejaca wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej - analogia miejscowe naprawy i uzupetnienia
((22,28*7,27)*2+0,40*7,87*4+3,07*10,83*2+3,12*10,83+8,32*7,87+3,07*3,40+ |m? 7,906
11,54*7,87-(1,50*1,50*20+0,8*1,15*7+3,3*3,7*3+1,6*2,25+1,1*1,1+2,05*1,2+1,0F
2,30)+5,41+7,17-1,39-1,26+0,44+2,86+8,32+0,98-1,37)*1,50%
RAZEM 7,906
65|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubosci identyczn¢{m?
d.3/0931-02 jak istniejaca wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome - analogia miejscowe naprawy i uzupetnienia
((22,28*7,27)*2+0,40*7,87*4+3,07*10,83*2+3,12*10,83+8,32*7,87+3,07*3,40+ |m? 7,906
11,54*7,87-(1,50*1,50*20+0,8*1,15*7+3,3*3,7*3+1,6*2,25+1,1*1,1+2,05*1,2+1,0F
2,30)+5,41+7,17-1,39-1,26+0,44+2,86+8,32+0,98-1,37)*1,50%
RAZEM 7,906
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66| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami sikilatowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw |m?
d.3/1510-10 gtadkich bez gruntowania wraz z cokotem, kolorystyka wg. projektu elewacji w ka-
lorze wg projektu elewaciji
527,085 m?2 527,085
RAZEM 527,085
67|NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu elewacyjne o wysokosci do 10m?
d.3|202 1621a- |m
01
8,50*23*2+8,50*12,50+12,50*10 m?2 622,250
RAZEM 622,250
68|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjsciowy powierzchni|m?2
d.3/0104-02 - oczyszczenie drabin wejscia
7,65*0,55+3,55*0,55 m?2 6,160
RAZEM 6,160
69|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie drabin stalowych o patgk ochronny i mocowanie zgodnie z dokuem|m
d.3/1301-09 tacjg projektowa
2,20+6,90 m 9,100
RAZEM 9,100
70/KNR 4-01 Gruntowaniem farbg miniowa i dwukrotne malowanie farbg olejng drabin stalowy|m?
d.3/1212-05
7,65*0,55+3,55*0,55 m?2 6,160
RAZEM 6,160
71/KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami i oczysczenie papierem sciernym drzwi kottown m?2
d.3/0103-01 i wsypy wegla
(1,61*2,24+1,08*1,08)*2 m?2 9,546
RAZEM 9,546
72|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej, $ciasm?2
d.3/1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
(1,61*2,24+1,08*1,08)*2 m?2 9,546
RAZEM 9,546
73|KNNR 9 Demontaz gabloty informacyjnej istniejaceji montaz nowej gabloty drewnianej maszt
d.3/0603-04 wanej w szarym odcieniu oszklonej szybg bezpieczng z mozliwoscia przypinania
kartek pineskami, szpilkami
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
74/ KNR 7-08 Napis 998 i 112 ze stuchawka- demontaz i ponowny montaz po remoncie i odno-szt.
d.3/0807-01 wieniu napisu (12 cyfr + 2stuchawki)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75/KNR 7-08 Skrzynka elektryczna - demontaz, zakup i ponowny montaz skrzynki elektrycznej szt.
d.3/0807-01 podtynkowej 46x61cm zewnetrznej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76/ KNNR 9 Demontaz i ponowny montaz opraw oswietleniowych zewnetrznych ledowych z |szt
d.3/0603-04 czujnikiem ruchu i zmierzchu, mocy 50W, barwa $wiatta 4000K, moc strumienia
Swietlenego 3000Im
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
4 Dach
77/ KNR-W 4-01 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych - rozebranie czapki przy kominie spgm?
d.4/0212-07 nowym od kottowni
1,13*0,54+1,16*0,40+0,53*1,03+0,58*1,18 m?2 2,305
RAZEM 2,305
78 KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych do poziomu istniejacego pokrycia m3
d.4|0349-01
0,80*(1,13*0,54+1,16*0,40+0,53*1,03)+1,80*0,58*1,18 m3 2,528
RAZEM 2,528
79/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu na sktadowisko odpadow z utylizacjg z terenu rozbiérki przy |m?3
d.4/1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegto$¢ 1 km
2,528+2,305*0,10 m3 2,759
RAZEM 2,759
80|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu na sktadowisko odpadow z utylizacjg z terenu rozbiérki przy |m3
d.4/1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dp-
datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 3
2,528+2,305*0,10 m3 2,759
RAZEM 2,759
81|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet klinkierowych petnych; odbudoym3
d.4/0122-01 - przewody dymowe - zapewni¢ wylot przez czape komina z cegty, wktad komina
dostosowac do projektowanej wysokosci, przewody wentylacyjne - zapewni¢ wylot
komina pod czapa komina z cegly - w przewodach wentylacyjnych osadzi¢ kratki
1,0%(0,5*1,05+0,40*1,15+0,60*1,18+0,55*1,13) m3 2,315
RAZEM 2,315
82|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4/0545-04

-10 -

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 43342 Uzytkownik: "INZ-BUD" Pracownia Projektowania Budownictwa i Nadzoru Bud.




Rynsk wiasciwy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2%22,30+3,67*1+3,47*2 m 55,210
RAZEM 55,210
83|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych nie nadajacej sie do uzytku m
d.4/0535-06
7,15*3+7,15*3+3,10 m 46,000
RAZEM 46,000
84|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachym?
d.4/0545-08 nie nadajgcej sie do uzytku
0,50%(22,30*2+3,67*2+3,47*2) m?2 29,440
RAZEM 29,440
85|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie, naprawa balustrad schodowych lub balkonowych prostych, analogm
d.4/1301-03 dospawanie luznych elementéw balustrad; stupkéw i wypetnien
3,560*4 m 14,000
RAZEM 14,000
86|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.4/1212-05
3,50*4*1,1 m?2 15,400
RAZEM 15,400
87|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z bet| m2
d.4/0107-01 komaérkéw.grubosci 24 cm - analogia podniesienie ogniomuru
0,50%(11,55*2) m?2 11,550
RAZEM 11,550
88|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o |m3
d.4/0212-12 szerokosci do 30 cm na wys.
0,24*0,15*11,55*2 m3 0,832
RAZEM 0,832
89|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowjt
d.4/0290-02 ne 2 #12mm
(2*11,55)*2*0,888/1000 t 0,041
RAZEM 0,041
90|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowjt
d.4/0290-02 ne
(2*11,55)/0,25*0,60*0,395/1000 t 0,022
RAZEM 0,022
91|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu na sktadowisko odpadow z utylizacjg z terenu rozbidrki przy |m3
d.4/1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegto$¢ 1 km
55,21*2*3,14*0,075*0,005+46*2*3,14*0,05*0,005+29,44*0,005 m?3 0,349
RAZEM 0,349
92|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu na sktadowisko odpadow z utylizacjg z terenu rozbiérki przy |m3
d.4/1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dp-
datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 3
55,21*2*3,14*0,075*0,005+46*2*3,14*0,05*0,005+29,44*0,005 m3 0,349
RAZEM 0,349
93|KNR 0-23 Przygotowanie podfoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg oczyszczenie po- |m?
d.4/2611-02 wierzchni, odttuszczenie i jednokrotne gruntowanie emulsjg dla styropianu na
ogniomurze od wewnatrz i od zewnatrz
0,40*11,55*2+0,80*11,51*2 m?2 27,656
RAZEM 27,656
94|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi gr 10cm przyklejenie ptyt sty m?2
d.4/2612-01 ropianowych do $cian
0,40*11,55*2+0,80*11,51*2 m?2 27,656
RAZEM 27,656
95|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi przymocowanie ptyt styropiajszt
d.4/2612-03 nowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
27,656*4 szt 110,624
RAZEM 110,624
96|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki |m?2
d.4/2612-06 Scianach
27,656 m?2 27,656
RAZEM 27,656
97|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.4/2612-08 tych katownikiem metalowym
8*1,0 m 8,000
RAZEM 8,000
98|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralneg o grubosci granulacjijm?2
d.4/0932-01 jak istniejacy, wykonanie reczne na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej - analogia wykonanie tynku identycznego jak istnigja-
cy
0,50*11,55*2 m?2 11,550
RAZEM 11,550
99|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o grubosci granulagm?
d.4/0931-02 jak istniejaca wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
0,50*11,55*2 m?2 11,550
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RAZEM 11,550
100/ KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.4|0406-02 drew
0,18*0,20%22,30*2 m3 1,606
drew
RAZEM 1,606
101|KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekan m?2
d.4/0514-02 - pas podrynnowy + obrébki komindw + pas nadrynnowy + obrébkg ogniomuru
0,55%(22,30*2+4,0*4)*2+1,00*11,55*5+0,60*(0,5*2+1,10*2+0,40*2+1,20*2+0,60* m?2 132,450
2+1,20*2+0,55*2+1,150*2)
RAZEM 132,450
102|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w be4szt
d.4/0102-01 tonie niezbrojonym - analogia $cinanie pecherzy i nawiercanie pokrycia wierttem
$rednicy fi 20mm, wykonac¢ 7-8 nawiercen na 1m2
7*258,70 szt 1810,900
RAZEM 1810,900
103|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papg przy uzyciu papy podktadowej wentylo- m?2
d.4/0528-01 wanej - przygotowanie podtoza przez zagruntowanie , utozenie papy podktadowej i
kominkéw wentylacynych
258,70 m?2 258,700
RAZEM 258,700
104|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie styrom?
d.4/0519-01 papa gr.18cm (analogia)
258,70 m?2 258,700
RAZEM 258,700
105/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m
d.4/0609-03 konstr.na sucho izokliny
5,80*2*2 m 23,200
RAZEM 23,200
106/ KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z |m?2
d.4/0519-02 papy podkiadowej oraz papy wierzchniego krycia
258,70 m?2 258,700
RAZEM 258,700
107|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 9 cm - z blachy stalowej powlekane;j m
d.4/0526-03
4*7,38 m 29,520
RAZEM 29,520
108/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 125 cm - z blachy stalowej powlekane;j m
d.4|0519-04
2%22,30 m 44,600
RAZEM 44,600
109| TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy powlekanej- dodatek za wpust (sztucer|szt.
d.4|XXI11 0103-
10
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
110|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papg przy uzyciu papy podktadowej wentylo- m?2
d.4/0528-01 wanej - przygotowanie podtoza przez zagruntowanie Siplast Primer
3,47*3,67 m?2 12,735
RAZEM 12,735
111/KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z |m?2
d.4/0519-02 papy podkiadowej oraz papy wierzchniego krycia - wieza
12,735 m?2 12,735
RAZEM 12,735
112|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 6,30cm - z blachy stalowej powlekanej m
d.4/0526-03
1*3,60 m 3,600
RAZEM 3,600
113|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 7,50 cm - z blachy stalowej powlekanej m
d.4/0519-04
2*3,67+2*3,47 m 14,280
RAZEM 14,280
114|KNNR 9 Demontaz zwoddw poziomych i pionowych nienaprezanych instalacji odgromowe m
d.4/0601-05
22,28*3+11,11*5+1,35+0,80+2,60+2,0+1,3*4+4*2,0 m 142,340
RAZEM 142,340
115|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprgezane poziome mocowane na wsporni- |m
d.4/0601-02 kach klejonych i pionowe do kominéw
22,28*3+11,11*5+1,35+0,80+2,60+2,0+1,3*4+4*2,0 m 142,340
RAZEM 142,340
116/ KNR 5-08 taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwersal{ szt.
d.4/0618-01 nych krzyzowych
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
117|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.4/1304-03
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6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
118/ NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokosci | m?2
d.4/202 1621a- |do 15 m
02
6*15*4 m?2 360,000
RAZEM 360,000
119|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.4/16 z.sz.5.15 |(poz.)
5 Wyposazenie
120|KNR 7-10 Analogia zakup, dostawa i montaz Stoty, Parametry: dlugo$¢ 140 cm, szerokos$¢ |szt.
d.5/0401-01 90 cm, wysokos$¢ 76 cm. Podstawa stotu wykonana z drewna sosnowego malowa-
na na kolor szary, blat z ptyty laminowane;j (kolor: dgb santana) okleinowany oklei-
na pcv 2mm.
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
121/KNR 7-10 Analogia zakup, dostawa i montaz Krzeset drewnianych,Parametry: krzesto z szt.
d.5/0401-01 drewna sosonowego, siedzisko tapicerowane, oparcie drewniane, o wymiarach mi-
nimalnych: wysokos$¢ catkowita min. 95 cm, szeroko$¢ min. 42 cm, gtebokos¢ sie-
dziska min. 35 cm
120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
122|KNR 7-10 Analogia zakup, dostawa i montaz Mebli kuchennych,Parametry:Parametry: kpl.
d.5/0401-01 stojgce o fgcznej diugosci 960cm,
wiszgce o tgcznej dtugosci 840cm,
ptyta meblowa laminowana (kolor do ustalenia z inwestorem), blat o grubos$ci min.
38 mm. Zestaw mebli obejmuje takze wbudowane 2 pochtaniacze o szerokosci i
kolorystyce analogicznej do kuchenek gazowo-elektrycznych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
123|KNR 7-10 Analogia zakup, dostawa i montaz Stét gastronomiczny nierdzewny ze zlewem 2{szt.
d.5/0401-01 komorowym i szafkg
Parametry: Wymiary (dt; szer; wys): 100x60x85 cm, materiat: stal nierdzewna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124/KNR 7-10 Analogia zakup, dostawa i montaz Zmywarka Parametry: Wys. 836, szer. 63,6, g szt.
d.5/0401-01 56,5 cm, kolor Inox, Moc: 4,9 / 3,9 kW, zasilanie: 400/230V, zuzycie wody: 2,5 litra
/ cykl, maksymalna wysokos$¢ naczyn / talerzy: 320 mm, temperatura wyparzania
minimum 85 st/c, wlasciwosci: zmywarka gastronomiczna uniwersalna z funkcjg
wyparzania. Zmywarka wykonana ze stali nierdzewnej, 2 pary ramion myjgco ptu-
czgcych (goéra i dot), uchwyt drzwi profilowany ze stali nierdzewnej. Zmywarka pa-
siadajg w standardzie kosz do talerzy, kosz uniwersalny oraz pojemnik na sztucce.
Zmywarka wyposazona w dozownik ptynu nabtyszczajgcego oraz dozownik ptynu
myjacego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125/KNR 7-10 Analogia zakup, dostawa i montaz Kuchenka wolnostojaca gazowo-elektryczna |szt.
d.5/0401-01 Parametry sprzetu: szeroko$¢ min. 60 cm, wysoko$¢ min. 80 cm, gteboko$¢ min.
60 cm, kolor biaty, piekarnik elektryczny z termoobiegiem, zapalarka w pokretle,
klasa energetyczna A.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
126/ KNR 7-10 Analogia zakup, dostawa i montaz Witryna chtodnicza o wysokos$ci min. 173cm, |szt.
d.5/0401-01 szrokosci min. 60cm i glebokosci min. 60cm, pojemnos$é catkowita min. 3501, ilo$¢
poétek min. 6, automartyczne rozmrazanie, wbudowany zamek na klucz w drzwiach,
wewnatrzne o$wietlenie LED.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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