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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zasilanie

Tablice zaprojektowanego dzwigu osobowego nalezy zasili¢ przewodem typu YDYZzo 5x10mm2 wyprowadzonym z istniejacej tablicy rozdziel-
czej zlokalizowanej w istniejgcej czesci budynku (pomieszczenie 1/1). Zaprojektowany kabel nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem réznicowoprg-
dowym 40A/4P/0,3A oraz wspotpracujgcym z nim wytgcznikiem nadpradowym D 40A/3P.

Dodatkowo z tablicy zasilajgcej dzwig osobowy, wyprowadzi¢ przewdd YDYzo 3x2,5mm2 zasilajgcy o$wietlenie kabiny i szybu dzwigu oraz
gniazdo serwisowe. Przewdd zasilajgcy zabezpieczy¢ wylgcznikiem nadpradowym B16 A/2P.
O ile w DTR-ce dzwigu bedzie wymdg — doprowadzi¢ kabel telefoniczny YTKSY 2x2x0,5mm2.

Instalacja uziemienia szybu windy

W szybie windy nalezy zabudowaé miejscowg szyne wyréwnawczg, ktdérg za pomoca ptaskownika FeZn 25x4mm i ztgcze kontrolne nalezy po-
taczy¢ z istniejgcym uziomem otokowym. Potgczenia wyréwnawcze konstrukcji dzwigu wykona¢ przewodem Lgy 16mm2.

Potgczenie ptaskownika FeZn 25x4mm2 z istniejagcym uziomem otokowym wykonac¢ poprzez spawanie.

Wszystkie potgczenia bednarki w wykopie wykonac jako spawane. Miejsca przytgczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przy pomocy farby
antykorozyjnej podktadowej a nastepnie asfaltowej. Wszystkie potgczenia skrecane srubowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg za po-
mocg wazeliny technicznej bezkwasowe;.

Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz ostony izolacyjne. Jako dodatkowy $rodek ochrony
przed porazeniem projektuje sie szybkie wytgczenie zasilania. Z przewodem ochronnym ,PE” nalezy potaczy¢ kotki ochronne ,PE” gniazd
wtyczkowych, metalowe konstrukcje wsporcze i ostone tablicy rozdzielczej, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego.

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 wszystkie obwody instalacji elektrycznych nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowopragdowym klasy
(AC) o pradzie wyzwalajagcym 30 mA.

Po zakonczeniu robot elektrycznych i budowlanych, dokona¢ pomiaru skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej i badania wytgcznikow réz-
nicowopradowych przyrzagdami posiadajgcymi odpowiednie atesty.
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RYNSK winda elektryczny

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 branza elektryczna
11 prace przygotowawcze
1/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.1.1/1003-12 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 40 mm
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
2|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.1.1/1001-01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
3|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.1/1014-01
40*0,05*0,05 m?3 0,100
RAZEM 0,100
4/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.1]1012-02
40 m 40,000
RAZEM 40,000
1.2 zasilanie windy
5/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik przeciyszt
d.1.2|0407-04 porazeniowy 3 (4) - biegunowy
( wytacznik roznicowopragdowy 40A/4P/0,3A ) zabudowany w istniejgcej tablicy raz-
dzielczej
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 3-bieguiszt
d.1.2/0407-02 nowy
( wytacznik nadprgdowy D40 A/3P )
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytgcznik przeciyszt
d.1.2|0407-03 porazeniowy 1 (2) - biegunowy
( wytacznik roznicowopradowy 16A/2P/0,03A ) zabudowany w istniejacej tablicy
rozdzielczej zabezpieczenie oswietlenia i gniazda serwisowego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe ponizejm
d.1.2|/0118-02 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
( kabel YKXSZo 5x10mm2 ) TR1, TP
30 m 30,000
RAZEM 30,000
9/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w gm
d.1.2|0210-03 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
35 m 35,000
RAZEM 35,000
10|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napijszt.
d.1.2|0726-09 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
analogia ( koncowki kablowe Cu 10mm2 )
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.2/1302-04
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 instalacje szybu windy
12|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfadane w ggm
d.1.3/0210-01 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
( przewdd YDYzo 3x1,5mm2 )
25 m 25,000
RAZEM 25,000
13|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gm
d.1.3/0210-02 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
( przewdd YDYzo 3x2,5mm2 )
50 m 50,000
RAZEM 50,000
14|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfadane w ggm
d.1.3/0210-01 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
( przewdd YTKSY 2x2x0,5 mm2 )
40 m 40,000
RAZEM 40,000
15/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle mocow;kpl.
d.1.3/0502-05 ne na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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RYNSK winda elektryczny OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 5-08 Oprawa A - Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych szt.
d.1.3|0504-07 zarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych
( oprawa oswietleniowa kanatowa, siatka metalowa, IP44, max 60W )
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gjszt.
d.1.3/0301-20 sowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.1.3/0302-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno-szt.
d.1.3/0309-06 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
( gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP44, p/t)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach pionowych na wsporniqm
d.1.3/0603-03 kach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do 120
mm2
( bednarka FeZn 25x4mm )
20 m 20,000
RAZEM 20,000
21|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotk aparat
d.1.3|0401-07 rozporowe plastikowe w podtozu z cegty - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez cze$ciowego r|szt.
d.1.3/0402-01 zebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
analogia ( gtéwna szyna uziemiajaca )
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajagszt.
d.1.3/0619-06 i odgromowej
( ztgcze kontrolne )
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 35 mm2 uktadane w goto- |m
d.1.3/0206-03 wych korytkach
( przewdd LgY 16mm2 )
20 m 20,000
RAZEM 20,000
25|KNR 5-10 Zarobienie na sucho konca kabla Cu 1-zytlowego o przekroju do 16 mm2 na napi szt.
d.1.3/0602-01 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
( koncowki kablowe Cu 16mm2 )
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 mi szer.dnado 0.4 mw |m
d.1.3/0701-0201  |gruncie kat. Ill
15 m 15,000
RAZEM 15,000
27|KNR 5-08 taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 |szt.
d.1.3/0617-01 mm2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
28|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m/m
d.1.3/0704-0202 |gruncie kat. Ill
15 m 15,000
RAZEM 15,000
29|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych ngkpl.
d.1.3/0301-03 stanowisku pom.
1 kpl. 1,000
pom.
RAZEM 1,000
30|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywanych |kpl.
d.1.3/0301-04 tym samym stanowisku pom.
2 kpl. 2,000
pom.
RAZEM 2,000
31|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.3/1301-01
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.1.3/1205-01
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RYNSK winda elektryczny

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
pomiar. 1,000
RAZEM 1,000
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