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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Podklad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500

1.2  Uzgodnione rozwigzania techniczne

1.3 Uzgodnienia z wtascicielem obiektu

1.4  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie

1.6.  Zlecenie inwestora

1.7.  Pomiary techniczne dla celow projektowych wykonane w terenie

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca remontu $wietlicy w Rynsku
(w tym termomodernizacji dachu) wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakres inwestycji po
krétce obejmuje wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej dachu, wymiane
orynnowania i obrobek blacharskich, przemurowanie kominéw z cegly klinkierowej ponad
poziomem dachu, odmalowanie $cian i sufitow w pomieszczeniach swietlicy. Opracowanie
obejmuje rowniez wykonanie nowej elewacji budynku. Zaprojektowano utwardzenie terenu od
strony elewacji tylnej budynku. Budynek istniejacy wybudowany metoda tradycyjna.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obecnie teren dziatki jest zabudowany budynkiem $wietlicy wiejskiej oraz budynkiem
trafostacji. Teren od strony elewacji frontowej w uksztattowaniu jest ptaski, natomiast od strony
elewacji tylnej teren uksztattowany z niewielkim spadkiem. Teren dzialki poros$nigty trawg i
niska roslinnosciag. Wystepuja nieliczne drzewa. Teren inwestycji jest cze$ciowo utwardzony
kostka brukowa betonowa od strony gldwnego wejscia, tj. od strony potudniowe;.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca remontu swietlicy w Rynsku
wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek istniejacy wybudowany metodg tradycyjng na
granicy dziatek 0 numerze 207/2 i 208, jednostka ewidencyjna 041705 2, obreb 0014.
Zaprojektowano opaske szerokosci 2,0m z kostki betonowej fazowanej w kolorze grafitowym
gr. 8cm ograniczonej obrzezem betonowym 8cm x 30cm x 100cm w kolorze grafitowym.
Opaske zaprojektowano od strony elewacji tylnej (poétnocnej).

Opaske zaprojektowano w nastepujacym uktadzie warstw:

- kostka betonowa fazowana w kolorze grafitowym gr. 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm w stosunku 1:4

- piasek gr. 15cm zageszczony do id>0,90
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Opaske o dtugosci 4,0m w miejscu bramy wjazdowej/wyjazdowej zaprojektowano w
nastepujacym uktadzie warstw:
- kostka betonowa fazowana w kolorze grafitowym gr. 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm w stosunku 1:4
- podbudowa z betonu klasy C20/25 (B25), gr. 25cm

- piasek zaggszczony mechanicznie do 1d=0,96, gr. 30cm
- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

5. ZESTAWINIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANEJ DZIALKI

Element zagospodarowania Powierzchnia Udzial (%)
Powierzchnia dzialki nr ewid. 8.000,00m? 100
207/2
Powierzchnia zabudowy istniejacym 205,09m?

T 2,56
budynkiem $wietlicy
POWIerz_chnla zabudc_)_wy istniejgcym 11.40 m? 0,14
budynkiem trafostacji
P0w1erzcl,1n1a istniejacych 132.45m? 1,66
utwardzen
POW|erzc[1n|a projektowanych 37,80m? 0,47
utwardzen
Powierzchnia terenu biologicznie 7.594,36 m? 95 17
czynna '
Powierzchnia dzialki nr ewid. 208 2.000,00 m? 100
Powierzchnia zabudowy istniejagcym . .
budynkiem $wietlicy Bez zmian Bez zmian
6. UWAGA:

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkbw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.
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