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ZBROJENIE NAROŻNIKÓW

Zbrojenie podłużne

Zbrojenie podłużne
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Ściana żelbetowa gr. 20 cm
klasa betonu C25/30 W8 F100

Ściany szybu windy powyżej
analogicznie jak na rysunku

Ściany szybu windy powyżej
analogicznie jak na rysunku

Zakłady prętów min 50 średnic
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UWAGA: Ściany windy zazbroić
z dwóch siatek krzyżowo zbrojonych.
Jedną z siatek wykonać od wewnętrznej
strony ściany,
drugą od zewnętrznej strony ściany
windy. Siatki krzyżowo zbrojone
wykonać z pręta #12mm w rozstawie
co 15cm. Podczas wykonania zbrojenia
zachować otulinę gr. 3cm. Ściany
żelbetowe w miejscu występowania
otworów należy dozbroić 4/12 nad
otworem (na rzędnych +2,25; +6,50)

  #12mm co 15 cm, L = 120cm

60
60

dozbrojenie narożników

Beton: klasy C25/30 W8 F100
Stal: A-IIIN RB500W
c nom = 5,0cm (fundamenty)

Płyta gr. 30 cm

GMINA RYŃSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno
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Taśma uszczelniająca
szerokości 15cm typu KAB

Taśma uszczelniająca
szerokości 15cm typu KAB
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