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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Rodzaj i przeznaczenie budynku:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczgca dobudowy dzwigu osobowego do budynku $wietlicy.

1.2. Lokalizacja, sposéb zabudowy i orientacja.

Projektowana dobudowa dzwigu osobowego do budynku $wietlicy dotyczy obiektu zlokalizowanego na dziatce 207/2, jednostka ewidencyjna
041705_2, obreb 0014. Wejscie gtéwne do dzwigu osobowego zaprojektowano od strony potudniowej. Teren wokét obiektu czesciowo utwar-
dzony.

1.3. Warunki gruntowo-wodne:

Rodzaj warunkéw gruntowych:

proste warunki gruntowe - wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do powierzchni te-
renu, nie obejmujgcych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

Kategoria geotechniczna:

Druga kategoria geotechniczna - to obiekty budowlane posadawiane w prostych i zZtozonych warunkach gruntowych, wymagajace ilosciowej i
jakosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

" fundamenty bezposrednie lub gtebokie;

" pozostate Sciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe utrzymujgce grunt lub wode;

" wykopy, nasypy budowlane, z zastrzezeniem pkt 1 lit. c, oraz inne budowle ziemne;

" przyczotki i filary mostowe oraz nabrzeza;

" kotwy gruntowe i inne systemy kotwigce.

2.0. DANE O OBIEKCIE
2.1. Uksztattowanie bryty:
Obiekt ma bryte zwartg na bazie prostokata.

2.2. Wymiary gabarytowe obiektu:
dlugosé: 2,53 m;
szerokos¢ 2,35 m;

2.3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 0; winda posiada 1 szyb
2.4. Podpiwniczenie niepodpiwniczony

2.5. Powierzchnia zabudowy: 5,95 m2

2.6. Powierzchnia netto kondygnacji: 3,55 m2

2.7. Wysokos¢ obiektu: 7,87 m
2.8. Kubatura brutto: 58,51 m3
2.9.Rodzaj ogrzewania:

- brak

2.10. Poziom posadzki parteru: bez zmian

3.0. OPIS BUDOWLANY

Zakres prac remontowych:

Planowany zakres robét do wykonania obejmuije:
Dobudowa dzwigu osobowego do budynku $wietlicy,
Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej

3.1 Forma architektoniczna obiektu, funkcja obiektu budowlanego

Forma architektoniczna obiektu.

Dach budynku kryty styropapa, jednospadowy, o kacie pochylenia 3 stopni. Obiekt wyposazony w otwor drzwiowy.

Funkcja obiektu budowlanego.

Zaprojektowano dzwig osobowy do budynku $wietlicy, istniejgcy obiekt wykorzystywany jest jako $wietlica wiejska.

3.2. Dane dotyczgce konstrukgc;ji.

3.2.2. Uktad $cian nos$nych: krzyzowy.

3.2.3. Fundamenty: Pod winde zaprojektowano zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy windy ptyte fundamentowg gr. 30cm zbrojong
podwajna siatkg z pretéw krzyzowo - zbrojonych o $rednicy #12mm w rozstawie co 15cm. Z ptyty windy wystawié¢ wytyki do zbrojenia $cian
windy. Do betonowania ptyty dennej szybu windy zastosowaé beton klasy C20/25 W8 F100.

3.2.4. Sciany:

Sciany szybu windy

Zaprojektowano $ciany szybu windy zgodnie z zaleceniami producenta i dostawcy windy jako zelbetowe gr. 20cm. Sciany zbrojone petami #
12mm krzyzowo w rozstawie co 15cm z podwdjnych siatek krzyzowo zbrojonych. Do betonowania $cian zgodnie z zaleceniami dostawcy win-
dy uzy¢ betonu klasy C25/30 (B-30) W8 F100.

3.2.5.

3.2.5. Konstrukcja schodéw gtéwnych:

- nie dotyczy

3.2.6. Konstrukcja stropu na poszczegdélnych kondygnacjach:

Strop szybu windy w postaci ptyty krzyzowo zbrojonej, grubosci 20cm, ptyta zbrojona wedtug rysunkéw konstrukcyjnych projektu wykonawcze-
go stropu do betonowania stropu uzy¢ betonu klasy C25/30. Zbrojenie wykonaé wedtug projektu wykonawczego ze stali A-IlIN RB500 W. W
narozach wykona¢ dodatkowe zbrojenie z pretéw #12mm co 10cm zgodnie z rysunkiem konstrukgji stropu. Strop oprze¢ na $cianach zelbeto-
wych szybu windy.

3.2.7. Konstrukcja dachu:
- nie dotyczy

3.3. lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w budynku:
3.3.1. Izolacja:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

tawy fundamentowe:
pozioma taw: - bez zmian
$ciany fundamentowe: 2x izolacja powtokowa np. dysperbit

3.3.2. Izolacja dachu:
- papa zgrzewana wierzchniego krycia
- papa zgrzewana podkifadowa
- papa podkfadowa, wentylowana
3.4. lzolacje termiczne i dzwigkochtonne w budynku:
3.4.1. Izolacja cieplna $cian zewnetrznych:
-$§cian styropian fasadowy gr. 10cm
-$cian fundamentowych: styropian ekstrudowany gr. 10cm
3.4.2. Izolacja cieplna stropéw, dachu:
Plyta styropianowa z ptyta PSK laminowana papg o gr. w najnizszym punkcie 20cm w najwyzszym punkcie 35cm
3.5. Wykonczenie wewnetrzne w budynku:
3.5.1. Tynki wewnetrzne:
- brak

3.5.2. Podtogi i posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach w nastepujgcym projektowanym wykonczeniu:
- brak

3.5.3. Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka drzwiowa zewnetrzna do windy-typowa dostarczona wraz z urzgdzeniem.

- stolarka drzwiowa zewnetrzna: Aluminium ciepte - zastosowac¢ okleine w kolorze antracyt. Wspoétczynnik przenikania ciepta U(maks) [W/m2*
K] dla drzwi ma wynosi¢ < 1,5 [W/m2*K]

Przed zaméwieniem stolarki wykona¢ pomiary wedtug rzeczywistego stanu otworéw.

3.5.4. Podokiennik wewnetrzne:

- nie dotyczy

3.5.5. Malowanie i wykonczenie $cian, sufitow:
Sufity

- nie dotyczy

Sciany

- nie dotyczy

3.6. Wykonczenie zewnetrzne budynku:

3.6.1. Tynki i oktadziny zewnetrzne.

Cokot -tynk pomalowaé farbami silikatowymi w kolorze szarym (kolorystyke ostatecznie ustali¢ z inwestorem)

Tynki zewnetrzne: tynk pomalowaé farbami silikatowymi w kolorze szarym (kolorystyke ostatecznie ustali¢ z inwestorem).

3.6.2. Pokrycie dachu.
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia np. Izolmat Bit G 200 S4 SS -kolor czarny

3.6.3. Kominy:
Brak, nie dotyczy

3.6.4.Rynny i rury spustowe:
Rynny i rury spustowe dla odwodnienia pofaci dachowej wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracyt - rynny ? 90mm , rury spus-
towe ? 75mm

Spos6b mocowania rynien i rur spustowych:
- rynny nalezy mocowac¢ do konstrukcji dachu w odstepach co max. 60cm
- rury spustowe mocowac za pomocg uniwersalnych obejm kompensujgcych rozszerzalno$¢ termiczng na poczatku i na koricu co 2 m.

3.6.5. Schody zewnetrzne.
-nie dotyczy

3.6.6. Tarasy, balkony, loggie.
- nie dotyczy

3.6.7. Podokienniki zewnetrzne.
- nie dotyczy

3.6.8. Obrobki blacharskie.
Obrabki blacharskie wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracyt.

3.6.9. Opaska wokét budynku.

Zaprojektowano opaske szerokosci 0,5m z kostki betonowej fazowanej w kolorze grafitowym

gr. 6cm ograniczonej obrzezem betonowym 6cm x 20cm x 100cm w kolorze grafitowym. Opaske zaprojektowano od strony elewacji frontowej
(potudniowej).

Opaske zaprojektowano w nastepujgcym uktadzie warstw:
- kostka betonowa fazowana w kolorze grafitowym gr. 6 cm
- podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm w stosunku 1:4
- piasek gr. 15cm zageszczony do id>0,90

Utwardzenie przed projektowang windg zaprojektowano w nastepujgcym ukiadzie warstw:
- kostka betonowa fazowana w kolorze grafitowym gr. 6 cm
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm w stosunku 1:4
- piasek gr. 15cm zageszczony do id>0,90

3.6.10. Drabina wejscia na dach
- nie dotyczy, istniejaca

3.6.11. Utwardzenie
Zaprojektowano utwardzenie przed projektowana windg z kostki betonowej fazowanej w kolorze grafitowym gr. 6cm ograniczonej obrzezem be-
tonowym 6cm x 20cm x 100cm w kolorze grafitowym. utwardzenie zaprojektowano od strony elewacji frontowej (potudniowej).

Utwardzenie przed projektowang windg zaprojektowano w nastepujgcym ukiadzie warstw:
- kostka betonowa fazowana w kolorze grafitowym gr. 6 cm

- podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm w stosunku 1:4

- piasek gr. 15cm zageszczony do id>0,90

3.6.12. Instalacja odgromowa

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, budynek powinien by¢é wyposazony w instalacje odgromowa.

Na dachu budynku nalezy wykona¢ zwody poziome drutem FeZn ?8 mm.

Wszystkie wystajgce ponad dach elementy (kominy, itp.) nalezy chroni¢ za pomocag zwoddéw pionowych wykonanych z drutu FeZn ?8 mm od-
separowanych od chronionych elementéw. Zwody pionowe potgczy¢ z zwodami poziomymi. Zamocowanie zwodéw powinno by¢ trwate. Nalezy
unika¢ prowadzenia zwodéw nad wylotami komindw.

Istniejgce przewody odprowadzajgce potgczone z istniejgcym uziomem otokowym poprzez zigcza kontrolno-pomiarowe.

Projektowane zwody poziome wykonane z druta FeZn ?8 mm. Potgczy¢ z istniejacymi pionowymi przewodami odprowadzajgcymi

4. ELEMENTY WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU

Instalacje w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projektach branzowych.
5.1. Kanalizacja: nie dotyczy

5.2. Instalacja wody zimnej: nie dotyczy

5.3. Instalacja ogrzewcza: nie dotyczy

5.4. Wentylacja: nie dotyczy
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Dobudowa windy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Dzwig osobowy RYNSK
11 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkkm3
d.1.1]0217-06 w gruncie kat.lll
1,60*2,80*2,80 m?3 12,544
RAZEM 12,544
2|KNNR 3 Podbicie betonem o grub.do 50 cm taw lub $cian fundament.odcinkami co 1 m z|m3
d.1.1/0201-02 wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. lll z odwozem nadmiaru ziemi
samochodem samowytad.na odl.do 1 km
2,70*0,50*1,0 m?3 1,350
RAZEM 1,350
3|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrow t
d.1.1]0290-02 ne
4*2,70*0,888/1000 t 0,010
RAZEM 0,010
4/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie|t
d.1.1/0290-01
11*1,20%0,222/1000 t 0,003
RAZEM 0,003
5/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1.1/0336-04 cementowo-wapienne;j
2%1,80 m 3,600
RAZEM 3,600
6/KNR BC-01 [Nadproza stalowe IPE 140 dt. 160 cm szt.
d.1.1]0111-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR 4-01 Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej -| m3
d.1.1]0349-02
0,47*(1,18*2,30) m?3 1,276
RAZEM 1,276
8/KNR 19-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na $cianach, przegrodach, kolum;m?
d.1.1|0704-01 nach, pilastrach
(0,30+0,42+0,30)*1,18 m?2 1,204
RAZEM 1,204
9/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1ll wykonywane recznie na stropach i podciggach |m?2
d.1.1/0803-06
(0,30+0,42+0,30)*1,18 m?2 1,204
RAZEM 1,204
10|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg - oscieza otworu na pietrze m?2
d.1.1/2611-02
0,70*(2*2,30+1,20) m?2 4,060
RAZEM 4,060
11|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1.1/0336-04 cementowo-wapiennej - pod wneke maszynowni
2%1,80 m 3,600
RAZEM 3,600
12|KNR BC-01 |Nadproza stalowe HEA 160 dt. 160 cm pod wneke maszynowni szt.
d.1.1]0111-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 4-01 Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej -| m3
d.1.1/0349-02 pod wneke maszynowni
0,57*1,20*2,20 m3 1,505
RAZEM 1,505
14|KNR 19-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na $cianach, przegrodach, kolum{m?
d.1.1|0704-01 nach, pilastrach pod wneke maszynowni
(0,30+0,57+0,30)*1,20 m?2 1,404
RAZEM 1,404
15|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1ll wykonywane recznie na stropach i podciggach |m?2
d.1.1/0803-06 pod wneke maszynowni
(0,30+0,57+0,30)*1,20 m?2 1,404
RAZEM 1,404
16|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg - oscieza otworu na parterze m?2
d.1.1/12611-02
0,57*2,20*2+1,20*0,57 m?2 3,192
RAZEM 3,192
17|NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na kleju gipsowym - m?2
d.1.1|202 2027-01 |oscieza otworu na pietrze i parterze
0,70*(2*2,30+1,20)+0,57*(2,20*2+1,20) m?2 7,252
RAZEM 7,252
18/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg - oscieza otworu na pietrze i parterze m?2
d.1.1/12611-02
0,70*(2*2,30+1,20)+0,57*(2,20*2+1,20) m?2 7,252
RAZEM 7,252
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Dobudowa windy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na |m?
d.1.1/2009-02 $cianach na podtozu z tynku - oscieza otworu na pietrze
0,70*(2*2,30+1,20)+0,57*(2,20*2+1,20) m?2 7,252
RAZEM 7,252
20|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg - oscieza otworu na pietrze m?2
d.1.1/12611-02
0,70*(2*2,30+1,20)+0,57*(2,20*2+1,20) m?2 7,252
RAZEM 7,252
21|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami leteksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.1.1/1510-01 gtadkich bez gruntowania - oscieza otworu na pietrze
0,70*(2*2,30+1,20)+0,57*(2,20*2+1,20) m?2 7,252
RAZEM 7,252
22|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg - $ciana z windg od strony sali i garaz m?2
d.1.1/12611-02
3,00*4,10-1,18*2,30+4,10*4,00 m?2 25,986
RAZEM 25,986
23|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na |m?
d.1.1/2009-02 $cianach na podtozu z tynku - $ciana z windg od strony sali i garaz
3,00*4,10-1,18*2,30+4,10*4,00 m?2 25,986
RAZEM 25,986
24|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg - $ciana z windg od strony sali i garaz m?2
d.1.1/2611-02
3,00*4,10-1,18*2,30+4,10*4,00 m?2 25,986
RAZEM 25,986
25|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami leteksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.1.1/1510-01 gtadkich bez gruntowania - $ciana z winda od strony sali i garaz
3,00*4,10-1,18*2,30+4,10*4,00 m?2 25,986
RAZEM 25,986
26|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-| m3
d.1.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
3,60*0,20*0,30+3,60*0,20*0,30+1,276+1,505 m3 3,213
RAZEM 3,213
27|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-| m3
d.1.1/1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnos¢ = 5
3,213 m?3 3,213
RAZEM 3,213
1.2 Stan surowy
28|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2/{1101-01
0,10*(2,80*2,80) m3 0,784
RAZEM 0,784
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw fun;m?
d.1.2|0604-02 damentowych betonowych
2,80*2,8 m?2 7,840
RAZEM 7,840
30|KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - winda, be;m3
d.1.2/0205-01 ton C25/30 W8 F100
0,30*2,70*2,70 m3 2,187
RAZEM 2,187
31|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrow t
d.1.2/0290-02 ne
(18*0,888/1000*2,62)*2+28*0,79*0,888/1000+144*1,85*0,888/1000 t 0,340
RAZEM 0,340
32|KNR K-04 Analogia tasma uszczelniajgca szer. 15cm typu KAB m
d.1.2/0602-04
2,70*4 m 10,800
RAZEM 10,800
33|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm - z zastosowaniem pompy do betonu klm?2
d.1.2/0207-04 sy C25/30 W8 F100- $ciany windy
2,43*9,51*1+2,15*9,10*2-1,18*2,30-1,18*2,5 m?2 56,575
RAZEM 56,575
34|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowa]m?
d.1.2|0207-07 niem pompy do betonu - $ciany windy
Krotnos¢ = 8
2,43*9,51*1+2,15*9,10*2-1,18*2,30-1,18*2,5 m?2 56,575
RAZEM 56,575
35|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrow t
d.1.2/0290-02 ne
64*0,888/1000*7,50+64*0,888/1000*3,37+(64*0,888/1000*2,12)*2+(64*0,888/ |t 3,230
1000%2,37)*2+64*8*0,888/1000*1,25+64*4*0,888/1000*1,20+144*0,888/1000*
9,51+26*4*0,888/1000*0,35+1,70*8*0,888/1000
RAZEM 3,230
36|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do |m2
d.1.2/0216-02 betonu C25/30 W8 F100 - ptyta gérna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2,43*2,15 m?2 5,225
RAZEM 5,225
37|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptfm2
d.1.2|0216-05 ty - z zastosowaniem pompy do betonu C25/30 - ptyta gérna
Krotnos¢ = 5
2,43*2,15 m?2 5,225
RAZEM 5,225
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrow t
d.1.2/0290-02 ne - ptyta gérna #12 co 15cm w dwdch kierunkach w dwéch siatkach dolna
(14*0,888/1000*2,43+15*0,888/1000*2,15) t 0,059
RAZEM 0,059
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrow t
d.1.2/0290-02 ne - ptyta gérna #12 co 15cm siatka gorna
(36*0,395/1000*0,95+6*0,395/1000*2,33+6*0,395/1000*2,05) t 0,024
RAZEM 0,024
40/ KNR 2-02 Hak montazowy - Analogia pret $rednicy 20mm t
d.1.2/0290-02
(1*2,47/1000*1,20) t 0,003
RAZEM 0,003
41/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zinm?
d.1.2|0603-01 no z dysperbitu - pierwsza warstwa od zewnatrz
1,60%(2,42*2+2,15*2) m?2 14,624
RAZEM 14,624
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zinm?
d.1.2/0603-02 no z dysperbitu - druga i nastepna warstwa od zewnatrz
1,60%(2,42*2+2,15*2) m?2 14,624
RAZEM 14,624
43|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi ekstrudowanymi gr. 10cm - |m?2
d.1.2|2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych
1,6%(2,53*2+2,35) m?2 11,856
RAZEM 11,856
44| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi ekstrudowanymi gr. 4cm - |m2
d.1.2|2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych
1,6%(2,35) m?2 3,760
RAZEM 3,760
45/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki | m?2
d.1.2/2612-06 Scianach
1,60%(2,53*2+2,35*2) m?2 15,616
RAZEM 15,616
46| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zinm?
d.1.2|0603-01 no z dysperbitu - pierwsza warstwa na zewnatrz z izolacjg cokotu
1,60%(2,563*2+2,35*2) m?2 15,616
RAZEM 15,616
47 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zinm?
d.1.2/0603-02 no z dysperbitu - druga i nastepna warstwa
1,60%(2,53*2+2,35*2) m?2 15,616
RAZEM 15,616
48/ KNKRB 1 Zasypanie wykopow fundamentowych,rowdw,wykopow obiektowych w grncie kajm?3
d.1.2|0213-07 IlI-IV z zageszczeniem gr. 25 cm ubijakami mechanicznymi - warstwy kostki
12,544-0,784-(1,50*2,53*2,35) m3 2,842
RAZEM 2,842
49/KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado; m3
d.1.2|1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
12,544-2,842 m3 9,702
RAZEM 9,702
50|KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado; m3
d.1.2|1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnos¢ = 5
12,544-2,842 m3 9,702
RAZEM 9,702
1.3 Dzwig osobowy + drzwi zewntrzne
51|KNR 7-33 Montaz dzwigéw osobowych i meblowych o szybkosci do 1 m/s z drzwiami autmikpl.
d.1.3/0104-05 tycznymi o nosnosci do 1000 kg i o wysokosci kondygnaciji do 2.80 - analogia zar
kup dostawa i montaz z odbiorem Urzedu Dozory Technicznego, z prébami po
montazu i regulacjg 1szt wind osobowej o udzwigu 900kg zgodnie z dokumentagjg
projektowg wykonawcza. Winda: predkos$é przejazdu 0,62m/s, przystosowana dla
0s6b niepetnosrawnych, Wymiary kabiny (szer. X gt. X wys.):
1400x1400x2150mm Wymiary drzwi (szer. X wys.) 900x2000mm, Wymiary szybu
(szer. X gt.) 2030 x 1750, llo$¢ przystankéw: 2, sciany kabiny malowane RAL
1013, sufit RAL 9003, oswietlenie punktowe LED, porecz fi 30mm nierdzewna,
panel sterowania z blachy nierdzewnej, lustro 1/2, podtuga guma szara, kurtyna
Swietlne. Winda z maszynowinig prefabrykowang typ F o wymiarach zewnetrznych
1000x650x2100mm. Po stronie wykonawcy jest dokonanie odbioru przez Urzad
Dozoru Technicznego
1 kpl. 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
52|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych cieptych jednoskrzydtowych Dz - 1, kolor antracyt/big m?2
d.1.3/1024-08 petne z samozamykaczem i stopka wedlug zestawienia stolarki
1,00*2,15*1 m?2 2,150
RAZEM 2,150
1.4 Elewacja i dach
53|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg oczyszczel m?
d.1.4/2611-02 powierzchni, odttuszczenie i jednokrotne gruntowanie emulsjg
8,00%(2,53*2)+7,55*2,35-1,00*2,15 m?2 56,073
RAZEM 56,073
54|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr 10cm  przyklejenie ptyt stym?
d.1.4/2612-01 ropianowych do $cian
56,073 m?2 56,073
RAZEM 56,073
55|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropi szt
d.1.4/2612-05 nowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
56,073*4 szt 224,292
RAZEM 224,292
56|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw - przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.1.4/2612-06
56,073 m?2 56,073
RAZEM 56,073
57|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi ochrona naroznikéw wypuk-|m
d.1.4/2612-08 tych katownikiem metalowym
2%8,0+2*2,15+1,00 m 21,300
RAZEM 21,300
58|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 35 cm plytami styropianowymi gr. 3,0cm- przy uzyciym?
d.1.4/2614-04 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
0,20%(2*2,15+1,00) m?2 1,060
RAZEM 1,060
59|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralneg gr. 2 mm wykonana | m?2
d.1.4/0932-01 recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
56,073+1,06 m?2 57,133
RAZEM 57,133
60|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonani m?2
d.1.4/0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie po
ziome
56,073 m?2 56,073
RAZEM 56,073
61|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonani m?2
d.1.4/0931-03 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - o$cieza o szer. do 35 cm
1,06 m?2 1,060
RAZEM 1,060
62| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkow | m?2
d.1.4/1510-10 gtadkich bez gruntowania, kolorystyka wg. projektu elewacji
56,073+1,06 m?2 57,133
RAZEM 57,133
63| NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokosci | m?2
d.1.4/202 1621a-01|do 10 m
8,50%(3,00*2+2,50) m?2 72,250
RAZEM 72,250
64|KNR 0-23 Impregmat asfaltowy m?2
d.1.4/2611-02
3,00*2,35+0,45%(2,50*2+2,35) m?2 10,358
RAZEM 10,358
65|KNR-W 2-05 |Analogia - element stalowy szczegétu B do montazu belki - krawedziaka wraz z |t
d.1.4/0102-06 kotwami
(0,008*7860/1000%(0,16*0,13+0,15*0,282+0,14*0,42+0,052*0,19+0,13*0,20))*3 |t 0,030
RAZEM 0,030
66|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - anal¢m3
d.1.4/0406-02 gia krawedziak drewniany 20cmx20cm drew.
0,20*0,20*1,75 m3 0,070
drew.
RAZEM 0,070
67|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng jednowarstwowe - papa paroizolacyjna|m?
d.1.4/0504-01 zgrzewalna wg dokumentacji projektowej - przekréj A-A
1,75*2,60+0,45%(2,60*2+2,35)+0,30*2,60*2+0,50*2,35 m?2 10,683
RAZEM 10,683
68|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.1.4/0609-03 konstrukcji na kleju - zmiennej grubosci w najnizszym miejscu 10cm, w najwyz-
szym 25cm
1,75*2,60 m?2 4,550
RAZEM 4,550
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69| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng jednowarstwowe -styropapa gr.10cm - |m?
d.1.4/0504-01 przekroj A-A
1,75*2,60 m?2 4,550
RAZEM 4,550
70/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu|m
d.1.4/0609-03 konstrukcji na sucho - izokliny ze styropapy
2,53*2+1,75 m 6,810
RAZEM 6,810
71/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe (podktadowa i wierzch-| m?2
d.1.4/0504-02 niego krycia) wg dokumentacji projektowej - przekréj A-A
1,75*2,60+0,45*(2,60*2+2,35)+0,30*2,60*2+0,50*2,35 m?2 10,683
RAZEM 10,683
72|KNR 0-151l  |Rynny dachowe metalowej z blachy powlekanej o $r. 9,00 cm m
d.1.4/0528-04
2,35 m 2,350
RAZEM 2,350
73|KNR 0-151l  |Rury spustowe metalowe z blachy powlekanej o $r. 7,50cm m
d.1.4/0529-03
7,85 m 7,850
RAZEM 7,850
74 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cnm?
d.1.4/202 0541-02 |pas podrynnowy, pas nadrynnowy, obrébka
0,45*(2,35+2,35)+0,60%(2,50*2+2,50) m?2 6,615
RAZEM 6,615
75/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej powlekanej, kotowe, $r. do 315 mm - |m?2
d.1.4/0113-03 udziat ksztattek do 35 % - analogia wywiew wentylacji z szybu dzwigu
(2*3,14*0,10)*1,30 m?2 0,816
RAZEM 0,816
1.5 Zagospodarowanie
76| KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - analogia rozebra m3
d.1.5/0301-02 nie istniejacej opaski
0,10*0,50%(0,70+4,30) m3 0,250
RAZEM 0,250
77/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.1.5/0813-01
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
78/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.1.5/0813-01
2,50*0,052 m 0,130
RAZEM 0,130
79/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-| m3
d.1.5/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
0,25+0,3*0,15*2,50+0,130 m?3 0,493
RAZEM 0,493
80|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-| m3
d.1.5/1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnos¢ = 5
0,493 m3 0,493
RAZEM 0,493
81|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie{m?2
d.1.5/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm -
15,20 m?2 15,200
RAZEM 15,200
82|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie{m?2
d.1.5/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 0,8
15,20 m?2 15,200
RAZEM 15,200
83|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne ngm?
d.1.5/0103-04 wierzchni w gruncie kat. |-V,
15,20 m?2 15,200
RAZEM 15,200
84|KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca z piaskui zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosé po  |m?2
d.1.5/0106-03 zageszczeniu,
15,20 m?2 15,200
RAZEM 15,200
85|KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca z piasku zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.1.5/0106-04 cm grubos$¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 9
15,20 m?2 15,200
RAZEM 15,200
86|KNR 2-31 tawa pod obrzeza z oporem m3
d.1.5/0402-04
(0,028)*(2,50+3,05+3,35+6,50) m3 0,431

-9-

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 43342 Uzytkownik: "INZ-BUD" Pracownia Projektowania Budownictwa i Nadzoru Bud.




Dobudowa windy OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

RAZEM 0,431

87|KNR 2-31 Obrzeza betonowe w kolorze szarym o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z | m
d.1.5/0407-03 wyp.spoin piaskiem
2,50 m 2,500

RAZEM 2,500

88|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnienierim
d.1.5/0407-02 spoin piaskiem

3,05+3,35+6,50 m 12,900
RAZEM 12,900
89|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce m?2
d.1.5/0511-02 cementowo-piaskowej w kolorze szarym
15,20 m?2 15,200
RAZEM 15,200
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