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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Rodzaj i przeznaczenie budynku:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca remontu §wietlicy w
Rynsku (w tym termomodernizacji dachu) wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakres
inwestycji po krotce obejmuje wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej dachu,
wymiang orynnowania i obrobek blacharskich, przemurowanie komindéw z cegly klinkierowej
ponad poziomem dachu, odmalowanie $cian i sufitow w pomieszczeniach $wietlicy.
Opracowanie obejmuje rowniez wykonanie nowej elewacji budynku. Zaprojektowano opaske
terenu od strony elewacji tylnej budynku. Budynek istniejacy wybudowany metoda
tradycyjna.

1.2. Lokalizacja, sposob zabudowy i orientacja.

Projektowany remont $wietlicy dotyczy obiektu zlokalizowanego na granicy dziatek 207/2 i
208, jednostka ewidencyjna 041705 2, obreb 0014. Wejscie gtowne do budynku oraz
elewacja frontowa znajduja si¢ od strony potudniowej. Teren wokdt obiektu czgsciowo
utwardzony.

1.3. Warunki gruntowo-wodne:
Nie dotyczy —budynek istniejacy

Rodzaj warunkow gruntowych:

proste warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych
genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujacych gruntow
stabono$nych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadawiania oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

Kategoria geotechniczna:

pierwsza kategoria geotechniczna - obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych
wystarcza jakosciowe okreslenie wlasciwos$ci gruntow.

2.0. DANE O OBIEKCIE

2.1. Uksztaltowanie bryly:
Obiekt ma bryl¢ zwartg na bazie prostokata.

2.2. Wymiary gabarytowe obiektu:
dlugos$¢: 26,14 m;
szerokos¢ 11,51 m;

2.3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 2
2.4. Podpiwniczenie: w catosci niepodpiwniczony
2.5. Powierzchnia zabudowy: 273,92 m? -bez zmian
2.6. Powierzchnia netto kondygnacji:
- parter: bez zmian
- pietro: bez zmian
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2.7. Wysokos¢ obiektu: 7,67 m
2.8. Kubatura brutto: 1.786,31 m®
2.9.Rodzaj ogrzewania:
- istniejace

2.10. Poziom posadzki parteru: bez zmian
2.11. Zestawienie powierzchni poszczegélnych pomieszczen dla kazdej

oddzielnie:

PARTER:

kondygnacji

WYKONCZENIE . . WSl e
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m] POSADZKI WYKONCZENIE $SCIAN WYKONCZENIE SUFITU POMIESZCZENIA
[m]
Tynk mozaikowy do
wysokosci 1,6m; kolor
uzgodni¢ zinwestorem .
Ptytki ceramiczne o Gramatura do 1,6mm - sufit kasetonowy o
11 Hol 6.15 wymiarach min . gramature ustj=1li‘c' z wymiarach 60x6(-)cm‘, 3,00
60x60cm z inwestorem. Pwyzej tynku | kaseton do uzgodnieniaz
cokolikiem mozaikowego: farba inwestorem
lateksowa, zmywalna, w
kolorze pastelowym do
ustalenia z Inwestorem
ptytki $cienne na $cianach do Podwajna ptyta GK
WC dla 0soby niepetnosprawne;/ Ptytki c.eramiczr?e o | 2,05mtj. do gobry oscieznicy. (zielo.na) na podwdjnym
1/2 . 7,03 wymiarach min Powyzej ptytek farba stelazu metalowym, 2x 3,00
WC meskie . L.
60x60cm lateksowa , zmywalna w gtadz na suficie, farba
kolorze biatym lateksowa zmywalna biata
Tynk mozaikowy do
wysokosci 1,6m; kolor
uzgodnié¢ zinwestorem .
Ptytki ceramiczne o Gramatura do 1,6mm - sufit kasetonowy o
wymiarach min gramature ustali¢ z wymiarach 60x60cm,
1/3 Hol 14,71 . . - 3,00
60x60cm z inwestorem. Pwyzej tynku | kaseton do uzgodnieniaz
cokolikiem mozaikowego: farba inwestorem
lateksowa, zmywalna, w
kolorze pastelowym do
ustalenia z Inwestorem
ptytki scienne na $cianach do Podwdjna ptyta GK
Ptytki ceramiczne o | 2,05m tj. do géry oscieznicy. | (zielona) na podwdjnym
1/4 WC - damskie 513 wymiarach min Powyzej ptytek farba stelazu metalowym, 2x 2,65
60x60cm lateksowa , zmywalna w gtadz na suficie, farba
kolorze biatym lateksowa zmywalna biata
Ptytki ceramiczne o
wymiarach min farba lateksowa, farba lateksowa,
s Pom. Gospodarcze 215 60x60cm z zmywalna,w kolorze biatym zmywalna, biata 1,93
cokolikiem
Tynk mozaikowy do
wysokosci 1,6m; kolor
uzgodni¢z inwestorem .
Plytki schodowe Gramatura do 1,6rjr1’m -
i gramature ustali¢ z farba lateksowa,
K1 Klatka schodowa 1,97 szer. min 60cm z . L. R
L inwestorem. Pwyzej tynku zmywalna, biata
cokolikiem R
mozaikowego: farba
lateksowa, zmywalna, w
kolorze pastelowym do
ustalenia z Inwestorem
RAZEM: 37,14
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PIETRO:

NAZWA POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA [m]

WYKONCZENIE POSADZKI

WYKONCZENIE $CIAN

WYKONCZENIE SUFITU

WYSOKOSE
POMIESZCZENIA
[m]

2/1

Pom. Gospodarcze

5,85

Ptytki ceramiczne o
wymiarach min 60x60cm z
cokolikiem

Tynk mozaikowy do
wysokosci 1,6m; kolor
uzgodni¢z inwestorem .
Gramatura do 1,6mm -
gramature ustali¢ z
inwestorem. Pwyzej tynku
mozaikowego: farba
lateksowa, zmywalna, w
kolorze pastelowym do
ustalenia z Inwestorem

sufit kasetonowy o
wymiarach 60x60cm,
kaseton do uzgodnienia z
inwestorem

2,65

2/2

Hol

17,18

Ptytki ceramiczne o
wymiarach min 60x60cm z
cokolikiem

Tynk mozaikowy do
wysokosci 1,6m; kolor
uzgodni¢z inwestorem .
Gramatura do 1,6mm -
gramature ustali¢ z
inwestorem. Pwyzej tynku
mozaikowego: farba
lateksowa, zmywalna, w
kolorze pastelowym do
ustalenia z Inwestorem

sufit kasetonowy o
wymiarach 60x60cm,
kaseton do uzgodnienia z
inwestorem

2,65

2/3

Zaplecze sali

Ptytki ceramiczne o
wymiarach min 60x60cm

ptytki Scienne na $cianach
do 2,05m tj. do géry
oscieznicy. Powyzej ptytek
farba lateksowa, zmywalna,
w kolorze pastelowym do
ustalenia z Inwestorem

farba lateksowa,
zmywalna, biata

2/4

Sala

135,21

Ptytki ceramiczne o
wymiarach min 60x60cm
z cokolikiem

farba lateksowa, zmywalna,
w kolorze pastelowym do
ustalenia z Inwestorem

farba lateksowa,
zmywalna, biata

2,67-2,88

2/5

Zaplecze sali

14,55

Ptytki ceramiczne o
wymiarach min 60x60cm
z cokolikiem

Farba lateksowa, zmywalna,
w kolorze pastelowym do
ustalenia z Inwestorem

farba lateksowa,
zmywalna, biata

2,90

K1

Klatka schodowa

Ptytki schodowe szer. min
60cm z cokolikiem

Tynk mozaikowy do
wysokosci 1,6m; kolor
uzgodni¢z inwestorem .
Gramatura do 1,6mm -
gramature ustali¢ z
inwestorem. Pwyzej tynku
mozaikowego: farba
lateksowa, zmywalna, w
kolorze pastelowym do
ustalenia z Inwestorem

sufit kasetonowy o
wymiarach 60x60cm,
kaseton do uzgodnienia z
inwestorem

RAZEM:

221,95

3.0. OPIS BUDOWLANY

Zakres prac remontowych:
Planowany zakres robot do wykonania obejmuje:

Malowanie $cian i sufitow pomieszczen swietlicy,
Malowanie balustrad schodowych,
Wymiana wszystkich kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach §wietlicy
Wymiana opraw o$wietleniowych zgodnie z projektem branzowym (branza elektryczna)
Czesciowa wymiana stolarki drzwiowej wewngtrznej i zewngtrznej
Oczyszczenie i malowanie stolarki drzwiowej

Oczyszczenie i malowanie krat wewnatrz budynku (pom. 2/1)

Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej dachu,
Wykonanie obrobek blacharskich,
Wymiana rynien i rur spustowych,
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— Przemurowanie komindéw ponad pokryciem dachu z cegly klinkierowej peine;j,

— Wymiana instalacji odgromowej,

— Malowanie elewacji obiektu zgodnie z rysunkiem elewacji,

— Wymiana opraw oswietlenia zewnetrznego,

— Montaz klimatyzatoréw dla pom 2/5

— Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej

— Skucie istniejgcych ptytek na posadzkach

— Skucie istniejgcych ptytek ze Scian

— Wykonanie nowych plytek $ciennych

— Wykonanie nowych plytek podtogowych

— Wymiana istniejacych grzejnikow na parterze budynku (pom. 1/1; 1/2; 1/3; 1/4)

— Usunigcie starych urzadzen sanitarnych na parterze budynku (pom. 1/2; 1/4)

— Zakup i montaz nowych urzadzen sanitarnych na parterze budynku (pom. 1/2; 1/4)
— Zakup i montaz nowych urzadzen sanitarnych dla oséb niepelnosprawnych (pochwytow,

drazkéw (pom. 1/2)

— Usunigcie urzadzen ze starej ,,Kuchni” (pom. 2/5)

— Wykonanie sufitu kasetonowego o wymiarach 60x60 (pom. 1/1; 1/3; 2/1; 2/2; K1)
— Wykonanie sufitu podwieszanego na podwojnym stelazu metalowym z podwojnej plyty

gk (zielonej) (pom. 1/2; 1/4)

— Woykonanie nowej $cianki z HPL wraz z drzwiami gr. 12mm (pom. 1/4)

- Wymiana istniejgcych parapetow zewnetrznych

3.1 Forma architektoniczna obiektu, funkcja obiektu budowlanego

Forma architektoniczna obiektu.

Dach budynku kryty styropapa, dwuspadowy, o kacie pochylenia 4 stopni. Obiekt
wyposazony w otwory okienne i drzwiowe.

Funkcja obiektu budowlanego.
Obiekt wykorzystywany jest jako swietlica wiejska.

3.2. Dane dotyczace konstrukcji.

3.2.2. Rodzaj konstrukcji: istniejaca konstrukcja murowa w technologii tradycyjne;j.
3.2.3. Uklad $cian no$nych: mieszany.

3.2.3. Fundamenty: Fundamenty istniejace bez zmian

3.2.4. Sciany

Sc1any fundamentowe wewnetrzne: istniejace, bez zmian

Sc1any fundamentowe zewnetrzne w linii cokolu:

Sciany wewnetrzne: nie dotyczy

3.2.5. Konstrukcja schodéw gléwnych:
- nie dotyczy

3.2.6. Konstrukcja stropu na poszczegélnych kondygnacjach:
- nie dotyczy

3.2.7. Konstrukcja dachu:
- nie dotyczy

3.3. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w budynku:
3.3.1. Izolacja:
fawy fundamentowe:
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- pozioma taw : - bez zmian
$ciany fundamentowe: - bez zmian

3.3.2. Izolacja dachu:
- papa zgrzewana wierzchniego krycia
- papa zgrzewana podkladowa
- ptyty styropianowe z ptyta PSK
- papa podktadowa, wentylowana
- warstwa gruntujgca
3.4. lzolacje termiczne i dzwiekochlonne w budynku:
3.4.1. Izolacja cieplna $cian zewnetrznych:
-§cian parteru: istniejace, bez zmian
-§cian fundamentowych: istniejaca, bez zmian
3.4.2. Izolacja cieplna stropow, dachu:
Ptyta styropianowa z ptyta PSK laminowana papa o gr. 18 cm
3.5. Wykonczenie wewnetrzne w budynku:
3.5.1. Tynki wewnetrzne:
- wewngtrzne sufitow:
Sufity w pom 1/2; 1/4 — gtadz na podwdjnej ptycie gk

3.5.2. Podlogi i posadzki w poszczegolnych pomieszczeniach w nastgpujagcym
projektowanym wykonczeniu:
pomieszczenia — 1/2; 1/4; 2/3:
- plytki ceramiczne 0 wymiarach min 60x60 cm

pomieszczenia — 1/1; 1/3; 1/5; 2/1; 2/2; 2/4, 2/5:
- ptytki ceramiczne 0 wymiarach min 60x60 cm z cokolikiem wys. 10 cm

pomieszczenia —K1:
- ptytki schodowe z cokolikiem

3.5.3. Stolarka okienna i drzwiowa:
— okienna zewnetrzna: bez zmian

— stolarka drzwiowa wewnetrzna: aluminium zimne (w wiatrotapie) w kolorze biaty/biaty

— stolarka drzwiowa wewnetrzna: ptytowe MDF z regulowang o$cieznica w kolorze
biaty/biaty

— stolarka drzwiowa zewnetrzna: aluminium ciepte w Kolorze antracyt/biaty
Stolarke wykona¢ wedtug zestawienia stolarki drzwiowe;j.
Przed zamowieniem stolarki wykona¢ pomiary wedlug rzeczywistego stanu otworow.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna o wspotczynniku przenikania ciepta Umax < 1,3 W/m?*K.

Uwaga:
Zgodnie z rzutem parteru oraz poddasza istniejace drzwi do oczyszczenia i malowania
(kolor uzgodni¢ z inwestorem).

Data opracowania BRODNICA, luty 2022r.
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3.5.4. Podokiennik wewnetrzne:
- nie dotyczy

3.5.5. Malowanie i wykonczenie $cian, sufitow:
Sufity
Sufity pomalowa¢ po uprzednim zagruntowaniu farbami w kolorze biatym. Sufity
pomalowa¢ farbg lateksowa, zmywalng w kolorze biatym. W pomieszczeniach 1/1; 1/3; 2/1;
2/2; K1 zaprojektowano sufit kasetonowy o wymiarach 60x60- kaseton uzgodni¢ z
inwestorem.
W pomieszczeniach 1/2 oraz 1/4 zaprojektowano sufit podwieszany z podwajnej ptyty GK -
zielonej na podwojnym stelazu metalowym, na suficie wykona¢ 2x gtadz. Sufit pomalowac
farbg lateksowa zmywalng biata

Sciany

Sciany pomalowaé po uprzednim zagruntowaniu farbami lateksowymi w kolorze
pastelowym/biatym — kolor uzgodni¢ z inwestorem.

W pomieszczeniach, gdzie wystepuje tynk mozaikowy/ ptytki, malowanie scian wykonaé
powyzej tynku mozaikowego/ ptytek.

Usuna¢ stare phytki ceramiczne ze $cian. Sciany W mMiejscu zdemontowanych phytek,
wyrownaé, zagruntowa¢ pod nowe ptytki. Na przygotowanych $cianach wykonaé
gladz/ptytki §cienne. Cale pomieszczenie pomalowac. Wykonanie nowych plytek $ciennych
zaprojektowano w nastgpujacych pomieszczeniach:1/2; 1/4; 2/3. Ptytki utozy¢ na wysokosc¢
2,05m tj do gory oscieznicy!

3.6. Wykonczenie zewnetrzne budynku:

3.6.1. Tynki i okladziny zewnetrzne.

Cokot — na istniejagcym cokole wykona¢ 1x Klej oraz gabkowanie, Tynk cienkowarstwowy
mineralny gr. 1,50mm ,,baranek” zgodnie z projektem elewacji. Tynk pomalowa¢ farbami
silikatowymi w kolorze szarym (kolorystyke ostatecznie ustali¢ z inwestorem)

Tynki zewngtrzne: istniejacy tynk pomalowaé farbami silikatowymi w kolorze szarym
(kolorystyke ostatecznie ustali¢ z inwestorem). W miejscu uszkodzen tynku zewngtrznego,
wykona¢ jego naprawe. Do uzupetien tynku zastosowa¢ wyprawe identyczng jak istniejaca.

3.6.2. Pokrycie dachu.

3.6.2.1. Glowna pota¢ dachu

1. Na istniejgcym pokryciu, wykona¢ termomodernizacje dachu ze styropapy gr 18cm z
nowym pokryciem papowym potaci dachowej. Nowe pokrycie wykona¢ w nastepujacy
sposob:

2. Na istniejgcym pokryciu poscina¢ pgcherze na starej papie i wykona¢ 7-8 nawiercen o
20mm na 1m2 starego pokrycia. Wykona¢ gruntowanie, utozy¢ pape podktadowsa

wentylowana, a nastepnie zamontowac¢ kominki wentylacyjne wg rysunku rzutu potaci
dachowej.

3. Na pape podktadowa wentylowang nalezy przyklei¢ styropape na bitumiczng mase¢
klejowa.
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4. Warstwe wierzchniego krycia wykona¢ z papy zgrzewalnej po uprzednim utozeniu
zgrzewalnej papy podktadowe;.

3.6.2.2. Polaé¢ dachowa wiezy

Po demontazu starego pokrycia papowego nalezy wykona¢ gruntowanie. Nastepnie wykonac
warstwe wierzchniego krycia z papy zgrzewalnej po uprzednim utozeniu zgrzewalnej papy
podktadowe;.

3.6.3. Kominy:

Kominy istniejgce rozebra¢ ponizej istniejagcego pokrycia dachu, odmurowaé z cegiet
Klinkierowych pelnych w kolorze antracyt. Komin wykona¢ na zaprawie do klinkieru,
powyzej potaci dachowej wyfugowaé fugami do klinkieru. Komin zakonczy¢ czapa z cegly
klinkierowej petnej. Komin zakonczy¢ wylotami przez czape komina w przypadku
przewodéw dymowych i spalinowych oraz wylotami ponizej czapy komina w przypadku
przewodow z kanatami wentylacyjnymi. W wylotach kanatow wentylacyjnych osadzi¢ kratki
metalowe w kolorze antracyt.

3.6.4.Rynny i rury spustowe:

Rynny i rury spustowe do wymiany na nowe. Dla odwodnienia glownej potaci dachowej

- rynny ¢ 125mm , rury spustowe ¢ 90mm wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze
antracyt, natomiast dla odwodnienia potaci dachowej wiezy rynny i rury spustowe wykonac z
blachy stalowej powlekanej w kolorze antracyt - rynny ¢ 125mm , rury spustowe ¢ 90mm

Sposob mocowania rynien i rur spustowych:

— rynny nalezy mocowac do konstrukcji dachu w odstepach co max. 60cm

— rury spustowe mocowac za pomocg uniwersalnych obejm kompensujacych rozszerzalno$¢
termiczng na poczatku i na koncu co 2 m.

3.6.5. Schody zewnetrzne.
-nie dotyczy

3.6.6. Tarasy, balkony, loggie.
- nie dotyczy.

3.6.7. Podokienniki zewnetrzne.

Podokienniki zewngtrzne wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracyt. W
podokiennikach obowiazkowo wykona¢ kapinosy. Podokienniki na stykach z murem
zabezpieczy¢ w odprowadzenie wody w postaci oston z tworzywa sztucznego w kolorze
antracyt.

3.6.8. Obrobki blacharskie.
Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracyt.

3.6.9. Opaska wokél budynku.

Zaprojektowano opaske szerokosci 2,0m z kostki betonowej fazowanej w kolorze grafitowym
gr. 8cm ograniczonej obrzezem betonowym 8cm x 30cm x 100cm w kolorze grafitowym.
Opaske zaprojektowano od strony elewacji tylnej (pétnocnej).

Opaske zaprojektowano w nast¢pujacym uktadzie warstw:
- kostka betonowa fazowana w kolorze grafitowym gr. 8 cm
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- podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm w stosunku 1:4
- piasek gr. 15c¢m zageszezony do 1d>0,90

Opaske o dtugosci 4,0m w miejscu wrot garazowych zaprojektowano w nastepujacym
uktadzie warstw:

- kostka betonowa fazowana w kolorze grafitowym gr. 8 cm

- podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm w stosunku 1:4

- podbudowa z betonu klasy C20/25 (B25), gr. 25cm

- piasek zaggszczony mechanicznie do 1d=0,96, gr. 30cm

- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

3.6.10. Drabina wejscia na dach

Istniejgce drabiny nalezy przebudowac zgodnie ze schematami zataczonymi do dokumentacji,
oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen, nalotow korozyjnych, nieréwnosci, a nastepnie
wykona¢ powloke antykorozyjng poprzez malowanie farbg miniowa podktadowa
antykorozyjng oraz dwukrotnie pomalowac¢ farbg wierzchniego krycia w kolorze antracyt

3.6.11. Utwardzenie

Istniejgce utwardzenie betonowe znajdujace si¢ od strony elewacji tylnej (potnocne;j)
przeznaczone jest do czgsciowego rozebrania. Fragment utwardzenia przeznaczonego do
rozbioérki zaznaczony jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

3.6.12. Instalacja odgromowa

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, budynek powinien by¢ wyposazony w instalacje
odgromowa.

Na dachu budynku nalezy wykona¢ zwody poziome drutem FeZn 98 mm.

Wszystkie wystajace ponad dach elementy (kominy, itp.) nalezy chroni¢ za pomocg zwodow
pionowych wykonanych z drutu FeZn ¢8 mm odseparowanych od chronionych elementow.
Zwody pionowe potaczy¢ z zwodami poziomymi. Zamocowanie zwoddéw powinno by¢
trwale. Nalezy unika¢ prowadzenia zwodow nad wylotami komindw.

Istniejgce przewody odprowadzajgce potgczone z istniejagcym uziomem otokowym poprzez
zkacza kontrolno-pomiarowe.

Projektowane zwody poziome wykonane z druta FeZn ¢8 mm. Potaczy¢ z istniejacymi
pionowymi przewodami odprowadzajacymi

4., ELEMENTY WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU

Instalacje w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projektach
branzowych.

5.1. Kanalizacja: nie dotyczy

5.2. Instalacja wody zimnej: nie dotyczy

5.3. Instalacja ogrzewcza: nie dotyczy

5.4. Wentylacja: nie dotyczy

Zaprojektowano wymiang istniejacych grzejnikow na parterze budynku (pom. 1/1; 1/2; 1/3;
1/4). Projektuje sie wymianeg urzadzen sanitarnych na parterze budynku (pom. 1/2; 1/4)

Data opracowania BRODNICA, luty 2022r.
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5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. OBLICZENIA CIEPLN PRZEGROD BUDOWLANYCH
Wspolezynnik U projektowanego ukladu $ciany zewnetrzne;j.
Projektowany uktad stropu nad pigtrem:

Projektowany uklad stropu nad pi¢trem:

- styropapa (18cm)

- 2x papa asfaltowa na lepiku

- gladZ cementowa 2cm

- ptyty korytkowe DKZ

- §cianki azurowe z cegly dziurawki 12cm

- pustka powietrzna

- 1xpapa asfaltowa

- strop zelbetowy (20 cm)

- tynk cementowo - wapienny (2 cm),

Do obliczen wspoétczynnika przyjeto nastepujace elementy:
Styropapa (gr. 18cm) A=0,035 [W/m*K]
Plyty korytkowe DKZ (gr.10cm) A = 1,33 [W/m*K]
Niewentylowana warstwa powietrza
Strop zelbetowy (gr.20cm) A = 1,33 [W/m*K]
Tynk cementowo-wapienny (gr. 2cm) A = 0,82 [W/m*K]

gdzie :

A - wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/m K]

d - grubo$¢ przegrody [m]

R - opor cieplny

R=d/A

- Styropapa (gr.18 cm) [m>*K/W]

R =0,18/0,035=5,14

- plyty korytkowe DKZ [m**K/W]

R =0,10/1,33=0,075

- niewentylowana pustka powietrzna [m?*K/W]

R=0,16

- strop zelbetowy (20cm) [M?*K/W]

R=0,20/1,33=0,12

- tynk cementowo-wapienny (2cm) [m?*K/W]

R=0,02/0,82 = 0,024

opor Rn catej przegrody [m**K/W]

Rn= 5,14+0,075+0,16+0,12=5,52

Rsi - opor przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni

Rn - opor przegrody (przejscia przez przegrode)

Rse - opor przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni = 0,04

R =Rsi+ Rn+ Rse = 0,1+ 5,52 + 0,04 = 5,66

wspotczynnik przenikania ciepta U przegrody

Uc=U +deltaU

delta U = delta Ug + delta Us + delta Ut + delta Um

delta Ug — poprawka z uwagi na nieszczelnos$ci (tablica D1 EN ISO 6946 — ,,Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta”)

Data opracowania BRODNICA, luty 2022r.
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delta Ug = 0,00 [W/m?*K]

delta Us - poprawka z uwagi na laczniki mechaniczne (zastosowano typ tacznika z
wspoétczynnikiem przewodzenia ciepta A mniejszym od 1

delta Ur = 0,00 [W/m?*K]

delta Ut — poprawka z uwagi na wptyw opadoéw dla dachu o odwroconym uktadzie warstw

delta Uy = 0,00 [W/m?*K]

delta Um — poprawka wyrazajgca wptyw mostkoéw cieplnych

delta Um — $ciana zewngtrzna pelne, stropy poddasza, stropodachy, stropy nad piwnicami =
0,00 [W/m?*K]

Uc=U + delta U

Uc=1/R +deltaU

Uc = 1/5,66+ 0,00+0,00+0,00+0,00 = 0,177[W/m?*K] < 0,18 [W/m?*K]

wniosek:

Zaprojektowana grubo$¢ izolacji termicznej stropu nad ostatnia kondygnacja spelnia
wymagania Normy Europejskiej EN 1SO 9646 — Komponenty budowlane i elementy
budynkoéw — opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta — metody obliczania (1SO
6946:1996) + zalaczniki krajowe.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1. Odprowadzenie $ciekow do: istniejacego, wlasnego zbiornika nieczystosci
6.2.Emisja zanieczyszczen ptynnych, gazowych ksztattuje si¢ w nastepujacy sposob:
6.3. rodzaj zanieczyszczen: $cieki

Tos¢: 20 m3

zasigg rozprzestrzeniania si¢: 30m
6.4. Wytwarzanie odpadkoéw statych:

rodzaj: odpady komunalne

ilo$¢:3m3
6.5. Emisja hatasu oraz zasieg rozprzestrzeniania si¢: 25db ,w przestrzeni 50m
6.6 Wplyw obiektow na istniejacy drzewostan i powierzchni¢ ziemi:
Budynek wkomponowany architektonicznie w istniejacg oraz projektowang cze$é
przyrody. Nie stanowi negatywnego wpltywu na srodowisko.

UWAGA:

Do wykonania robot budowlany nalezy (art. 10 ustawy Prawo budowlane) stosowa¢ wyroby
dopuszczone do powszechnego uzytku lub jednostkowego obrotu i stosowania w
budownictwie.

Brodnica, luty 2022 Podpis autora

Data opracowania BRODNICA, luty 2022r.



