papa zgrzewalna wierzchniego krycia np. Icopal extradach 5,2 Szybki
profil SBS

papa zgrzewalna podktadowa np. Izolmat Bit G 200 S4

plyty styropianowe z ptyta PSK laminowane papa, gr. 18cm

PRZEKROJ A-A

kostka betonowa fazowana w kolorze grafitowym gr. 8 cm

podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm w stosunku 1:4

piasek gr. 15cm zageszczony do id>0,90

farba silikatowa w kolorze szarym (kolor do ustalenia z inwestorem)

SKALA 1:50

tynk mineralny cienkowarstwowy "baranek" gr. 1,5mm - istniejacy do miejscowej naprawy

styropian fasadowy - istniejacy

warstwa konstrukcyjna - istniejaca

tynk cementowo-wapienny maszynowy gr. 1,5cm - istniejacy

gladz gipsowa - istniejaca

farba lateksowa, zmywalna/ tynk mozaikowy/ ptytki ceramiczne

Przekroj przez opaske w miejscu
wrot garazowych

kostka betonowa fazowana w kolorze grafitowym gr. 8 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr.3cm

podbudowa z betonu klasy C20/25 (B25), gr. 25cm

piasek zageszczony mechanicznie do 1d=0,96, gr. 30cm

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

Warstwy przegrody: pola¢ dachowa wiezy

papa zgrzewalna wierzchniego krycia np. Icopal extradach
5,2 Szybki profil SBS

papa zgrzewalna podktadowa np. Izolmat Bit G 200 S4

warstwa gruntujaca np. Siplast Primer, Szybki grunt SBS

warstwa konstrukcyjna - istniejgca

bitumiczna masa klejowa np Izoplast Mega-Tex 40903
kominek wentlacyjny @80mm - 1szt/40m2 powierzchni dachu
papa podktadowa, wentylowana, np Papa podktadowa | |
wentylacja baza 3, szybki syntan SBS
warstwa gruntujaca np. Siplast Primer, Szybki grunt SBS
usuna¢ pecherze na istniejacym pokryciu, wykona¢ 7-8
nawiercen na 1m?2 starego pokrycia wiertlem ¢ 20mm b i ol
2 X papa asfaltowa na lepiku - istniejaca zgzz%g/c\‘g%%% I'Q{r?lg}’qc%%?goc%&rgvonvm
gladZ cementowa - 2cm - istniejgca %gnir(())n;llj(l‘;g' ano nadmurowanie
— W urowani
plyty korytkowe DKZ - istniejgce - ogﬁiorjnuru z gazobetonu 0 wysokosci
scianki azurowe z cegly dziurawki gr. 12cm - istniejgca 40cm
1xpapa asfaltowa - istniejaca
strop zelbetowy - istniejacy +8,30 “ +8,30
+7,87 [ | I ]
2 +7,67
| i U by v u o |
NN 7% (4 ) 7% (4° o
T +7,29 N | 14729 N
I =
9 )
— /// N /// ;
| N | | | | -
2| = 12
i —r Ludf N
J
° o Pomalowa¢ balustrade dwukrotnie
o 2 [ —_ farbg wierzchniego krycia w kolorze 3
A A E takim jak istniejgca —
— S irl\
N — i r\ﬁ"\\\ r”‘f —
(1 N
- IREERNN
I [N II\\\\\\\
< 13,76 IRRERE AN
I I TR B A
2 f ! f LU TS . o
= . \ A T TS / 2
< 7 3 TN T % =
TR TR
\\:it?\::tlkl i ! P! I oihy
2| | SN A
(= (7] { ! r 1
= § 37, | ;
N - — :Ii +2,11 ~
H S~ l 3
F o &
i S
o = 12
N N o o
N @
+/-0,00
N N | Q \[ L L Q min 2%
— — r A A I I A

istniejaca konstrukcja fundamentow
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Inwestor / Adres

GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wqbrzezno

Projekt / Obiekt

Remont swietlicy w Rynisku wraz z
zagospodarowaniem terenu

Adres inwestycji
Rynsk, gm. Rynsk, dziatka nr 207/2; 208,
obreb 0014, jednostka ewidencyjna 041705 2

Rysunek / Temat / Tres¢

Przekroj A-A

Imi¢ i Nazwisko Podpis i pieczeé
Projektant

Lukasz Lisinski
upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10

mgr mz.

Asystent

tech.bud | Hubert Kostariski

Asystent

mgr inz. Magdalena
Zuchowska
Faza: Branza: SKALA: DATA:
Projekt wykonawczy ‘ ‘ BUDOWLANA ‘ ‘ 1:50 ‘ ‘Luty 2022r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art.] i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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