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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zasilanie

Zasilanie nie ulega zmianie. Nowoprojektowane oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ z istniejgcych obwoddw oswietleniowych.
Nie przewiduje sie zwiekszenia mocy przytaczeniowe;.

Instalacja o$wietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia dobrano zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miej-
sca pracy we wnetrzach (do niniejszego opracowania dotgczono wyniki obliczen).

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZzo/YDYpzo 4x1,5 mm2, YDYZzo/YDYpzo 3x1,5 mm2 ukladanymi w catosci pod
tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddw warstwag tynku gru-
bosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajacych, w elementach o konstrukgiji lekkiej wypetnianych np. wetng mi-
neralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV.
kaczniki oSwietlenia montowaé na wysokosci 1.40 m (do uzgodnienia z Inwestorem) mierzonej od powierzchni wykonczonej podtogi do $rodka
puszki montazowej. Standard i kolorystyke osprzetu tgczeniowego, nalezy uzgodnié z Inwestorem.

Przewody ukfadac¢ réwnolegle do krawedzi $cian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-
482:1999 tj. w sieci typu , TN-S”.

Lokalizacje poszczegodlnych opraw o$wietleniowych przedstawiono na rysunku dotaczonym do niniejszego opracowania.

Oswietlenie ewakuacyjne

Oprawy ewakuacyjne kierunkowe zaprojektowano, zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Oprawy bezwzglednie muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty bezpieczenstwa dopuszczajgce je do stosowania

w budownictwie.

Oprawy ewakuacyjne — praca na jasno. Wszystkie oprawy z funkcjg autotestu. Oprawy zasili¢ przewodami YDYzo 3x1,5 mm2.

Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi $cian. Instalacje wykonaé zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-
482:1999 tj. w sieci typu , TN-S”.

Lokalizacje poszczegodlnych opraw o$wietleniowych przedstawiono na rysunku dotaczonym do niniejszego opracowania.

Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz ostony izolacyjne. Jako dodatkowy $rodek ochrony
przed porazeniem projektuje sie szybkie wytgczenie zasilania.

Z przewodem ochronnym ,PE” nalezy potgczy¢ kotki ochronne ,,PE” gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje wsporcze i ostone tablicy roz-
dzielczej, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego.

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 wszystkie obwody instalacji elektrycznych wewnatrz projektowanego budynku nalezy zabezpieczy¢ wy-
tacznikiem réznicowoprgdowym klasy (AC) o pradzie wyzwalajagcym 30 mA.

W poszczegodlnych pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie miejscowg szyne wyréwnawcza do ktérej nalezy podtgczy¢ wszystkie czesci
przewodzgce dostepne z czesciami przewodzacymi obcymi oraz szyne ,PE” w rozdzielnicy gtéwnej w celu ograniczenia napiecia dotykowego
(ekwipotencjalizacja). Przewody wyréwnawcze nalezy stosowac o przekroju minimum 4 mm2 uktadane pod tynkiem.

Po zakonczeniu robét elektrycznych i budowlanych, dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i badania wytacznikéw rézni-
cowopradowych przyrzgdami posiadajacymi odpowiednie atesty.

-2.

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 43342 Uzytkownik: "INZ-BUD" Pracownia Projektowania Budownictwa i Nadzoru Bud.



RYNSK remont $wietlicy elektryczny OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 roboty przygotowawcze
1/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.1/1003-12 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 40 mm
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
2|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.1{1001-01
150 m 150,000
RAZEM 150,000
3|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1{1014-01
150*0,05*0,05 m?3 0,375
RAZEM 0,375
4/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1{1012-02
150 m 150,000
RAZEM 150,000
5/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem |m
d.1]0101-03 poditoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podiozu z cegty|
50 m 50,000
RAZEM 50,000
6/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1{0110-02 (rurka PCV fi 28 mm)
50 m 50,000
RAZEM 50,000
2 demontaz istniejgcych opraw
7/|KNNR-W 9 |Demontaz opraw os$wietleniowych swietléwkowych z kloszem szt.
d.2|0501-06
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
3 instalacja oswietleniowa
8/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfadane w ggm
d.3/0210-01 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
( przewdd YDYzo 3x1,5mm2 )
150 m 150,000
RAZEM 150,000
9/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfadane w ggm
d.3/0210-01 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
( przewdd YDYzo 4x1,5mm2 )
250 m 250,000
RAZEM 250,000
10|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gjszt.
d.3/0301-20 sowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
11|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.3|0302-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
12|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu szt.
d.3/0307-02 nowych, przyciskdw w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
(tacznik oswietleniowy pojedynczy, 1P20, p/t)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczniko|szt.
d.3/0307-03 wych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
(tacznik oswietleniowy swiecznikowy, IP20, p/t )
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
14|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych szt.
d.3/0307-04 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
(tacznik o$wietleniowy schodowy, IP20, p/t)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle mocow;kpl.
d.3/0502-05 ne na kotkach kotwigcych (ilo$¢ mocowan 2)
45 kpl. 45,000
RAZEM 45,000
16|KNR 5-08 Oprawa A - Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych szt.
d.3/0511-19 blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykrecanych
( oprawa typu 600x600 z mozliwoscig montazu natynkowego za pomocg ramki
adaptacyjnej, cos fi >=0.95, trwato$¢ led 50000 h L80B50, obudowa wykonana z
blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biaty, strumien $wietlny oprawy
4400 Im, barwa $wiatta 4000K )
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
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RYNSK remont $wietlicy elektryczny OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 5-08 Oprawa Ew - Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowy(szt.
d.3/0504-08 zarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, przelotowych
analogia ( oprawa kierunkowa jednostronna wykonana w technologii LED przeznaczona do
wskazania kierunku ewakuacji, materiat obudowy: aluminium — kolor anodowane
aluminium, klosz: pleksi - ptytka z piktogramem, pobér mocy 4 VA, IP20, czas ta
dowania baterii 24 h, czas pracy awaryjnej 1 h, oprawa przeznaczona do pracy "na
jasno”, temperatura otoczenia +10°C++40°C, zasilanie indywidualnie napieciem
230 V~/50 Hz, kazda oprawa posiada wtasng baterie bezobstugowa, oprawa musi
posiadac certyfikat CNBOP )
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych ngkpl.
d.3/0301-03 stanowisku pom.
1 kpl. 1,000
pom.
RAZEM 1,000
19|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywanych |kpl.
d.3/0301-04 tym samym stanowisku pom.
44 kpl. 44,000
pom.
RAZEM 44,000
20|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3/1301-01
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
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