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UWAGA:

Linig przerywang zaznaczono sciane

konstrukcyjng poziomie parteru

Zbrojenie gorne plyty dennej

szybu windy
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KOLEJNOSC WYKONYWANIA PODBIJANIA
FUNDAMENTOW:

Prace wykonaé¢ odcinkowo na dtugosci 0,9m. Dopuszcza si¢
jednoczesne podbijanie fundamentéw na dwoch odcinkach.
Jednoczesnie nalezy wykonywac odcinki o tych samych
numerach porzadkowych (np. 1). W pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ odcinki o numerze 1. Po uzyskaniu
minimum 70% wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie mozna
przystapi¢ do wykonania ostatniego odcinka.

SF-1 - Pod istniejaca $cianag wykona¢ podbijanie
fundamentéw w postaci $ciany fundamentowej z betonu
monolitycznego  klasy = C20/25.  Szeroko$¢  Scian
fundamentowych o wymiarze 50cm posadowione na
glebokosci 1,60m p.p.t. Prace wykonaé¢ odcinkowo na
dhugosci 2,70m.
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RZUT FUNDAMENTOW

- Spdd projektowane;j

plyty fundamentowej

Ptyta gr. 30 cm

Beton: klasy C25/30 W8 F100
Stal: A-IlIN RB500W

cnom =5,0cm (fundamenty)
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#12mm co 15 cm -

#12 mm co 15 cm - poziome
#12 mm co 15 cm - pionowe

Tasma uszczelniajgca
szerokosci 15cm typu KAB

poziome réwnolegte
#12 mm co 15 cm - poziome prostopadite.

Sciana zelbetowa gr. 20 cm
klasa betonu C25/30 W8 F100

Sciany szybu windy powyzej
analogicznie Jak na rysunku Zaktady pretéw min 50 $rednic
N iE] #8 mm co 100cm A-A
505 \
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#12 mm co 15 cm - poziome réwnolegte
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#12 mm co 15 cm - poziome réwnolegte
—
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Sciany szybu wind:
analogicznie jak na rysunku

#12 mm co 15 cm - poziome
F{ #12 mm co 15 cm - pionowe
e S Cn B

Tasma uszczelniajgca
szerokosci 15cm typu KAB
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' 'PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
i  BUDOWNICTWA :
e SELIN, NADZDRLL_EI,VIQDWLANEED 4
BLID. -5 22, 87-300
' TEL. 577 666 197, 696 375 410
B NIP 874-154-18-22, 1
REGON 340825237

Inwestor / Adres

GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wqbrzezno

Projekt / Obiekt
DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO DO
BUDYNKU SWIETLICY
Adres inwestycji

Ryrisk, gm. Rynsk, dzialka nr 207/2,
obreb 0014, jednostka ewidencyjna 041705_2

Rysunek / Temat / Tresé

Rzut fundamentow

Imig i Nazwisko Podpis i piecze¢

Projektant

Lukasz Lisinski
upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10

mgr iz,

Asystent

tech.bud. ‘ Hubert Kostanski

Asystent
. . | Magdalena
mgrinz. |,
Zuchowska
Faza: Brania: SKALA:  DATA:
‘Pz'a/(’lffn;\fkmmm:\" ‘BUI)()WI,A’VA‘ ‘1.-100 ‘ ‘Lu/yZUZZr'. ‘

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art.1 i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku|
(Dz.U. nr 24 poz.83 2 23 lutego 1994 1.)
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