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A

gniazdo w podszybiu, wysokość
zabudowania 0,3 m nad poziomem posadzki

oprawa oświetleniowa kanałowa, wysokość
zabudowania 0,5 m nad poziomem posadzki

A

oprawa oświetleniowa kanałowa, wysokość
zabudowania 0,5 m od poziomu sufitu

gniazdo we wnęce - zasilanie maszynowni
prefabrykowanej typ F wysokość
zabudowania 0,3 m nad poziomem posadzki

LEGENDA

- proj. gniazdo wtyczkowe pojedyncze z bolcem ochronnym,
  1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP44, p/t

- proj. oprawa oświetleniowa kanałowa,
  siatka metalowa, IP44, max 60 W

 - proj. miejscowa szyna wyrównawcza z podstawą

- proj. złącze kontrolne

A

UKŁAD SIECI
TN-S

Uwaga!

Zasilanie dźwigu osobowego doprowadzić z istniejącej tablicy
rozdzielczej zlokalizowanej w pomieszczeniu 1/1.

Nr uprawnień
KUP/0178/POOE/09

TYTUŁ RYSUNKU

Funkcja
Projektant:

Imię i nazwisko
mgr inż. Robert Łęgowski

Asystent:

Sprawdzający:

Podpis

DATA: NR/ILOŚĆ
ARKUSZY:

12.2019

-

1/1

-

SKALA
RYSUNKU:

NR
RYSUNKU:

1:50 E1
NUMER
PROJEKTU: IB16/19

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OBIEKT:
Dobudowa dźwigu osobowego do
budynku świetlicy
Ryńsk, gmina Ryńsk
działka nr 207/2
obręb 0014, jednostka ewidencyjna
041705_2
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