Z. Wykonanie otworu drzwiowego.

1.7 Prace wstepne:

- Wykona¢ podsteplowanie stropu w nastepujacy sposob:

Gorg pod stropem umiesci¢ rygiel drewniany o przekroju 14x14cm, dotem na
stropie umiesci¢ podwaling drewniang o przekroju 14x14cm. Wzdhuz podwaliny
1 rygla rozmiesci¢ stupki dostosowane wysokoscig do wysokosci pomieszczenia,
rygla 1 podwaliny. Stupki o przekroju 14x14cm w max rozstawie 1,0m. Stupki
stezy¢ deskami stezajacymi o przekroju 15x3cm. Deski stezajace zbi¢ ze stupkami
,ha krzyz”.
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2 x IPE 160; Sruby spinajace

M12 - 8.8, szt. 2

2 x HEA 160; L/4 L L/2 /{y L/4 2 x IPE 160;

1.21 Etap

- Wykona¢ bruzde na dtugosci belki o gitebokosci max 15cm i wys. max 20cm.
Na dlugosci belki wykona¢ poduszki betonowe na podporach i dokonaé
wypoziomowania podparcia. Zamiast betonu zaleca si¢ uzy¢ zaprawy
szybkoschnacej TEN-10 firmy Atlas. Na poduszkach ulozy¢ dwuteowniki
zgodnie z rzutem 1 zabetonowa¢ goérng przestrzen pomigdzy gorng potka belki
stalowej, a murem. Beton dokladnie zagesci¢ i catos¢ bruzdy obficie zmoczy¢
woda. Doktadnie zabetonowa¢ dolng przestrzen pomi¢dzy dolng potka a filarem
bocznym. Po osiggnigciu przez beton wytrzymato$ci min. 0,5kN/cm2 nalezy
przystapi¢ do II Etapu.

cTTo oo 1.3 11 Etap

__7 B | -Druga strona S$ciany — postgpic
doktadnie jak w I Etapie

Poduszka betonowa
Atlas - TEN 10 gr. 10cm

Sruby spinajace
M12 - 8.8, szt. 2

Poduszka betonowa
Atlas - TEN 10 gr. 10cm

- Sciany i stropy istniejace

- Sciany do wyburzenia

Z.4111 Etap
Zatozy¢ S$ruby spinajace M12-8.8,
wyszpaldowaé przestrzen pomigdzy

Rygiel 14x14em belkami. . Wybu,rzyé épiat}eg
zachowujac szczeg6lng ostroznosé
przy podporach.

L5 UWAGA:
— A -Przed rozbidrka S$ciany zatozy¢

$ruby spinajace dwuteowniki.
Belki stalowe oblozy¢ siatkg stalowa
1 otynkowac.
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Rygiel 14x14cm

2 x IPE 160;
2 x HEA 160; X

Sruby spinajace

Mi2-838, 5282 ETAPI

Stezenie 4x15cm
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'PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
{ ‘BUDOWNICTWA

Stupek 14x14cm

o . St(;ienie 4X15€m o T ' | NADZORU BUDOWLANEGO
INZ BUD i L
Stezenie 4x15cm Shupek 14x14cm DS e e A e
REGON 340825237

Inwestor / Adres

Shupek 14x14cm GMINA RYNSK

L.6UWAGA: N v
- W przypadku przesuni¢cia m};wo;g) DWIGU 0SOROWEGO DO ‘
OtWOru erWiowegO nalezy W A Ryrisk, gm. Rynsk, dzialka nr 207/2,
pierwszej kolej no é Ci obreb 0014, jednostka ewidencyjna 041705_2

Rysunek / Temat / Tresé

domurowa¢ cze$¢ muru z

Schemat wykonania otworu w Scianie

Podwalina 14x14cm jednej stronu, aby méc oprzed

Podwalina 14x14cm

wysoko$¢ kondygnac& lub wg rys architektonicznych

wysokos$¢ przejsécia lub wg rys architektonicznych
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Przedmiotowy projekt/utwor orski

art.1 i nastgpne Ustawy o Praw
(Dz.U. nr 24 poz.83 2 23 lutego 1994 1.)
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