| | Utozenie ptyty g-k (zielonej) na kleju, wykonanie nowej gtadzi,
malowanie farbami lateksowymi (kolor uzgodni¢ z inwestorem)

| Wykonanie nowej gtadzi, malowanie farbami
lateksowymi (kolor uzgodni¢ z inwestorem)

Elementy budynku i $ciany

przeznaczone do wyburzenia

UWAGA: o
Linig przerywang zaznaczono Sciane

— =y

konstrukcyjng poziomie parteru

RZUT PARTERU

-SCHEMAT WYKONANIA OTWORU

SKALA 1:100

' 'PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
. BUDOWNICTWA |
1 NADZORU BUDOWLANEGO
~ uL.D y 0

Nazwa Powierzchnia ..
Nr X X . 5 Wysokos¢ [m]
pomieszczenia uzytkowa [m?]
1/1 w1 3,55 8,90

REGON 340825237

Inwestor / Adres

Farba silikatowa w kolorze jasno szarym - do uzgodnienia z inwestorem

Tynk mineralny cienkowarstwowy "baranek" gr. 1,5mm naktadany r¢cznie

Warstwa podktadu tynkarskiego

Siatka zatopiona w dwukrotnym kleju

Styropian fasadowy gr. 10cm

Sciana zelbetowa gr. 20cm z betonu klasy C25/30 W8 F100

GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

Projekt / Obiekt

DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO DO
BUDYNKU SWIETLICY

Adres inwestycji

Ryrisk, gm. Rynsk, dzialka nr 20772,
obreb 0014, jednostka ewidencyjna 041705_2

Rysunek / Temat / Tres¢

Rzut Parteru
- schemat wykonania otworu

Imig i Nazwisko

Podpis i pieczgé

Projektant
. . | Lukasz Lisinski
INGT INZ. | upr. bud. nr KUP/0003/POOK/I2
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10
Asystent

tech.bud. ‘ Hubert Kostanski ‘ ‘

Asystent
. . | Magdalena
mgrinz. |,
Zuchowska
Faza: Brania: SKALA:  DATA:
‘Pra/ekm;\fkunam:\" ‘KUI)()WIANA‘ ‘1.-100 ‘ ‘lu[lu’/)}]/: ‘

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art.1 i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku|

(Dz.U. nr 24 poz.83 2 23 lutego 1994 1.)
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