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Dylatacja
styropianem

Taśma uszczelniająca
szerokości 15cm typu KAB

Taśma uszczelniająca
szerokości 15cm typu KAB

Wywiew wentylacji Ø200
- z blachy stalowej powlekanej
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2 x IPE160
L=160cm

Istniejące docieplenie
styropianem gr. 4 cm.

+2,25

+4,20

+6,50

+7,70

Ściana żelbetowa gr. 20 cm
beton W8 F100

Ściana żelbetowa gr. 20 cm
beton W8 F100

Fragment odsadzki
istniejącego fundamentu -
do usunięcia

3°

HST
-M1

0/30

HST
-M1

0/30

HST-M10/30

HST-M10/30

Krawędziak drewniany
20x20cm

3

2

2 x dysperbit
siatka zatopiona w dwukrotnym kleju
styropian ekstrudowany gr. 10cm
2 x dysperbit
ściana żelbetowa gr. 20cm z betonu klasy C25/30 W8 F100

1

Farba silikatowa w kolorze jasno szarym - do uzgodnienia z inwestorem

Warstwa podkładu tynkarskiego
Siatka zatopiona w dwukrotnym kleju

Tynk mineralny cienkowarstwowy "baranek" gr. 1,5mm nakładany ręcznie

Styropian fasadowy gr. 10cm

2

Ściana żelbetowa gr. 20cm z betonu klasy C25/30 W8 F100

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia np. Izolmat Bit G 200 S4 SS
Papa zgrzewalna podkładowa np. Izolmat Bit G 200 S4
Płyty styropianowe z płytą PSK laminowane papą z nadaniem spadku 3°,
w najniższym punkcie gr. min. 20cm, w najwyższym punkcie 35cm
Paroizaolacja, papa zgrzewalna np. Izolmat Bit V60 S3
Impregnat asfaltowy np. Izolplast
Strop żelbetowy gr. 20cm z betonu klasy C25/30 W8 F100

3

+8,30
+8,10

+8,36

±0,00=108,51m n.p.m.

-1,50

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:100

81
2

±0,00 - Poziom istniejącej posadzki OSP = 108,51m n.p.m.

24
83
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Szczegół A

35

Wykonać podbijanie
fundamentu

GMINA RYŃSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno

 PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
BUDOWNICTWA

I NADZORU BUDOWLANEGO
ul.Dworcowa 22, 87-300 Brodnica,
tel. 577 666 197, 696 375 410
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Regon 340825237
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
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DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO
BUDYNKU ŚWIETLICY
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Płyta fundamentowa gr. 30cm z betonu klasy C25/30 W8 F100
Izolacja, 2x papa asfaltowa na lepiku
Chudy beton klasy C8/10 gr. 10cm

4

Płyta g-k (zielona)
na kleju

4 24

Dylatacja
papą

Pas nadrynnowy

Pas podrynnowy

Chudy beton klasy C8/10
gr. 10cm

2 x HEA160
L=160cm

Płyta g-k (zielona)
na kleju

+2,20
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