przekladka ochronna z papy
o szerokosci 33cm

. min330 mm v
tacznik mechaniczny 1

m;l'g 100 %un

Podtoze betonowe
Uktad dwuwarstwowy mocowany mechanicznie.

Zaktady podtuzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesunigte w
stosunku do zaktadoéw podtuznych papy podktadowej o potowe szerokosci
rolki.

Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesunicte w
stosunku do zaktadoéw poprzecznych papy podktadowej o potowe dtugosci
rolki.

SZCZEGOE UKEADU WARSTW

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia np. Izolmat Bit G 200 S4 SS

Papa zgrzewalna podktadowa np. [zolmat Bit G 200 S4

Plyty styropianowe z ptyta PSK laminowane papa z nadaniem spadku 3°,
w najnizszym punkcie gr. min. 20cm, w najwyzszym punkcie 35cm

Bitumiczna masa klejowa np Izoplast Mega-Tex

Paroizaolacja, papa zgrzewalna np. Izolmat Bit V60 S3

Warstwa gruntujaca np. Siplast Primer, Szybki grunt SBS

Strop zelbetowy gr. 20cm z betonu klasy C25/30 W8 F100
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AInwestor / Adres

GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

Projekt / Obiekt
DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO DO
BUDYNKU SWIETLICY

Adres inwestycji
Rynsk, gm. Rynsk, dzialka nr 207/2,
obreb 0014, jed) ewidencyjna 041705 2

Rysunek / Temat / Tresé

Szczegot uktadu warstw ‘

Imig i Nazwisko Podpis i pieczgé
Projektant
. . | Lukasz Lisinski
UG INZ. | upr. bud. ur KUPIOO03/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10
Asystent
‘ tech.bud. | Hubert Kostariski ‘
Asystent
. . | Magdalena
mgrinz. |48
Zuchowska
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