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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Rodzaj i przeznaczenie budynku:
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca dobudowy dzwigu
osobowego do budynku $wietlicy.

1.2. Lokalizacja, sposob zabudowy i orientacja.

Projektowana dobudowa dzwigu osobowego do budynku swietlicy dotyczy obiektu
zlokalizowanego na dziatce 207/2, jednostka ewidencyjna 041705 2, obreb 0014. Wejscie
glowne do dzwigu osobowego zaprojektowano od strony potudniowej. Teren wokot obiektu
cze$ciowo utwardzony.

1.3. Warunki gruntowo-wodne:

Rodzaj warunkow gruntowych:

proste warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych
genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujacych gruntow
stabonos$nych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadawiania oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

Kategoria geotechniczna:

Druga kategoria geotechniczna - to obiekty budowlane posadawiane w prostych i ztozonych
warunkach gruntowych, wymagajace ilosciowej 1 jakosciowej oceny danych geotechnicznych
i ich analizy, takie jak:

e fundamenty bezposrednie lub giebokie;

e pozostale Sciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe utrzymujace grunt lub wodg;
e wykopy, nasypy budowlane, z zastrzezeniem pkt 1 lit. ¢, oraz inne budowle ziemne;
e przyczolki i filary mostowe oraz nabrzeza;

e kotwy gruntowe i inne systemy kotwiace.

2.0. DANE O OBIEKCIE

2.1. Uksztaltowanie bryly:
Obiekt ma bryle¢ zwarta na bazie prostokata.

2.2. Wymiary gabarytowe obiektu:
dhlugos¢: 2,53 m;
szeroko$¢ 2,35 m;

2.3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 0; winda posiada 1 szyb
2.4. Podpiwniczenie niepodpiwniczony

2.5. Powierzchnia zabudowy: 5,95 m?

2.6. Powierzchnia netto kondygnacji: 3,55 m?
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2.7. Wysokos$¢ obiektu: 7,87 m
2.8. Kubatura brutto: 58,51 m?
2.9.Rodzaj ogrzewania:

- brak

2.10. Poziom posadzki parteru: bez zmian
2.11. Zestawienie powierzchni poszczegolnych pomieszczen dla kazdej kondygnacji
oddzielnie:

Pomieszczenie | Wysokosé Powierzchnia
pomieszczenia (m) | (m?)

W1 | Winda 8,90 3,55

3.0. OPIS BUDOWLANY
Zakres prac remontowych:
Planowany zakres robot do wykonania obejmuje:
— Dobudowa dzwigu osobowego do budynku swietlicy,
— Woykonanie utwardzenia z kostki betonowej

3.1 Forma architektoniczna obiektu, funkcja obiektu budowlanego

Forma architektoniczna obiektu.

Dach budynku kryty styropapa, jednospadowy, o kacie pochylenia 3 stopni. Obiekt
wyposazony w otwor drzwiowy.

Funkcja obiektu budowlanego.

Zaprojektowano dzwig osobowy do budynku $wietlicy, istniejacy obiekt wykorzystywany jest
jako swietlica wiejska.

3.2. Dane dotyczace konstrukcji.
3.2.2. Uklad $cian no$nych: krzyzowy.
3.2.3. Fundamenty: Pod windg¢ zaprojektowano zgodnie z wytycznymi producenta i
dostawcy windy plyt¢ fundamentowg gr. 30cm zbrojong podwdjng siatkg z pretow krzyzowo
— zbrojonych o $rednicy #12mm w rozstawie co 15cm. Z ptyty windy wystawi¢ wytyki do
zbrojenia $cian windy. Do betonowania ptyty dennej szybu windy zastosowac beton klasy
C20/25 W8 F100.
3.2.4. Sciany:

Sciany szybu windy

Zaprojektowano $ciany szybu windy zgodnie z zaleceniami producenta i dostawcy windy
jako zelbetowe gr. 20cm. Sciany zbrojone petami #12mm krzyzowo w rozstawie co
15cm z podwoéjnych siatek krzyzowo zbrojonych. Do betonowania $cian zgodnie z
zaleceniami dostawcy windy uzy¢ betonu klasy C25/30 (B-30) W8 F100.

3.2.5.
3.2.5. Konstrukcja schodow gléwnych:
- nie dotyczy

3.2.6. Konstrukcja stropu na poszczegolnych kondygnacjach:
Strop szybu windy w postaci ptyty krzyzowo zbrojonej, grubosci 20cm, ptyta zbrojona
wedhug rysunkéw konstrukcyjnych projektu wykonawczego stropu do betonowania
stropu uzy¢ betonu klasy C25/30. Zbrojenie wykona¢ wedtug projektu wykonawczego ze
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stali A-11IN RB500 W. W narozach wykona¢ dodatkowe zbrojenie z pretow #12mm co
10cm zgodnie z rysunkiem konstrukeji stropu. Strop oprze¢ na $cianach zelbetowych
szybu windy.

3.2.7. Konstrukcja dachu:
- nie dotyczy

3.3. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w budynku:
3.3.1. Izolacja:

tawy fundamentowe:

pozioma faw: - bez zmian

$ciany fundamentowe: 2x izolacja powtokowa np. dysperbit

3.3.2. Izolacja dachu:

- papa zgrzewana wierzchniego krycia

- papa zgrzewana podktadowa

- papa podktadowa, wentylowana

3.4. lzolacje termiczne i dZzwiekochlonne w budynku:
3.4.1. Izolacja cieplna $cian zewnetrznych:

-§cian styropian fasadowy gr. 10cm

-$cian fundamentowych: styropian ekstrudowany gr. 10cm
3.4.2. Izolacja cieplna stropow, dachu:

Plyta styropianowa z ptyta PSK laminowana papa 0 gr. w najnizszym punkcie 20cm w
najwyzszym punkcie 35cm

3.5. Wykonczenie wewnetrzne w budynku:

3.5.1. Tynki wewnetrzne:

- brak

3.5.2. Podlogi i posadzki w poszczegolnych pomieszczeniach w nastepujacym
projektowanym wykonczeniu:

- brak

3.5.3. Stolarka okienna i drzwiowa:
Stolarka drzwiowa zewnetrzna do windy-typowa dostarczona wraz z urzgdzeniem.

- stolarka drzwiowa zewngtrzna: Aluminium ciepte — zastosowaé okleing w kolorze antracyt.
Wspdlczynnik przenikania ciepta U(maks) [W/m?*K] dla drzwi ma wynosi¢ < 1,5
[W/m?*K]

Przed zamowieniem stolarki wykona¢ pomiary wedlug rzeczywistego stanu otworow.

3.5.4. Podokiennik wewnetrzne:
- nie dotyczy

3.5.5. Malowanie i wykonczenie $cian, sufitow:
Sufity

- nie dotyczy
Sciany

- nie dotyczy
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3.6. Wykonczenie zewnetrzne budynku:

3.6.1. Tynki i okladziny zewnetrzne.

Cokot —tynk pomalowa¢ farbami silikatowymi w kolorze szarym (kolorystyke ostatecznie
ustali¢ z inwestorem)

Tynki zewnetrzne: tynk pomalowa¢ farbami silikatowymi w kolorze szarym (kolorystyke
ostatecznie ustali¢ z inwestorem).

3.6.2. Pokrycie dachu.
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia np. 1zolmat Bit G 200 S4 SS -kolor czarny

3.6.3. Kominy:
Brak, nie dotyczy

3.6.4.Rynny i rury spustowe:
Rynny i rury spustowe dla odwodnienia potaci dachowej wykona¢ z blachy stalowej
powlekanej w kolorze antracyt - rynny ¢ 90mm , rury spustowe ¢ 75mm

Sposob mocowania rynien i rur spustowych:

— rynny nalezy mocowac do konstrukeji dachu w odstgpach co max. 60cm

— rury spustowe mocowac za pomocg uniwersalnych obejm kompensujgcych rozszerzalnosc
termiczng na poczatku i na koncu co 2 m.

3.6.5. Schody zewnetrzne.
-nie dotyczy

3.6.6. Tarasy, balkony, loggie.
- nie dotyczy

3.6.7. Podokienniki zewnetrzne.
- nie dotyczy

3.6.8. Obraébki blacharskie.
Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracyt.

3.6.9. Opaska wokol budynku.

Zaprojektowano opaske szerokosci 0,5m z kostki betonowej fazowanej w kolorze grafitowym
gr. 6cm ograniczonej obrzezem betonowym 6¢m x 20cm x 100cm w kolorze grafitowym.
Opaske zaprojektowano od strony elewacji frontowej (potudniowe;j).

Opaske zaprojektowano w nastgpujagcym uktadzie warstw:
- kostka betonowa fazowana w kolorze grafitowym gr. 6 cm
- podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm w stosunku 1:4
- piasek gr. 15cm zageszezony do 1d>0,90

Utwardzenie przed projektowana winda zaprojektowano w nastgpujacym uktadzie warstw:
- kostka betonowa fazowana w kolorze grafitowym gr. 6 cm
- podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm w stosunku 1:4
- piasek gr. 15cm zageszczony do id>0,90
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3.6.10. Drabina wejscia na dach
- nie dotyczy, istnicjgca

3.6.11. Utwardzenie

Zaprojektowano utwardzenie przed projektowang windg z kostki betonowej fazowanej w
kolorze grafitowym gr. 6cm ograniczonej obrzezem betonowym 6cm x 20cm x 100cm w
kolorze grafitowym. utwardzenie zaprojektowano od strony elewacji frontowej
(potudniowe;).

Utwardzenie przed projektowang winda zaprojektowano w nast¢pujacym uktadzie warstw:
- kostka betonowa fazowana w kolorze grafitowym gr. 6 cm
- podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm w stosunku 1:4
- piasek gr. 15cm zaggszczony do 1d>0,90

3.6.12. Instalacja odgromowa

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, budynek powinien by¢ wyposazony w instalacje
odgromowa.

Na dachu budynku nalezy wykona¢ zwody poziome drutem FeZn 98 mm.

Wszystkie wystajace ponad dach elementy (kominy, itp.) nalezy chroni¢ za pomocg zwodoéw
pionowych wykonanych z drutu FeZn 8 mm odseparowanych od chronionych elementow.
Zwody pionowe polaczy¢ z zwodami poziomymi. Zamocowanie zwodow powinno by¢
trwale. Nalezy unika¢ prowadzenia zwodow nad wylotami komindw.

Istniejace przewody odprowadzajgce potaczone z istniejgcym uziomem otokowym poprzez
zkacza kontrolno-pomiarowe.

Projektowane zwody poziome wykonane z druta FeZn 68 mm. Polaczy¢ z istniejacymi
pionowymi przewodami odprowadzajacymi

4. ELEMENTY WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU

Instalacje w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projektach
branzowych.

5.1. Kanalizacja: nie dotyczy

5.2. Instalacja wody zimnej: nie dotyczy

5.3. Instalacja ogrzewcza: nie dotyczy

5.4. Wentylacja: nie dotyczy

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. OBLICZENIA CIEPLN PRZEGROD BUDOWLANYCH
Wspolcezynnik U projektowanego ukladu Sciany zewnetrznej.
Projektowany uktad stropu nad pigtrem:

Projektowany uklad stropu nad pi¢trem:

- styropapa (20cm)

- 2x papa asfaltowa na lepiku

- 1x papa paroizolacyjna

- strop zelbetowy (20 cm)
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Do obliczen wspélczynnika przyjeto nastepujace elementy:
Styropapa (gr. 20cm) A=0,035 [W/m*K]
Strop zelbetowy (gr.20cm) A = 1,33 [W/m*K]

gdzie :

A - wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/m K]

d - grubos¢ przegrody [m]

R - opor cieplny

R=d/A

- Styropapa (gr.20 cm) [m?*K/W]

R =0,20/0,035=5,71

- strop zelbetowy (20cm) [M?*K/W]

R =0,20/1,33=0,15

opor Ry catej przegrody [m**K/W]

Rn= 5,71+0,15=5,86

Rsi - opor przejmowania ciepta na wewngtrznej powierzchni

Rn - opdr przegrody (przejécia przez przegrode)

Rse - opdr przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni = 0,04

R= Rsi+ Rn+ Rse = 0,1 + 5,86 + 0,04 = 6,0

wspotczynnik przenikania ciepta U przegrody

Uc=U + delta U

delta U = delta Ug + delta Us + delta U; + delta Un,

delta Uy — poprawka z uwagi na nieszczelnosci (tablica D1 EN 1SO 6946 — ,,Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta”)

delta Ug = 0,00 [W/m?*K]

delta Us - poprawka z uwagi na lgczniki mechaniczne (zastosowano typ tacznika z
wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A mniejszym od 1

delta Us = 0,00 [W/m?*K]

delta Ut — poprawka z uwagi na wptyw opadoéw dla dachu o odwroconym uktadzie warstw

delta U; = 0,00 [W/m?*K]

delta Um — poprawka wyrazajaca wptyw mostkoéw cieplnych

delta Um — $Sciana zewngtrzna pelne, stropy poddasza, stropodachy, stropy nad piwnicami =
0,00 [W/m?*K]

Uc=U +deltaU

Uc=1/R + deltaU

Uc = 1/6,00+ 0,00+0,00+0,00+0,00 = 0,166][W/m?*K] < 0,18 [W/m?*K]

wniosek:

Zaprojektowana grubos¢ izolacji termicznej stropu nad ostatnia kondygnacja spelnia
wymagania Normy Europejskiej EN ISO 9646 — Komponenty budowlane i elementy
budynkéw — opor cieplny i wspolczynnik przenikania ciepta — metody obliczania (1ISO
6946:1996) + zalaczniki krajowe.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1. Odprowadzenie $ciekow do: brak
6.2.Emisja zanieczyszczen plynnych, gazowych ksztaltuje si¢ w nastepujacy sposob:
6.3. rodzaj zanieczyszczen: brak
Ilosé¢: 0,00
zasieg rozprzestrzeniania si¢: 0,00
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6.4. Wytwarzanie odpadkow statych:

rodzaj: brak

ilo$¢: brak
6.5. Emisja halasu oraz zasigg rozprzestrzeniania si¢: 25db ,w przestrzeni 50m
6.6 Wplyw obiektow na istniejacy drzewostan i powierzchnig ziemi:
Budynek wkomponowany architektonicznie w istniejagca oraz projektowang czes¢
przyrody. Nie stanowi negatywnego wptywu na srodowisko. Ze wzgledu na projektowane
utwardzenie nalezy wycia¢ 1 istniejace drzewo ,,zywotnik”

UWAGA:

Do wykonania robot budowlany nalezy (art. 10 ustawy Prawo budowlane) stosowaé wyroby
dopuszczone do powszechnego uzytku lub jednostkowego obrotu i stosowania w
budownictwie.

UWAGA:

Wszystkie badania urzadzen podlegajace dozorowi technicznemu oraz uzyskanie decyzji
UDT (Urzad Dozoru Technicznego) leza po stronie Wykonawcy.

Brodnica, Luty 2022r. Podpis autora

Data opracowania BRODNICA, Luty 2022r.



