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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:
e zlecenia Inwestora;
e uzgodnienia z Inwestorem;
e obowigzujgcych norm i przepisow;
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dn. 6 listopada 2012 r.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym - Wspdine aspekty
instalacji i urzadzen.

2.0. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem:
e instalacje o$wietleniowa.

2.1. Zasilanie

Zasilanie nie ulega zmianie. Nowoprojektowane oprawy os$wietleniowe nalezy zasili¢ z istniejgcych
obwodoéw oswietleniowych.
Nie przewiduje sie zwiekszenia mocy przylgczeniowe;j.

2.2. Instalacja os$wietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia dobrano zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012 ,,S'.wiatlro i oswietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach (do niniejszego opracowania dotgczono wyniki
obliczen).

Instalacje  oSwietleniowg nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZzo/YDYpzo 4x1,5 mm?,
YDYzo/YDYpzo 3x1,5 mm? uktadanymi w catosci pod tynkiem, rownolegle do krawedzi $cian. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodéw warstwg tynku grubosci minimum 5 mm.
Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych np.
wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV.

taczniki oswietlenia montowac na wysokosci 1.40 m (do uzgodnienia z Inwestorem) mierzonej od
powierzchni wykonczonej poditogi do Srodka puszki montazowej. Standard i kolorystyke osprzetu
taczeniowego, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Przewody ukfada¢ réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykonac¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S".

Lokalizacje poszczegdinych opraw os$wietleniowych przedstawiono na rysunku dotgczonym do
niniejszego opracowania.
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2.3. Oswietlenie ewakuacyjne

Oprawy ewakuacyjne kierunkowe zaprojektowano, zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Oprawy
bezwzglednie muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie.

Oprawy ewakuacyjne — praca na jasno. Wszystkie oprawy z funkcjg autotestu. Oprawy zasili¢
przewodami YDYZo 3x1,5 mm?2.

Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykonaé zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S".

Lokalizacje poszczegdinych opraw os$wietleniowych przedstawiono na rysunku dotgczonym do
niniejszego opracowania.

2.4. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz ostony
izolacyjne. Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie wytgczenie zasilania.
Z przewodem ochronnym ,,PE” nalezy potaczy¢ kotki ochronne ,,PE” gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje
wsporcze i ostone tablicy rozdzielczej, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego.

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 wszystkie obwody instalacji elektrycznych wewnatrz
projektowanego budynku nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem roznicowopragdowym klasy (AC) o pradzie
wyzwalajgcym 30 mA.

W poszczegdlnych pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie miejscowg szyne wyrdwnawczg do
ktorej nalezy podtaczy¢ wszystkie czesci przewodzgce dostepne z cze$ciami przewodzgcymi obcymi oraz szyne
.PE” w rozdzielnicy gtdwnej w celu ograniczenia napiecia dotykowego (ekwipotencjalizacja). Przewody
wyréwnawcze nalezy stosowac o przekroju minimum 4 mm? uktadane pod tynkiem.

Po zakonczeniu robdt elektrycznych i budowlanych, dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i badania wyfacznikéw réznicowopragdowych przyrzadami posiadajgcymi odpowiednie
atesty.

3.0. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2002 r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, podaje informacje, ktore winny by¢ zawarte w planie BIOZ.

3.1. Zagospodarowanie placu budowy

Miejsce prowadzenia robdt budowlanych dla przedmiotowej inwestycji stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, gdyz roboty prowadzone bedg w poblizu
przewodow linii elektroenergetycznych, gazowych, wodociggowych. Zagospodarowanie terenu budowy
wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

C) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

d) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub
robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow
i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
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3.2. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sie jako:
e szkolenie wstepne;
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogolne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi
w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(instruktaz stanowiskowy) powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreSlonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe
w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane
w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdline
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw;
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

3.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

PRZYCZYNY ORGANIZACYINE POWSTANIA WYPDADKOW PRZY PRACY

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy;

b) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;

c) niewlasciwe polecenia przetozonych;

d) brak nadzoru;

e) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;

f) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;

g) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii;
h) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
i) niewfasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy;

j) nieodpowiednie przejscia i dojscia;
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k) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY

a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia;
b) niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego;

c) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce;

d) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor;

e) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;

f) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
g) zastosowanie materiatdw zastepczych;

h) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

i) ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;

j) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

k) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

[) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

e dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

e organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy;

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy;
wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych;

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych;
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajgcy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;

e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez stosowanie technologii,
materiatdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych srodkéw powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest poinformowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykonac
nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.

4.0. Uwagi koncowe

CatoS¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:
e  Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;
e PN-EN 12464-1 Miejsca pracy we wnetrzach;
e Skladowanie materiatow odpadowych wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
przez szybkie wylgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych przewoddw.

Opracowat:
magr inz. Robert tegowski
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5.0. OSwiadczenie projektanta oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa
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OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeege™ o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany ROBERT LEGOWSKI

nr uprawnien upr. KUP/0178/POOE/09

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. pozycja
1332 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
Gmina Rynsk
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno
dotyczacy:
Remont swietlicy w Rynsku
wraz z zagospodarowaniem terenu
Rynsk, gmina Rynsk, dziatka nr 207/2, 208,
obreb 0014, jednostka ewidencyjna 041705_2
sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyzej.

* Niepotrzebne skresli¢
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golowy zakres up! i y
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Robert Jozef tegowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,
- sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane
bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0067/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z poin zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Robertowi Jozefowi Legowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 5 pazdziernika 1977 r. w Grudziadzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0178/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski- ¥
mgr inz. Andrzej Mankowski

inz. Franciszek Szyplinski
Otrzymuja:
Pan Robert Jozef tegowski
ul. Warszawska 5/33
86-300 Grudziadz
Okregowa Rada Izby
Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Opracowat: mgr inz. Robert tegowski, 784 524 793

10



POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

KUP-MJV-GXV-1WG *

Pan Robert tegowski 0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/0061/10

adres zamieszkania ul. Kulerskiego 16/12, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

(z;om-em.sonzusu-y:mummmu ommm(mumxmmW 1430) cane w postec
dmw\qwmw, 1D y™ weryikowsnym pr2y p y weanego kwelfikowenego certyfikaty 33
FOWROWRINE POT WIgIgTem TKULkOW BraWnYCh SOk, ? Y™ podpuami gcznymi.)

* WeryTiacis POPrawnosti Senych w NENISISIYM I3IWisCCIeniy MOINRS SPrEWCDIC 38 POMOCY NumEry weryTikecyinego Teswieccienia ne
mﬁmqmymhmmwumnomummagzdmmmmnmm
Sucownictws,

Opracowat: mgr inz. Robert tegowski, 784 524 793
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6.0. Rysunki techniczne

Opracowat: mgr inz. Robert tegowski, 784 524 793
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