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Oznaczenie sprawy: TP-107/24

Czesé nr 1. tozka pobytowe — 40 sztuk

Zatacznik nr 1 do SWz

Producent, typ (model)

Stryker Medical/SV2/SV2 Complete

Rok produkcji (nie wczesniej niz 2024) nowy, nieuzywany

Rok prod.2024r, nowy, nieuzywany

Cena jednostkowa (jesli poszczegdlne moduty nie obejmuja catego
zamdwienia, opisac)

9826,00 zt/cena jednostkowa netto
10612,08 zt/cena jednostkowa brutto

Dostawa wszystkich tézek bedacych przedmiotem postepowania w
okreslonej nie pdzniej niz 30.12.2024

Tak

Gwarancja minimum 24 miesigce

Tak, 48 miesiecy

Zakres przetwarzania danych osobowych przez urzagdzenia Nie dotyczy
Opis wymagania Wartos¢ Wartosc deklarowana
LP. wymagana
tozka pobytowe — 40 sztuk
Tak TAK
Instrukcja papierowa i elektroniczna w jezyku polskim
1
Tak TAK
Szkolenie personelu z zakresu uzytkowania
2
. . . Tak TAK
Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego
(eksploatacja, czyszczenie, czynnosci serwisowe
niewymagajgce specjalistycznych urzgdzen pomiarowych i
3 oprogramowania)
Tak TAK
Zapewnienie petnego wsparcia technicznego na czas
gwarancji, w tym przeglady jesli s wymagane
4
- . Tak TAK
Jesli wymagane przeglady, wskazanie petnego wykazu
czynnosci serwisowych przewidzianych dla okresu 10 lat
5 wraz ze wskazaniem wymiany czesci eksploatacyjnych
Tak TAK
Certyfikat CE i noty zgodnosci pozwalajgce na prace w UE
6
Wykaz wszystkich czesci zamiennych, akcesoridéw jedno- i Tak TAK
wielorazowych koniecznych do wymiany okresowej
przewidzianych przez producenta i okreslonych jako
eksploatacyjne wraz ze wskazaniem okresu uzywalnosci
poszczegdlnych elementdw. Dokument w osobnym pliku ze
7 wskazaniem numerow REF
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W trakcie obowigzywania gwarancji wymiana wszelkich
czesci eksploatacyjnych (w tym akumulatoréw) oraz
realizacja przegladow technicznych zgodnie z zaleceniami
producenta po stronie wykonawcy

Tak

TAK

Zasilanie 230V, 50Hz z sygnalizacjg wtgczenia do sieci

Tak

TAK, zasilanie 100-240V, 50 Hz - 60 Hz

10

Metalowa konstrukcja tézka lakierowana proszkowo

Tak

TAK, metalowa konstrukcja malowana proszkowo

11

Leze t6zka 4-segmentowe, z czego minimum 3 segmenty
ruchome (tj. segment oparcia, segment siedziska, segment
nozny)

Tak

TAK, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami przez
Zamawiajgcego z dnia 12.12.2024 roku oferujemy
leze tézka 4 segmentowe, w tym 3 elementy
ruchome (oparcia plecéw, nozny), segmenty leza
wypetnione zdejmowanymi poprzecznymi lamelami
ze zmywalnego tworzywa sztucznego z systemem
zatrzaskiwania, lamele wyposazone w otwory
wentylacyjne, panele poprzeczne leza wykonane ze
zmywalnego tworzywa sztucznego i ptyty HPL,
zapewniajgcymi stabilng podstawe dla materaca.

12

Segment nozny dzielony, umozliwiajgcy pozycjonowanie
tydek wzgledem ud pod réznym katem

Tak

TAK, segment nozny dzielony, umozliwiajacy
pozycjonowanie tydek wzgledem ud pod réznym
katem

13

t6zko zgodne z norma bezpieczenstwa elektrycznego PN
62353

Tak

TAK, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami przez
Zamawiajgcego z dnia 12.12.2024 roku oferujemy
t6zko zgodne z norma bezpieczenstwa/parametry
elektryczne:

IEC 60601-2-52:2009 + A1:2015: Medyczne
urzadzenia elektryczne Wymagania szczegdtowe
dotyczace bezpieczenstwa podstawowego oraz
funkcjonowania zasadniczego tézek medycznych;
IEC 60601-1-2:2014 (wyd.4) Medyczne urzadzenia
elektryczne — Czes¢ 1-2: Wymagania ogdlne
dotyczace bezpieczenistwa podstawowego oraz
funkcjonowania zasadniczego - Norma
uzupetniajgca: Zaktdcenia elektromagnetyczne —
Wymagania i badania.

Pragniemy nadmienic , iz norma techniczna IEC
60601-1 to norma, ktérg muszg spetniaé urzadzenia i
sprzet medyczny, aby byly uwazane za bezpieczne i
skuteczne przed wprowadzeniem na rynek. Jest ona
wymagana do zatwierdzenia przez FDA, a urzadzenia
muszg spetnia¢ norme aby mogty by¢ sprzedawane
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w Stanach Zjednoczonych i Europie

Tak TAK, t6zko wyposazone w akumulator z sygnalizacja
. . L jego natadowania
tézko wyposazone w akumulator z sygnalizacjg jego
natadowania
14
Tak TAK, mozliwo$¢ elektrycznego sterowania tozkiem
e, o przy transporcie pacjenta, tj. bez podtaczenia tézka
Mozliwos$¢ elektrycznego sterowania tézkiem przy . . I
. . : . . do tadowania lub w przypadku zaniku zasilania.
transporcie pacjenta, tj. bez podtgczenia tézka do tadowania s s . , L
! e L . Mozliwos¢ podtrzymania pracy tézka przez minimum
lub w przypadku zaniku zasilania. Mozliwo$¢ podtrzymania 30 minut
pracy tézka przez minimum 30 minut
15
Tak TAK, dtugos¢ zewnetrzna tézka z zamontowanymi
barierkami i odbojnikami —220 cm (+/- 10 mm)
Dtugosc zewnetrzna tdzka z zamontowanymi barierkami i
odbojnikami — maksymalnie: 220 cm (+/- 10 mm)
16
Szerokos¢ zewnetrzna tézka z zamontowanymi barierkami i Tak TAK, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami przez
odbojnikami — maksymalnie: 100 cm (+/-10mm) Zamawiajgcego z dnia 12.12.2024 roku oferujemy
szerokos$¢ zewnetrzna tézka z zamontowanymi
barierkami i odbojnikami — maksymalnie: 990mm
(+/-10mm), umozliwiajgcy swobodny przejazd.
17
Elektryczna regulacja wysokosci t6zka mierzona od gérne;j Tak TAK, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami przez
krawedzi materaca, w zakresie od 40 cm do 90 cm (+/- 3 Zamawiajacego z dnia 12.12.2024 roku oferujemy
cm). regulacja elektryczna wysokosci leza od podtogi 375
mm (+15 / -25 mm) do 755 mm (+10 mm), t6zko
wyposazone w nocne podswietlenie
18
Tak TAK, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami przez
Zamawiajgcego z dnia 12.12.2024 roku oferujemy
konstrukcja tézka wyposazonego w podwadjne kota o
Srednicy 150mm bez widocznej metalowej osi obrotu
Konstrukcja tézka 4-kotowa zaopatrzone w ostony zabezpieczajgce mechanizm
kot przed zanieczyszczeniem gwarantujgce
doskonata mobilnos¢ tézka.
19
Tak TAK, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami przez
Zamawiajgcego z dnia 12.12.2024 roku oferujemy
konstrukcja tézka wyposazonego w podwdjne kota o
Kota o Srednicy min. 140 mm z mozliwoscig centralnego srednicy 150mm bez widocznej metalowej osi obrotu
blokowania. Blokada kot tatwo dostepna, w polu osiggalnym zaopatrzone w ostony zabezpieczajgce mechanizm
stopa kot przed zanieczyszczeniem gwarantujgce
doskonata mobilnos¢ tézka.
20
Tak TAK, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami przez
Zamawiajgcego z dnia 12.12.2024 roku oferujemy
Mozliwosé blokady jednej osi két, przy pozostawieniu drugiej tézko wyposazone w centralng blokade wszystkich
osi skretnej kot jednoczesnie, dzwignie hamulcow i jazdy z
wszystkich czterech stron két z kolorystycznym
21 oznaczeniem funkgji
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Tak TAK, mozliwos¢ elektrycznej regulacji segmentu
Mozliwo$é elektrycznej regulacji segmentu oparcia oraz oparcia oraz segmentu noznego
segmentu noznego
22
Tak TAK, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami przez
Zamawiajgcego z dnia 12.12.2024 roku oferujemy
Regulacja elektryczna segmentu oparcia w zakresie od min Zlct;ktryczna regulacja oparcia plecow w zakresie do
70° do max. 90° +/-2°
23
Tak TAK, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami przez
Zamawiajacego z dnia 12.12.2024 roku oferujemy
Regulacja elektryczna segmentu nég w zakresie min. 45° (+/- elektryczna regulacja kata podparcia kolan 0°-30°
20)
24
Tak TAK, sterowanie t6zkiem przy pomocy
. . zintegrowanego z barierkami panelu elektrycznego,
Sterowanie tdzkiem przy pomocy zintegrowanego z P .
barierkami panelu elektrycznego, zamontowanego w gornej zamontow.anego W gornej barierce bocznej, od
barierce bocznej, od strony pacjenta oraz od strony strony paqenta‘oraz od strQny person.elu. Panel
. . . . sterujacy w barierce prawej oraz lewej
personelu. Panel sterujgcy w barierce prawej oraz lewe;j
25
Tak TAK, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami przez
Zamawiajgcego z dnia 12.12.2024 roku oferujemy
Mozliwos¢ ustawienia pacjenta w pozycji Trendelenburga elektryczna regulacja pozycji
oraz -anty-Trendelenburga, kat odchytu minimum 30 stopni. Trendelenburga/odwrécona pozycja Trendelenburga
Funkcjonalno$¢ wywotywana elektrycznie z paneli w - regulacja z panelu centralnego oraz z zewnetrznych
barierkach bocznych. paneli wbudowanych w porecze boczne: 0° - 12°
26
Tak TAK, t6zko wyposazone w tworzywowe barierki
t6zko wyposazone w tworzywowe barierki boczne, tj. po boczne, tj. po dwie z lewej i prawej strony, jedng od
dwie z lewej i prawej strony, jedng od frontu i jedng od frontu i jedng od szczytu tézka
szczytu tézka
27
Tak TAK, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami przez
Zamawiajgcego z dnia 12.12.2024 roku oferujemy
Barierki segmentu noznego o dtugosé +/- 2/3 catosci barierki segmentu noznego o dtugosci co najmniej
segmentu noznego 2/3 catosci segmentu noznego
Tak TAK, barierka gérna wypetniajgca nie mniej niz 2/3
Barierka gérna wypetniajaca nie mniej niz 2/3 segmentu segmentu oparcia i nie wigcej niz  dtugosci tozka
oparcia i nie wiecej niz % dtugosci tézka
28
Tak TAK, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami przez

29

Szczyty tézka wyjmowane od strony ndg i gtowy z
mozliwoscig zablokowania przed wyjeciem

Zamawiajgcego z dnia 12.12.2024 roku oferujemy
szczyty tézka z mozliwoscia szybkiego demontazu bez
blokad, montowane na zasadzie trzpieni do tulei w
ramie leza, co z jednej strony zabezpiecza szczyty
przed wypadnieciem, a z drugiej strony przyspiesza
bezpieczne przystapienie do czynnosci zwigzanych z
RKO.
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Tak TAK, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami przez
o . Zamawiajacego z dnia 12.12.2024 roku oferujemy
Barierki boczne ruchome, wyposazone w system barierki boczne sktadane, ze wspomaganiem
odprowadzania barierki w momencie jej opuszczania gazowym, samoblokujace sie, opuszczane pod leze,
(barierka samodomykajaca, z ograniczeniem predkosci). ponizej wysokoéci materaca. Barierka po zamknieciu
Barierka chowajgca sie ponizej poziomu materaca, tak aby w pozycji dolnej nie poszerzajaca tozka, umozliwiajac
nie uciskata ud pacjentki w przypadku siedzenia tym samym przejazd przez wezsze miejsca
30
Tak TAK, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami przez
Zamawiajgcego z dnia 12.12.2024 roku oferujemy
Barierka po zamknieciu w pozycji dolnej chowa sie poza linie barierki boczne skfadafne, Z? wspomaganiem .
materaca, zwezajgc tézko, umozliwiajgc tym samym gazc?yvym, samo’b!okUJace SIe, op.uszczane pod Ie.zef
przejazd przez wezsze miejsca ponizej \.A'/ysoko.sa'materaca. .Barler,k_a po zam_k'nl'ec.lu
w pozycji dolnej nie poszerzajaca t6zka, umozliwiajac
tym samym przejazd przez wezsze miejsca
31
- Mechaniczna funkcja CPR Tak TAK, mechaniczna funkcja CPR
Tak TAK, t6zko wyposazone w stojak na kropléwke.
L. . . , L Mozliwo$¢ montazu stojaka od szczytu tdzka, po
tézko wyposazone w stojak na kropldwke. Mozliwos¢ . L .
. . ‘s . e . stronie lewej i prawej
montazu stojaka od szczytu t6zka, po stronie lewej i prawej
33
Tak TAK, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami przez
Zamawiajgcego z dnia 12.12.2024 roku oferujemy
s . . . , . t6zko wyposazone w elementy uchwytu stojaka na
Mozliwos$é montazu stojaka na kroplowke na wysokosci pasa . L . .
B : - . kropléwke. Mozliwo$¢ montazu stojaka od szczytu
pacjentki od strony lewej i prawej . L. , . .
tézka lub w czesci od strony ndg po stronie lewe;j i
prawej.
34
Tak TAK, t6zko wyposazone w haczyki na worki do
tézko wyposazone w haczyki na worki do moczu. Haczyki moczu. Haczyki dostepne po obu stronach
dostepne po obu stronach
35
Tak TAK, funkcja poziomujaca tézko jednym przyciskiem
Funkcja poziomujaca tézko jednym przyciskiem
36
Tak TAK, mozliwos$¢ blokady wybranych funkcji
Mozliwos¢ blokady wybranych funkcji elektrycznych eIektr}/canCh dostep_nych dla E)écjenta, n_1.in.
dostepnych dla pacjenta, m.in. ograniczenie regulacji ogranllczenlle regulacji wysokosci, regulacja segmentu
wysokosci, regulacja segmentu oparcia/noznego. oparcia/noznego
37
Tak TAK, bezpieczne obcigzenie robocze dla kazdej
Bezpieczne obcigzenie robocze dla kazdej pozycji leza i pozycji leza i segmentéw na poziomie 250 kg
segmentdw na poziomie minimum 200 kg
Tak TAK, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami przez
Zamawiajgcego z dnia 12.12.2024 roku oferujemy
tézko wyposazone w odbojniki na kazdym z czterech
t6zko wyposazone w odbojniki na kazdym z czterech . _VE) . .J v
o o naroznikow, 4 koétka odbojowe petne tworzywowe w
naroznikéw. Odbojniki petne, gumowane . s . o
narozach tézka chronigce przed uszkodzeniami.
38
Tak TAK, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami przez

39

Wszystkie tézka w jednakowym, jasnoszarym kolorze

Zamawiajacego z dnia 12.12.2024 roku oferujemy
wszystkie tdzka w jednakowym kolorze — biaty (z
wypetnieniem kolorystycznym)
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40

Leze t6zka wyposazone w wytrzymate ptyty podtrzymujace
materac. Ptyty montowane na kazdym segmencie
indywidualnie. Ptyty montowane na state, bez mozliwosci
wyjecia przez personel medyczny. Mozliwo$¢ demontazu
jedynie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi

Tak

TAK, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami przez
Zamawiajacego z dnia 12.12.2024 roku oferujemy
leze t6zka 4 segmentowe, w tym 3 elementy
ruchome (oparcia plecéw, nozny), segmenty leza
wypetnione zdejmowanymi poprzecznymi lamelami
ze zmywalnego tworzywa sztucznego z systemem
zatrzaskiwania, lamele wyposazone w otwory
wentylacyjne, panele poprzeczne leza wykonane ze
zmywalnego tworzywa sztucznego i ptyty HPL,
zapewniajgcymi stabilng podstawe dla materaca

41

Materac odporny na $rodki do mycia i dezynfekcji, w petni
zmywalny. Materac ognio i wodoodporny, odporny na mycie
i dezynfekcje. Wyposazony w kaptur chronigcy zamek

Tak

TAK, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami przez
Zamawiajacego z dnia 12.12.2024 roku oferujemy
materac dwuwarstwowy z pianki poliuretanowej z
pokrowcem nie przepuszczajgcym ptyndw,
przepuszczajgcym powietrze, o wysokosci co
najmniej 12 cm, pokrowiec bez lateksu, materac
przezierny dla promieni RTG, dtugos¢ i szerokos¢
materaca o ksztatcie dostosowanym do wymiaréow
leza t6zka. Materac spetniajacy obowigzujace normy
niepalnosci PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2.
Wyposazony w kaptur chronigcy zamek, kolor
pokrowca niebieski. Materac przetestowany zgodnie
z nastepujacymi kryteriami testowymi: Podraznienie
(DIN EN ISO 10993-10), Cytotoksycznos¢ (DIN EN ISO
10993-5), Podraznienie skory (DIN EN ISO 10993-
10:2014).

42

Materac w petni kompatybilny z dostarczanym tézkiem

Tak

TAK, materac w petni kompatybilny z dostarczanym
tézkiem

43

Mozliwos$¢ regulacji elektrycznej do pozycji krzesta
kardiologicznego

Tak

TAK, mozliwos¢ regulacji elektrycznej do pozycji
krzesta kardiologicznego

44

Materac wykonany z minimum trzech warstw nietoksycznej i
antyalergicznej pianki poliuretanowej. Profil materaca
zapewniajacy efektywny przeptyw powietrza

Tak

TAK, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami przez
Zamawiajacego z dnia 12.12.2024 roku oferujemy
materac dwuwarstwowy z pianki poliuretanowej z
pokrowcem nie przepuszczajgcym ptynow,
przepuszczajgcym powietrze, o wysokosci co
najmniej 12 cm, pokrowiec bez lateksu, materac
przezierny dla promieni RTG, dtugos¢ i szerokosé¢
materaca o ksztatcie dostosowanym do wymiaréw
leza tézka. Materac spetniajacy obowigzujace normy
niepalnosci PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2.
Wyposazony w kaptur chronigcy zamek, kolor
pokrowca niebieski. Materac przetestowany zgodnie
z nastepujacymi kryteriami testowymi: Podraznienie
(DIN EN I1SO 10993-10), Cytotoksycznosé (DIN EN I1SO
10993-5), Podraznienie skory (DIN EN ISO 10993-
10:2014).
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45

Grubos$¢ materaca minimum 14 cm

Tak

TAK, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami przez
Zamawiajacego z dnia 12.12.2024 roku oferujemy
materac dwuwarstwowy z pianki poliuretanowej z
pokrowcem nie przepuszczajgcym ptynow,
przepuszczajgcym powietrze, o wysokosci co
najmniej 12 cm, pokrowiec bez lateksu, materac
przezierny dla promieni RTG, dtugos¢ i szerokos¢
materaca o ksztatcie dostosowanym do wymiaréow
leza tézka. Materac spetniajacy obowigzujace normy
niepalnosci PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2.
Wyposazony w kaptur chronigcy zamek, kolor
pokrowca niebieski. Materac przetestowany zgodnie
z nastepujacymi kryteriami testowymi: Podraznienie
(DIN EN I1SO 10993-10), Cytotoksycznos¢ (DIN EN ISO
10993-5), Podraznienie skory (DIN EN ISO 10993-
10:2014).

46

Pokrowiec materaca paro przepuszczalny, nie
przepuszczajgcy cieczy. Pokrowiec wyposazony w odpinany
zamek z pokrywa zabezpieczajaca przed wnikaniem ptynéw.
Kolor pokrowca - ciemnoszary

Tak

TAK, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami przez
Zamawiajacego z dnia 12.12.2024 roku oferujemy
materac dwuwarstwowy z pianki poliuretanowej z
pokrowcem nie przepuszczajgcym ptynow,
przepuszczajgcym powietrze, o wysokosci co
najmniej 12 cm, pokrowiec bez lateksu, materac
przezierny dla promieni RTG, dtugos¢ i szerokos¢
materaca o ksztatcie dostosowanym do wymiaréw
leza tézka. Materac spetniajacy obowigzujgce normy
niepalnosci PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2.
Wyposazony w kaptur chronigcy zamek, kolor
pokrowca niebieski. Materac przetestowany zgodnie
z nastepujacymi kryteriami testowymi: Podraznienie
(DIN EN ISO 10993-10), Cytotoksycznos¢ (DIN EN ISO
10993-5), Podraznienie skory (DIN EN ISO 10993-
10:2014).
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