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SV2

Nastepny krok w standardzie opieki.
Stworzenie tézka szpitalnego, takiego jak SV2, wymaga
wspotdziatania. Dzieki wspotpracy z pracownikami stuzby zdrOW|a
na catym swiecie, czyli osobami takimi jak Paristwo, stworzylismy t6zko

wysokiej jakosci, ktére mozna dostosowac do Paristwa wtasnych potrzeb.

SV2 to t6zko posiadajgce bogate funkcje i zalety, w tym piloty z wygodnym,
uruchamianym jednym dotknieciem palca przyciskiem zmiany pozycji dla
lekarza, jak i pacjenta, wskaznik niskiego ustawienia tézka, ruchomy szczyt
6zka, opcjonalne piate koto, opcjonalne oswietlenie pod tézkiem i wiele
wiecej.

Wskaznik niskiego ustawienia
tézka

Utatwiaja pacjentowi opuszczanie t6zka, a jednoczesnie
poprawiajg bezpieczenstwo poprzez petne ostoniecie

i minimalizowanie ryzyka zakleszczenia. Mozliwos$¢
chowania poreczy jedng reka gwarantuje personelowi
fatwos¢ uzytkowania.

Piate koto Podwdjna regresja sekgcji plecéw i nég, w celu zmniejszenia

nacisku na czes¢ krzyzowa kregostupa i zapobiegajaca
zsuwaniu sie pacjenta.

tatwa do wyregulowania wysokos¢ tézka dla uzyskania
bardziej ergonomicznej pozycji dla personelu medycznego.

Gwarantuje pacjentowi lepszg widoczno$¢ przy opuszczaniu
f6zka w nocy i tym samym zmniejsza ryzyko upadkoéw.

Inteligentna funkcja opuszczania
tézka

Nie pozostajemy obojetni. Zmniejszamy
nasze oddziatywanie na srodowisko.

W procesie tworzenia produktow takich jak t6zko SV2
szukamy sposobéw na jak najmniejsze wykorzystanie i
zuzycie surowcow. Uwazamy, ze dobro naszej planety jest
réwnie wazne, jak dobro ludzi, ktérzy na niej mieszkaja.




Wyposazenie podstawowe

Parametry techniczne

stryker
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tézko szpitalne SV2

Awaryjne zasilanie akumulatorowe

Sitowniki na prad staty Linak (dla cichego dziatania)
Wskaznik niskiego ustawienia t6zka

Manualna RKO dostepna po obu stronach
segmentu plecéw

Elektryczne podnoszenie/opuszczanie
Elektryczne sterowanie oparciem nég
Elektryczne sterowanie oparciem plecéw
Blokowane i chowane porecze boczne
Pojedyncze kota jezdne

Zdejmowane panele leza umozliwiajace
czyszczenie

Zdejmowane szczyty tézka od strony gtowy i nég
Panele sterujace Dual Link w poreczach
Oczekiwany czas zycia produktu - dziesiec (10) lat
Centralne i kierunkowe blokowanie két z 4 stron,
pedaty do sterowania i dla pozycji neutralnej
Jedno antystatyczne koto uziemiajagce rame
Odbojniki

tatwo regulowane podparcie stép dla uzyskania
pozycji ze zgietymi kolanami i uniesienia stép
Rama metalowa pokryta farba elektrostatyczna
Wskaznik kata nachylenia oparcia plecow
Wskazniki kata nachylenia dla pozycji
Trendelenburga i anty-Trendelenburga

(kat nachylenia t6zka)

Ochrona przed rozpryskujaca sie woda pod
réznymi katami (IPX4)

IEC 60601-1:2012 (wyd. 3.1)

Numer modelu

7500

Bezpieczne obcigzenie robocze

250 kg

Uwaga: Bezpieczne obcigzenie robocze oznacza faczng mase pacjenta, materaca i wyposazenia dodatkowego.

Maksymalna masa ciata pacjenta

215 kg

Waga produktu

150 kg

Catkowite wymiary l6zka

Dtugos¢

220 cm (£1 cm)

Diugos¢ z elementem wydtuzajacym tézko

251 cm (x1cm)

Szerokosc

99 cm (+1cm)

Wysokosc t6zka (bez materaca)

Maks. wysokos¢ leza

75cm (1 cm)

Min. wysokos¢ leza

37 cm (1 cm)

Przeswit pod t6zkiem 15cm
Rozmiar két (pojedynczych i podwéjnych) 15cm
Wskaznik kata nachylenia tozka 0°-15°
Wskaznik kata nachylenia oparcia plecow 0°-90°
Nachylenie oparcia plecow 0°-60°
Nachylenie oparcia nég 0°-30°
Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga 0°-+12°

Zasilanie

100 - 240 V~, 50 - 60 Hz

+ IEC60601-2-52:2009 + A1:2015 (wyd. 1.1) Parametry techniczne Materac
» IEC60601-1-2:2014 (wyd. 4.0) Numer modelu 7002-2-012 7002-2-014 7002-5-012
Wyposqienie dodatkowe pianka zwykfa pianka zwykfa pianka wiskoelastyczna
- Pigte koto Modele z barierg ogniowa 7002-2-512 7002-2-514 7002-2-512
. Panel sterujqcy dla personelu medycznego (zgodne z normami EN 597-1, EN 597-2, BS6807, UNI9175)  pianka zwykfa pianka zwykfa pianka wiskoelastyczna
« Wiszacy pilot sterujacy dla pacjenta Modele z bariera ogniowa nd. nd. 7002-5-712
. Oéwietlenie pod 16zkiem (zgodne z norma BS7177) pianka wiskoelastyczna
« Oparcie plecéw przezierne dla promieni RTG Dhugos¢ 200 cm 200 cm 200 cm

z uchwytem na.ke?sete . i . Szerokos¢ 86 cm 86 cm 86 cm
« Element wydtuzajacy tézko z pétka na posciel
- Podwdjne kota jezdne Wysokos¢ 12cm 14 cm 12cm
Zestawy Waga 7,1 kg 8,2kg 8,6 kg
Zestaw SV2 plus

Wyposazenie podstawowe oraz dodatkowo:

« Wiszacy pilot sterujacy « Pigte koto

dla personelu medycznego - Podwdjne kota jezdne
Zestaw SV2 complete

Wyposazenie podstawowe oraz dodatkowo:

« O$wietlenie pod t6zkiem - Wiszacy pilot sterujacy
» Podwdjne kota jezdne dla pacjenta

« Oparcie plecdw przezierne «Wiszacy pilot

dla promieni RTG z sterujacy dla
uchwytem na kasete personelu
« Element wydtuzajacy medycznego

tézko z potka na posciel - Pigte koto
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Parameiry techniczne

Materacyki z bariera ogniowa dla elementu

wydtuzajacego t6zko

7002-4-518

pianka zwykfa

Numer modelu

7002-4-520

pianka zwykfa

7002-4-518

pianka wiskoelastyczna

Patient Care

Dokument jest przeznaczony wylacznie dla
wykwalifikowanego personelu medycznego.

Podejmujac decyzje o zastosowaniu okreslonego produktu u
danego pacjenta, personel medyczny zawsze musi polegac na
wiasnej ocenie klinicznej i doswiadczeniu. Firma Stryker nie udziela
porad medycznych i zaleca szkolenie lekarzy przed rozpoczeciem
uzytkowania ktéregokolwiek produktu.

W broszurze przedstawiono informacje na temat asortymentu
produktéw firmy Stryker. Przed rozpoczeciem stosowania
ktoregokolwiek produktu firmy Stryker lekarz musi sie zapozna¢ z ulotka
informacyjna, etykietami lub instrukcjami dotyczacymi produktu.

W zaleznosci od przepiséw prawnych i/lub wytycznych medycznych
okreslone produkty moga by¢ niedostepne na niektérych rynkach. W
razie pytan dotyczacych dostepnosci produktow firmy Stryker w danej
lokalizacji nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem firmy.

Stryker Corporation oraz oddziaty lub inne podmioty stowarzyszone
s wihascicielami, uzytkownikami lub wystapity o ochrone
nastepujacych znakéw towarowych badz serwisowych: Stryker,
Active Sensor Technology, IsoAir, SV2. Wszystkie pozostate znaki
towarowe naleza do odnosnych wiascicieli.

Przedstawiony powyzej produkt posiada oznakowanie CE zgodnie z
odpowiednimi rozporzadzeniami i dyrektywami UE.

Materiaty te nie sg przeznaczone do rozpowszechniania poza UE i EFTA.
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