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1.1. Oswiadczenie projektanta
Ja nizej podpisany:
Marek ZELAWSKI, zam. ul. Stoneczna 1, 64- 100 Leszno

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (ze zmianami),
oswiadczam, ze projekt budowlany w zakresie projektu zagospodarowania terenu, opracowany dla:

MIASTO LESZNO

ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

dotyczacy:
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
planowanego w:
Leszno, ul. Zytnia/Pszeniczna/Stonecznikowa,
dz. nr ewid. 527/10, 528/10, 529/21, 530/26, 531/3, 534/29

jedn. ewid. 306301_1 Leszno, obreb 0003 Strzyzewice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek ZELAWSKI
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1.2, Zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB projektanta

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EB7-YKZ-SR4 *

Pan Marek Zelawski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0117/11
adres zamieszkania ul. Stoneczna 1, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.3. Uprawnienia projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
syen. aki: WOIIB-OKK-EP-0054-11%/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poin. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zmn.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Zelawski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 30 marca 1984 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0161/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekéroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego 1nspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

B ad £
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Budowa oswietlenia ulicznego

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Zelawski jest

upowazniony W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnicnia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisjt Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz, Andrzej Barczynski:. /...,

Czlonek Komisji —dr inz. Daniel Pawlicki:..... ) V. L 2] A acerminnenns

Otrzymuja:
1. Pan Marek Zelawski

64-100 Leszno, ul. Sloneczna 1
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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1.4. Czes$c¢ opisowa

1.4.1. Przedmiot zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest budowa oSwietleniowej linii kablowej nn-0,4kV wraz ze stupami
o$wietleniowymi przy ul. Zytniej, Pszenicznej, Stonecznikowej w m. Leszno, dz. 527/10, 528/10, 529/21,
530/26, 531/3, 534/29.

1.4.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Dziatki, na ktorych planowana jest inwestycja objete sg Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego — uchwata Rady Miejskiej Leszna nr XXV/278/2008 z dnia 23.10.2008. W
przedmiotowych planach dziatki oznaczone sa:
e dz. 527/10 — symbolem 63KDD, 78KDD, 79KDD, 80KDD, 81KDD, 82KDD z przeznaczeniem na
tereny drdg publicznych klasy dojazdowej
e dz. 528/10 — symbolem 63KDD, 77KDD, 78KDD, 79KDD z przeznaczeniem na tereny drog
publicznych klasy dojazdowej
e dz. 529/21 — symbolem 63KDD, 74KDD, 76KDD z przeznaczeniem na tereny drdg publicznych
klasy dojazdowej
e dz. 530/26 — symbolem 73KDD, 74KDD, 75KDD z przeznaczeniem na tereny drdg publicznych
klasy dojazdowej
e dz. 531/3 — symbolem 73KDD, 74KDD, 75KDD z przeznaczeniem na tereny drog publicznych
klasy dojazdowej
e dz. 534/29- symbolem 74KDD, 87KDD z przeznaczeniem na tereny drdg publicznych klasy
dojazdowej.
Teren inwestycji obejmuje dziatki drogowe nr ewid. 527/10, 528/10, 529/21, 530/26, 531/3, 534/29
stanowigce witasno$¢ Miasta Leszna. Istniejacg infrastrukture podziemng w rejonie przedsiewziecia
stanowig sieci gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne. Drogi
w terenie dz. 527/10, 528/10, 529/21, 530/26, 531/3, 534/29 sg utwardzone masg bitumiczng. Pobocza
sg mieszane — trawniki, krzewy, zadrzewienia.

1.4.3. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Z istn. stupa oswietleniowego nr VI/1/3, zlokalizowanego w terenie dz. nr ewid. 534/29 (przy dz.534/12)
zostanie wyprowadzona linia kablowa YAKY 4x25, ktéra zasila¢ bedzie proj. stupy oswietleniowe VI/1/4-
VI/1/11, planowane w poboczu drogi na ul. Zytniej.

Z istn. stupa oswietleniowego nr II/5, zlokalizowanego w terenie dz. nr ewid. 531/3 (przy dz. 531/10)
zostanie wyprowadzona linia kablowa YAKY 4x25, ktora zasila¢ bedzie proj. stupy oswietleniowe II/5/1-
11/5/5, planowane w poboczu drogi na ul. Pszeniczne;j.

Z istn. stupa o$wietleniowego nr VII/4, zlokalizowanego w terenie dz. nr ewid. 528/10 (przy dz. 528/15)
zostanie wyprowadzona linia kablowa YAKY 4x25, ktéra zasila¢ bedzie proj. stupy oswietleniowe VII/5-
VII/8, planowane w poboczu drogi na ul. Stonecznikowej.

1.4.4. Zestawienie charakterystycznych parametréw zagospodarowania terenu
e dlugosc linii kablowej — 206(238)m,
e wysokoS¢ stupow o$wietleniowych — 9m,
e ilos¢ stupow — 8szt.

ul. Pszeniczna
e dlugosc linii kablowej — 127(147)m,
e wysokoS¢ stupow o$wietleniowych — 9m,
e ilo$¢ stupow — 5szt.

ul. Stonecznikowa
e dlugosc linii kablowej — 127(143)m,
e wysokos¢ stupow o$wietleniowych — 9m,
e ilo$¢ stupow — 4szt.
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1.4.5.

Ograniczenia i zakazy w zabudowie wynikajace z aktow prawa miejscowego

Na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego — uchwata nr XXV/278/2008 Rady
Miejskiej Leszna z dnia 23.10.2008, ustala sie:

a)

b)

d)

zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

e zgodnie z §5.2) MPZP — Zakaz lokalizacji nowych przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na S$rodowisko wymagajgcych obligatoryjnie sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na S$rodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko, dla ktorych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane. — warunek spetniony

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz doébr kultury wspotczesnej:

e zgodnie z §6.1 MPZP — Na calym obszarze w granicach objetych opracowaniem planu
wprowadza sie archeologiczng strefe ochrony konserwatorskiej. — uzyskano uzgodnienie
Wuoz

e zgodnie z §6.2 MPZP — Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na obszarze, o ktdrym mowa w
ust. 1 podlegajg uzgodnieniu z wiasciwym Konserwatorem Zabytkow. — uzyskano
uzgodnienie WUOZ

e zgodnie z §6.3 MPZP — Nie ustala sie zasad ochrony dobr kultury wspotczesnej ze wzgledu
na brak wystepowania takich terenéw. — uzyskano uzgodnienie WUOZ

zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

e nie dotyczy

zasady zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

e zgodnie z §11.1. MPZP - Na terenie objetym planem ustala sie:

1) strefy techniczne wzdtuz istniejgcych elektroenergetycznych linii napowietrznych
wysokiego napiecia 110 kV o szerokosci co najmniej 30m (po 15m od kazdego
przewodu) — warunek spetniony

2) strefe techniczng wzdtuz magistrali wodociggowej @ 800, w obrebie ktérej nalezy
zachowac pas terenu wolny od zabudowy i zadrzewienia szerokosci co najmniej 17m
(po 8.5 m z kazdej strony magistrali, liczac od skrajnej krawedzi przewodu). — warunek
spetniony

e zgodnie z §11.2. MPZP — Obowigzuje strefa o szerokosci 5,0 m po obu stronach terenéw
wod powierzchniowych w celu zapewnienia mozliwosci modernizacji ciek — warunek
spetniony

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdéw komunikacji i infrastruktury technicznej:

e zgodnie z §12.2.1) MPZP — Zbiorcze sieci uzbrojenia technicznego nalezy lokalizowac na
terenach drég publicznych, terenach infrastruktury technicznej i terenach zieleni
urzadzonej- zgodnie z przepisami szczegdlnymi — warunek spetniony

e zgodnie z §12.2.5) MPZP — Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen infrastruktury technicznej
na warunkach uzgodnionych z wiasciwym zarzadcg sieci i urzadzen uzbrojenia
technicznego. — warunek spetniony

e zgodnie z §24.4)a) MPZP — Zaopatrzenie w energie elektryczng poprzez budowe i
rozbudowe istniejgcych sieci elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrebnymi oraz
na warunkach uzgodnionych z zarzadca sieci. — warunek spetniony

e zgodnie z §24.4)b) MPZP - Zabrania realizacji nowych napowietrznych linii
elektroenergetycznych na terenie objetym planem. — warunek spetniony

e zgodnie z §24.4)c) MPZP — Wzdtuz linii elektroenergetycznych SN nalezy zachowac strefy
wolne od zabudowy i zadrzewien zgodnie z przepisami szczegdlnymi i odrebnymi. — warunek
spetniony

e zgodnie z §24.4)e) MPZP - W obrebie linii rozgraniczajgcych drég dopuszcza sie
lokalizowanie urzadzen elektroenergetycznych na warunkach okreslonych przez zarzadce
drogi. — warunek spetniony
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1.4.6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Inwestycja lezy poza terenami eksploatacji gorniczej.

1.4.7. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Nie dotyczy.

1.4.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Uzgodnienie projektu pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z §3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 (Dz.U.

2021, poz. 1722) - brak koniecznosci uzgodnienia ppoz.

1.4.9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego
Nie dotyczy.
1.4.10.0bszar oddzialtywania
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catoéci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany, zgodnie z przepisami odrebnymi wprowadzajgcymi zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu, przywofanymi w art. 3 pkt. 20 ustawy
Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 poz. poz. 414 z p6zn. zm.), z uwzglednieniem rozporzadzen:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (ze wszystkimi zmianami)
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
e Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (ze wszystkimi zmianami) (Dz.U. 2019 poz. 1830).
Zasieg oddziatywania przedsiewziecia bedzie zamykac sie w granicach dziatek objetych opracowaniem i
nie bedzie w sposdb znaczacy oddziatywat na tereny/dziatki przylegte.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek ZELAWSKI
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Budowa oswietlenia ulicznego

2 ZALACZNIKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

MIASTO LESZNO
INWESTOR ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

OBIEKT BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Leszno, ul. Zytnia/Pszeniczna/Stonecznikowa
ADRES OBIEKTU dz. nr ewid. 527/10, 528/10, 529/21, 530/26, 531/3, 534/29
jedn. ewid. 306301_1 Leszno

obreb 0003 Strzyzewice

KATEGORIA OBIEKTU  XXVI

BRANZA elektryczna




Budowa oswietlenia ulicznego

2.1. Uzgodnienie Miasta Leszna

Urzad Miasta Leszna NS
LESZNO

ROIWIN ERRIYDLA

MZD.7227.92.2023 Leszno, dnia 2 maja 2023r.

KMS Projekt Marek Zelawski
ul. Stoneczna 1
64-100 Leszno

Po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 28.04.2023r. przez Pana Marka
Zelawskiego, dotyczacego uzgodnienia przebiegu projektowanego oswietlenia ulicznego w
pasach drogowych ul. Zytmej, Pszenicznej, Stonecznikowej w Lesznie (dz. nr 527/10 528/10
ark.m. 146; dz. nr 529/21; 530/26; 531/3 534/29 ark.m. 147), ktérego inwestorem jest Miasto
Leszno, Miejski Zarzad Drég uzgadnia pozytywnie lokalizacie ww. infrastruktury z
nastepujgcymi uwagami:

1) nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje
administracyjne,

2) przejscia poprzeczne w pasie drogowym linii os$wietleniowych pod
nawierzchnia utwardzong nalezy wykonaé bezwykopowo w rurze ochronnej
na gtebokosci min. 1m,

3) po zakoriczeniu prac w miejscach wykorzystywanych do prowadzonych prac
(tj. wykop, odktad urobku, post6j i przemieszczanie maszyn i pojazdéw itp.)
oczysci¢, usungé z kamieni, gruzu, $mieci, itp.,

4) prace w pasach drogowych prowadzié w sposéb umozliwiajacy ruch pieszych
i pojazdow, a takze zapewniajgcy dojazd i dojécia do posesji z zachowaniem
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Otrzymuia: : // :
1. Whioskodawca /./(/LMM/

2. ala

Zataczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu — PZT-1, PZT-2, PZT-3.

64-100 Leszno, ul. K.Karasia 15
tel. +48 65 529 81 00/01, fax +48 65 529 81 31, e-mail: um®@Ieszno.pl
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Budowa oswietlenia ulicznego

Uzgodnienie Konserwatora Zabytkow

Leszno, dnia 02 czerwca 2023

| URZAD MIASTA LESZNA -8Bl U‘?O OBSLUGI
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Prezydent Miasta Leszna
Ul K. Karasia 15
64-100 Leszno

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.05.2023r. (data wplywu: 16.05.2023r) w sprawie
uzgodnienia lokalizacji inwestycji pn. budowie oéwietlenia ulicznego w m. Leszno ul, Zytnia, Pszeniczna
i Stonecznikowa na dz. nr. ewid 527/10, 528/10, 529/21, 530/26, 531/3, 534/29 obreb Leszno, Miasto
Leszno, woj. wielkopolskie, uprzejmie informuje, ze w zakresie ochrony archeologicznej nie wnosze
zastrzezen do lokalizacji planowanej inwestycji — wg. projektu zagospodarowania terenu stanowigcego
zatgcznik niniejszego pisma.

Ponadto uprzejmie przypominam, ze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot
ziemnych na przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, inwestor jest
zobowigzany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy a dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.): »1) wstrzymac wszelkie roboty mogace
uszkodzic lub zniszczyé odkryty przedmiot 2) zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych Srodkéw, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego konserwatora
zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wéijta [...]".

-4 4

Zatacznik:
1. Informacja o prywatnosci
2. Projekt zagospodarowania terenu
afa MW
Sprawe prowadzi: Michat Wojeiechowski tel. 65 529 53 83 wewn. 18

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw. Dalsze
informacje dotyczqce ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujq sie na stronie WWW pod adresem:
htto://poznan.wuoz.aov.pl/ochrona-dnych-osobowych-0
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Budowa oswietlenia ulicznego

2.3.

Protokot z narady koordynacyjnej ZUD

Leszno, dnia 2023-05-12

QOdpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Leszna sposobem elektronicznym
w siedzibie Wydziatu Geodezji, Kartografii i Katastru w Lesznie, Aleje Jana Pawia |l 21
w terminie do 2023-05-12

Znak sprawy: GD.6630.75.2023

Whioskodawca: KMS PROJEKT Marek Zelawski
64-100 Leszno, ul. Stoneczna 1, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Leszno, obreb Strzyiewice, ul. Zytnia, Pszeniczna, Stonecznikowa,
ewidencyjny: 146, dzatki: 527/10, 528/10; arkusz ewidencyjny: 147, dziatki: 529/21, 530/26,

534/29
Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa

Informacje uzupetniajace:
Sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Katarzyna Starnawska-Wojcik Glowny Specjalista
Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyine] po je] zakoficzeniu):
jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Katarzyna Starnawska-Wodjcik

arkusz
531/3,

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia ferenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imie | nazwisko Stanowiskoftres¢ uwagi:
osoby, kidra ten podmiot reprezentuje:
1 |ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat dystrybucii pozytywne z uwagami

Poznan, Rejon dystrybucji Leszno

6lng ostroznoéei przy prowadzeniu robdt ziemnych. Przed
rzystapieniem do prac, wystapi¢ pisemnie do RD Leszno o
iwylaczenie kabli spod napigcia. W rejonie istniejacego uzbrojenia
terenu wykonywa¢ wykopy probne w celu ustalenia rzeczywistej
llokalizacjl sieci i urzadzen podziemnych. Skrzyzowania i zblizenia do
istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykenywac zgodnie z
lobowigzujacymi przepisami | normami; stosowad zalecenia polskich
norm, w szczegdinosci N SEP-E-004 oraz N SEP-E-003,
W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia
terenu, fakt ten nalezy zglosié do wiasciciela uzbrojenia  dokonaé
uzgodnien rozwigzania wysltepujacego skrzyzowania lub zblizenia.
Odtworzy¢ oznaczenie ostrzegawcze istnigjgcych linii kablowych.
\Wszystkie miejsca kolizji zglosi¢ do odbioru przed zasypaniem do RD
Leszno.

ISkrzyzowanie z elektroenergetyczng siecig SN i nN. Zachowad
Szymon Kowalczyk tzr.wg

1 |ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat dystrybucii pozytywne z uwagami
Poznar, Rejon dystrybuciji Leszno

N P — Skrzyzowanie z elektroenergetyczng siecig SN i nN. Zachowad
Szymon Kowalczyk iszczegbing ostroznosci przy prowadzeniu robdt ziemnych. Przed
przystapieniem do prac, wystapi¢ pisemnie do RD Leszno o
wytaczenie kabli spod napigcia. W rejonie istnigjgcego uzbrojenia

Strona 1z 4 (208)

10



Budowa oswietlenia ulicznego

erenu wykonywaé wykopy probne w celu ustalenia rzeczywistej
lokalizacii sieci i urzadzen podziemnych. Skrzyzowania i zblizenia do
istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykenywaé zgodnie 2
lobowigzujacymi przepisami i normami; stosowac zalecenia polskich
inorm, w szezegbinoéci N SEP-E-004 oraz N SEP-E-003.

IW przypadku wystaplenia niezinwentaryzowanego uzbrojenia
lterenu, fakt ten nalezy zgtosié do wiasciciela uzbrojenia i dokonat
uzgodnien rozwigzania wystgpujacego skrzyzowania lub zblizenia.
Odtworzyé oznaczenie ostrzegawcze istniejacych linii kablowych.
Wszystkie miejsca kolizji zglosié do odbioru przed zasypaniem do RD
Leszno.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat dystrybucii
IPoznan, Rejon dystrybucii Leszno

Szymon Kowalczyk

pozytywne z uwagami

|Skrzyzowanie z elektroenergetyczng siecig SN i nN. Zachowac
szczegding ostraznosci przy prowadzeniu robét ziemnych. Przed
przystapieniem do prac, wystapic pisemnie do RD Leszno o
\wytaczenie kabli spod napigcia. W rejonie istniejacego uzbrojenia
erenu wykonywaé wykopy probne w celu ustalenia rzeczywiste]
lokalizacji sieci i urzadzen podziemnych. Skrzyzowania i zblizenia do
stniejacych urzadzeri podziemnych nalezy wykonywac zgodnie z
lobowigzujacymi przepisami i normami; stosowaé zalecenia polskich
Inorm, w szczegdinoéci N SEP-E-004 oraz N SEP-E-003.

'W przypadku wystapienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia
iterenu, fakt ten nalezy zgtosi¢ do wiasciciela uzbrojenia | dokonac
uzgodnier rozwigzania wystepujacego skrzyzowania lub zblizenia.
Cdtworzyé oznaczenie ostrzegawcze istnigjacych linii kablowych.
\Wszystkie migjsca kolizji zgfosi¢ do odbioru przed zasypaniem do RD
Leszno.

HAWE Telekom S.A.

Frzyjmuije sie, e podmiot nie zglasza zastrzezen.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Migjskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej
Sp. zo.o.

Pawet Zukow

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Migjskie Przedsigbiorstwo Wodociagowe i
Kanalizacji Sp. z 0.0.

Katarzyna Wojciechowska

ipozytywne z uwagami

krzyzawanie z ist. sieciami i przylgczami wod-kan.san. oraz ist.
magistralg wodociggowa DN 800 mm, w 2wigzku z czym podczas
lwykonywania prac wykonawczych prosimy o zachowanie
szczeqgéinej ostroznosci. Rozpoczecie prac wykonawczych nalezy

|zglosi¢ w dziale Eksplostacji MPWIK w Lesznie.

OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu pozytywne bez uwag
Janusz Wesotowski Brak uwag
Orange Polska S.A. Przyjmuje sig, ze podmiot nie zgtasza zastrzezer.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Polska Spdfka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat Zakliad Gazowniczy w Poznaniu

(Grzegorz Wawrzyniak

pozytywne z uwagami

= Szczegotows lokalizacje (przebieg i glgbokosc) sieci gazowe]
inalezy ustalié w terenie na poedstawie recznych przekopdw
fprobnych, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca
|zobowigzany jest zglosic sie do PSG OZG w Poznaniu Gazownia w
ILesznie w celu weryfikacji aklualnego przebiegu sieci gazowej.

d W strefie kontrolowanej nie nalezy podsjmowac dzialan
mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykepy w
istrefie kontrolowanej wykanywac recznie.

d W miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowe] zachowat
lodlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04. 2013 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
lodpowiadad sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640)
I W przypadku wystapienia kolizji z gazociggiem projekt
przebudowy nalezy uzgodnic w Polskiej Spolce Gazownictwa
(Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu.
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o 0O terminie rozpoczecia robét powiadomic pisemnie Gazownie w
Lesznie ul. Przemystowa 12 tel. 655256812 ,e-mail
lgazownia.leszno@psgaz.pl

istn. gaz. &/¢ z przytaczami PE

8 |TK TELEKOM Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Roman Wolniak Brak uwag
9 |UPC Palska Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Whodzimierz Kazmierczak Brak uwag
10 [WSSSA Przyjmuje sie, ze podmiot nie zgtasza zastrzezen.

Nslezycie zawiadomiony codmiot nie uczestniczy! w naradzie

Woit/burmistrz/prezydent miasta wedtug wiasciwosci mieiscower:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowiskoftresc uwagi.
osoby upowaznicnej przez organ:

1  |Powiatowy Inspektorat Nadzoru pozytywne bez uwag
Budowlanego dla Miasta Leszna
e —— Brak uwag
Robert Wisniewski

2  |Urzad Miasta Leszna Miejski Zarzad Drég pozytywne bez uwag
Dominik Kazmierczak Brak uwag

3 |Urzad Miasta Leszna Wydziat Architektury, Przyjmuje sig, ze podmiot nie zglasza zastrzezer.

Planowania Przestrzennego | Budownictwa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

4 |Urzad Miasta Leszna Wydziat Geodezji, pozytywne bez uwag
Kartografii | Katastru

e Brak uwag
Katarzyna Starnawska-Wojcik

4  |Urzad Miasta Leszna Wydziat Geodezji, pozytywne z uwagami
Kartografii | Katastru

Do uwag ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat dystrybucii Pozna, Rejon

Katarzyna Starnawska-Wojcik dystrybucii Leszno zostaly dotaczone dwa zataczniki
Inne podmioty:
Lp. ©znaczenie innych podmictdw, kiére mogg byc zaimerssowane Stanowisko/tres¢ uwagi:
Itatami narady jne| oraz imiona i iska csob
upawaknionych przez te podmiaty:
1 |PKP SA Polska Oddziat Gospodarowania Przyjmuije sig, ze podmiot nie zglasza zastrzezen.

Nieruchomosciami w Poznaniu

|Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono****,

Hozene*F**,

*Hk*niswlasciwe skreslic

Integralng czeécia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualne] mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za
zgodnoé¢  z  oryginatem  przez  projektanta z  przedstawiong na  nim propozycjg  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacja, ie ta  dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej.

Zgodnie z artykutem 28b ust. 10ustawy z dnia 17maja 1985r. Prawo Geodezyjne | Kartograficzne
(Dz.U. z 2021, poz. 1990ze zm.) tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly

w naradzie wylgcznie za pomoca srodkéw komunikacii elektronicznej.
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Budowa oswietlenia ulicznego

I

Podpis i piecze¢ przewodniczacego

narady koordynacyjnej
Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 28ba ust. lustawy 2z dnla 17maja  1989r. Prewe geodezyine | kartograficzne (t]j. D2U.2021.19%0ze zm),
nieobecncié  na dzi koordy jnej i nalefycle zawiadomionego o jej miejscu | terminie nple  stanowi orzeszkody

do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, 2e podmiot ten nie sklada zastrzelen do  usytuowania  projektowane] sieci  uzbrojenia
terenu (..},

Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku 2z art. 48ust 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne {t.J.
Dz.U.2021.199022  2zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia  zaberpieczajace te znaki oraz  budewle triangulacyjne podlegajy  ochronie;
kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszeza  znaki  geodezyjne, grawimetryezne lub  magnetyczne | urzadzenia
zaberpieczajgce  te znaki  oraz  budowle triangulacyjne, @ takie nie zawiadamia wlaiciwych organéw o  zniszczeniu,  uszkodzeniu
lub  przemieszczeniu  znakdw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych,  urzadzen zabezpieczajacych te  naki oraz
budowii tr yinyeh, p karze graywny.

Zgodnie 2 art. 277 Kodeksu Kamnego, Kkto znaki graniczne nmiszczy, ustkadza, przesbwa lub  czyni niewidocznymi  albo  faiszywie
wystawia podiega grzywnie, karze ograniczenia wolnodci alba pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

©  wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub  krzewdw  kolidujgcych  z  przebiegiem
wnioskowa¢é do odpowtedniego organu w  trybie przepisow ustawy z dnia  l6kwietnia 2004r. o ochronie przyredy [t
D2.U.2021.1098 ze zm.).

projektowanej  inwestycji naleiy
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2.4, Informacja do planu BIOZ

- STRONA TYTULOWA —

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
~Budowa oswietlenia ulicznego”

Leszno, ul. Zytnia, Pszeniczna, Stonecznikowa
dz. nr ewid. 527/10, 528/10, 529/21, 530/26, 531/3, 534/29

2. Dane inwestora
Miasto Leszno

ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

3. Dane projektanta
mgr inz. Marek Zelawski
ul. Stoneczna 1
64-100 Leszno
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- CZESC OPISOWA -
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji robot
e budowa linii kablowej oswietleniowej,
e montaz stupdw os$wietleniowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
e istniejgca droga,
e istniejgca infrastruktura podziemna i nadziemna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e istniejaca infrastruktura podziemna i nadziemna,

e niezabezpieczone urzadzenia elektroenergetyczne,

e niezabudowane otwory w ziemi w czasie robét.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia
e  zagrozenie przy robotach ziemnych i otwartych wykopach,

e  zagrozenie podczas pracy sprzetu ciezkiego.

e  zagrozenie przy pracach na wysokosci,

e  zagrozenie podczas pracy z uzyciem narzedzi mechanicznych i elektronarzedzi,

e  zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Podstawowe zasady bezpieczefstwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie
$wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osdb porazonych pragdem
elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po odtaczeniu napiecia, zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem oraz trasami urzadzen sieci

podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ w terenie oraz okresli¢ ich bezpieczne odlegtosci od wykopu w
poziomie i pionie. W miejscach skrzyzowan i zblizen do urzadzen sieci podziemnej wykopy wykonywac
recznie. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych, nalezy przerwac roboty
do czasu ustalenia pochodzenia urzadzen oraz okresSlenia mozliwosci prowadzenia dalszych robot.
Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym wpadnieciem.

Roboty z uzyciem sprzetu ciezkiego

Zatadunek [ wytadunek materiatow

Zatadunek i roztadunek bebnéw z kablami i innych materiatéw ciezkich moze by¢ dokonywany przy
uzyciu dzwigu, ramp lub pochylni. Zabrania sie wyladunku przez zrzucanie z samochodu. Bebny z
kablami nalezy ustawi¢ na odpowiednich stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym.

DZwigi samojezdne

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik
budowy ma obowigzek zapewnic¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmowic
wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaC pracy w sposdb zapewniajgcy jemu, osobom
zatrudnionym oraz niezatrudnionym petnego bezpieczenstwa.
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Koparki

Przy wykonywaniu wykopdw koparka nalezy zapoznac sie z projektem oraz trasami urzadzen sieci
podziemnych. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W
zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania osobom zatrudnionym i niezatrudnionym.

Prace na wysokosci

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen np.
podnosnik koszowy, rusztowania, drabiny, szelki zabezpieczajgce. Zabrania sie wykonywania prac
zewnetrznych na wysokosci w czasie silnych wiatréow, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy. Osoby
pracujgce na wysokosciach oraz osoby z nimi wspotpracujgce, znajdujace sie na nizszych poziomach
majg obowigzek uzywania osprzetu ochronnego. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage, aby stanowiska
pracy nie znajdowaly sie w bezposredniej bliskosci urzadzen elektroenergetycznych bedacych pod
napieciem albo nie byty narazone na potrgcenia przez innych pracownikéw lub $rodki transportowe.
Zabrania sie przebywania osobom pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na
wysokosciach jeden z pracownikdw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w $rodki
umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcag szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

e na czas robot drogi powinny by¢ przejezdne, oznakowane i zabezpieczone zgodnie z

wymaganiami Miejskiego Zarzadu Drdg.
e  umieszczenie w odpowiednich widocznych miejscach tablic/znakdw ostrzegawczo-informacyjnych.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek ZELAWSKI
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3 PROJEKT TECHNICZNY (nie podlega sprawdzeniu)

MIASTO LESZNO
INWESTOR ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

OBIEKT BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Leszno, ul. Zytnia/Pszeniczna/Stonecznikowa
ADRES OBIEKTU dz. nr ewid. 527/10, 528/10, 529/21, 530/26, 531/3, 534/29
jedn. ewid. 306301_1 Leszno

obreb 0003 Strzyzewice

KATEGORIA OBIEKTU  XXVI

BRANZA elektryczna
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3.1. Oswiadczenie projektanta
Ja nizej podpisany:
Marek ZELAWSKI, zam. ul. Stoneczna 1, 64- 100 Leszno

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (ze zmianami),
o$wiadczam, ze projekt budowlany w zakresie projektu technicznego, opracowany dla:

MIASTO LESZNO

ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

dotyczacy:
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

planowanego w:
Leszno, ul. Zytnia/Pszeniczna/Stonecznikowa,
dz. nr ewid. 527/10, 528/10, 529/21, 530/26, 531/3, 534/29
jedn. ewid. 306301_1 Leszno, obreb 0003 Strzyzewice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek ZELAWSKI
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3.2. Czes$c¢ opisowa

3.2.1. Podstawa opracowania

e  Zlecenie inwestora,

e mapa do celdéw projektowych,
e uzgodnienia branzowe,

e obowigzujgce przepisy i hormy.

3.2.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa oSwietleniowej linii kablowej nn-0,4kV wraz ze stupami
o$wietleniowymi przy ul. Zytniej, Pszenicznej, Stonecznikowej w m. Leszno, dz. 527/10, 528/10, 529/21,
530/26, 531/3, 534/29 w m. Leszno.

3.2.3. Zasilanie oswietlenia i pomiar energii

Moc zapotrzebowana projektowanego oéwietlenia ul. Zytniej wynosi 0,4kW i zostanie pokryta z rezerwy
mocy przytaczeniowej. Projektowane osSwietlenie zasili¢ z istn. stupa os$wietleniowego nr VI/1/3,
zlokalizowanego w terenie dz. 534/29 (przy dz. 534/12).

Moc zapotrzebowana projektowanego os$wietlenia ul. Pszenicznej wynosi 0,3kW i zostanie pokryta z
rezerwy mocy przylaczeniowej. Projektowane o$wietlenie zasili¢ z istn. stupa o$wietleniowego nr I1/5,
zlokalizowanego w terenie dz. 531/3 (przy dz. 531/10).

Moc zapotrzebowana projektowanego oswietlenia ul. Stonecznikowej wynosi 0,2kW i zostanie pokryta z
rezerwy mocy przytgczeniowej. Projektowane o$wietlenie zasili¢ z istn. stupa oSwietleniowego nr VII/4,
zlokalizowanego w terenie dz. 528/10 (przy dz. 528/15) .

3.2.4. Linia kablowa

Z listwy zaciskowej istn. stupa oéwietleniowego nr VI/1/3, znajdujacego sie na ul. Zytniej wyprowadzi¢
linie kablowg YAKY 4x25 oraz wprowadzi¢ do proj. stupa VI/1/4, planowanego w terenie dz. 534/29
(przy dz. 534/23). Z ww. stupa nr VI/1/4 wyprowadzi¢ linie kablowg typu YAKY 4x25 w kierunku stupow
os$wietleniowych VI/1/5 -VI/1/11.

Z listwy zaciskowej istn. stupa oswietleniowego nr I1/5, znajdujgcego sie na ul. Stonecznikowej (przy ul.
Pszenicznej) wyprowadzi¢ linie kablowg YAKY 4x25 oraz wprowadzi¢ do proj. stupa II/5/1, planowanego
w terenie dz. 530/26 (przy dz. 530/13). Z ww. stupa nr II/5/1 wyprowadzi¢ linie kablowg typu YAKY
4x25 w kierunku stupéw oswietleniowych I1/5/2 - 1I/5/5.

Z listwy zaciskowej istn. stupa o$wietleniowego nr VII/4, znajdujgcego sie na ul. Stonecznikowej
wyprowadzi¢ linie kablowg YAKY 4x25 oraz wprowadzi¢ do proj. stupa VII/5, planowanego w terenie
dz. 527/10 (przy dz. 527/5). Z ww. stupa nr VII/5 wyprowadzi¢ linie kablowg typu YAKY 4x25 w kierunku
stupow oswietleniowych VII/6- VII/8.

Kable ukfadac zgodnie z normg N-SEP-E 004:2014 na gtebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku, liczac
od rzednej niwelety terenu. Kabel na catym odcinku uktadac w rurze ochronnej HDPE-75 450N. Przejscia
poprzeczne kabli przez droge oraz pod zjazdami w tereny prywatne wykonac¢ z zastosowaniem rur
ochronnych HDPE-110 750N, na gtebokosci 1,0m, liczac od rzednej niwelety jezdni do gornej krawedzi
rury. W przypadku montazu fundamentdw stupdw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych linii
kablowych, na ww. kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne HDPE-120 450N. Kabel na catej dtugosci
oznakowac trwatymi oznacznikami w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w migjscach
charakterystycznych tj. skrzyzowanie, wejscia do przepustéw, itp. Na oznacznikach umiesci¢ trwate
informacje, zawierajgce dane uzytkownika. Linie kablowa zinwentaryzowac przed zasypaniem. Teren po
wykopie odpowiednio zagesci¢ oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Szczegdfowe przebiegi w
miejscach _kolizyjnych sieci podziemnych z projektowanymi urzadzeniami oswietlenia ustalic na
podstawie przekopow probnych. Wykopy w ziemi w miejscach kolizyinych wykonac recznie. Zwrdcic
szczegoing uwage na zapisy w uzgodnieniach i protokole z narady koordynacyjnej. Kable wzdfuz ptotow
uktadac odcinkowo tak, aby zapobiec ich obsunieciu lub zniszczeniu.

Przebieg linii kablowej oraz lokalizacje stupdw os$wietleniowych pokazano w projekcie zagospodarowania
terenu PZT.
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3.2.5. Klasa oswietleniowa jezdni

Na podstawie normy PN-EN-13201-2 uwzgledniono cechy drogi i ruchu oraz wiasciwosci Srodowiska, na
podstawie ktorych wybrano klase o$wietlenia ME4 w kryterium luminancji, jednak z uwagi na
niejednorodng nawierzchnie jezdni zastgpiono jg odpowiadajaca klasg oswietlenia CE4 w kryterium
natezenia oSwietlenia, ktorej odpowiadajg nastepujace parametry:

e poziome natezenie o$wietlenia Esr>10 [Ix],

e rownomierno$¢ natezenia catkowita Uo>0,4.

3.2.6. Oprawy i stupy oswietleniowe

Projektuje sie stupy stalowe ocynkowane os$miokatne o grubosci Scianki 3mm i wysokosci h=9,0m,
stawiane na fundamentach prefabrykowanych typu D16/140 lub réwnowazne. Dla podiaczenia kabli
zasilajgcych we wnekach stupdw montowac izolacyjne ztgcza kablowe typu 1ZK-4, w tym dla podtgczenia
przewodu zasilajgcego oprawe oSwietleniowg ztgcze bezpiecznikowe, wyposazone we wktadke
bezpiecznikowg D01/6A. Bezposrednio na stupach pod nachyleniem 5° (na ul. Zytniej, Pszenicznej) oraz
0° (na ul. Stonecznikowej), montowac oprawy wyposazone w fabryczne zrédta LED np. Ampera Evo I z
optyka 5303 lub rownowazne o mocy 37,5W w obudowie z odlewu aluminium o stopniu ochrony IP66.
Oprawy w stupie zasilic przewodami YDY 3x1,5. Stupy w miejscach zaznaczonych na schematach
zasilania E-1, E-2, E-3 uziemi¢, z wykorzystaniem uzioméw szpilkowych ze stali ocynkowanej @16.
Rezystancja uziemienia R<109.

Szczegbtowe parametry stupdw:
e wysokos$¢ — h=9,0m,
e grubosc¢ scianki — 3,0mm,
o ksztatt — oSmiokat,
e materiat — stal S235/S355,
e ochrona antykorozyjna — cynkowanie ogniowe,
e wymiar postawy — 240x240cm,
e wymiar otwordw podstawy — 160x160cm,
e wymiary koncowki stupa (dla montazu oprawy) - @60cm,
e fundament — prefabrykowany typu D16/140.

Szczegbtowe parametry opraw:

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 37,5W,

e zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 4000K,

e znamionowe napiecie pracy — 220-240V/50-60Hz,

e skutecznosc¢ swietlna — 149,6 Im/W £ 2%,

e temperatura pracy od -30°C do 50°C,

e ochrona przed przepieciami — 10kV,

e klasa ochronnosci elektrycznej — II,

e rodzaj zrédfa Swiatta — LED,

e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) — 0%,

e ukiad zasilajagcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania, co
najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia S$wietlnego bez sygnatu
zewnetrznego,

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo,

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie,

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @42-76mm,

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak
i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie -
30° +30° (montaz bezposredni lub na wysiegniku),

e budowa oprawy pozwalajgca na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego,

e dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi,

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K09,
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szczelnosS¢ oprawy — IP66,

max. masa oprawy — 7,5kg,

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci,

oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny,

oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodno$S¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ S$wietlna, temperatura
barwowa, strumien Swietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny.




Budowa oswietlenia ulicznego

3.2.7.

Obliczenia techniczne

Spadek napiecia 1-f, przy zatozeniu symetrycznego roztozenia obcigzenia (oprawa co 3 stup),
dla najdalszego projektowanego odcinka — ul. Zytnia (obwdd nr VI)

2:100-1-P 1 200-0,7-1,0 1 140 140
y-s-U2 3 35-25-0,232 3 46,3 1389

1
AU%lf =§ = 1,01[%]

Spadek napiecia 1-f, przy zatozeniu symetrycznego roztozenia obcigzenia (oprawa co 3 stup),
dla najdalszego projektowanego odcinka — ul. Pszeniczna (obwod nr II)

2:100-1-P 1 200-04-05 1 40 40
y-s-U2 3 35-25-0,232 3 46,3 1389

1
AU%lf = § - = 0,29[%]

Spadek napiecia 1-f, przy zatozeniu symetrycznego roztozenia obcigzenia (oprawa co 3 stup),
dla najdalszego projektowanego odcinka — ul. Stonecznikowa (obwdd nr VII)

2-100-1-P 1 200-035-05 1 35 35
y-s-U2 3 35-25-0232 3 46,3 1389

1
AU%lf = § . = 0,26[%]

| — dtugosc linii kablowej [km],

P — sumaryczna moc opraw o$wietleniowych odcinka linii kablowej [kW],
y — przewodnos¢ aluminium [m/Q mm?],

s — przekrdj zyty kabla [mm?],

Un — napiecie 1-fazowe [kV],

ochrona przeciwporazeniowa

Istn. szafka oSwietleniowa nr UM-VIII jest zasilona z istn. stacji transformatorowej ST 08-0353,

wyposazonej w transformator o mocy 630kVA. Najwieksze wartosci prgdéw wytgczania wktadek

topikowych dobrano na podstawie charakterystyk czasowo-prgdowych  wktadek

bezpiecznikowych. Obliczenia wykonano dla najgorszych parametréw obwodow. Warunek

sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od zastosowanego

zabezpieczenia, zgodnie z zaleznoscig Ia<Ik.

Obwdd z przedmiotowej stacji transformatorowej do miejsca przytaczenia bedzie sktadat sie z:

v' transformatora mocy 400kVA o przyblizonej impedancji ~0,0209,

v' istn. przyfacza kablowego YAKY 4x70 dt. ok. 185m o impedancji 0,1529,

v istn. i proj. linii kablowej YAKY 4x25 (obwdd VI), planowanej na ul. Zytniej o dt. ok. 700m
o impedancji 1,6019Q,

v istn. i proj. linii kablowej YAKY 4x25 (obwdd II), planowanej na ul. Pszenicznej o dt. ok.
400m o impedangji 0,9159,

v’ istn. i proj. linii kablowej YAKY 4x25 (obwdd VII), planowanej na ul. Stonecznikowej o dt.
ok. 350m o impedancji 0,8009.




Budowa oswietlenia ulicznego

Urzadzenie Kabel I [m] Zabezpieczenie |ta[s]| Zs[Q] | Ia[A] I[ivi'
istn. C25A
proj. stup wymiana na B16A
VI/1/11 YAKY 4x25 700 (obwéd VI, 5 1,773 80
szafka UM-XIX)
proj. stup proj. D01/6A
VI/1/11 YAKY 4x25 700 (wewnatrz stupa) 0,4 1,773 49
roi. stu istn. B25A
P HJ/'S y P YAKY 4x25 | 400 (obwéd 11, 5 | 1,087 | 125
szafka UM-XIX)
proj. stup proj. D01/6A
10/5/5 YAKY 4x25 400 (wewnatrz stupa) 0,4 1,087 49
roi. stu istn. B20A
P va1 8 P YAKY 4x25 | 350 (obwdd VII, 5 | 0972 | 100
szafka UM-XIX)
proj. stup proj. DO1/6A
VII/8 YAKY 4x25 350 (wewnatrz stupa) 0,4 0,972 49

W zwigzku z nie zachowaniem skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej na koncu
obwodu nr VI, projektuje sie wymiane istniejgcego zabezpieczenia C25A na B16A.

3.2.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano w ukfadzie sieci typu TN-C. Ochrona podstawowa
przed dotykiem bezposrednim, zostanie zrealizowana przez izolacje fabryczng oraz obudowy urzadzen.
Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim, zostanie zrealizowana przez samoczynne wytgczenie
zasilania z wykorzystaniem wytgcznikdw nadmiarowo-pradowych oraz wktadek bezpiecznikowych. Dla
prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia zasilania nalezy:

e wykona¢ uziemienie stupdw na koncach linii kablowych oraz wg schematu zasilania,

e w stupach zyte PEN kabla pofaczy¢ z zaciskiem uziemiajgcym stupa,

e rezystancja uziemienia R<109Q.

3.2.9. Uwagi koncowe

e wykonac badania odbiorcze instalacij,

e stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

e prace wykonac¢ zgodnie z projektem, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r.
nr 75 poz 690 z pdzn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

e projekt objety ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
1994 nr 24 poz. 83).

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek ZELAWSKI
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