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1.1. Oświadczenie projektanta 
 
Ja niżej podpisany:  
 

Marek ŻELAWSKI, zam. ul.  Słoneczna 1, 64- 100 Leszno 
 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (ze zmianami), 
oświadczam, że projekt budowlany w zakresie projektu zagospodarowania terenu, opracowany dla: 
    

MIASTO LESZNO 
ul. Kazimierza Karasia 15 

64-100 Leszno 
   
dotyczący: 
  

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 
 
planowanego w:  

 
Leszno, ul. Żytnia/Pszeniczna/Słonecznikowa,  

dz. nr ewid. 527/10, 528/10, 529/21, 530/26, 531/3, 534/29  
jedn. ewid. 306301_1 Leszno, obręb 0003 Strzyżewice 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 PROJEKTANT: 

mgr inż. Marek ŻELAWSKI 
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1.2. Zaświadczenie o przynależności do WOIIB projektanta 
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1.3. Uprawnienia projektanta 



Budowa oświetlenia ulicznego 
 

5 

 
  



Budowa oświetlenia ulicznego 
 

6 

1.4. Część opisowa 
1.4.1. Przedmiot zamierzenia  
Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetleniowej linii kablowej nn-0,4kV wraz ze słupami 
oświetleniowymi przy ul. Żytniej, Pszenicznej, Słonecznikowej w m. Leszno, dz. 527/10, 528/10, 529/21, 
530/26, 531/3, 534/29. 
1.4.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Działki, na których planowana jest inwestycja objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego – uchwała Rady Miejskiej Leszna nr XXV/278/2008 z dnia 23.10.2008. W 
przedmiotowych planach działki oznaczone są: 

 dz. 527/10 – symbolem 63KDD, 78KDD, 79KDD, 80KDD, 81KDD, 82KDD z przeznaczeniem na 
tereny dróg publicznych klasy dojazdowej  

 dz. 528/10 – symbolem 63KDD, 77KDD, 78KDD, 79KDD z przeznaczeniem na tereny dróg 
publicznych klasy dojazdowej 

 dz. 529/21 – symbolem 63KDD, 74KDD, 76KDD z przeznaczeniem na tereny dróg publicznych 
klasy dojazdowej 

 dz. 530/26 – symbolem 73KDD, 74KDD, 75KDD z przeznaczeniem na tereny dróg publicznych 
klasy dojazdowej 

 dz. 531/3 – symbolem 73KDD, 74KDD, 75KDD z przeznaczeniem na tereny dróg publicznych 
klasy dojazdowej 

 dz. 534/29– symbolem 74KDD, 87KDD z przeznaczeniem na tereny dróg publicznych klasy 
dojazdowej. 

Teren inwestycji obejmuje działki drogowe nr ewid. 527/10, 528/10, 529/21, 530/26, 531/3, 534/29 
stanowiące własność Miasta Leszna. Istniejącą infrastrukturę podziemną w rejonie przedsięwzięcia 
stanowią sieci gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne. Drogi 
w terenie dz. 527/10, 528/10, 529/21, 530/26, 531/3, 534/29  są utwardzone masą bitumiczną. Pobocza 
są mieszane – trawniki, krzewy, zadrzewienia. 
1.4.3. Projektowany stan zagospodarowania terenu 
Z istn. słupa oświetleniowego nr VI/1/3, zlokalizowanego w terenie dz. nr ewid. 534/29 (przy dz.534/12) 
zostanie wyprowadzona linia kablowa YAKY 4x25, która zasilać będzie proj. słupy oświetleniowe VI/1/4-
VI/1/11, planowane w poboczu drogi na ul. Żytniej. 
Z istn. słupa oświetleniowego nr II/5, zlokalizowanego w terenie dz. nr ewid. 531/3 (przy dz. 531/10) 
zostanie wyprowadzona linia kablowa YAKY 4x25, która zasilać będzie proj. słupy oświetleniowe II/5/1-
II/5/5, planowane w poboczu drogi na ul. Pszenicznej. 
Z istn. słupa oświetleniowego nr VII/4, zlokalizowanego w terenie dz. nr ewid. 528/10 (przy dz. 528/15) 
zostanie wyprowadzona linia kablowa YAKY 4x25, która zasilać będzie proj. słupy oświetleniowe VII/5-
VII/8, planowane w poboczu drogi na ul. Słonecznikowej. 
1.4.4. Zestawienie charakterystycznych parametrów zagospodarowania terenu 
ul. Żytnia 

 długość linii kablowej – 206(238)m, 
 wysokość słupów oświetleniowych – 9m, 
 ilość słupów – 8szt. 

ul. Pszeniczna 
 długość linii kablowej – 127(147)m, 
 wysokość słupów oświetleniowych – 9m, 
 ilość słupów – 5szt. 

ul. Słonecznikowa 
 długość linii kablowej – 127(143)m, 
 wysokość słupów oświetleniowych – 9m, 
 ilość słupów – 4szt. 

 
 



Budowa oświetlenia ulicznego 
 

7 

1.4.5. Ograniczenia i zakazy w zabudowie wynikające z aktów prawa miejscowego 
Na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – uchwała nr XXV/278/2008 Rady 
Miejskiej Leszna z dnia 23.10.2008, ustala się: 

a) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
 zgodnie z §5.2) MPZP – Zakaz  lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane. – warunek spełniony 

b) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
 zgodnie z §6.1 MPZP – Na całym obszarze w granicach objętych opracowaniem planu 

wprowadza się archeologiczną strefę ochrony konserwatorskiej. – uzyskano uzgodnienie 
WUOZ 

 zgodnie z §6.2 MPZP – Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na obszarze, o którym mowa w 
ust. 1 podlegają uzgodnieniu z właściwym Konserwatorem Zabytków. – uzyskano 
uzgodnienie WUOZ 

 zgodnie z §6.3 MPZP – Nie ustala się zasad ochrony dóbr kultury współczesnej ze względu 
na brak występowania takich terenów.  –  uzyskano uzgodnienie WUOZ 

c) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
 nie dotyczy 

d) zasady zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 
 zgodnie z §11.1. MPZP - Na terenie objętym planem ustala się: 

1) strefy techniczne wzdłuż istniejących elektroenergetycznych linii napowietrznych 
wysokiego napięcia 110 kV o szerokości co najmniej 30m (po 15m od każdego 
przewodu) – warunek spełniony 

2) strefę techniczną wzdłuż magistrali wodociągowej Ø 800, w obrębie której należy 
zachować pas terenu wolny od zabudowy i zadrzewienia szerokości co najmniej 17m 
(po 8.5 m z każdej strony magistrali, licząc od skrajnej krawędzi przewodu). – warunek 
spełniony 

 zgodnie z §11.2. MPZP – Obowiązuje strefa o szerokości 5,0 m po obu stronach terenów 
wód powierzchniowych w celu zapewnienia możliwości modernizacji ciek – warunek 
spełniony 

e) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
 zgodnie z §12.2.1) MPZP – Zbiorcze sieci uzbrojenia technicznego należy lokalizować na 

terenach dróg publicznych, terenach infrastruktury technicznej i terenach zieleni 
urządzonej- zgodnie z przepisami szczególnymi – warunek spełniony 

 zgodnie z §12.2.5) MPZP – Należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej 
na warunkach uzgodnionych z właściwym zarządcą sieci i urządzeń uzbrojenia 
technicznego. – warunek spełniony 

 zgodnie z §24.4)a) MPZP – Zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez budowę i 
rozbudowę istniejących sieci elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi oraz 
na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci. – warunek spełniony 

 zgodnie z §24.4)b) MPZP – Zabrania realizacji nowych napowietrznych linii 
elektroenergetycznych na terenie objętym planem. – warunek spełniony 

 zgodnie z §24.4)c) MPZP – Wzdłuż linii elektroenergetycznych SN należy zachować strefy 
wolne od zabudowy i zadrzewień zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi. – warunek 
spełniony 

 zgodnie z §24.4)e) MPZP - W obrębie linii rozgraniczających dróg dopuszcza się 
lokalizowanie urządzeń elektroenergetycznych na warunkach określonych przez zarządcę 
drogi. – warunek spełniony 
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1.4.6. Wpływ eksploatacji górniczej 
Inwestycja leży poza terenami eksploatacji górniczej. 
1.4.7. Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi 
Nie dotyczy. 
1.4.8. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
Uzgodnienie projektu pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 
Zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 (Dz.U. 
2021, poz. 1722) - brak konieczności uzgodnienia ppoż. 
1.4.9. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego 
Nie dotyczy. 
1.4.10. Obszar oddziaływania 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 
zaprojektowany, zgodnie z przepisami odrębnymi wprowadzającymi związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu, przywołanymi w art. 3 pkt. 20 ustawy 
Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 poz. poz. 414 z późn. zm.), z uwzględnieniem rozporządzeń: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (ze wszystkimi zmianami) 
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). 

 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach energetycznych (ze wszystkimi zmianami) (Dz.U. 2019 poz. 1830). 

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie zamykać się w granicach działek objętych opracowaniem i 
nie będzie w sposób znaczący oddziaływał na tereny/działki przyległe. 
  

 PROJEKTANT: 

mgr inż. Marek ŻELAWSKI 
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PROJEKTANT:
mgr inż. Marek ŻELAWSKI
specjalność instalacyjna
upr. nr WKP/0161/POOE/14

KMS
projekt

KMS projekt Marek Żelawski
ul. Słoneczna 1, 64-100 Leszno
m.kmsprojekt@gmail.com
607-931-651

2x proj. rura HDPE-75
450N dł. 2m
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3x proj. rura HDPE-75
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na wysokości fundamentu
na kabel Enea Operator
nałożyć rurę dwudzielną
HDPE-120 450N dł. 2m
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Projekt zagospodarowania terenu
- ul. Pszeniczna
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JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

PZT-2

Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15; 64-100 Leszno

ASYSTENT:
inż. H. Ratajczak
Jakub Jackowski
Filip Jackowski

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
ul. Żytnia/Pszeniczna/Słonecznikowa

dz.  527/10, 528/10, 529/21, 530/26, 531/3, 534/29
jedn. ewid. 306301_1 Leszno , obręb 0003 Strzyżewice

PROJEKTANT:
mgr inż. Marek ŻELAWSKI
specjalność instalacyjna
upr. nr WKP/0161/POOE/14

KMS
projekt

KMS projekt Marek Żelawski
ul. Słoneczna 1, 64-100 Leszno
m.kmsprojekt@gmail.com
607-931-651
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proj. rura HDPE-110
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(przecisk mechaniczny)

istn. II/5

II/5
/1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5
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projektowane odcinki oświetlenia
zastępują częściowo oświetlenie

zaprojektowane w 2004 r.
wg ZUD nr GD.6630.3.2004

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-C

 proj. rura HDPE-75
450N dł. 3m

proj. rura HDPE-75
450N dł. 1m

proj. rura HDPE-75
450N dł. 3m

PROJ.  SŁUP OŚWIETLENIOWY :
● słup stalowy ocynkowany, ośmiokątny, o gr. ścianki 3,0mm i

wys. h=9,0m
● fundament prefabrykowany typu D16/140
● oprawa  montowana bespośrednio do słupa:

a. moc oprawy 37,5W, kąt ustawienia oprawy 5°
b. strumień oprawy 5611lm
c. temperatura barwowa 4000K
d. stopień ochrony IP66

LEGENDA:

Linia kablowa oświetleniowa nn 0,4kV typu YAKY 4x25
dł. całkowita 127(147)m

Rura osłonowa niebieska HDPE
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projektowane odcinki oświetlenia
zastępują częściowo oświetlenie

zaprojektowane w 2019 r.
wg ZUD nr GD.6630.326.2019

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-C

PROJ.  SŁUP OŚWIETLENIOWY :
● słup stalowy ocynkowany, ośmiokątny, o gr. ścianki 3,0mm i

wys. h=9,0m
● fundament prefabrykowany typu D16/140
● oprawa  montowana bespośrednio do słupa:

a. moc oprawy 37,5W, kąt ustawienia oprawy 0°
b. strumień oprawy 5611lm
c. temperatura barwowa 4000K
d. stopień ochrony IP66

LEGENDA:

Linia kablowa oświetleniowa nn 0,4kV typu YAKY 4x25
dł. całkowita 127(143)m

Rura osłonowa niebieska HDPE
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- ul. Słonecznikowa
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JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

PZT-3

Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15; 64-100 Leszno

ASYSTENT:
inż. H. Ratajczak
Jakub Jackowski
Filip Jackowski

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
ul. Żytnia/Pszeniczna/Słonecznikowa

dz.  527/10, 528/10, 529/21, 530/26, 531/3, 534/29
jedn. ewid. 306301_1 Leszno , obręb 0003 Strzyżewice

PROJEKTANT:
mgr inż. Marek ŻELAWSKI
specjalność instalacyjna
upr. nr WKP/0161/POOE/14

KMS
projekt

KMS projekt Marek Żelawski
ul. Słoneczna 1, 64-100 Leszno
m.kmsprojekt@gmail.com
607-931-651
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0.8

proj. rura HDPE-110
750N dł. 10m
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proj. rura HDPE-75
450N dł. 1m

proj. rura HDPE-110
750N dł. 10m
(przecisk mechaniczny)

2x proj. rura HDPE-75
450N dł. 1m

na wysokości fundamentu
na kabel Enea Operator
nałożyć rurę dwudzielną
HDPE-120 450N dł. 2m

3x proj. rura HDPE-75
450N dł. 1m

na wysokości fundamentu
na kabel Enea Operator
nałożyć rurę dwudzielną
HDPE-120 450N dł. 2m
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2 ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 
 

INWESTOR 
MIASTO LESZNO 
ul. Kazimierza Karasia 15 
64-100 Leszno 

OBIEKT BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

ADRES OBIEKTU 

Leszno, ul. Żytnia/Pszeniczna/Słonecznikowa 
dz. nr ewid. 527/10, 528/10, 529/21, 530/26, 531/3, 534/29  
jedn. ewid. 306301_1 Leszno 
obręb 0003 Strzyżewice 

KATEGORIA OBIEKTU XXVI 

BRANŻA elektryczna 
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2.1. Uzgodnienie Miasta Leszna 
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2.2. Uzgodnienie Konserwatora Zabytków 
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2.3. Protokół z narady koordynacyjnej ZUD 
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2.4. Informacja do planu BIOZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- STRONA TYTUŁOWA – 
 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 
„Budowa oświetlenia ulicznego” 
Leszno, ul. Żytnia, Pszeniczna, Słonecznikowa 
dz. nr ewid. 527/10, 528/10, 529/21, 530/26, 531/3, 534/29  

 
2. Dane inwestora 
Miasto Leszno 
ul. Kazimierza Karasia 15 
64-100 Leszno 

 
3. Dane projektanta 
mgr inż. Marek Żelawski 
ul. Słoneczna 1 
64-100 Leszno 
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- CZĘŚĆ OPISOWA - 
1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji robót 
 budowa linii kablowej oświetleniowej, 
 montaż słupów oświetleniowych. 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 istniejąca droga, 
 istniejąca infrastruktura podziemna i nadziemna. 
 
3.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 istniejąca infrastruktura podziemna i nadziemna, 
 niezabezpieczone urządzenia elektroenergetyczne, 
 niezabudowane otwory w ziemi w czasie robót. 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń  występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia 
 zagrożenie przy robotach ziemnych i otwartych wykopach, 
 zagrożenie podczas pracy sprzętu ciężkiego. 
 zagrożenie przy pracach na wysokości, 
 zagrożenie podczas pracy z użyciem narzędzi mechanicznych i elektronarzędzi, 
 zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych 
Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać odpowiednie 
świadectwa kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób porażonych prądem 
elektrycznym. Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po odłączeniu napięcia, zgodnie z 
wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 
 
Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z projektem oraz trasami urządzeń sieci 
podziemnych. Należy je oznakować w terenie oraz określić ich bezpieczne odległości od wykopu w 
poziomie i pionie. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do urządzeń sieci podziemnej wykopy wykonywać 
ręcznie. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, należy przerwać roboty 
do czasu ustalenia pochodzenia urządzeń oraz określenia możliwości prowadzenia dalszych robót. 
Wykopy w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć przed 
przypadkowym wpadnięciem.  
 
Roboty z użyciem sprzętu ciężkiego 
Załadunek i wyładunek materiałów 
Załadunek i rozładunek bębnów z kablami i innych materiałów ciężkich może być dokonywany przy 
użyciu dźwigu, ramp lub pochylni. Zabrania się wyładunku przez zrzucanie z samochodu. Bębny z 
kablami należy ustawić na odpowiednich stojakach kablowych na gruncie twardym i równym. 
 
Dźwigi samojezdne 
Zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jego ramienia. Kierownik 
budowy ma obowiązek zapewnić operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmówić 
wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób zapewniający jemu,  osobom 
zatrudnionym oraz niezatrudnionym pełnego bezpieczeństwa. 
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Koparki 
Przy wykonywaniu wykopów koparką należy zapoznać się z projektem oraz trasami urządzeń sieci 
podziemnych. Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia. W 
zasięgu działania koparki zabrania się przebywania osobom zatrudnionym i niezatrudnionym. 
 
Prace na wysokości 
Prace na wysokości mogą być wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń np. 
podnośnik koszowy, rusztowania, drabiny, szelki zabezpieczające. Zabrania się wykonywania prac 
zewnętrznych na wysokości w czasie silnych wiatrów, ulewnych deszczów, oblodzeń i w nocy. Osoby 
pracujące na wysokościach oraz osoby z nimi współpracujące, znajdujące się na niższych poziomach 
mają obowiązek używania osprzętu ochronnego. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby stanowiska 
pracy nie znajdowały się w bezpośredniej bliskości urządzeń elektroenergetycznych będących pod 
napięciem albo nie były narażone na potrącenia przez innych pracowników lub środki transportowe. 
Zabrania się przebywania osobom pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na 
wysokościach jeden z pracowników powinien znajdować się na ziemi wyposażony w środki 
umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy. 
 
6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń 
 na czas robót drogi powinny być przejezdne, oznakowane i zabezpieczone zgodnie z 

wymaganiami Miejskiego Zarządu Dróg. 
 umieszczenie w odpowiednich widocznych miejscach tablic/znaków ostrzegawczo-informacyjnych. 
 

 PROJEKTANT: 

mgr inż. Marek ŻELAWSKI 
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3 PROJEKT TECHNICZNY (nie podlega sprawdzeniu) 
 
 

INWESTOR 
MIASTO LESZNO 
ul. Kazimierza Karasia 15 
64-100 Leszno 

OBIEKT BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

ADRES OBIEKTU 

Leszno, ul. Żytnia/Pszeniczna/Słonecznikowa 
dz. nr ewid. 527/10, 528/10, 529/21, 530/26, 531/3, 534/29  
jedn. ewid. 306301_1 Leszno 
obręb 0003 Strzyżewice 

KATEGORIA OBIEKTU XXVI 

BRANŻA elektryczna 

  



Budowa oświetlenia ulicznego 
 

2 

3.1. Oświadczenie projektanta 
 
Ja niżej podpisany:  
 

Marek ŻELAWSKI, zam. ul.  Słoneczna 1, 64- 100 Leszno 
 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (ze zmianami), 
oświadczam, że projekt budowlany w zakresie projektu technicznego, opracowany dla: 
    

MIASTO LESZNO 
ul. Kazimierza Karasia 15 

64-100 Leszno 
   
dotyczący: 
  

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 
 
planowanego w:  

 
Leszno, ul. Żytnia/Pszeniczna/Słonecznikowa,  

dz. nr ewid. 527/10, 528/10, 529/21, 530/26, 531/3, 534/29  
jedn. ewid. 306301_1 Leszno, obręb 0003 Strzyżewice 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

  

 PROJEKTANT: 

mgr inż. Marek ŻELAWSKI 
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3.2. Część opisowa 

3.2.1. Podstawa opracowania 
 zlecenie inwestora, 
 mapa do celów projektowych, 
 uzgodnienia branżowe, 
 obowiązujące przepisy i normy. 

3.2.2. Przedmiot i zakres inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetleniowej linii kablowej nn-0,4kV wraz ze słupami 
oświetleniowymi przy ul. Żytniej, Pszenicznej, Słonecznikowej w m. Leszno, dz. 527/10, 528/10, 529/21, 
530/26, 531/3, 534/29 w m. Leszno. 

3.2.3. Zasilanie oświetlenia i pomiar energii 
Moc zapotrzebowana projektowanego oświetlenia ul. Żytniej wynosi 0,4kW i zostanie pokryta z rezerwy 
mocy przyłączeniowej. Projektowane oświetlenie zasilić z istn. słupa oświetleniowego nr VI/1/3, 
zlokalizowanego w terenie dz. 534/29 (przy dz. 534/12). 
Moc zapotrzebowana projektowanego oświetlenia ul. Pszenicznej wynosi 0,3kW i zostanie pokryta z 
rezerwy mocy przyłączeniowej. Projektowane oświetlenie zasilić z istn. słupa oświetleniowego nr II/5, 
zlokalizowanego w terenie dz. 531/3 (przy dz. 531/10). 
Moc zapotrzebowana projektowanego oświetlenia ul. Słonecznikowej wynosi 0,2kW i zostanie pokryta z 
rezerwy mocy przyłączeniowej. Projektowane oświetlenie zasilić z istn. słupa oświetleniowego nr VII/4, 
zlokalizowanego w terenie dz. 528/10 (przy dz. 528/15) . 

3.2.4. Linia kablowa 
Z  listwy zaciskowej istn. słupa oświetleniowego nr VI/1/3, znajdującego się na ul. Żytniej wyprowadzić 
linie kablową YAKY 4x25 oraz wprowadzić do proj. słupa VI/1/4, planowanego  w terenie dz. 534/29 
(przy dz. 534/23). Z ww. słupa nr VI/1/4 wyprowadzić linie kablową typu YAKY 4x25  w kierunku słupów 
oświetleniowych VI/1/5 -VI/1/11.  
Z listwy zaciskowej istn. słupa oświetleniowego nr II/5, znajdującego się na ul. Słonecznikowej (przy ul. 
Pszenicznej) wyprowadzić linie kablową YAKY 4x25 oraz wprowadzić do proj. słupa II/5/1, planowanego  
w terenie dz. 530/26 (przy dz. 530/13). Z ww. słupa nr II/5/1 wyprowadzić linie kablową typu YAKY 
4x25  w kierunku słupów oświetleniowych II/5/2 - II/5/5. 
Z listwy zaciskowej istn. słupa oświetleniowego nr VII/4, znajdującego się na ul. Słonecznikowej 
wyprowadzić linie kablową YAKY 4x25 oraz wprowadzić do proj. słupa VII/5, planowanego  w terenie 
dz. 527/10 (przy dz. 527/5). Z ww. słupa nr VII/5 wyprowadzić linie kablową typu YAKY 4x25  w kierunku 
słupów oświetleniowych VII/6- VII/8. 
Kable układać zgodnie z normą N-SEP-E 004:2014 na głębokości 0,7m na 10cm warstwie piasku, licząc 
od rzędnej niwelety terenu. Kabel na całym odcinku układać w rurze ochronnej HDPE-75 450N. Przejścia 
poprzeczne kabli przez drogę oraz pod zjazdami w tereny prywatne wykonać z zastosowaniem rur 
ochronnych HDPE-110 750N, na głębokości 1,0m, licząc od rzędnej niwelety jezdni do górnej krawędzi 
rury. W przypadku montażu fundamentów słupów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących linii 
kablowych, na ww. kable nałożyć rury ochronne dwudzielne HDPE-120 450N. Kabel na całej długości 
oznakować trwałymi oznacznikami w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach 
charakterystycznych tj. skrzyżowanie, wejścia do przepustów, itp. Na oznacznikach umieścić trwałe 
informacje, zawierające dane użytkownika. Linię kablową zinwentaryzować przed zasypaniem. Teren po 
wykopie odpowiednio zagęścić oraz doprowadzić do stanu pierwotnego. Szczegółowe przebiegi w 
miejscach kolizyjnych sieci podziemnych z projektowanymi urządzeniami oświetlenia ustalić na 
podstawie przekopów próbnych. Wykopy w ziemi w miejscach kolizyjnych wykonać ręcznie. Zwrócić 
szczególną uwagę na zapisy w uzgodnieniach i protokole z narady koordynacyjnej. Kable wzdłuż płotów 
układać odcinkowo tak, aby zapobiec ich obsunięciu lub zniszczeniu. 
Przebieg linii kablowej oraz lokalizację słupów oświetleniowych pokazano w projekcie zagospodarowania 
terenu PZT. 
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3.2.5. Klasa oświetleniowa jezdni 
Na podstawie normy PN-EN-13201-2 uwzględniono cechy drogi i ruchu oraz właściwości środowiska, na 
podstawie których wybrano klasę oświetlenia ME4 w kryterium luminancji, jednak z uwagi na 
niejednorodną nawierzchnię jezdni zastąpiono ją odpowiadającą klasą oświetlenia CE4 w kryterium 
natężenia oświetlenia, której odpowiadają następujące parametry: 

 poziome natężenie oświetlenia EŚR>10 [lx], 
 równomierność natężenia całkowita U0>0,4. 

3.2.6. Oprawy i słupy oświetleniowe 
Projektuje się słupy stalowe ocynkowane ośmiokątne o grubości ścianki 3mm i wysokości h=9,0m, 
stawiane na fundamentach prefabrykowanych typu D16/140 lub równoważne. Dla podłączenia kabli 
zasilających we wnękach słupów montować izolacyjne złącza kablowe typu IZK-4, w tym dla podłączenia 
przewodu zasilającego oprawę oświetleniową złącze bezpiecznikowe, wyposażone we wkładkę 
bezpiecznikową D01/6A. Bezpośrednio na słupach pod nachyleniem 5° (na ul. Żytniej, Pszenicznej) oraz  
0° (na ul. Słonecznikowej), montować oprawy wyposażone w fabryczne źródła LED np. Ampera Evo I z 
optyką 5303 lub równoważne o mocy 37,5W w obudowie z odlewu aluminium o stopniu ochrony IP66. 
Oprawy w słupie zasilić przewodami YDY 3x1,5. Słupy w miejscach zaznaczonych na schematach 
zasilania E-1, E-2, E-3 uziemić, z wykorzystaniem uziomów szpilkowych ze stali ocynkowanej Ø16. 
Rezystancja uziemienia R≤10Ω. 
 
Szczegółowe parametry słupów: 

 wysokość – h=9,0m, 
 grubość ścianki – 3,0mm, 
 kształt – ośmiokąt, 
 materiał – stal S235/S355, 
 ochrona antykorozyjna – cynkowanie ogniowe, 
 wymiar postawy – 240x240cm, 
 wymiar otworów podstawy – 160x160cm, 
 wymiary końcówki słupa (dla montażu oprawy) - Ø60cm, 
 fundament – prefabrykowany typu D16/140. 

 
Szczegółowe parametry opraw: 

 moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 37,5W, 
 zakres temperatury barwowej źródeł światła – 4000K, 
 znamionowe napięcie pracy – 220-240V/50-60Hz, 
 skuteczność świetlna –  149,6 lm/W ± 2%, 
 temperatura pracy od -30°C do 50°C, 
 ochrona przed przepięciami – 10kV, 
 klasa ochronności elektrycznej – II, 
 rodzaj źródła światła – LED, 
 wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) – 0%, 
 układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania, co 

najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego bez sygnału 
zewnętrznego, 

 materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo, 
 materiał klosza – szkło hartowane płaskie, 
 montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø42-76mm, 
 oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak 

i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie -
30o +30° (montaż bezpośredni lub na wysięgniku), 

 budowa oprawy pozwalająca na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego, 
 dostęp do wnętrza oprawy bez użycia narzędzi, 
 stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09, 
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 szczelność oprawy – IP66, 
 max. masa oprawy – 7,5kg, 
 oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz  posiadać deklarację zgodności, 
  oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 

potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD 
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, 
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067,  certyfikat ENEC lub równoważny, 

  oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 
potwierdzający wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych 
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, 
klasa ochronności elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura 
barwowa, strumień świetlny - certyfikat ENEC+ lub równoważny. 
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3.2.7. Obliczenia techniczne 
 Spadek napięcia 1-f, przy założeniu symetrycznego rozłożenia obciążenia (oprawa co 3 słup), 

dla najdalszego projektowanego odcinka – ul. Żytnia (obwód nr VI)  

∆𝑈%ଵ௙ = 13 ∙ 2 ∙ 100 ∙ 𝑙 ∙ 𝑃𝛾 ∙ 𝑠 ∙ 𝑈௡ଶ = 13 ∙ 200 ∙ 0,7 ∙ 1,035 ∙ 25 ∙ 0,23ଶ = 13 ∙ 14046,3 = 140138,9 = 1,01[%] 
 

 Spadek napięcia 1-f, przy założeniu symetrycznego rozłożenia obciążenia (oprawa co 3 słup), 
dla najdalszego projektowanego odcinka – ul. Pszeniczna (obwód nr II) 

∆𝑈%ଵ௙ = 13 ∙ 2 ∙ 100 ∙ 𝑙 ∙ 𝑃𝛾 ∙ 𝑠 ∙ 𝑈௡ଶ = 13 ∙ 200 ∙ 0,4 ∙ 0,535 ∙ 25 ∙ 0,23ଶ = 13 ∙ 4046,3 = 40138,9 = 0,29[%] 
 

 Spadek napięcia 1-f, przy założeniu symetrycznego rozłożenia obciążenia (oprawa co 3 słup), 
dla najdalszego projektowanego odcinka – ul. Słonecznikowa (obwód nr VII) 

∆𝑈%ଵ௙ = 13 ∙ 2 ∙ 100 ∙ 𝑙 ∙ 𝑃𝛾 ∙ 𝑠 ∙ 𝑈௡ଶ = 13 ∙ 200 ∙ 0,35 ∙ 0,535 ∙ 25 ∙ 0,23ଶ = 13 ∙ 3546,3 = 35138,9 = 0,26[%] 
 

l – długość linii kablowej [km], 
P – sumaryczna moc opraw oświetleniowych odcinka linii kablowej [kW], 
γ – przewodność aluminium [m/Ω·mm2], 
s – przekrój żyły kabla [mm2], 
Un – napięcie 1-fazowe [kV], 

 ochrona przeciwporażeniowa 
Istn. szafka oświetleniowa nr UM-VIII jest zasilona z istn. stacji transformatorowej ST 08-0353, 
wyposażonej w transformator o mocy 630kVA. Największe wartości prądów wyłączania wkładek 
topikowych dobrano na podstawie charakterystyk czasowo-prądowych wkładek 
bezpiecznikowych. Obliczenia wykonano dla najgorszych parametrów obwodów. Warunek 
sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w zależności od zastosowanego 
zabezpieczenia, zgodnie z zależnością Ia≤Ik.  
Obwód z przedmiotowej stacji transformatorowej do miejsca przyłączenia będzie składał się z: 
 transformatora mocy 400kVA o przybliżonej impedancji ~0,020Ω, 
 istn. przyłącza kablowego YAKY 4x70 dł. ok. 185m o impedancji 0,152Ω, 
 istn. i proj. linii kablowej YAKY 4x25 (obwód VI), planowanej na ul. Żytniej o dł. ok. 700m 

o impedancji 1,601Ω, 
 istn. i proj. linii kablowej YAKY 4x25 (obwód II), planowanej na ul. Pszenicznej o dł. ok. 

400m o impedancji 0,915Ω, 
 istn. i proj. linii kablowej YAKY 4x25 (obwód VII), planowanej na ul. Słonecznikowej o dł. 

ok. 350m o impedancji 0,800Ω. 
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Urządzenie Kabel l [m] Zabezpieczenie ta [s] Zs [Ω] Ia [A] Izw 
[A] 

proj. słup 
VI/1/11 YAKY 4x25 700 

istn. C25A  
wymiana na B16A 

(obwód VI,  
szafka UM-XIX) 

5 1,773 80 104 

proj. słup 
VI/1/11 YAKY 4x25 700 proj. D01/6A 

(wewnątrz słupa) 0,4 1,773 49 104 

proj. słup 
II/5/5 YAKY 4x25 400 

istn. B25A  
(obwód II, 

szafka UM-XIX) 
5 1,087 125 170 

proj. słup 
II/5/5 YAKY 4x25 400 proj. D01/6A 

(wewnątrz słupa) 0,4 1,087 49 170 

proj. słup 
VII/8 YAKY 4x25 350 

istn. B20A 
(obwód VII, 

szafka UM-XIX) 
5 0,972 100 190 

proj. słup 
VII/8 YAKY 4x25 350 proj. D01/6A 

(wewnątrz słupa) 0,4 0,972 49 190 

 
W związku z nie zachowaniem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej na końcu 
obwodu nr VI, projektuje się wymianę istniejącego zabezpieczenia C25A na B16A. 

3.2.8. Ochrona przeciwporażeniowa 
Środki ochrony przeciwporażeniowej zaprojektowano w układzie sieci typu TN-C. Ochrona podstawowa 
przed dotykiem bezpośrednim, zostanie zrealizowana przez izolację fabryczną oraz obudowy urządzeń. 
Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim, zostanie zrealizowana przez samoczynne wyłączenie 
zasilania z wykorzystaniem wyłączników nadmiarowo-prądowych oraz wkładek bezpiecznikowych. Dla 
prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia zasilania należy: 
 wykonać uziemienie słupów na końcach linii kablowych oraz wg schematu zasilania,  
 w słupach żyłę PEN kabla połączyć z zaciskiem uziemiającym słupa, 
 rezystancja uziemienia R≤10Ω. 

3.2.9. Uwagi końcowe 
 wykonać badania odbiorcze instalacji, 
 stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
 prace wykonać zgodnie z projektem, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r. 

nr 75 poz 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie oraz obowiązującymi przepisami i normami, 

 projekt objęty ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 
1994 nr 24 poz. 83). 

 PROJEKTANT: 

mgr inż. Marek ŻELAWSKI 
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ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

OBIEKT
I ADRES:

INWESTOR
I ADRES:

NAZWA
RYSUNKU:

BRANŻA: DATA: SKALA:

NUMER
RYSUNKU:

Schemat zasilania
- ul. Pszeniczna

ELEKTRYCZNA 06.2023 -:---

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

E-2

Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15; 64-100 Leszno

ASYSTENT:
inż. H. Ratajczak
Jakub Jackowski
Filip Jackowski

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
ul. Żytnia/Pszeniczna/Słonecznikowa

dz.  527/10, 528/10, 529/21, 530/26, 531/3, 534/29
jedn. ewid. 306301_1 Leszno , obręb 0003 Strzyżewice

PROJEKTANT:
mgr inż. Marek ŻELAWSKI
specjalność instalacyjna
upr. nr WKP/0161/POOE/14

KMS
projekt

KMS projekt Marek Żelawski
ul. Słoneczna 1, 64-100 Leszno
m.kmsprojekt@gmail.com
607-931-651

PROJ. II/5/5

R<10Ω

D01/6A
proj. YAKY 4x25

26(30)m

D01/6A

PROJ. II/5/4

D01/6A
proj. YAKY 4x25

26(30)m

PROJ. II/5/3

D01/6A
proj. YAKY 4x25

26(30)m

PROJ. II/5/2

D01/6A
proj. YAKY 4x25

26(30)m
proj. YAKY 4x25

23(27)m



OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

OBIEKT
I ADRES:

INWESTOR
I ADRES:

NAZWA
RYSUNKU:

BRANŻA: DATA: SKALA:

NUMER
RYSUNKU:

Schemat zasilania
- ul. Słonecznikowa

ELEKTRYCZNA 06.2023 -:---

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

E-3

Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15; 64-100 Leszno

ASYSTENT:
inż. H. Ratajczak
Jakub Jackowski
Filip Jackowski

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
ul. Żytnia/Pszeniczna/Słonecznikowa

dz.  527/10, 528/10, 529/21, 530/26, 531/3, 534/29
jedn. ewid. 306301_1 Leszno , obręb 0003 Strzyżewice

PROJEKTANT:
mgr inż. Marek ŻELAWSKI
specjalność instalacyjna
upr. nr WKP/0161/POOE/14

KMS
projekt

KMS projekt Marek Żelawski
ul. Słoneczna 1, 64-100 Leszno
m.kmsprojekt@gmail.com
607-931-651

ISTN. VII/4 PROJ. VII/5 PROJ. VII/6 PROJ. VII/7 PROJ. VII/8

R<10Ω

D01/6A D01/6A D01/6A D01/6A
proj. YAKY 4x25

33(37)m
proj. YAKY 4x25

36(40)m
proj. YAKY 4x25

29(33)m
proj. YAKY 4x25

29(33)m


