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PROJ. PODZIEMNY ZBIORNIK GAZU

V=9,9m3 L=5,3m Ø1,6m 

SZAFKA GAZOWA 
NA GAZOMIERZ 

istn. złącze kablowo-pomiarowe ZK-P 

proj. linia kablowa nn YKY 5x6mm² l=50m 
w proj. rurze ochronnej Arot DVK50 l=28m

istn. linia kablowa nn YKY 5x25mm² 

proj. rozdzielnica RG-1 w obudowie termoutwardzalnej
na fundamencie usytuowana na zewnątrz budynku
do której należy podłaczyć istniejąca linię kablową
zasilającą budynek

SKRAPLACZ
KLIMATYZACJI 
MITSUBISHI

proj. linie kablowa nn 2x (YKY 5x6mm²) l=60m 
w proj. ruach ochronnych Arot DVK50 l=10m

istn. ZK do demontażu

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU        

LEGENDA:

granica działki objętej wnioskiem

przebudowywany budynek biurowy

istniejąca nawierzchnia utwardzona - 
kostka granitowa/betonowa

istniejące wejścia do budynku W1-W3

istniejące wejście do piwnicy W4

PROJEKTANT:

TEMAT:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

BRANŻA:

TEMAT:

PODPIS:
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PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 

BIUROWEGO NADLEŚNICTWA


