Proj. rozdzielnica RE-2
w obudowie XL3-S 160 4x24 "Legrand"
usytuowana na poddaszu pom. 2/1

@ éﬂi P312B-16A-30-AC
G rezerwa

N PE
@ é; i P312B-6A-30-AC YDY 3x2,5mm? 0.1 kW wentylator dachowy
V) {1 usytuowany na strychu

wg. oprac. branzy sanitarnej

@ %i P312 B16A30AC YDY 3x2.5mm2 0.15 kW sterowniki ogrzewania podtogowego
v} {1 usytuowane na | pietrze

wg. oprac. branzy sanitarnej
@ %i P312 B16A30AC YDY 3x2.5mm2 - 0.15 kW jedn. wewnetrzne klimatyzaciji
U

usytuowane na | pietrze
Zi S301B16 rezerwa

wg. oprac. branzy sanitarnej
@ I
S 301 B16 YDY 3x2,5 mm?
@Q S$301B16 YDY 3x2,5 mm?
P304 4030 AC I= @ 5301 YDY 3x2,5 mm?

@’{i S 301 B16 YDY 3x2,5 mm?

4{ 5301 B16 YDY 3x2,5 mm?
@ﬂi $301B16 ererwa

N
@x(i S 301 B16 YDY 3x2,5 mm* {7 0.8 kW rolety poddasze

é @Q $ 301 B16 YDY 3x2,5 mm? { 0.9 kW gniazda pom. 2/12
|+

@;1{ S 301 B16 YDY 3x2,5 mm?
Q S 301 Bl16 YDY 3x2,5 mm?

@;1{ S 301 B16 YDY 3x2,5 mm?

@ ZZ $301B10 rezerwa
-

P 304 25-30 AC @zg $301 B10 e
N
@Q 5301 B10 YDY 3x1,5 mm?

— 1,0 kW o$wietlenie poddasze

@’{i S 301 B10 YDY 3x1,5 mm?

{C 1,8 kW gniazda pom. 2/7

{L 0,9 kW gniazda pom. 2/6

{L 0,9 kW gniazda pom. 2/5

{C 1,5 kW gniazda pom. 2/5

{L 1,5 kW gniazda pom. 2/4

P 304 40-30 AC

{ 1,5 kW gniazda pom. 2/11

{C 0,6 kW gniazda pom. 2/9, 2/10

{{ 0,9 kW gniazda pom. 2/1

1,0 kW oswietlenie poddasze

N
2
%x 5 301 B-10 YDY 4x1.5mm 0,1 kW o$w. ewakuacyjne poddasze
2
§ —xli S 301810 YDY 4x1,5mm 0,1 kW o$w. awaryjne poddasze
8
o Uwaga:
- Przy budowie rozdzielnicy nalezy
79\\4 DEHNguard rdwnomiernie roztozy¢
N Typ 2 wg PN-EN 61643-11

obcigzenie poszczegdinych faz

PE

4-biegunowy

0000}
BILANS MOCY:
. LgY 6mm= /RB47 P=13,7kW k=0,6
YDY 5x10mm _-—_Fez_n:%o)ﬂnm_ o P:8,2kW
. . . szyna wyréwnawcza s
proj. rozdzielnia .
potgczy¢ z
RG na parterze szynq wyréwnawczq
TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU BIUROWEGO NADLESNICTWA
PARAMETRY ROZDZIELNICT: LokaLzacsn INOWY RAMUK 19, DZ. NR 3285/5, OBR. NOWA WIES,
Typ obudowy: XL3 S—160 "|GM. PURDA
Stopieri ochrony: IP 40
Stop. odporn. mech. IK: 08 INWESTOR:  [NADLESNICTWO NOWE RAMUKI
Klasa ochronnosci: | PROJEKTANT: |[Mgr inz. Andrzej taszuk PODPIS: STADIUM:
Montaz: Wnekowy
Wymiary (wys.szer.gfeb.): 812x667x138 pATA: 09.2020
SPRAWDZAJACY: Tp?’rbhndz ;/VEJG/I%edn}grOOVgeso'lowski PODPIS: SKALA: b/s
RYS.NR E-4
BRANZA: ELEKTRYCZNA
TEMAT: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RE-2




