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OPIS TECHNICZNY - TELETECHNIKA
do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji teletechnicznych
w zwigzku z przebudowg oraz termomodernizacja budynku biurowego Nadlesnictwa Nowy
Ramuk 19, dz. nr 3285/5, obreb Nowa Wies, gm. Purda

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora,

- Projekt architektoniczny,

- Wizja lokalna,

- Projekty zwigzane, uzgodnienia miedzybranzowe,
- Wytyczne Inwestora,

- Obowigzujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

- Instalacja Sygnalizacji Alarmu Pozaru
- Instalacja Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu
- Instalacja Systemu Okablowania Strukturalnego

- Instalacja Systemu Monitoringu Wizyjnego IP

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji teletechnicznych dla przebudowy
budynku biurowego Nadlesnictwa Nowe Ramuki na dzialce nr 3285/3. Projektowane
przedsiewziecie obejmuje demontaz i przebudowe istniejagcych oraz  wykonanie

nowoprojektowanych instalacji w budynku.

4. DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALACJI.

W pomieszczeniach budynku biurowego Nadlesnictwa Nowe Ramuki przeznaczonego do
przebudowy istniejgce instalacje teletechniczne nalezy zdemontowaé. Demontaz przeprowadzi¢
w uzgodnieniu z Inwestorem. Materialy z demontazu przekaza¢ Inwestorowi. Kabel
swiattowodowy dostarczajacy sygnat do Nadlesnictwa przetgczyé na nowoprojektowany kabel
jednomodowy potaczony z sasiednim budynkiem. Miejsce lgczenia kabli zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Istniejacy GPD (szafa 19” 42U 800x1000) przenies¢ do sasiedniego budynku.

Na czas trwania inwestycji nalezy wybudowaé¢ tymczasowg napowietrzng linie swiattowodowa do

budynku Lesnictwa Jasniewo o dtugosci ok. 250m
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INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU POZARU
Postawa opracowania — normy, przepisy i wytyczne

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze
zZmiang A1:2007

PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe;
dziatajgce z wykorzystaniem swiatta rozproszonego, swiatta przechodzacego lub jonizacji; ze
zZmiang A2:2009

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze
zmiang A1:2006

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe dzialajace
z wykorzystaniem wigzki swiatta przechodzacego

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia wejscia/wyjscia; ze zmiang
AC:2007

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie wykazu wyrobéw  stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw
do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.)

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh pozarowych

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010

Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej

Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzeh
Zakres opracowania
Zakres niniejszego projektu obejmuje:

rzuty architektoniczne budynku z naniesiong koncepcjg systemu sygnalizacji pozaru
opis wykonawczy systemu sygnalizacji pozaru
przebiegi tras kablowych oraz lokalizacje urzadzen

schematy ideowe systemu
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5.3.  Opis wykonawczy systemu

Przewiduje sie calkowitg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP).
Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia budynku biurowego Nadlesnictwa —

Z wytaczeniem pomieszczen sanitarnych.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie beda nadzorowane przez czujki
pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego
oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako
podstawowych czujek dymu | temperatury, charakteryzujgcych sie wysoka skutecznoscig w

wykrywaniu pozaréw.

Glownym zadaniem instalacji SAP jest wykrycie pozaru w jego wczesnej fazie rozwoju

i zaalarmowanie o nim w celu:

e zagwarantowania bezpieczenstwa personelowi oraz mieszkancom przebywajgcym
w obiekcie poprzez zapewnienie mozliwosci jego szybkiego i bezpiecznego opuszczenia;

e ograniczenia zniszczen i uszkodzen budynku.
Niniejszy projekt uwzglednia realizacje powyzszego zadania poprzez:

e automatyczne powiadomienie syghatem akustycznym i optycznym w przypadku zaistnienia
zagrozenia pozarowego w obrebie chronionej strefy

e automatyczne wystawienie sygnaldw zagrozenia pozarowego iprzekazywanie ich do
personelu dyzurnego

* przekazanie potwierdzonego alarmu pozarowego do PSP

* wylgczenie central wentylacyjnych oraz zamkniecie klap odcinajgcych na kanatach
wentylacji mechanicznej przechodzacych przez $ciany istropy na granicach stref
pozarowych,

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o0 centrale

mikroprocesorowa. Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozaru powinien

umozliwia¢ osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalaciji.
Centrala SSP powinna posiada¢ nastepujgce wiasciwosci:

e obstugiwac 8 stref oraz do 32 czujek lub 10 recznych ostrzegaczy pozarowych w strefie
e posiada¢ mozliwos¢ alarmowania wspétzaleznego,

e 2 wejscia dedykowane do sterowania sygnalizatorow,

« wyjscie do urzadzen transmisji alarmow pozarowych,

* wyjscie do urzadzen transmisji alarméw uszkodzeniowych,

* opOznienie sygnatéw na wyjsciach,



Przebudowa oraz termomodernizacja budynku biurowego Nadlesnictwa.
Nowy Ramuk 19, dz. nr 3285/3, obr. Nowa Wie$, gm. Purda.
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ

* rozbudowane funkcje testowania centrali i systemu,
¢ magistrale komunikacyjng umozliwiajgca podtaczenie:
0 panelu wyniesionego,
0 modutu komunikacji z panelem wirtualnym,
« diody LED informujgce o statusie centrali sygnalizacji pozarowej i urzadzen zewnetrznych,
« wyswietlacz LCD
e Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym,
e pamie¢ do 9999 alarmow,
e programowanie przy pomocy panelu czotowego centrali lub komputera z zainstalowanym
dedykowanym oprogramowaniem,
» zasilacz impulsowy o wydajnosci 2,5A,

* automatyczne przetgczanie na zasilanie awaryjne w przypadku awarii zasilania gtéwnego.
5.4. Organizacja alarmowania

W obiekcie przyjmuje sie organizacje o0goélng dwustopniowg alarmowania. Dla
pomieszczeh, w ktorych mogg wystepowaé czynniki powodujace falszywe alarmy (np. duze
zapylenie lub zaktécenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwos¢é potaczenia czujek w jedng
strefe dozorowg i ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania. Zaklada sie calodobowg

obstuge obiektu.
Czasy op0Oznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawic tak, aby bylty mozliwie
najkrétsze. Proponuje sie ustawienie czasow:
T1 = 30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,
T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,
T3 =3 min 30 s czas op6znien uruchomienia pozarowych urzgdzen alarmowych.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chroniony ch przez system sygnalizaciji
pozarowej, w przypadku wyst agpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub st ref
nieujetych w niniejszej dokumentacji nale zy uzgodni ¢ z projektantem i nast epnie

zabezpieczy ¢ je bezwzgl ednie odpowiednimi detektorami.
5.5. Zalozenia do scenariusza pozarowego

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm | stopnia w przypadku

zadziatania jednej z czujek pozarowych.
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ALARM | STOPNIA:

* Przeszkolony personel (obstuga) powinna zidentyfikowac (odczytac¢) miejsce wystgpienia
alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas
na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatlszywe) np. na 180 sekund. W
przypadku zweryfikowania alarmu jako falszywy, alarm w centrali nalezy skasowac,
w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwiocznie zainicjowac alarm I

przez wcisniecie przycisku ROP.
ALARM Il STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowac alarm Il stopnia w przypadku:
przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

zadziatania dwdch lub wiecej detektorow,

O O o o

przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujgcych.

Dwa ostatnie punkty dotycza przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania

w strefie.

5.6. Lokalizacja centrali

Centrale SSP zaprojektowano w pomieszczeniu sekretariatu na parterze budynku
natomiast modut wyniesiony zostanie zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inwestora
(ewentualna praca catodobowa). Bezpieczehstwo centrali zapewnia objecie pomieszczenia
ochrong czujkami dymu | przyciskiem ROP. W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrocong
instrukcje obstugi centrali. W obiekcie zaprojektowano czujki optyczne, termiczne oraz optyczno-
termiczne, montowane w dedykowanych gniazdach. Przewidziano réwniez wykorzystanie
Recznych Ostrzegaczy Pozarowych (ROP. Zaprojektowano sterowanie urzgdzehn zewnetrznych
(klap p-poz, centrali wentylacyjnej) w oparciu o programowalne wyjscia centrali SSP oraz
przewidziano monitorowanie uszkodzen urzadzeh zewnetrznych (zasilaczy oraz klap p-poz.)
poprzez wykorzystanie wejs¢ centrali SSP (monitorujgcych). Wskaznik zadziatania sygnalizuje
stan alarmowy czujki umieszczonej w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz innych
przestrzeniach zamknietych. Wskazniki umieszczone zostang na suficie podwieszonym pod czujkg
lub na Scianie w poblizu miejsca umieszczenia czujki. Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne
certyfikaty | Swiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktoére tego wymagaja) pozwalajgce na ich

stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie trzech linii

dozorowych centrali, na ktérych zainstalowane bedg czujki, dwdch linii z recznymi ostrzegaczami

6
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pozarowymi, jednej linii sterujgcej sygnalizatoréw optyczno-akustycznych, 5 linii sterujgcych
urzadzeniami zewnetrznymi zwigzanymi z bezpieczenstwem pozarowym obiektu oraz 4 obwody

monitorujace.

Projektowang centrale SSP nalezy wyposazy¢ w panel wyniesiony oraz modut komunikacji
z panelem wirtualnym. W tym celu w projekcie przewidziano dwa komplety mediakonwerteréw

wielomodowych w celu wykorzystania infrastruktury swiattowodowe;j.

Wykonawca systemow teletechnicznych powinien zapewni¢ oznakowanie urzadzen SAP

stosownymi piktogramami.

Zaprojektowany system SAP umozliwia réwniez przekazanie potwierdzonego alarmu
pozarowego do Komendy Panstwowej Strazy Pozarnej. W tym celu do pomieszczenia sekretariatu
zaprojektowano dedykowang linie miedziang dla alarmowego potaczenia zewnetrznego
komutowanego, natomiast centrala SAP umozliwia podtaczenie do urzadzenia realizujgcego

potaczenie ze stacjg monitorowania alarmow.
5.7.  Zasilanie systemu

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtownego wylgcznika
przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podigcza¢ zadnych innych urzadzeh. Na
wypadek awarii zasilania gldwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe

w postaci akumulatoréw.

Podsumowujac: pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna
umozliwi¢ utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta
musi by¢ wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min. Jezeli
uszkodzenie bedzie natychmiast zgltaszane stuzbie serwisowej przez nadzoér nad instalacja,
a w zawartej umowie na konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie krotszym niz
24 h, minimalna pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego moze by¢ zmniejszona
do wartosci odpowiadajgcej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. czas ten mozna
dalej skroci¢ az do 4 h, jezeli przez calg dobe na miejscu sa do dyspozycji czesci zamienne,

stuzby serwisowe i awaryjny zespét pradotworczy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Wykonawca powinien przeliczy¢é minimalng pojemnosci baterii zasilania rezerwowego
I sprawdzi¢, czy urzadzenie fadujagce w warunkach rzeczywistych gwarantuje ponowne
natadowanie baterii roztadowanej do jej koncowego napiecia roztadowania do co najmniej 80%
jej pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, zas do jej pojemnosci znamionowej w ciggu

nastepnych 48 godzin.

Do akumulatoréw nie mozna przytaczy¢ innych odbiornikobw energii, niebedgcych elementem

sytemu sygnalizacji pozaru.
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5.8. Instalacje

Linie dozorowe nalezy wykonac¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC
i uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach
przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x1,0 lub telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do
instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpornosci
ogniowej PH90 (do linii dozorowych z elementami typu ROP). Wskazniki zadziatania nalezy
podtaczy¢ poprzez uniepalniony kabel ekranowanym, do zastosowan w systemach
przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 2x2x1mm 2. Linie sterowania klap p.poz., centrali
wentylacyjnej nalezy  wykonac¢ np. ognioodpornym, bezhalogenowym kablem
elektroenergetycznym koloru czerwonego typu HDGs 3x2,5 lub o innej Srednicy z zachowaniem
odpowiednich parametrow. Kable powinny posiada¢ aktualne certyfikaty. Linie monitorowania

klap p.poz., zasilaczy nalezy wykonac¢ np. kablami typu YnTKSYekw .

5.9.  Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-

ruchowa urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

* czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych
w dokumentacji,

« odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od scian, przewodow
energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

e czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca
zadziatanie,

e W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podcigagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaly
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania
czujek od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

» odlegto$¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych
i wylotowych wentylacji oraz klimatyzaciji,

» sufity perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny
by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét czujki,

e czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace
oraz zapylenie,

e dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej

odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,
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w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwoS¢ przesuniecia punktowej czujki
w stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjac
0golng zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu
tego pomieszczenia nie byla wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla
czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,

dopuszcza sie zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowa¢ na scianach, na wysokosci od 1,2 m do
1,6 m od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byly dobrze widoczne i dostepne,

przewody instalacji SSP nalezy uklada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji, w szczegolnosci zasilajacych i biegnacych réwnolegle. Przecigcia zespotow
kablowych, ktorych nie mozna unikng¢, wykona¢ pod katem 90 stopni,

taczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutow; nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia
przez sciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych,

Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt oraz opornos¢
i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktére nie mogg przekroczy¢ wartosci wkasciwych dla
systemu,

przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych
w Scianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegotowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej

z wymaganag klasg PH.
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5.10. Koncepcja zabezpieczenia obiektu

Instalacje SAP zaprojektowano w oparciu o system skladajgcy sie z nowoczesnej
mikroprocesorowej centrali sygnalizacji pozaru, recznych ostrzegaczy pozaru oraz elementow
detekcyjnych dymu itemperatury. Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie

pozarowych czujek dymu i temperatury oraz recznych ostrzegaczy pozarowych. Funkcje

sterownicze zrealizowano za posrednictwem wyjs¢ sterujgcych centrali.

5.11. Elementy wchodzace w skiad systemu
Centrale

« Centrala Sygnalizacji Pozarowej
Czuijki:

e optyczna czujka dymu,

« wielosensorowa czujka dymu i ciepta,

e czujka ciepta

Reczne ostrzegacze po zarowe:
* reczny ostrzegacz pozarowy

Sygnalizatory:

* sygnalizator akustyczny,
Zasilacze:
» zasilacze buforowe 24VDC,
5.12. Dobo6r urzadzen
5.12.1. Centrale pozarowe
Centrala Sygnalizacji Po zarowej jest przeznaczona do :

« sygnalizowania o zrédle pozaru, wykrytym przez wspolpracujgce ostrzegacze pozarowe
(automatyczne i reczne),

« wskazania miejsca zagrozonego pozarem, wysterowania przeciwpozarowych urzadzen
zabezpieczajacych,

* przekazania informacji o pozarze do wtasciwych stuzb, np. PSP.
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5.12.2. Detektory - czujki

Optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego
powstawaniu wiekszosci pozaréw. Umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym
stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogo6t diugo przed wybuchem

otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury

Czujka dymu i ciepta, przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium rozwoju
pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost temperatury.
Czujka ciepta, przeznaczona jest do wykrywania szybkiego wzrostu temperatury

lub przekroczenia temperatury granicznej, w wyniku rozwijajgcego sie pozaru.

5.12.3. Reczne ostrzegacze pozarowe

Reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym

pozarze poprzez reczne uruchomienie. Przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektéw.

5.12.4. Sygnalizatory akustyczne

Sygnalizator akustyczny do sygnalizacji pozarowej, zapewniajgacy ostrzeganie oséb znajdujgcych

sie na chronionym obszarze o wykryciu zagrozenia.

e wybor sposrod 32 dzwiekow sygnalizacyjnych

* mozliwos¢ wyzwalania dwoch roznych dzwiekdw

* regulacja gtosnosci sygnalizacji

e standardowa podstawa

Szczegoly zwigzane z wykonaniem instalacji SAP tj. przebiegi tras kablowych, usytuowanie

osprzetu przedstawiono na rysunkach poszczegolnych rzutow

T-1+ T-4 a schemat ideowy systemu Sygnalizacji Alarmu Pozaru pokazano na rysunku T-5

5.13.

Odbidr prac

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstatymi w
czasie wykonawstwa,

wazne swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na zastosowane
urzadzenia lub certyfikaty,

protokoty z pomiarow.

oraz dokona¢ prébnego uruchomienia systemu.

11
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Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ czy:

5.14.

sposbéb wykonania instalacji jest zadawalajacy,

metody, materialy i elementy zostaly uzyte zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,

wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spelniajg wymagania zawarte w
dokumentaciji,

wszystkie potaczenia do stacji odbiorczej sygnatow lub PSP sg prawidtowe,

wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

Zalecenia dla Uzytkownika

W pomieszczeniu gdzie zostala zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy

umiescic:

instrukcje obstugi centrali,

instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,
plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,

ksigzke przegladéw okresowych,

wykaz os6b powiadamianych.

Uzytkownik powinien dopilnowa¢, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb

zajmujacych sie systemem SAP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ stalg konserwacje urzadzen i instalaciji,

wymoag taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

5.15.

Konserwacja systemu

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki

eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okre$lajg ramowy i szczego6lowy zakres prac

konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby codziennie bylo sprawdzane:

12

czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie
od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wihasciwy sposob
zostata zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje,

czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie

dziatania,
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czy jesli instalacja byta wylaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrécona

do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga miesi eczna

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢ aby:

zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce,

przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotworczego, ktory
powinien spetnia¢ oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,
przeprowadzono test wskaznikbw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat

odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢é powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga kwartalna

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby

specijalista:

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢
do prawidtowej pracy instalaciji,

spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidiowo
odbiera i wyswietla okreslone sygnaly, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia
wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,

w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum statej obserwaciji,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogly by wplynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy

pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

13
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Obstuga roczna

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

sprawdzit kazda czujke na poprawnosc¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta
(chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie
kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej),

sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkciji
pomochiczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie polgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogtyby wptyngaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzié, czy
pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich
kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

sprawdzit i przeprowadzi¢ préby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢é powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Dokumentacija

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za

przeprowadzenie proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru,

protokot stwierdzajacy, ze proby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i ze o wykrytych

wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.
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ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI PO ZARU NIE ZWALNIA
UZYTKOWNIKA OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA OBOWI AZUJACYCH PRZEPISOW

PRZECIWPOZAROWYCH!
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Sterowania urzadzen zewnetrznych takie jak np. sterowanie centralami wentylacyjnymi,

klapami p-poz.

Wejscia kontrolne w urzadzeniach nalezy odpowiednio sparametryzowac

L.
P Poziom Typ Wyj $ciela Wej$ciela Uwagi
1 Parter - Wyjscie nr 4 1 x klapa p.poz Grupa 3
serwerownia | przekaznikowe | na kanale went.
centrali SSP
2 Parter - Wyjscie nr 5 2 x klapa p.poz Grupa 4
serwerownia | przekaznikowe | na kanale went.
centrali SSP
3 Strych - Wyjscie nr 1 4 x klapa p.poz Grupa 1
wentylatornia | przekaznikowe | na kanale went.
centrali SSP
4 Strych - Wyjscie nr 2 2 x klapa p.poz - Grupa 2
wentylatornia | przekaznikowe | na kanale went.
centrali SSP
5 Strych - Wyjscie nr 3 centrala -
wentylatornia | przekaznikowe wentylacyjna
centrali SSP
6 Parter - Wejscie nr 2 monitorowanie
serwerownia awarii klap
7 Parter - Wejscie nr 4 monitorowanie
serwerownia awarii zasilacza
8 Strych - Wejscie nr 1 monitorowanie
wentylatornia awarii klap
9 Strych - Wejscie nr 3 monitorowanie
wentylatornia awarii zasilacza
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5.17. Zestawienie urzadzen podstawowych

Lp. Nazwa Jm llosé
1. | Stacja komputerowa PC z monitorem LCD 29” kpl 1
2. | Centrala kompletna z akumulatorami kpl 1
3. | Panel wyniesiony kpl 1
4. | Modut do komunikacji z panelem wyniesionym kpl 1
5. |Czujka ciepta kpl 2
6. |Czujka optyczna szt 6
7. | Czujka optyczno-termiczna szt 57
8. | Gniazdo czujek szt 65
9. | Ostona przeciwpytowa czujek (10-pak) kpl 7
10. | Puszka montazowa do ROP (10-pak) kpl 2
11. | Zapasowa szybka szklana do ROP (10-pak) kpl 3
12. | Zapasowy kluczyk do ROP (10-pak) kpl 2
13. | Zewnetrzny pojemnik akumulatoréw kpl 1
14. | Bezpiecznik topikowy 3,5 A do zabezpieczenia akumulatora kpl 1
15. | Sygnalizator akustyczny szt 6
16. | Puszka PIP szt 10
17. | Reczny ostrzegacz pozarowy szt 13
18. | Wskaznik zadziatania szt 6
19. | Zasilacz buforowy pozarowy z kompletem akumulatoréw kpl 5

20. | Mediakonwerter (nadawanie i odbidr) kpl 1

21. | Okablowanie kpl 1

5.18. Obliczenia

Rodzaj centrali: CSP-208

Czas pracy w dozorze: 72h

Czas pracy w alarmie:0,5h

Prad w czasie dozoru: 239,26mA

Prad w czasie alarmu: 596,76mA

Zalecany akumulator: LC-XC1221P — montaz w obudowie centrali
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6. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU
6.1. Zakres opracowania
Zakres niniejszego projektu obejmuje:

. rzuty architektoniczne budynku 2z naniesiong koncepcjg systemu SSWIN, oraz
wideodomofonow

. opis wykonawczy systemu SSWiN oraz wideodomofonéw

. lokalizacje urzadzen

. schematy ideowe systemu
6.2.  Opis wykonawczy systemu

Przy projektowaniu systemu elektronicznego zabezpieczenia technicznego uwzgledniono

nastepujgce zagrozenia:
» kradziez dokumentéw, urzadzen,
* wlamanie rabunkowe,

» sabotaz systemoOw zabezpieczenia technicznego.

Zgodnie z wytycznymi ochrong objeto wybrane pomieszczenia budynku: biura, sekretariat,
serwerownie, hol wejsciowy, drzwi gtdwne, hol przy schodach, wyjscia ewakuacyjne.
Zaprojektowano wideodomofon obejmujacy wejscie gtowne, wejscie na plac i wejscie dla
niepetnosprawnych. Unifon z ekranem zaprojektowano w sekretariacie. Centrale SSWIN
zaprojektowano w pomieszczeniu serwerowni. Centrale nalezy wyposazy¢ w modut umozliwiajacy
komunikacje poprzez Ethernet i potaczy¢ z siecig IP poprzez linie systemu okablowania
strukturalnego. Jednoczesnie centrale powinny umozliwiaé przekazanie alarmu do jednostek
ochrony fizycznej. W tym celu do centralki SSWiN zaprojektowano dedykowang linie miedziang dla

alarmowego potaczenia zewnetrznego ze stacjg monitorowania alarmow.

Nowoprojektowane drzwi oraz o0 $cieznice powinny by ¢ fabrycznie wyposa zone w
elektrozaczep rewersyjny, gatko-klamk e w przypadku przej $cia jednostronnie

kontolowanego oraz samozamykacze dobrane do ci  ezaru drzwi .

Rozmieszenie gtéwnych elementéw systemu SSWIN pokazano na rysunkach T-6 + T-8

natomiast schemat systemu przedstawiono na rysunku T-9.
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6.3. Zestawienie urzadzen podstawowych

Lp. Nazwa Jm llosé
1. | Centrala alarmowa 256 kompletna kpl 1
2. | Centrala alarmowa 32 kompletna kpl 2
3. |Czujka PIR kpl 38
4. | Czujka PIR dualna AM kpl 4
5. | Kontaktron okienny kpl 218
6. | Kontaktron drzwiowy kpl 8
7. |Klawiatura strefowa kpl 11
8. | Wideodomofon panel z kamerg, kpl 3
9. | Wideodomofon stacja kpl 1
10. | Elektrozaczep rewersyjny kpl 3
11. | Radiolinia z kompletem pilotéw kpl 4
12. | Zasilacz buforowy kompletny z obudowag na ekspandery kpl 10
13. | Ekspander 8-wejs¢ kpl 24
14. | Ekspander 8-wyjsc¢ kpl 8
15. | Obudowa na klawiature zamykana na klucz kpl 3
16. | Sygnalizator optyczno — akustyczny zewnetrzny kpl 2
17. | Przycisk antynapadowy kpl 1
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7. INSTALACJA SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
7.1. Zakres opracowania
Zakres niniejszego projektu obejmuje:

- rzuty architektoniczne budynku z naniesionymi gniazdami systemu okablowania
strukturalnego

- opis systemu okablowania strukturalnego

lokalizacje urzadzen

- schematy systemu
7.2.  Opis systemu

Projektowane okablowanie strukturalne wykonane zostanie 4-ro parowg skretkg
nieekranowang LSOH kategorii 6A typu UTP. Z projektowanego gtéwnego punktu dystrybucyjnego
GPD zlokalizowanego w serwerowni na parterze budynku do projektowanych gniazd abonenckich
utozone zostanie okablowanie o strukturze gwiazdzistej. Szczegodly zwigzane z wykonaniem
okablowania strukturalnego, usytuowanie osprzetu przedstawiono na rysunkach poszczegélnych

rzutéw T-10 +T-12 a schemat ideowy okablowania strukturalnego pokazano na rysunku T-13
Schemat potgczen swiattowodowych pokazano na rysunku T-14.
7.3.  Gléwny Punkt Dystrybucyjny

W serwerowni przewidziano wykorzysta¢ istniejgcg szafe 19" 42U 800x1000.
Pomieszczenie serwerowni nalezy wyposazy¢ w wydajny system wentylacji i klimatyzacji (wg.
odrebnego opracowania - projektu branzowego wentylacji i klimatyzacji). Do montazu elementow
zakonczeniowych projektowanego okablowania wykorzystany bedzie tylny rack szafy. W skiad

podstawowego wyposazenia szafy wchodzi:

- Zakonczenia abonenckich instalacji okablowania strukturalnego - przelacznica wyposazona
w nieekranowane moduty zakonczeniowe kat. 6A.
- Urzadzenia aktywne — przelgczniki (poza niniejszym opracowaniem),
- Przetacznice swiattowodowe 19/1U/24 wyposazone zgodnie z przyjetym standardem
Uzytkownika (istniejgce do doposazenia).
- Serwery, urzadzenia pamieci masowej (istniejgce do wykozystania)
- UPS (istniejacy- do wykorzystania)
Ponadto szafa wyposazona zostanie w listwy zasilajgce, uchwyty kabli oraz kable krosowe

(wramach niniejszego opracowania projektuje sie wyposazenie systemu w kable krosowe

i przylaczeniowe dla potrzeb catej projektowanej sieci komputerowej). Dodatkowo przewidziano do
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upinania okablowania w szafie wykorzystanie opasek kablowych na rzepy. Nie dopuszcza sie

upinania przewodow typu skretka plastikowymi opaskami zaciskowymi.
7.4.  Stanowiska pracy

Na stanowiskach pracy instalacja zostanie zakohczona nieekranowanymi gniazdami RJ45
kat.6A. Pod gniazda zaprojektowano giebokie puszki kablowe podtynkowe a dla modutow RJ45
kat.6A przewidziano adaptery katowe w celu odpowiedniego utozenia skretki UTP kat.6A.

W kazdym pokoju zaprojektowano punkty PEL zgodnie z wymaganiami Inwestora.
7.5. Trasy kablowe

Prowadzenie kabli wewnatrz budynku nalezy wykona¢ w sposdb estetyczny
z wykorzystaniem koryt kablowych umieszczonych w sufitach podwieszanych (pamietajac
o whasciwym uziemieniu koryt metalowych). W przypadku braku takiej mozliwosci, dopuszcza sie
zastosowanie kanatow i listew elektroinstalacyjnych. Nalezy bezwzgl ednie zapewni ¢ swobodne
potaczenie pomi edzy piwnic g, pietrem a serwerowni @ (szacht/kanat/koryta) dla celéw
pézniejszej rozbudowy systemu okablowania (tak by mozliwe bylo wciggniecie nowych kabli
oraz demontaz starych). Generalnie okablowanie nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurkach
elektroinstalacyjnych o srednicy dostosowanej do ilosci kabli oraz natynkowo w przestrzeniach
miedzysufitowych w korytach siatkowych. W korytach kablowych, kanatach i szachtach zapewni¢

co najmniej 35% rezerwe pod przyszite rozbudowy.

Wszystkie elementy okablowania tj. kable logiczne, gniazda abonenckie, kable
przytaczeniowe, kable krosowe, panele krosowe muszg pochodzi¢ od jednego producenta i musza
by¢ wykonane w konwencji kategorii 6A. Sie¢ musi by¢ certyfikowana przez producenta i posiada¢
gwarancje o okresie minimum 20 lat na poprawng prace elementéw pasywnych sieci, co nalezy
potwierdzi¢ stosownym certyfikatem. Docelowg lokalizacje poszczegolnych elementoéw systemu

w tym szaf i punktow PEL uzgodni¢ przed przystgpieniem do realizacji z Uzytkownikiem.

Instalacja elektryczna dedykowana dla sieci komputerowej zasilana jest trojfazowo
z rozdzielnicy gtownej poprzez projektowane rozdzielnie pietrowe. Instalacja zasilania urzadzen
komputerowych zostata wykonana w Scistym powigzaniu z realizacjg sieci okablowania
strukturalnego, przyjmujac gniazda zasilajagce przy gniezdzie sieci logicznej — zgodnie

z wymaganiami i zatgczonymi rysunkami (zgodnie z projektem dotyczacym czesci elektrycznej).
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7.6. Instalacja WiFi

Projektowana instalacja WiFi swoim zakresem obejmuje korytarze oraz sale szkoleniowg na
| pietrze. Dla kazdego AP zaprojektowano dedykowane gniazdo okablowania strukturalnego
zlokalizowane w przestrzeniach zamknietych sufitbw podwieszanych. Skretki przeznaczone dla
systemu WiFi nalezy w serwerowni oznaczyC i zakonczyC razem na ostatnich gniazdach

w patchpanelu. W niniejszym projekcie ujeto jedynie instalacje i montaz PEL dla instalacji WiFi.

7.7. Pomiary

Wszystkie stanowiska nalezy przetestowac zgodnie z procedurg obowigzujacy dla kategorii

6A. Pomiary dotyczy¢ majg m.in. nastepujacych cech:

- wlasciwego sparowania skretki

- dlugosci kabla [m]

- przestuchu zbliznego dla danej czestotliwosci [dB]
- tlumienia [dB]

- stosunku ttumienia do przestuchu zbliznego [dB]

- pojemnosci [pF]

- impedancji kabla [Q]

- impedancji petli [Q]
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8. INSTALACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP
8.1. Zakres opracowania

Zakres niniejszego projektu obejmuje:

rzuty architektoniczne budynku z naniesiong koncepcjg systemu monitoringu CCTV IP

opis wykonawczy systemu CCTV IP

przebiegi tras kablowych oraz lokalizacje urzadzen

schematy ideowe systemu
8.2.  Opis wykonawczy systemu

Telewizja dozorowa CCTV wykonana bedzie w oparciu o kamery cyfrowe, obraz kolorowy,
pracujgcymi na protokole TCP/IP. Obraz z kamer poprzez switche POE zostanie przestany do
rejestratora oraz do stanowiska dozoru poprzez fizycznie wydzielong sie¢ TCP/IP. Takie

rozwigzanie bedzie stanowito standard dla catlego budynku. Projektuje sie kamery IP:

e wewnetrzne wyposazone w przetwornik obrazu 1/3” 4.0 Mpx Progressive Scan CMOS,
z mozliwoscig zapisu nagran z predkoscig 25kl/s w rozdzielczosci 4Mpx, uktad kompresji
H.265+. Wykonanie koputkowe IP67, wandaloodporne IK10 - obstugujgce gtéwne ciggi
komunikacyjne (wejscia do budynku);

* zewnetrzne wyposazone w przetwornik obrazu 1/3” 4.0 Mpx Progressive Scan CMOS,
z mozliwoscig zapisu nagran z predkoscig 25kl/s w rozdzielczosci 4Mpx, uktad kompresji
H.265+. Wykonanie typu bullet IP67, wandaloodporne IK10 z oswietlaczami podczerwieni

IR monitorujgce w szczegodlnosci wejscia oraz otoczenie budynku wzdtuz elewaciji.

Dla kazdej kamery IP zaprojektowano doprowadzenie dwéch przewodéw UTP. Podigczenie
kamer poprzez dedykowane gniazdo okablowania strukturalnego zlokalizowane w przestrzeniach
zamknietych sufitdw podwieszanych lub w przypadku kamer zewnetrznych przewod zakonczony
wtykiem RJ45 w puszce przylgczeniowej kamery. Skretki UTP kat 5e 4x2x0,5 LSOH nalezy
w serwerowni zakonczy¢ w szafie CCTV na patchpanelu oraz na igczowka szczelinowych
(przewdd sygnatéw alarmowych — potgczony z systemem alarmowym). Rejestrator sieciowy
Zlokalizowany w serwerowni w dedykowanej szafie rack 19” 600x800 powinien zapewnia¢ zapis
i archiwizacje nagran nie krétszy niz 14 dni dla obrazu FullHD i poklatkowosci nie mniejszej niz
20 klatek/s. Szafa rack powinna posiada¢ perforowane drzwi oraz dachowy panel wentylacyjny
w celu zapewnienia cyrkulacji powietrza. W przestrzeniach miedzysufitowych dla kamer IP
zaprojektowano dedykowane punkty PEL. Caly system CCTV (rejestratory, kamery, stacje
robocze) powinien posiadac¢ co najmniej 60 minutowe podtrzymanie w przypadku zaniku zasilania.
System CCTV powinien posiada¢ rowniez pakiet analizy wideo co najmniej w nastepujacym
zakresie: detekcji ruchu, pozostawienia przedmiotu, zakrycia obiektywu kamery.
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Rozmieszenie kamer CCTV oraz rejestratorow NVR pokazano na rysunku T-11 natomiast

schemat systemu na rysunku T-15.

8.3.  Zestawienie urzadzen podstawowych

Lp. Nazwa Jm llo ¢
1. | Rejestrator sieciowy 32x z 8 dyskami 6TB kpl 1
2. |Kamera zew. IP67 typu bullet IP 4.0 Mpx 2688x1520 z IR kpl 6

Kamera wew. 4.0 Mpx 2688%x1520 IR koputkowa

3. wandaloodporna kpl 2

4. | Szafa rack 19” 600x800 kpl 1
UPS On-Line, 800 Watts / 1000 VA, 4 U.

5. | Pakiet akumulatoréw UPS ONLINE SRV, do montazu kpl 1

w szafie.
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