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J__ — Legenda Elementsw Instalacji Odgromowe] R<1 OQ pr—
i B —— Zwody poziome — DR 8 AL na uchwytach po dachdwkg z zamkiem 10.5.1 OG
R<1 OQ ; %:tho;()pv;qz?;mpeoa;gngghjgguy ﬁigéﬂiﬁl rrifowme na typowych wsparnikach klejonych lub R<1 OQ Elords ’ i
k h dost h do rodzaju pokrycia dach . Przy odeinkach dfuzszych niz 40 —— « —— |Zwody poziome - na uchwytach gasiorowych sprezynow
precrin esesounulh o rosal ponlo scrows kot dizsen 1 40, T o PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
3 E»rz‘ievgody od‘prowa‘dzajqcs pmvgadz‘\c pod ‘warsjq oges\am’ad(e\?ggf&) W rurze o!jgmhmo{«ej‘ . |20y prome — R 8 AL i uertuch oo dchtig 7 s 151 0G BIUROWEGO NADLESNICTWA
Kieichowane] _min. grubose Smm, niepaing, pracbadang do . mocowanej uchwytami typu LOKALZAC I NOWY RAMUK 19, DZ. NR 3285/5, OBR. NOWA W|E§,
4. Ziqeza kontrolne umiesci¢ w skrzynce kontrolnej w elewaci lub studziefice kontrolnej doziemnej Praewody odprowadzajqce — DR 8 QG pod warstwq oceplenia w rurze odgromane] " |GM. PURDA
(gruntowe;) 104.1/2" ELKO-BIS, przebadang do 100KV. Mocowana do Sciany za pomocq

uchwyGw 48.3 OC ELKD-BIS co max 1 m

5. Wszystkie zlgeza kontrolne oznakowat w sposob trwaly i czytelny, a takze wraz z pozostafymi
Zlaczami przesmarowaé wazeling techniczne.
6. Wykonat uziom fundamentowy sztuczny, bednarkq FeZn 30x4mm ukfadang w zbrojeniu

INWESTOR: NADLESNICTWO NOWE RAMUKI

fundamentsw budynku. Miejsca pofqczenia zabezpieczyé przed korozjg.
7. Bednarke fqczye ze zbrojeniem poprzez spawanie we wszystkich dostepnych miejscach.
Dopuszcza sig wykorzystanie naturainego uziomu fundamentowego. Wowczas nalezy

Sprowdzit ciqglost galwaniczng elementdw  zbrojenia fundamentowego. Elementy  zbrojenia

Ztqcze krzyzowe 1-otworowe, 55.2 OC ELKO-BIS
PROJEKTANT: . X PODPIS: STADIUM:
mgr inz. Andrzej taszuk

1qczy¢ niskooporowo — poprzez spawanie. Miejsca polgezenia zabezpieczye przed korozja.
8. Wynicsione urzqdzenia na dach chroni¢ masztami o wysokosci okreslone] zgodnie z normq

Ztqeze kontrolne 4—otworowe, 4.1 DC ELKO—BIS upr.bud. WAM/O1 32/PWOE/1 7 DATA: 09 2020

PN-EN62305-3,przy zafozeniu Ill stopnia ochrony LPS, maszty ustawiac w odlegfosci

W sytuac braku odstepu izolacyjneqn nolezy wykona€ instalocje w technologi Uziom otokewy — Bednarka 30x4 0G SPRAWDZAJACY:| MQr INZ. Waldemar Wesofowski PODPIS: SKALA: 1100
"wysokonapieciowe]” przy uzyciu przewdou wysokonapieciowego. upr.bud. 75/Gd/2002 .

9. Wszystkie pofgezenia zabezpieczyé antykorozyjnie.

10. Wszelkie przejscia instalacii przez pokrycie dachu nalezy wykonat w sposdb zapewniajqcy Iglica kominowa fi 16mm AL — 70.15 h=1,5m lub 70.20 h=2m ELKO-BIS RYS.NR E-1 2

szczelnost pokrycia dachu.

1. Z instalacjq odgromowq tqezy¢ metdlowe elementy na dachu: obrdbki blacharskie, attyki,
drabinki itp
12. Cafosé prac wykonaé zgodnie ze szczegstami zawartymi w normie PN-EN 62305 oraz

Ghutowa 2lcza kontonego do gt - nalezdoua 50,1 PL ELKO-BS BRANZA: ELEKTRYCZNA

skoordynowac z wykonawcami innych branz na budowie.

zapewniajqee] minimalny odstep izolacyjny ok, 75cm okreslony na podstawie powyzsze] normy. I
[ ]

Tacze rymowe 31/5 00 ELKO-BIS TEMAT: RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA




