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OPIS TECHNICINY
do projektu budowlanego branzy elekirycznej wewnetrznych instalacji elekitrycznych oraz
instalacji odgromowej w zwiqzku z przebudowq oraz termomodernizacjg budynku biurowego
Nadlesnictwa Nowy Ramuk 19, dz. nr 3285/5, obreb Nowa Wies, gm. Purda.

Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora

1.
1.1.
1.2. Projekt budowlany architektoniczny
1.3. Projekt budowlany branzy sanitarnej
1.4. Obowiqgzujgce przepisy, normy i katalogi
1.5. Uzgodnienia z Inwestorem.
2. Zakres opracowania.
2.1. Rozdzielnice bezpiecznikowe oraz tablice rozdzielcze.
2.2. Obwody rozdzielcze (wlz).
2.3. Wewnetrzne instalacje elektryczne.
2.4. Instalacja szyny wyrdwnawczej gtéwnej i miejscowe;.
2.5. Ochrona przeciwporazeniowa.
2.6. Ochrona przeciwprzepieciowa.
2.7. Instalacja odgromowa
2.8. Uwagi kohcowe.

3. Charakterystyka obiektu.

W zwigzku z przebudowq oraz termomodemizacjg budynku biurowego Nadlesnictwa Nowy
Ramuk 19, dz. nr 3285/5, obreb Nowa Wie§, gm. Purda projekituje sie wewnetrzne instalacje
elektryczne oraz instalacje odgromowa.

4. Zasilanie budynku.

W trakcie opracowywania projektu istniejgcy budynek biurowy nalezqgcy do Inwestora
posiadat zasilanie w energie elekiryczng i byt czynnie uzytkowany przez Inwestora. Powyzsze
opracowanie nie obejmuje swoim zakresem nowego projektu zasilania w energie elekiryczng. W
frakcie opracowania dokumentacji projektowej istniejgcy budynek biurowy posiadat zasilanie w
energie elektryczng i podpisang umowe kompleksowqg na dostawe energii elekirycznej — moc
przytgczeniowa 31,0kW.

W zwiqgzku z przebudowqg budynku na etapie wykonawstwa nalezy przeanalizowad
ewentualng wymiane linii kablowej zasilajgcej istniejgcy budynek na linie kablowg o zwiekszonym
przekroju oraz o zwiekszonej obcigzalnosci prgdowej — (wedtug oddzielnego opracowania) oraz
wystgpi¢ do Zaktadu Energetycznego z wnioskiem o zwiekszenie mocy przytgczeniowej (wedtug
oddzielnego opracowania). Przed przystgpieniem do robdt elektrycznych nalezy ponownie
przeanalizowac bilans mocy i w razie potrzeby zwiekszyé mocy.

5. Zasilanie urzgdzen branzy sanitarnej na zewngtrz budynku.

Dla zasilania urzgdzen branzy sanitarnej na zewnatrz budynku projektuje linie kablowe
YKY 5xémm? uktadanych na zewngtrz budynku w rurach ochronnych Arot DVK50. Trasy kabli
pokazane sg narys. nrE-1.

Schemat i uktad potgczen zasilania wg rys. nr E-2.

Kabel uktadac w ziemi na gtebokosci 0,7m.

Utozenie kabla i badania wykonac zgodnie z PN-76/E-05125.

6. Wewnetrzne linie zasilajgce (obwody rozdzielcze).

WLZ-ty nalezy wykona¢ kablami miedzianymi YKY, przewodami miedzianymi typu LgY w
rurach ochronnych RB. Poziome odcinki wlz uktada¢ p/t, w rurach ochronnych oraz korytkach
kablowych. Odcinki pionowe WLZ do poszczegdinych rozdzielnic prowadzi¢ w szachtach
elektrycznych, p/t oraz w rurach ochronnych RG.

Trasy wiz-tdw nalezy uktadac w porozumieniu z instalatorem branzy sanitame;.

7. Rozdzielnica RG-1.

Dla zasilania budynku projektuje sie rozdzielnice RG-1. Rozdzielnice RG-1 nalezy usytuowad
na zewngtrz budynku zgodnie z rys. nr E-1. Rozdzielnice RG-1 zasili¢ z istniejgcego  ztgcza kablowo -
pomiarowego ZK-P poprzez istniejgcq linie kablowq YKY 5x25mm? ktérg nalezy podtgczyé do proj.
wyt. DPX-160A. Schemat oraz uktad potgczenh rozdzielnicy wg rys. nr E-2.
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8. Rozdzielnica RG-2.

Dla zasilania rozdzielnic pietrowych oraz obwoddw elekirycznych parteru projektuje sie
rozdzielnice RG-2. Rozdzielnice RG-2 nalezy usytuowaé na parterze budynku zgodnie z rys. nr E-9.
Rozdzielnice RG-2 zaisili¢ z proj. rozdzielnicy RG-1. Schemat oraz uktad potgczen rozdzielnicy wg rys.
nr E-2.

9. Rozdzielnica RE-1.

Dla zasilania obwoddw elektrycznych w piwnicy projektuje sie rozdzielnice RE-1 usytuowang
w piwnicy zgodnie z rys. nr E-8. Rozdzielnica RE-1 zasilana bedzie z proj. rozdzielnicy RG-2.
Rozdzielnice RE-1 nalezy zamontowacd tak, aby gérna krawedz znajdowata sie na wysokosci okoto
h=1,8m nad poziomem posadzki. Nalezy wykonac potgczenie szyny PE w rozdzielnicach pietrowych
z szynq wyrdwnawczg gtéwna.

Schematy i uktady potgczenh rozdzielnicy RE-1 jak narys. nr E-3.

10. Rozdzielnica RE-2.

Dla zasilania obwoddw elektrycznych na poddaszu i strychu projektuje sie rozdzielnice RE-2
usytuowang na poddaszu zgodnie z rys. nr E-10. Rozdzielnica RE-2 zasilana bedzie z proj. rozdzielnicy
RG-2. Rozdzielnice RE-2 nalezy zamontowacd tak, aby gdrna krawedz znajdowata sie na wysokosci
okoto h=1,8m nad poziomem posadzki. Nalezy wykona¢ potgczenie szyny PE w rozdzielnicach
pietrowych z szyng wyrdwnawczq gtéwng.

Schematy i uktady potgczenh rozdzielnicy RE-2 jak na rys. nr E-4.

11. Rozdzielnica RK-1.

Dla zasilania obwoddw elektrycznych komputerowych w piwnicy i na parterze projektuje sie
rozdzielnice RK-1 usytuowang na parterze zgodnie z rys. nr E-9. Rozdzielnica RK-1 zasilana bedzie z
proj. rozdzielnicy RG-2. Rozdzielnice RK-1 nalezy zamontowac tak, aby gérna krawedz znajdowata
sie na wysokosci okoto h=1,8m nad poziomem posadzki. Nalezy wykonac potgczenie szyny PE w
rozdzielnicach pietrowych z szyng wyrdwnawczqg gtéwnag.

Schematy i uktady potgczenh rozdzielnicy RK-1 jak na rys. nr E-5.

12. Rozdzielnica RK-2.

Dla zasilania obwoddw elekirycznych komputerowych na poddaszu projektuje sie
rozdzielnice RK-1 usytuowang na poddaszu zgodnie z rys. nr E-10. Rozdzielnica RK-2 zasilana bedzie z
proj. rozdzielnicy RG-2. Rozdzielnice RK-2 nalezy zamontowac tak, aby gérna krawedz znajdowata
sie na wysokosci okoto h=1,8m nad poziomem posadzki. Nalezy wykonaé potgczenie szyny PE w
rozdzielnicach pietrowych z szyng wyrdwnawczqg gtéwnag.

Schematy i uktady potgczenh rozdzielnicy RK-2 jak na rys. nr E-6.

13. Wylgcznik gtéwny prgdu.
Przy wejsciach gtdwnych do budynku zamontowac gtéwne wytqgczniki pradu.
Usytuowanie wytgcznikdw gtéwnych wg rysunku nr E-9.

14. Instalacja elekiryczna gniazd wiykowych.

Instalacje gniazd wtykowych wykonaé przewodami typu YDY 3x2,5 mm? w rurach
ochronnych gietkich samogasngcych, nie rozprzestrzeniajgcych ptomienia ICTA 3422. Przewody
prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym w korytu kablowym dla instalacji elektrycznych CF 105x200 EZ
oraz pod tynkiem.

Dobdr osprzetu zgodnie z legendq rys. E-7 oraz wedtug projektu architektury wnetrz i na
etapie wykonawstwa uzgodnic¢ z Inwestorem.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym oraz przestong stykéw instalowaé na wysokosciach od
poziomu posadzki j. n.:
- pom. ogdlnego przeznaczenia, komunikacja - 0,2+0,3m,
- pom. socjalne i magazyny - 1,2m
- pom. pobytu dzieci - 1,4m
- sanitariaty - 1,4m

Szczegdty zwiqzane z wykonaniem instalacji elekirycznych tj. usytuowanie osprzetu
przedstawiono na rysunkach poszczegdlnych rzutéw E-8, E-9, E-10, E-11.

Szczegdty usytuowania, wysokosci gniazd i tgcznikdw, puszek podtogowych oraz osprzetu
elektrycznego wedtug projektu architektury wnetrz oraz na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z
Inwestorem. Gniazda i tgczniki montowac wspdlnie w ramkach wielokrotnych zgodnie z projektem
architektury wnetrz.

W tazienkach, sanitariatach oraz pomieszczeniach wilgotnych zastosowadé osprzet szczelny o
IP 44, na zewngtrz budynku o IPé5.
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Zasilanie urzgdzen technologicznych instalacji  sanitarnej, sterowanie wentylatorami
dachowymi, kurtynami powietrznymi i jednostkami uktadu grzewczo-wentylacyjnego wykonacé
zgodnie z wytycznymi branzy sanitamej i Inwestora. W sanitariatach nalezy wykonaé sterowanie
wentylatorami wyciggowymi wg. wytycznych branzy sanitarnej i Inwestora.

Instalacje elektryczne wykonac w uktadzie TN-S. Wszystkie przewody kabelkowe YDY muszqg
posiadac izolacje 450/750 V i barwy zyt zgodne z wymaganiami normy. Obwody jednofazowe
wykonac jako 3-zytowe, a obwody tréjfazowe jako 5-zytowe.

15. Instalacja elekiryczna oswietleniowa.
15.1.  Oéwietlenie gtéwne.

Instalacje prowadzi¢ przewodami typu YDY 2, 3, 4, 5x1,5 mm? w rurach ochronnych gietkich
samogasngcych, nie rozprzestrzenigjgcych ptomienia CF 105x200 EZ. Przewody prowadzi¢ nad
sufitem podwieszanym w korytu kablowym dia instalacji elektrycznych KCJ 200H 100 oraz pod
tynkiem.

Dobdr osprzetu i opraw zgodnie z legendq rys. E-7 oraz wedtug projektu architektury wnetrz i
na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z Inwestorem.

Szczegdty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych 1j. usytuowaniem osprzetu,
lokalizacjg opraw odwietleniowych przedstawiono na rzutach rys. nr E-8, E-9, E-10, E-11. Dobdr
i usytuowanie tgcznikdw i opraw oswietleniowych wykonac¢ wedtug projektu architektury wnetrz oraz
na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z Inwestorem. Gniazda i tgczniki montowaé wspdlnie w ramkach
wielokrotnych zgodnie z projektem architektury wnetrz.

W tazienkach, sanitariatach oraz pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé osprzetu p/t
szczelny o IP 44,

Wszystkie przewody kabelkowe YDYp winny posiadac izolacje 450/750V i barwy zyt zgodne z
wymaganiami norm.

15.2. Oéswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Nalezy wykonac oswietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne odwietlenie przejs¢ i drdg
komunikacyjnych, umozliwigjgce bezpieczne poruszanie sie ludzi w przypadku przerwy w dziataniu
oSwietlenia podstawowego. Natezenie o$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 3 Ix i powinno
pojawiac sie w czasie nie dtuzszym niz 5 sek. po zaniku innych rodzajéw oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne nalezy wykonaé poprzez zastosowanie opraw z modutem awaryjnym 1h posiadajgca
certyfikacje CNBOP lub montaz bezposrednio do oprawy na zaczepy magnetyczne lub obok opraw
awaryjnych z modut awaryjny 1h posiadajgcy certyfikat CNBOP.

Dodatkowo projektuje sie oprawy awaryjne — znak ewakuacyjny z modutem awaryjnym 1h oprawqg
ewakuacyjng jedno- i dwustronng z piktogramami kierunkowymi przystosowane do pracy tylko
awaryjne;j.

16. Instalacja odgromowa.

Na budynku zwody poziome wykonac jako nie naprezane z drutu DFeZn ¢8 mocujgc go na
dystansowych wspormikach. Drut nalezy zamocowac w sposdb trwaty w odlegtosci min. 0,02m od
dachu. Na wszystkich elementach budowlanych znajdujgcych sie nad powierzchnig dachu (np.
kominy, wentylatory) wykona¢ réwniez iglice na uchwytach dystansowych, a nastepnie po
najkrotszej trasie potgczy < z zwodem poziomym dachu. Zwody wykona¢ drutu DFeZn ¢8.

Nalezy wykorzystac istniejgcy uziom fundamentowy oraz wykonac uziom otokowy.

Warto$¢ rezystanciji uziemienia do 10Q.
Trwatg wartod¢ rezystancji uziemienia nalezy zapewni¢ poprzez:
-odpowiednio trwate potgczenia np. poprzez spawanie, potgczenia srubowe, zaciskanie lub
nitowanie,
- ochrone antykorozyjng potgczen.
Instalacja odgromowa zostata pokazana na rzucie dachu wgrys. E-12.

17. Polqgczenia wyréwnawcze.
17.1.  Instalacja wyrdwnawcza gtéwna.

W budynku nalezy wykona¢ gtéwng szyne wyrdbwnawczg bednarkg ocynkowang FeZn 30x4,
ktérg nalezy prowadzi¢é na poziomie piwnicy. Do szyny wyrdwnawczej nalezy podtqczy¢ wszystkie
instalacje, zbiorniki, konstrukcje stalowe (stelaze, pdtki) , zaciski PE w tablicach oraz obudowy
metalowe szaf sieciowych, konstrukcje stalowe wyposazenia technologicznego budynku, rurociggi
metalowe technologiczne i sanitame.

17.2.  Instalacja wyrdwnawcza miejscowda.

W  tazienkach, sanitariatach, w pomieszczeniach socjalnych oraz pomieszczeniach

technologicznych wykona¢ potgczenia wyrdwnawcze lokalne przewodem DY 41 2,5mm?w RB 22 lub
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p/t. Do przewodu PE przytqgczy¢ wszystkie metalowe rurociqgi, urzadzenia wezta, rozdzielacze,
zachowujgc normatywne strefy ochronne pomiedzy instalacjami elektrycznymi i sanitarmymi.

18. Instalacja przeciwprzepieciowa.
Dla zapewnienia ochrony przed przepieciami nalezy w rozdzielnicy RG-1 zainstalowaé ochronniki
typu DEHNventil Typ 1, w rozdzielnicy RG-2 zainstalowac¢ ochronniki typu DEHNventil Typ 2 natomiast
w rozdzielnicach RE-1, RE-2, RK-1, RK-2 zainstalowaé ochronniki Typ 2 wg PN-EN 61643-11 4-
biegunowy.

Dla urzgdzen elektronicznych zastosowaé ochronniki typu D Typ 3 wg PN-EN 61643-11 (dla
poszczegdlnych odbiomikdw) obnizajgce napiecie udarowe do wartosci 1,5kV.

19. Ochrona od porazen.

Projektuje sie ochrone wg PN-HD 60364-4-41 czyli izolowanie czesci czynnych jako ochrona
podstawowa, samoczynne wytqgczanie zasilania poprzez wytgczniki nadmiarowoprgdowe jako
ochrona przy uszkodzeniu oraz wytqczniki réznicowoprgdowe jako ochrona uzupetnigjgca. Ochrone
nalezy sprawdz¢ po wykonaniu montazu.

Uktad sieciowy TN-S. Przewdd ochronny musi mie¢ izolacje koloru zétto-zielonego. Przewody
ochronne PE z poszczegdlnych instalacji odbiorczych nalezy przytgczyé do wspdlinego
magistralnego przewodu ochronnego.

Na poziomie przyziemia przewiduje sie wykonanie instalacji wyrbwnawczej. Potgczenia
wyréwnawcze nalezy redlizowad poprzez gtdwng szyne wyrdbwnawczg FeZn 30x4mm utozong w
najnizszej kondygnacii budynku. Do szyny nalezy przytqczyc:

- przewody ochronne PE i przewdd ochronno-neutralny PEN;

- rurociqgi wod-kan, c.o (wykonane z rur metalowych);

- metalowe elementy konstrukcyjne i wszelkie masy metalowe (kotty, zbiorniki, silniki, itp.);
- uziom fundamentowy (przewody odgromowe)

Wodomierze, zawory oraz wszelkie urzgdzenia pomiarowe nalezy zbocznikowaé. W
tazienkach wykona¢ lokalne potgczenia wyrdwnawcze przewodem DY 4 mm? p/t
i przytgczy<¢ wszystkie metalowe rury i urzqadzenia (grzejniki, wanny, brodziki) oraz zaciski ochronne PE
w rozdzielnicach.

20. Uwagi.
20.1. Catos¢ robdt wykonaé wedtug niniejszego opracowania zgodnie z wymogami norm,

rozwigzan typowych, przepisdw budowy i bezpieczehstwa.

20.2.  Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

20.3. Przed wejiciem na teren budowy nalezy uaktualni¢ dokumentacje techniczng, oraz
skoordynowac projekty miedzybranzowe.

20.4. W trakcie prac budowlanych nalezy prowadzi¢ koordynacje branzy elekirycznej z
instalacjami sanitarnymi — koordynacja na budowie.

20.5. Obwody instalacji elektrycznych oraz tablice bezpiecznikowe powinny by<é opisane w
sposdb trwaty.

20.6.  Osoby wykonujgce instalacje elektryczne winny posiadac aktualne $wiadectwo kwadlifikacji
grupy ,E".

20.7. Po montazu instalacji elektrycznych przekaza¢ Inwestorowi certyfikaty CE oraz deklaracje
zgodnosci wraz z poéswiadczeniem o witasciwosciach technicznych zastosowanych
materiatéw.

20.8. Projektowane urzqadzenia podlegajg inwentaryzacii
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

20.9.  Niniejszy opracowanie nie obejmuje projektu teletechniki — wg. oddzielnego opracowania.

20.10. Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu oddymiania oraz SAP.

20.11. Niniejszy opracowanie nie obejmuje projektu sterowania urzgdzeniami sanitarnymi.

20.12. Szczegdtowe usytuowanie, lokalizacja, dobdr i wysokosci gniazd, tgcznikdw, osprzetu
elektrycznego, opraw oswietleniowych oraz kaset podtogowych wykonac¢ zgodnie z rzutami
i projektem architektury wnetrz oraz w porozumieniu z Inwestorem.

20.13. Wszystkie kable i przewody na zewngtrz w ziemi uktada¢ w rurach ochronnych AROT DVK ¢50,
.natomiast kable i przewody, ktére narazone sg na dziatanie UV na zewngtrz w rurach
ochronnych AROT SV ¢50.

20.14. Po okredleniu i szczegdtowym wybraniu rodzaju opraw wraz z zapotrzebowaniem mocy
elektrycznej nalezy ponownie przeanalizowaé obwody oswietleniowe pod kgtem
wybranych opraw.

20.15.  Wszelkie prace wykonywane w oparciu o niniejszy opis powinny byé wykonywane zgodnie z
zasadami  wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci, nalezy zastosowac rozwigzanie bezpieczniejsze lub o wyzszym

geodezyjnej, ktérg nalezy zleci¢
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standardzie. Wszelkie przedstawione w niniejszym opisie zestawienia ilosciowe, nie zwalnigjg
Wykonawcy z obowigzku doktadnego oszacowania iloéci robdt i materiatéw na podstawie
niniejszego opisu oraz rysunkéw.

20.16. W frakcie wylewania scian konstrukcyjnych nalezy dopilnowa¢ wykonanie bruzd i wnek dla
przewododw i osprzetu elektrycznego.

20.17. Wszelkie odstepstwa od powyzszej dokumentacii projektowej nalezy bezwzglednie uzgodnic
z projektantem i Inwestorem.Przed przystgpieniem do robdt elektrycznych nalezy ponownie
przeanalizowaé bilans mocyi w razie potrzeby wystgpi¢ do Zaktadu Energetycznego z
whnioskiem o zwiekszenie mocy.

20.18. Prowadzi¢ trasy przewodow elektrycznych w liniach prostych,
réwnolegtych do krawedz $ciani stropdw. Zaleca sie aby:

* poziome strefy instalacyjne (SH) miaty szeroko$¢ 30 cm i byty lokalizowane, SH-g gérna

strefa 15 do 45 cm pod gotowq powierzchniqg sufitu; SH-d dolna strefa 15 do 45 cm nad

gotowq powierzchnig podtogi i SH-s $rodkowa strefa 90 do 120 cm nad gotowqg

powierzchnig podtogi. Srodkowe, poziome strefy nalezy planowaé jedynie w

pomieszczeniach, w ktdérych powierzchnia robocza przewidziana jest na scianach.
 pionowe strefy instalacyjne (SP) miaty szeroko$¢ 20 cm i byty lokalizowane, SP-d strefy przy
drzwiach 10 do 30 cm od skraju oécieznicy drzwi; SP-o strefy przy oknach 10 do 30cm od skraju
oscieznicy okna; i SP-k strefy w katach pomieszczeh 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian w kgcie.
Przy drzwiach i oknach dwuskrzydtowych pionowe strefy prowadzone sq po obu stronach
okna czy drzwi. Przy drzwiach jednoskrzydtowych strefe pionowq prowadzi¢ po stronie zamka
drzwi.

20.19. Z uwagi na ochrone przeciwpozarowq obiektu w przejsciach przewoddw palnychi
niepalnych przez przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych, nalezy
stosowac system ochrony przeciwpozarowej odpowiednie dla poszczegdlnych stref
pozarowych.

20.21 Wszelkie odstepstwa od powyzszej dokumentacji projektowej nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ z projektantem

20.22 W zwigzku z przebudowq budynku na etapie wykonastwa nalezy przeanalizowad
ewentualng wymiane linii kablowej zasilajgcej istniejgcy budynek na linie kablowqg o
zwiekszonym przekroju oraz o zwiekszonej obcigzalnosci prgdowej — (wedtug oddzielnego
opracowania) oraz wystgpi¢ do Zaktadu Energetycznego z wnioskiem o zwiekszenie mocy
przytgczeniowej (wedtug oddzielnego opracowania). Przed przystgpieniem do robdt
elektrycznych nalezy ponownie przeandlizowaé bilans mocy i w razie potrzeby zwiekszyé
mocy.

.Wszelkie nazwy wtasne produktéw, materiatdw i urzqdzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy
traktowacé jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozqdanego standardu wykonania i okresleniu
niezbednych witasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwiqzan. Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwiqzan (w oparciu o wyroby innych
producentéw), pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametrow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegdtowo w dokumentacji projektowej.”

Projektowane rozwiqzania sq chronione prawem ,Ustawa o prawie autorskim | prawach
pokrewnych” z 04.02.1994 r. (Dz. U. nr 24 poz.83. Z pdzniejszymi zmianami) realizacja przez innego
Inwestora i zmiana lokalizacji obiektu, kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian oraz
adaptacja mozliwa jest tylko za zgodg autora.
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21. Obliczenia sprawdzajgce.

Rozdzielnica RG-2 Moc szczytowa Ps = 31kW

Obliczenia sprawdzajace

prad obliczeniowy 3-faz

P
\/E*Un * COS @

I, =

b= 47,10 A

wartosé zabezpieczenia

sprawdzenie na obcigzalnosé kabla

a) Ib= 47,10 < In= 50 < Iz= 111
b) 1,6 xIn < 1,45 xlz
80< 160,95

warunek spetniony

100 P *]
AU,, = .
yrs*U,

AU= 030 %

Dla zasilania RG-2 dobrano przewéd 5xLgY 35mm? [=30m

Dane:
Ps=
Un=

cos¢=

In=

Iz=

31 kW
400 V
0,950

50 A
111 A

30 m

35 mm2
55
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robé6t oraz kolejnosé realizacji.

- przygotowanie podtoza pod projektowane przewody instalacii elektryczne;j,
-wytyczenie tras uktadanych przewodéw,

-uktadanie przewoddw i mocowanie,

- przygotowanie podtoza pod projektowane tablice rozdzielcze
-instalowanie tablic rozdzielczych

-przygotowanie podtoza pod osprzet elektryczny

-montowanie osprzetu na $cianach i sufitach

-montowanie instalacji odgromowe;,

-wykonanie pomiardw rezystanciji uziemienia i rezystancji izolacji przewoddw
-wykonanie pomiardw skutecznosci zerowania.

2. Elementy budowlane, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Najwieksze zagrozenia, ktére mogq wystgpi¢ przy readlizacji przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego wynikajq ze specyfiki nastepujacych robdt budowlanych:

-prac na rusztowaniach, drabinach stwarzajgcych szczegdinie wysokie ryzyko

upadku z wysokosci, a takze spadania z gory ciezkich przedmiotdw;

-uzywanie elekironarzedzi

-czynne wodociqgi

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji zadania.

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
Porazenie prgdem Obstuga . .
Wysoka 0.4 KV elektronaredsi Roboty instalacyjne

Roboty montazowe
Czynne instalacje Uruchamianie
instalacji

Porazenie prgdem

Wysoka 0.4 KV

4. Sposob instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacjizadania.

Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty elektroinstalacyjne powinni posiadaé kwalifikacje
przewidziane dla okreslonego stanowiska oraz wazne $wiadectwo lekarskie o dopuszczeniu do
okredlonej pracy, a takze przejs¢ przeszkolenie w zakresie bhp oraz ewentualne szkolenia
specjalistyczne. Nalezy poinformowac i pouczyé pracownikdw jak wykonywac instalacje elektryczne
w poblizu czynnych przewoddw, kabli elektrycznych, utozonego wodociggu oraz sporadyczne
wystgpienia istniejgcych kabli telefonicznych.

5. $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z realizaciji
zadania w strefie zagrozenia lub ich sgsiedziwie, zapewnidjace bezpiecznq i sprawng komunikacje
w przypadku wystgpienia zagrozenia.

- obowigzek udokumentowania dopuszczenia do eksploatacji sprzetu podlegajgcego przepisom o
dozorze technicznym

-zakaz udostepniania sprzetu osobom niepowotanym do jego obstugi

-wywieszenie na widocznym miejscu instrukcji obstugi i konserwaciji

-miejsce robdt nalezy zabezpieczy ¢ przed dostaniem sie osdb postronnych

- przestrzeganie szczegdtowych przepisdw bhp okreslonych dia poszczegdlnych rodzajéw robdt
-robét nie wykonywaé po zapadnieciu zmroku lub ztej widocznosci,

- pomiary elektryczne wykonywaé w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do wykonywania
pomiardw,

- po zakonczeniu robdt, uporzgdkowad miejsce prac instalacyjnych.

BIORAC POWY1SZE POD UWAGE STWIERDZA SIE, IZ DANA INWESTYCJA M(,)iE STWORZYC
ZAGROIZENIE DLA ZDROWIA | IZYCIA CItOWIEKA NALEZY OPRACOWAC PLAN BIOZ



