nad oknami, w osi kalenicy na wys.
190cm (Srodek otworu) wyku¢ otwor
okragty wentylacyjny @ 500mm. Od
zewnatrz zamontowacé zaluzjowg
czerpnig powietrza ze stali ocynk.
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STADIUM:
SKALA:
RYS.NR

PODPIS:
PODPIS:

BIUROWEGO NADLESNICTWA
NOWY RAMUK 19, DZ. NR 3285/5, OBR. NOWA WIES,

GM. PURDA

ELEKTRYCZNA

PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
RZUT STRYCHU - WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NADLESNICTWO NOWE RAMUKI
upr.bud. WAM,/0132/PWOE /17

mgr inz. Andrzej taszuk
upr.bud. 75/Gd/2002

spRAWDZAJCY: | MQr inz. Waldemar Wesofowski

TEMAT:
LOKALIZACJA:
INWESTOR:
PROJEKTANT:
BRANZA:
TEMAT:

33,29
10,90
44,19

pow. uzytkowa

/m2/

107,46
39,85
147,31

pow. podtogi

/m2/

plyta cementowo -

wiorowa

posadzka
RAZEM

plyta OSB

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

wentylatornia

nazwa
strych

nr
pom.
31
3/2




