
YDY 4x1,5mm²S 301 B-10
2

0,1 kW ośw. ewakuacyjne parter

BILANS MOCY:
P=75,6kWi

k =0,4j

P=31,0kWs

N

proj. 5x LgY 35mm² / RB47 l=30m

S 301 B16 YDY 3x2,5 mm²

S 301 B16 YDY 3x2,5 mm²

PE

FeZn 30x4mm 

szyna wyrównawcza

połączyć z 

szyną wyrównawczą

LgY 16mm² /RB47

N

1,0 kW oświetlenie parter
S 301 B10 YDY 3x1,5 mm²

S 301 B10 YDY 3x1,5 mm²

N

S 301 B10

S 301 B10

3

4

5

6

1,0 kW oświetlenie parter

1,5 kW gniazda pom. 1/1, 1/2, 1/3
7

8
0,6 kW gniazda pom. 1/12, 1/13

DPX-I  160A
DEHNventil

Typ 2 kombinowamy

wg PN-EN 61643-11

4-biegunowy

R303 gG20A

6,0 kW rozdzielnica RK-1 parter pom. 1/18

YDY 4x1,5mm²S 301 B-10
1

0,1 kW ośw. awaryjne parter

R303 gG20A

4,1 kW rozdzielnica RK-2 poddasze pom. 2/1

YDY 5x10mm² 

R303 gG25A
8,2 kW rozdzielnica RE-2 poddasze pom. 2/1

R303 gG25A
9,7 kW rozdzielnica RE-1 piwnica pom. 01/2

S 301 B16 YDY 3x2,5 mm²

S 301 B16 YDY 3x2,5 mm²

S 301 B16 YDY 3x2,5 mm²

S 301 B16 YDY 3x2,5 mm²S 301 B16 YDY 3x2,5 mm²

1,8 kW gniazda pom. 1/4

1,5 kW gniazda pom. 1/5

1,2 kW gniazda pom. 1/6

1,2 kW gniazda pom. 1/7

S 301 B16

9

10

S 301 B16 YDY 3x2,5 mm²

S 301 B16 YDY 3x2,5 mm²

S 301 B16 YDY 3x2,5 mm²

S 301 B16 YDY 3x2,5 mm²S 301 B16 YDY 3x2,5 mm²

S 301 B16

S 301 B16

1,5 kW gniazda pom. 1/9

1,2 kW gniazda pom. 1/10

1,8 kW gniazda pom. 1/14, 1/15

S 301 B16 YDY 3x2,5 mm²

S 301 B16 YDY 3x2,5 mm²

S 301 B16 YDY 3x2,5 mm²

S 301 B16

1,2 kW gniazda pom. 1/16

0,9 kW gniazda pom. 1/17

1,2 kW gniazda pom. 1/18

Uwaga:

Przy budowie rozdzielnicy należy 

równomiernie rozłożyć 

obciążenie poszczególnych faz

rezerwa

rezerwa

rezerwa

rezerwa

rezerwa

rezerwa

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

P 304 25-30 AC

P 304 40-30 AC

P 304 40-30 AC

P 304 40-30 AC

P 304 40-30 AC

N

N

N

N

R303 gG16A YKY 5x6mm² 1,5 kW pompa ciepła Gazuno na zewnątrz budynku
wg. oprac. branży sanitarnej

S 301 B16 YDY 3x2,5 mm²
0,8 kW rolety parter

1,2 kW gniazda pom. 1/8

15,0 kW tablica centrali wentylacyjnej na strychu
wg. oprac. branży sanitarnej pom. 3/2

R303 gG25A 5x LgY 16mm² / RB47

28

31

R303 gG20A YKY 5x6mm² 29 5,0 kWjedn. klimatyzacji na zewnątrz budynku
wg. oprac. branży sanitarnej

R303 gG20A YKY 5x6mm² 30 5,0 kWjedn. klimatyzacji na zewnątrz budynku
wg. oprac. branży sanitarnej

32

PE

P312 B-10A-30-AC YDY 3x2,5mm² 0,22 kW jedn. wewnętrzne klimatyzacji usytuowane na parterze

wg. oprac. branży sanitarnej

33

N

P312 B-10A-30-AC YDY 3x2,5mm²

0,74 kW sterowniki ogrzewania podłogowego usytuowane
na parterze pom. 1/2 wg. oprac. branży sanitarnej

34 P312 B-6A-30-AC

35 P312 B-16A-30-AC
rezerwa

YDY 3x2,5mm²

0,76 kW jedn. zewnętrzna klimatyzacji usytuowane na parterze
wg. oprac. branży sanitarnej

HDGs 3x2,5mm²S 301 B-10
0,2 kW centrala SAP - sekretariat

HDGs 3x2,5mm²S 301 B-16
0,5 kW klapy ppoż

N

istn.  YKY 5x25mm²

PE

LgY 16mm² /RB63

DPX  160A

wył. główny prądu 
p.poż SP-22  "Spamel"

HDGs 3x2,5mm²

podłączyć
wyzwalacze 
napięciowe

S 301 B-6

x2

DEHNventil

Typ 1 kombinowamy

wg PN-EN 61643-11

4-biegunowy

       istn. złącze
kablowo-pomiarowe

           ZK-P w granicy działki

PEN

R≤10Ω

YDY 5x10mm² 

YDY 5x10mm² 

S 301 B16 YDY 3x2,5 mm²
0,5 kW kurtyna powietrzna 

S 301 B16 YDY 3x2,5 mm²
0,5 kW platforma

S 301 B16

S 301 B16

rezerwa

rezerwa

Proj. rozdzielnica RG-2

w obudowie p/t
XL-S 160 7x24mod.
"Legrand" usytuowana
na parterze pom. 1/1

Proj. rozdzielnica RG-1
w obudowie STN 40x84/32+KKN+FTN

termoutwardzalnej na fundamencie 
usytuowana na zewnątrz budynku

Typ obudowy - STN
Znamionowe napięcie izolacji - 500V
Znamionowy prąd - 630A
Stopnie ochrony - IP 44, IK 10
Klasa ochronności - II
Kolor - RAL 7035
Kategoria palności - FH2-25(HB-40)
Odporność na nadmierne ciepło - 960°C

fotowoltaika wg. oddz. opracowaniaS 303 B-40 YKY 5x16mm² 

YDY 5x10mm² 

PROJEKTANT:

TEMAT:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

BRANŻA:

TEMAT:

PODPIS:

DATA:                

STADIUM:

RYS. NR

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RG-1 i RG-2 

09.2020

b/sSKALA:PODPIS:SPRAWDZAJĄCY:


