KONSTRUKCJA
PROJEKT BUDOWLANY: PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 1
BIUROWEGO NADLESNICTWA
NOWY RAMUK 19, DZ. NR 3285/5, OBR. NOWA WIE §, GM. PURDA

OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

- koncepcja architektoniczna przebudowy obiektu,

- inwentaryzacja konstrukcyjno-budowlana obiektu, wykonana przez projektantéw,
- odkrywki konstrukcji budynku

- wizja lokalna

- dokumentacja techniczna archiwalna

1.1. Dane ogélne

Inwestor: Nadlesnictwo Nowe Ramuki
Nowy Ramuk 19
10-687 Olsztyn 10

Adres inwestycji: Nowy Ramuk 19

10-687 Olsztyn 10

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w czesci konstrukcyjnej przebudowy oraz
termomodernizacji budynku biurowego w celu dostosowania istniejgcych pomieszczen do nowych potrzeb.
Zakresem swym projekt obejmuje :

« zmiane pokrycia dachowego na pierwotnie wystepujgce tj. z blachodachéwki na dachéwke ceramiczng

« wykonanie nowych schodéw do piwnicy w miejscu istniejgcych

« wykonanie nowych schodéw z parteru na poddasze

« zaprojektowanie nowych stropéw w miejscach wyburzen stropéw istniejgcych

* przebicie przej$¢ w Scianach wewnetrznych

« przebicie nowoprojektowanych otworéw drzwiowych

3.Podstawy techniczne opracowania:

3.1 Normy zwigzane

-PN-82/B-02001 Obhcigzenia budowli - Obcigzenia state

-PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

-PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenia $niegiem

-PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenia wiatrem

-PN-81/B-03020 Posadowienia bezposrednie budowli

-PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli - Ogélne zasady obliczen

-PN-02/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie
-PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

-PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
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4. Stan istniej acy - opis konstrukgcji

Budynek powstat w 1870r. Jest to budynek murowany, dwupietrowy, czesciowo podpiwniczony.
Stropy nad piwnicg typu Kleina w pozostatych pomieszczeniach drewniany. Budynek zostat wzniesiony
metoda tradycyjng o podiuznym uktadzie konstrukcyjnym scian nosnych. Dach o drewnianej konstrukcji kryty

blachodachéwka.

5. Stan projektowany - opis konstrukcji

Generalnie uktad konstrukcyjny budynku przy zaprojektowanej przebudowie pozostaje bez zmian.
Przebudowa wywotata potrzebe analizy i sprawdzen istniejgcej konstrukcji budynku. Generalnie bazowano
na inwentaryzacji oraz ogledzinach w terenie. W trakcie realizacji rob6t nalezy na biezgco weryfikowac z
natury lokalizacje oraz wymiary przyjetych w dokumentacji projektowej. W zwigzku z opracowang koncepcjg
architektoniczng dokonano analizy i opracowan z opisem ponizej zestawionych nowych elementéw

konstrukcyjnych.

5.1 Nadpro za stalowe

W ramach powiekszenia lub wykonania otworéw w $cianach projektuje sie nadproza jako stalowe
(stal St3SX (S235JRG1), elektroda 1.46 ER) wg obliczen i rys. wykonawczych konstr. Elementy stalowe
oczysci¢, zabezpieczyé antykorozyjnie, osiatkowac, oszpatldowac i otynkowac¢. Osadzaé nadproze stalowe
po wycieciu bruzdy z jednej strony, a pézniej z drugiej $ciany.
Wymiary elementéw stalowych nalezy sprawdzi¢ przed docinaniem wedtug stanu istniejgcego - na placu
budowy. Oparcie belek nadproza na scianach /min. 150 mm/. Przed osadzaniem nadprozy nalezy
podporami rurowymi podstemplowac istniejgce stropy, przygotowaé bruzde poziomg z jednej strony
/maksymalnie do potowy grubosci muru — przy montazu podwéjnych belek/ i wyku¢ gniazdo na osadzenie
belki stalowej,
Belke nalezy podbi¢ na stalowych klinach w celu doci$niecia do muru, a nastepnie podla¢ na podporach
zaprawg cementowa klasy M 5 /I etap/. Po zabezpieczeniu belki mozna przystgpi¢ do Il etapu jakim jest
wykonanie podobnych czynnosci z drugiej strony muru. Obie belki skreci¢ srubami. Wyburzenia $ciany pod
powiekszony otwdr /poprzez wycinanie mechaniczne/ nalezy dokona¢ po minimum siedmiu dniach od
osadzenia podciggu /nadproza/ stalowego.

(Uwaga - w przypadku niezgodnosci po odkrywkach nalezy skonsultowac¢ na roboczo z projektantem).

5.2 Podci agi stalowe

Projektuje sie rozebranie fragmentéw $cian konstrukcyjnych celem poprawy komunikacji wewnatrz
budynku. We wskazanych lokalizacjach projektuje sie belki stalowe oraz wzmocnienia filarkéw $ciennych z
ksztattownikow gorgcowalcowanych (stal St3SX (S235JRG1), elektroda 1.46 ER) wg obliczen i rys.
wykonawczych konstr. Elementy stalowe oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie, osiatkowaé, oszpatdowac i
otynkowac.

(Uwaga - w przypadku niezgodnosci po odkrywkach nalezy skonsultowac¢ na roboczo z projektantem).

UWAGA:

Opis techniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami oraz opracowaniami branzowymi.
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W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych
nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania
technicznego. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji obiektu nalezy po zakonczeniu robét
opracowa¢ dokumentacje powykonawczg branz z zachowaniem odpowiednich przepiséw prawa
budowlanego.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP, sztukg budowlang obowigzujgcymi
w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi oraz obecng wiedzg techniczng. Konieczny jest staty

nadzor prac przez osobe do tego uprawniana.

6. Wytyczne rozbidrek ,demonta zu elementow i monta zu nowych:

Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ bardzo ostroznie pitami mechanicznymi, bez nagtych wstrzgsow i
uderzen. Stale obserwowa¢ zachowanie $cian, ktére na skutek nagtych uderzen moga ulec zarysowaniu.
Podczas wykonywania w/w prac nalezy bezwzgl ednie zachowa ¢ zasady BHP . Prace nale zy wykonywa €
pod statym nadzorem osoby posiadaj acej odpowiednie do $wiadczenie i uprawnienia budowlane;
zgodnie ze sztuk g budowlan g oraz obecn g wiedz g techniczn a. Przed przyst apieniem do wycinania
elementéw konstrukcyjnych nale  zy konstrukcj e podstemplowa €. Otwory wycina € sprz etem
specjalistycznym — po sprawdzeniu modutéw dtugo $ci wbudowanych elementéw stropowych.

Zabronione jest wykonywanie rob6t rozbiérkowych met odami udarowymi!

Opracowat:
inz. Adam Kacprzyk
upr. bud. nr: WAM/0057/PWOK/08
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OPINIA TECHNICZNA

1.0 CEL OPRACOWANIA.
Opinia techniczna dotyczy mozliwosci przebudowy budynku jak w nagtowku.
2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.
2.1 Zlecenie inwestora
2.2 Inwentaryzacja.
2.3 Wizja lokalna.
3.0 OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU ISTNIEJACEGO.
3.1 Krétka charakterystyka obiektu.
Budynek powstat w 1870r. Jest to budynek murowany, dwupietrowy, czesciowo podpiwniczony.
Stropy nad piwnicg typu Kleina w pozostatych pomieszczeniach drewniany. Budynek zostat wzniesiony
metoda tradycyjng o podiuznym uktadzie konstrukcyjnym scian nosnych. Dach o drewnianej konstrukcji kryty
blachodachéwka.
3.2. Charakterystyka cz esci budynku na dziatce jak w tytule.
Fundamenty: nie zauwazono na $cianach sladow spekan konstrukcyjnych co swiadczy o ich prawidtowej
pracy. Istniejace sciany fundamentowe nie bedg dodatkowo obcigzone. Nie stwierdzono nieréwnomiernego
osiadania budynku.
Sciany zewn etrzne: murowane z cegly pelnej generalnie dobrym stanie technicznym. Sciany nie wykazujg
wiekszych uszkodzer i mogg byé w dalszym ciggu eksploatowane. Jedynie w miejscach wyburzen lub
poszerzen otworow nalezy przewidzieé¢ stalowe nadproza stuzgce do przeniesienia obcigzen od ciezaru
$cian znajdujgcych sie powyzej.
Stropy miedzy kondygnacjami:  stan dobry, nie wykazujg wigkszych uszkodzerh i moga by¢ w dalszym
ciggu eksploatowane
Konstrukcja dachu: w miejscach umozliwiajgcych dokonanie oceny stanu technicznego (widoczne,
niezabudowane elementy konstrukcyjne dachu) nie stwierdzono wystepowania korozji biologicznej
elementéw konstrukcji dachu.
4.0 Podsumowanie:
W wyniku przeprowadzonej analizy oraz wizji lokalnej stwierdza sie mozliwos¢ przebudowy przedmiotowego
budynku celem adaptaciji to terazniejszych potrzeb uzytkownika budynku w zakresie objetym niniejszg
dokumentacjg projektowa.
Opracowat:
inz. Adam Kacprzyk
upr. bud. nr: WAM/0057/PWOK/08
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OBLICZENIA STATYCZNE

Poz. 1.0 Nadpro za

Poz. 1.1 Nadpro za stalowe w $cianie wewn etrznej poddasza
L=1,01lm
Lo=1,05x L =1,05x 1,01 =1,05m przyjeto 1,10m

Obcigzenie: dach, strop, $ciana, wieniec, podcigg = 64,14kN/m

SCHEMAT BELKI

A A
A B

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yi=1,15)
Schemat statyczny:

69,78
69,78

~

>
Pla

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kNm]:

[>.

10,55

38,38 >
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@

38,38

ZArOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezeh bocznych na dtugosci przeset belki;

2 ceowniki zwykie C 140 ap = 230 mm, potgczone przewigzkami co 300 mm (wg PN-86/H-93403)
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Wymiary profilu podstawowego C 140
h=140 mm, br=60 mm
tw=7,0mm, t=10,0 mm
r=10,0mm, ri=50mm
e=175cm, a=197cm

Cechy geometryczne przekroju

A =40,80 cm?, Ay = 19,60 cm?, Avx = 24,00 cm?
Jx=1210 cm?, Jy=7288 cm*

Wyx=172,8 cmé3, Wy =416,5 cm?3

ix=5,450cm, iy=13,37cm, i1=1,750cm

AL = 0,974 m?/mb, Ac = 30,45 m?/t

U/A =238,8 m?, m = 32,00 kg/m

Stal: St3, fa =215 MPa, Ap = 84,0;

Nos$no$¢ obliczeniowa przy rozci aganiu
Nrt = 877,2 kKN

Nosno$¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

« wyboczenie wzgledem osi materiatowej

Nrex = 877,2 KN (klasa: 1, {x = 1,000)

lex=1,10m, Ax=20,2, Ax=AdAp=0,240 wg"c" - ¢x=0,974

¢x' NRc,x = 854,0 kN

» wyboczenie pojedynczej gatezi miedzy przewigzkami

l1=0,30m, Av=1I1/it =17,1, "Av=A/Ap=0,204 wg"c" - ¢1=0,982
« wyboczenie wzgledem osi niemateriatowej

Nrey = 861,4 kN (klasa: 4, Yy = min(d1;¢p) = min(0,982;1,000) = 0,982)
ley=1,10 m, Ay=8,2, Amy=19,0

“Amy = (Amy/Ap)-pierw(dy) = 0,224 wg "b" - ¢y = 0,995

®y-Nrcy = 856,9 kN

Nosno$¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mrx = 40,76 KNm (klasa: 1, apx = 1,097)

Mry = 89,54 KNm (klasa: 1, apy = 1,000)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

nie uwzgledniono zwichrzenia elementu, zatozono ¢. = 1,000

Nos$no $¢ obliczeniowa przy _$cinaniu
Vry = 244,4 kN (klasa: 1, d)pvy = 1,000)
Vrx = 299,3 kN (klasa.: 1, q)pvx = 1,000)

Obciazenie elementu
Mx = 10,55 kNm
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Warunki no $nosci elementu
620 Mx/(dL-Mrx) =0,259 < 1

Poz. 1.0.A Nadpro ze stalowe w $cianie wewn etrznej parteru

2 ceowniki zwykie C 140 ap = 220 mm, potgczone przewigzkami co 300 mm (wg PN-86/H-93403)

Wymiary profilu podstawowego C 140
h=140 mm, br=60 mm
tw=7,0mm, t=10,0 mm
r=10,0mm, r1=5,0mm
e=175cm, a=197cm

Cechy geometryczne przekroju

A =40,80 cm?, Ay = 19,60 cm?, Avx = 24,00 cm?
Jx=1210 cm?, Jy=6758 cm*
Wy =172,8 cmé3, Wy =397,5 cm?3

ix=5,450cm, iy=12,87cm, i1=1,750cm
AL = 0,974 m3/mb, Ac = 30,45 m/t
U/A =238,8 m?, m = 32,00 kg/m

Stal: St3, fa =215 MPa, Ap = 84,0;

Nosno$¢ obliczeniowa przy rozci _gganiu
Nrt = 877,2 kN

Nos$nos$¢ obliczeniowa przy sciskaniu

« wyboczenie wzgledem osi materiatowej

Nrex = 877,2 KN (klasa: 1, yx = 1,000)

lex=1,10m, Ax=20,2, Ax=AJAp=0,240 wg"c" - ¢x=0,974

¢x' NRc,x = 854,0 kN

» wyboczenie pojedynczej gatezi miedzy przewigzkami

l1=0,30m, Av=1I1/i1 =17,1, "Av=AJAp=0,204 wg"c" - ¢1=0,982
« wyboczenie wzgledem osi niemateriatowej

Nrcy = 861,4 KN (klasa: 4, Yy = min(¢1;¢p) = min(0,982;1,000) = 0,982)
ley=1,10 m, Ay =8,5, Amy=19,2

“Amy = (Amy/Ap)-pierw(dy) = 0,226 wg "b" - ¢y = 0,995

¢y-Nrcy = 856,8 kN

Nos$nos$¢ obliczeniowa przy zginaniu
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Mrx = 40,76 KNm (klasa: 1, apx = 1,097)

Mry = 85,47 KNm (klasa: 1, apy = 1,000)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

nie uwzgledniono zwichrzenia elementu, zatozono ¢. = 1,000

Nos$no $¢ obliczeniowa przy _$cinaniu
Vry = 244,4 kN (klasa: 1, d)pvy = 1,000)
Vrx = 299,3 kN (klasa.: 1, q)pvx = 1,000)

Obciazenie elementu
Mx = 10,55 kNm

Warunki no $nosci elementu
620 Mx/(dL-Mrx) =0,259 < 1

Poz. 1.2 Nadpro za stalowe w $cianie wewn etrznej parteru w pom. 1/2

obcigzenie liniowe — $ciana gr. 25,5cm

L=1,97m
Lo=1,05x L =1,05x 1,97 = 2,07m przyjeto 2,10m
Wysokos¢ Sciany 3,41m
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm i szer.341 cm 0,97 1,30 1,26
[19,0kN/m3-0,015m-3,41m]
2.  Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, peina) grub. 26,09 1,30 33,92
42,5 cm iszer.341 cm [18,000kN/m3-0,425m-3,41m]
3.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm i szer.341 cm 0,97 1,30 1,26
[19,0kN/m3:0,015m-3,41m]
> 28,03 1,30 36,44
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Ka Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Plytki kamionkowe grubosci 7 mm na zaprawie 0,32 1,30 -- 0,42
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,320kN/m2]
2. Warstwa cementowa grub. 1 cm 0,21 1,30 -- 0,27
[21,0kN/m3-0,01m]
3. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 1,15 1,30 -- 1,49
niezbrojony, niezageszczony grub. 5 cm
[23,0kN/m3-0,05m]
4. Styropian grub. 2 cm [0,45kN/m3-0,02m] 0,01 1,30 -- 0,01
5. Istniejgcy strop grub. 24 cm [25,0kN/m3-0,24m] 6,00 1,30 -- 7,80
6. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
7. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80

gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zakladow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]

2 9,98 1,32 - 13,17
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- ciezar ze stropow 13,17kN/m? x 3,75 = 49,39kN/m

SCHEMAT BELKI

N
A

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yi=1,15)
Schemat statyczny:
™

@
To)
o)

85,83

>
b D\l

[>/‘

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kNm]:

47,31

90,12 >
Dr

ZArOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytlozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezeh bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
111y |

117y |
Przekréj: 2 1160, potgczone spoinami ciggtymi
Ay = 20,2 cm?, m = 35,8 kg/m
Jx=1870cm?, Jy =734 cm* J,=3100cmb, Jr=7,11cm? Wx=234cm?3
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (ap =1,080) Mr = 54,35 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 251,40 kN

[>.

90,12
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Nosnos¢ na zginanie
Przekrojz=1,05m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 47,31 kNm
(52) Mmax / ((I)L'MR) =0871 <1
Nosnos¢ na scinanie
Przekroj z=0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 90,12 kN
(53) Vmax/ VR =0,358 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 90,12 kN < Vo =0,6-Vr =150,84 kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=1,05m
Ugiecie maksymalne fimax = 4,93 mm
Ugiecie graniczne fgr=1o/350 =2100 /350 = 6,00 mm
fumax = 4,93 mm < fgr=6,00 mm  (82,2%)
Poz. 1.3 Nadpro za stalowe w_s$cianie wewn etrznej parteru w pom. 1/15
obcigzenie liniowe — $ciana gr. 25,5cm
L =3,42m
Lo=1,05x L =1,05 x 3,42 = 3,59m przyjeto 3,60m
Wysokos¢ $ciany 0,36m
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm i szer.36 cm 0,10 1,30 0,13
[19,0kN/m3-0,015m-0,36m]
2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 2,29 1,30 2,98
zageszczony grub. 25,5 cm i szer.36 cm
[25,0kN/m3-0,255m-0,36m]
3.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm i szer.36 cm 0,10 1,30 0,13
[19,0kN/m3-0,015m-0,36m]
> 2,49 1,30 3,24
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Plytki kamionkowe grubo$ci 7 mm na zaprawie 0,32 1,30 -- 0,42
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,320kN/m2]
2. Warstwa cementowa grub. 1 cm 0,21 1,30 -- 0,27
[21,0kN/m3-0,01m]
3. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 1,15 1,30 -- 1,49
niezbrojony, niezageszczony grub. 5 cm
[23,0kN/m3-0,05m]
4. Styropian grub. 2 cm [0,45kN/m3-0,02m] 0,01 1,30 -- 0,01
5. Istniejgcy strop grub. 24 cm [25,0kN/m3-0,24m] 6,00 1,30 -- 7,80
6. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
7. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zaktadow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]
> 9,98 1,32 - 13,17

- ciezar ze stropow 13,17kN/m2 x (3,13m + 3,18m)/2 = 41,55kN/m
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SCHEMAT BELKI

VN A

A B

L 3,60 L

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yi=1,15)
Schemat statyczny:

()]
N N
3 3
7 Y
A PaN
A B
L 3,60 L
1 a
WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [kNm]:
PaN A
A B
o 72,56 R
o o
@ @

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugo$ci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
111y |

11y |
Przekroj: 21200, potgczone spoinami ciggtymi
Av = 30,0 cm?, m =52,4 kg/m
Jx = 4280 cm?, Jy = 1587 cm?, Jw =10400 cm®, Jr = 14,6 cm*, Wx =428 cm?
Stal:  St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekrojul (op =1,079) Mr = 99,33 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 374,10 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekrojz=1,80 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 72,56 kNm
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(52) Mmax / (p-Mr) = 0,730 < 1
Nos$nos¢ na scinanie

Przekroj z = 3,60 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -80,62 kN

(53) Vmax/ VR = 0,216 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze Scinaniem

Vmax = (-)80,62 KN < Vo =0,6-Vr =224,46 KN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrojz=1,80 m

Ugiecie maksymalne fimax =9,71 mm

Ugiecie graniczne fgr =10/ 350 = 3600 / 350 = 10,29 mm

fumax = 9,71 mm < fgr=10,29 mm  (94,4%)

Poz. 1.4 Nadpro za stalowe w $cianie wewn etrznej parteru przy schodach

L=2,76m
Lo=1,05x L =1,05x 2,76 = 2,89m przyjeto 2,90m

Wykonanie rozbiérki muru ponizej nadproza (Poz. 1.4) wykona¢ po uprzednim wykonaniu schodéw,
podciggéw Poz. 3.1 i stupéw Poz. 2.5, 2.6, 3.3.

SCHEMAT BELKI
X A
A B

L 2,90 L

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yi=1,15)
Schemat statyczny:

(2]
~ ~
3 3
7 Y
PaN JaN
A B
L 2,90 L
1 1
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [kNm]:
A A
A B
0 47,09 &
< <
© ©

ZArOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezeh bocznych na dtugosci przeset belki;
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WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
111y |

11y |
Przekréj: 2 1 200, potgczone spoinami ciggtymi
Ay = 30,0 cm?, m =52,4 kg/m
Jx=4280 cm?, Jy=1587 cm?, Jw=10400 cm®, Jr= 14,6 cm*, Wx =428 cm3
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekrojul (op=1,079) Mr = 99,33 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vs =374,10 kN

Nos$nos$c¢ na zginanie
Przekréjz=1,45m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 47,09 kNm
(52) Mmax / ((I)L'MR) =0474 < 1
Nos$nos¢ na scinanie
Przekroj z=0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 64,95 kN
(53) Vmax / VR =0,174 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze Scinaniem
Vmax = 64,95 kN < Vo =0,6-Vr =224,46 kKN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrojz=1,45m
Ugiecie maksymalne fimax = 4,09 mm
Ugiecie graniczne fgr =10/ 350 = 2900 /350 = 8,29 mm
fumax = 4,09 mm < fgr=8,29 mm  (49,3%)

Poz. 1.5 Podci ag stalowy w piwnicy pom. 01/8

obcigzenie liniowe — Sciana gr. 46cm

L =3,75m
Lo=1,05x L =1,05 x 3,75 = 3,94m przyjeto 3,95m
Wysokos¢ Sciany 3,41m
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm i szer.341 cm 0,97 1,30 1,26
[19,0kN/m3-0,015m-3,41m]
2.  Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, peina) grub. 28,23 1,30 36,70
46 cm i szer.341 cm [18,000kN/m3-0,46m-3,41m]
3.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm i szer.341 cm 0,97 1,30 1,26
[19,0kN/m3-0,015m-3,41m]
P 30,17 1,30 39,22
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Plytki kamionkowe grubo$ci 7 mm na zaprawie 0,32 1,30 -- 0,42
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,320kN/m2]
2. Warstwa cementowa grub. 1 cm 0,21 1,30 -- 0,27
[21,0kN/m3-0,01m]
3. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 1,15 1,30 -- 1,49

niezbrojony, niezageszczony grub. 5 cm
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[23,0kN/m3-0,05m]
4. Styropian grub. 2 cm [0,45kN/m3-0,02m]

5. Istniejgcy strop grub. 24 cm [25,0kN/m3-0,24m]

6. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm
[19,0kN/m3-0,015m]

7. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe,
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zakladow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]

- ciezar ze stropow 13,17kN/m? x (2,59m + 1,93m)/2 = 29,76kN/m

SCHEMAT BELKI

0,01
6,00
0,29

2,00

1,30
1,30
1,30

1,40

0,01
7,80
0,38

2,80

9,98

1,32

A
A

L 3,95

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yi=1,15)
Schemat statyczny:

o
[°°)
©

68,98

3,95

[>/‘

>
K D\l

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kNm]:

136,24 >
D.

ZArOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezeh bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

134,53

136,24

13,17
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Przekréj: 31280, potgczone spoinami ciggtymi

Ay = 84,8 cm?, m = 144 kg/m

Jx=22770 cm?, Jy=18368 cm*, J, =63800 cm®, Jr=47,8cm* Wx=1626 cm?3
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekrojul (op =1,081) Mgr = 377,97 KNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 1057,95 kN

Nos$nosc¢ na zginanie
Przekréjz=1,98 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 134,53 kNm
(52) Mmax / (p-Mr) = 0,356 < 1
Nos$nos¢ na Scinanie
Przekréjz=0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 136,24 kN
(53) Vmax/ VR =0,129 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze Scinaniem
Vmax = 136,24 KN < Vo =0,6-Vr = 634,77 KN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrojz=1,98 m
Ugiecie maksymalne fimax = 4,07 mm
Ugiecie graniczne fgr = 1o/ 350 = 3950 /350 = 11,29 mm
fumax = 4,07 mm < fgr=11,29mm (36,1%)

Poz. 2.1 Bieq schodowy z poziomu +2,27 na poziom +3 ,67

SZKIC SCHODOW
Y 170 y 182 , 92

1 1 1 1

o
s
14
3
o vs x
‘\l;<
¥ 140 ¥ 30 ¥ 207,8 ¥ 66,2 ¥
10,, 444 25,
AA L —

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Dilugosc¢ dolnego spocznika lsa=1,70m
Dlugosc¢ biegu In=1,82m

Ro6znica poziomow spocznikow h=1,40m
Liczba stopni w biegu n = 8 szt.

Grubos$¢ piyty t=14,0cm

Dlugos¢ gornego spocznika lsg=0,92m
Grubosci oktadzin:
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Okfadzina spocznika dolnego 4,0 cm
Okfadzina pozioma stopni 4,0 cm
Okfadzina pionowa stopni 2,0cm
Oktadzina spocznika gérnego 7,0 cm
Wymiary poprzeczne:
Szerokos¢ biegu 1,58 m
- Schody jednobiegowe
Oparcia : (szerokosé / wysokosé)
Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik dolny b =10,0cm, h=14,0cm
Belka dolna podpierajgca bieg schodowy b=30,0cm, h=25,0cm
Belka podpierajgca spocznik gérny b=25,0cm, h=50,0cm
Oparcie belek:
Dlugos¢ podpory lewej tL = 24,0 cm
Dilugos$c¢ podpory prawej tp = 24,0 cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Ptyta
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kd Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp Opls obC|qzen|a Obc.char. yf Obc.obl.
1. Okiadzina gérna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.4 cm 1,12 1,20 1,34
2. Piyta zelbetowa spocznika grub.14 cm 3,50 1,10 3,85
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
P 491 1,13 5,54
Obcigzenia state na biegu schodowym [KN/m?]:
Lp Opls Obc|azen|a Obc.char. yf Obc.obl.
1. Oktadzina gorna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 1,12 1,20 1,34
2. Oktadzina boczna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.2 cm 0,38 1,20 0,45
3. Plyta zelbetowa biegu grub.14 cm + schody 17,5/26 6,41 1,10 7,05
4. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,34 1,20 0,41
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
P 8,25 1,12 9,26
Schemat statyczny schodéw
Pq = 5,20 kN/m2
= 5,53 kN/m2 do.s = 6,54 kN/m2
33 E = 9,25 kN/m2 E <
&|
160 2,96 ¥
Belka B
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:
Lp OpiS obciqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 33,80 1,18 0,79 39,90 cata belka
2. Ciezar whasny belki 1,88 1,10 -- 2,06 cata belka

. 35,67 1,18 41,96
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Schemat statyczny belki
0o = 40,80 kN/m
v leff =1,82m

Belka C

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp OpIS obciaienia Obc.char. vt kd Obc.obl. Zasieg [m]

1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 13,56 1,18 0,79 16,00 cata belka

2. Ciezar wiasny belki 3,13 1,10 - 3,44 cata belka

. 16,68 1,17 19,44

Schemat statyczny belki

g = 18,48 kKN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu C20/25 (B25) — fc = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono) ¢=3,11

Zbrojenie gtéwne - piyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretow ®=14 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-lIlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretow ®=8mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 20 cm

Zbrojenie gtéwne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretow ®=14 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica stzrmion @ =8 mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretow ®=14 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm
- nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
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Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cotB=2,00
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 0,71 KNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msgp =-11,21 KNm/mb

Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 10,50 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd.amax = 3,89 KN/mb, Rsd.amin =-2,21 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,8max = 39,90 KN/mb, Rsd,min = 28,64 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,cmax = 16,00 KN/mb, Rsd.cmin = 9,36 KN/mb

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewn etrznych:
Momenty zginajgce [kKNm/mb]:

o
—
L= 071 = h
GA B
3 3|8
4.,“” 1,60 ?{’.’4 ’zl., 2,04 ¥ 0,75 ¥
SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002
c|
al ol
al bl

Przesto A-B- sprawdzenie
Zginanie: (przekroéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 0,71 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,47 cm?/mb. Przyjeto @14 co 12,0 cm o As = 12,83
cm?/mb  (p=1,14%)

(rozstaw pretéw przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msd = 0,71 KNm/mb < Mgrg = 50,00 kNm/mb  (1,4%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 13,98 KN/mb

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsd = 13,98 KN/mb < Vrda1 = 53,44 kN/mb  (26,2%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 0,60 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = 0,47 kKNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Moment podporowy charakterystyczny Mskpodp = 9,49 KNm/m
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit,podp = 7,48 KNm/m
Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Mskitpodp) = (-) 0,57 mm < aim = 1600/200 = 8,00 mm  (7,1%)
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Podpora B- sprawdzenie
Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = 11,21 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,90 cm?/mb. Przyjeto gora @l4 co 12,0 cm 0 As =
12,83 cm?/mb

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msd = (-) 11,21 KNm/mb < Mrd = 67,96 KNm/mb  (16,5%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = 9,49 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = 7,48 kKNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,036 mm < wim =0,3mm  (11,9%)
Przesto B-C- sprawdzenie
Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 10,50 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 2,28 cm?/mb. Przyjeto @14 co 12,0 cm 0 As = 12,83 cm?mb (p =1,14%)

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msd = 10,50 KNm/mb < Mrd = 50,00 kNm/mb  (21,0%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 22,69 KN/mb

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsd = 22,69 KN/mb < Vrda1 = 53,44 kN/mb  (42,5%)

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 8,89 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk,t = 7,00 KNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,031 mm < wim=0,3mm  (10,3%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 2,70 mm < aim = 2960/200 = 14,80 mm  (18,2%)

Poz. 2.2 Bieq schodowy z poziomu +/-0,00 na poziom +2.27

SZKIC SCHODOW
" 170 y 312 25,

K
2
‘a 14 X

227
227

L 1397 as, 325,9 v

0 140 30, §
10 T 482 25,
a1 a a

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodow :

Dlugosc¢ biegu In=3,12m

Réznica pozioméw spocznikéw h=227m
Liczba stopni w biegu n =13 szt.

Grubos$¢ piyty t=14,0cm

Dlugos¢ gornego spocznika lsg=1,70m
Grubosci oktadzin:

Okfadzina spocznika dolnego 4,0 cm
Okfadzina pozioma stopni 4,0 cm
Okfadzina pionowa stopni 2,0cm
Okfadzina spocznika gérnego 4,0 cm
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Wymiary poprzeczne:
Szerokos¢ biegu 1,58 m
- Schody jednobiegowe
Oparcia : (szerokosé / wysoko$e)
Belka dolna podpierajgca bieg schodowy b=250cm, h=25,0cm
Belka gdrna podpierajgca bieg schodowy b=30,0cm, h=25,0cm
Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik gorny b =10,0cm, h=14,0cm
Oparcie belek:
Dlugos¢ podpory lewej tL = 24,0 cm
Dlugos¢ podpory prawej tr = 24,0 cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Ptyta
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. i Kd Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaklady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
Obcigzenia state na biegu schodowym [KN/m?]:
Lp Opls obC|qzen|a Obc.char. yf Obc.obl.
1. Okiadzina gérna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 1,12 1,20 1,34
2. Oktadzina boczna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.2 cm 0,38 1,20 0,45
3. Plyta zelbetowa biegu grub.14 cm + schody 17,5/26 6,40 1,10 7,04
4. Okiadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,34 1,20 0,41
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
P 8,24 1,12 9,25
Obcigzenia state na spoczniku [KN/m?]:
Lp Opls Obc|azen|a Obc.char. yf Obc.obl.
1. Oktadzina gorna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.4 cm 1,12 1,20 1,34
2. Piyta zelbetowa spocznika grub.14 cm 3,50 1,10 3,85
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
PN 4,91 1,13 5,54
Schemat statyczny schodow
Po = 5,20 kN/m?2
= 5,53 kN/m2
< 2 JEE g = 9,24 kN/m?
§
N
Belka A
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp OpIS obciaienia Obc.char. v kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 16,52 1,18 0,79 19,49 cata belka
2. Ciezar wiasny belki 1,56 1,10 - 1,72 cata belka
. 18,08 1,17 21,21

Schemat statyczny belki
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dg = 20,25 kN/m
v leff =1,82m

Belka B

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp OpiS obciqzenia Obc.char. Vi kq Obc.obl. Zasigg [m]

1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 39,39 1,18 0,79 46,50 cata belka

2. Ciezar wiasny belki 1,88 1,10 - 2,06 cata belka

> 41,26 1,18 48,56

Schemat statyczny belki

o = 47,40 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu C20/25 (B25) — fcd = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono) ¢=3,11

Zbrojenie gléwne - piyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretow ®=14 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretow ®=8mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 20 cm

Zbrojenie gtéwne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-lIlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretow ®=14 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica stzrmion @ =8mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretow ®=14 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm
- nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cotB=2,00
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
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WYNIKI - PLYTA
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 13,50 KNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy  Msq,p = -14,54 KNm/mb

Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msa = 0,30 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd.amax = 19,49 KN/mb, Rsdamin = 12,16 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,8max = 46,50 KN/mb, Rsd,min = 33,39 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,cmax = 2,54 KN/mb, Rsd,c.min = -4,30 KN/mb

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewn etrznych:
Momenty zginajgce [kKNm/mb]:
o

K

2,27

v 1,47 0,1 3,25 @hﬁ
g

1 A a1

SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002
cl b

R B

Przesto A-B- sprawdzenie
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msd = 13,50 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne As = 2,97 cm?/mb. Przyjeto @14 co 12,0 cm 0 As = 12,83 cm?mb (p =1,14%)
(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msd = 13,50 KNm/mb < Mrd = 50,00 kNm/mb  (27,0%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 26,54 KN/mb
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsa = 26,54 kKN/mb < Vgra1 = 53,44 kN/mb  (49,7%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 11,43 kNm/mb
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Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = 9,01 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,054 mm < wim =0,3mm  (18,1%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 6,24 mm < aim = 3319/200 = 16,59 mm  (37,6%)
Podpora B- sprawdzenie
Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = 14,54 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 2,17 cm?/mb. Przyjeto gérg ¢14 co 12,0 cm o As = 12,83 cm?/mb

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msd = (-) 14,54 KNm/mb < Mgrd = 76,94 KNm/mb  (18,9%)

Moment podporowy charakterystyczny Msk = 12,32 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 9,70 kKNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,062 mm < wim =0,3mm  (20,7%)
Przesto B-C- sprawdzenie
Zginanie: (przekroj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 0,30 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,47 cm?/mb. Przyjeto @14 co 12,0 cm o As = 12,83
cm?/mb  (p =1,14%)

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msd = 0,30 KNm/mb < Mrd = 50,00 kKNm/mb  (0,6%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 16,34 KN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsa = 16,34 kN/mb < Vgra1 = 53,44 kN/mb  (30,6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 0,25 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk,t = 0,20 kNm/mb

Szerokosé rys prostopaditych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Moment podporowy charakterystyczny Mskpodp = 12,32 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit,podp = 9,70 KNm/m

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Msktpodp) = (-) 0,88 mm < aim = 1600/200 = 8,00 mm  (11,0%)
Poz. 2.3 Uzupetnienie stropu nad parterem przy proj . schodach

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:

Lp Opis obcigzenia Obc.char. Vi Ka Obc.obl.

1. Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,30 -- 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]

2. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]

3. Styropian grub. 6 cm [0,45kN/m3-0,06m] 0,03 1,30 -- 0,04

4. Plyta zelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 -- 3,85

5. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 1,44 1,30 -- 1,87

niezbrojony, zageszczony grub. 6 cm
[24,0kN/m3-0,06m]
6. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zakladow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]
7. Obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych (o 0,97 1,20 -- 1,16
ciezarze razem z wyprawg od 0,5 kN/m2 od 1,5
kN/m2) wys. 3,41 m [0,965kN/m2]

2 8,67 1,23 10,67
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SCHEMAT STATYCZNY

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty lest = 1,46 m
Grubo $¢ piyty 14,0 cm

WYNIKI OBLICZE N STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Msqg = 2,84 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 2,31 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 2,04 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rs=7,79 kKN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fc = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m3

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono) ¢=3,04

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéw w przesle @ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa

Srednica pretow ®=8mm

Otulenie:

Nominalna grubosé otulenia pretéw z gory piyty Cnom,g = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Cnom,d = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,48 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 14,0 cm o0 As = 8,08 cm?/mb
(p=0,71%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 2,84 KNm/mb < Mrd = 34,36 kNm/mb  (8,3%)

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mski) = 0,23 mm < aim = 7,30 mm  (3,2%)

Podpora:
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsda = 7,79 KN/mb < Vra1 = 79,55 KN/mb  (9,8%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze @8 co max.30,0 cm o As = 1,68 cm?/mb

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dhlugos¢ pretow w | elementéw | catkowita RB500W
pret [mm] [mm] 1 pretow ¢8 ¢12
a elemencie
dla pojedynczej piyty
1 12 1650 16 1 16 26,40
2 12 1681 16 1 16 26,90
3 12 1681 15 1 15 25,22
4 8 6500 12 1 12 78,00
Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 78,0 78,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 30,8 69,8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 100,6
Masa catkowita [kg] 101

UWAGA: Diugosé¢ preta jest dlugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Poz. 2.4 Podci ag podpieraj acy spocznik mi edzypi etrowy

SZKIC BELKI
AA ¥ B
, 30 297 y 25
A A A A

GEOMETRIA BELKI

Y 30 Y

1 1

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju  bw =30,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=25,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
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OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kd Obc.obl. Zasieg [m]
i. Z biegu schodowego poz. 2.2 48,94 1,00 - 48,94 od 91022 do
2. Z biegu schodowego poz. 2.1 41,87 1,00 - 41,87 °dk1:58 do
onca
3. Ciezar wtasny belki 1,88 1,10 - 2,07 cata belka

[0,30m-0,25m- 25,0kN/m3]

Schemat statyczny belki

S3 &
5 ) g

1 PaN
A B
L 3.22 L

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) — fe = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoditczynnik petzania (obliczono) ¢=3,06
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych @ =14 mm
Srednica pretéw dolnych @ =20 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica strzemion @ =8mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IIIN (RB500W)

Srednica pretow ®=14 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
- nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 0= 2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:
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N

62,11

79,60
>
73,93 )
UJD"

Sity poprzeczne [kN]:

79,60
A
A B
-73,93
Ugiecia [mm]:
K A
A B
14,58
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
An 5¢20 ¢ B
al
30 4 297 25

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 62,11 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 520 o0 As = 15,71 cm? (p = 2,47%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 62,11 KNm < Mrd = 67,42 KNm  (92,1%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = 62,41 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢8 co 150 mm na odcinku 60,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 45,0 cm przy prawej podporze oraz co 150 mm na pozostatej czesci belki
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsqa = 62,41 KN < Vrdz2ni = 168,51 kN (37,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 61,87 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = 61,87 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,174 mm < wim =0,3mm  (58,0%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 14,58 mm < aim = 3220/200 = 16,10 mm  (90,6%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 72,94 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  wk = 0,107 mm < wim =0,3mm  (35,8%)

Poz. 2.5 Stup/rdze n schodéw wewn etrznych
SZKIC SEUPA
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b =30,0cm
Wysokos¢ przekroju  h=25,0cm

Wymiary stupa:

Wezet gérny:

- Wysokos¢ rygla prawego 25,00 cm
Wysokos$¢ kondygnacii hkond =2,35 M
Wezet dolny:

- Szerokos¢ stupa dolnego 25,00 cm

- Wysokos¢ rygla lewego 25,00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 25,00 cm
- przyjeto wysokosc¢ stupa  leo =2,35m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnaciji od gory: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dlugosci wyboczeniowej Bx = 2,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dlugosci wyboczeniowej By = 2,00

OBCIAZENIA StUPA

typ Nsd Nsa,it Misd,x Masad,x M2sadx
wykresu [KN] [KN] [KNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 79,60 125,36 0,00 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wkasny stupa o wartosci No = 4,85 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) — fei = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspoditczynnik petzania (obliczono) ¢=3,06

Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"
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Srednica pretow ®=14 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow ®=12mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IIIN (RB500W) - fyk =500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica strzemion @ =8mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-1lIN (RB500W)

Srednica pretow ®=14 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
- nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

h ='250

Wy
v b =300 v

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokéw "b":
Przyjeto przez uzytkownika gérg 2¢14 o Azs = 3,08 cm?
Przyjeto przez uzytkownika dotem 2¢14 o As1 = 3,08 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h";
Przyjeto przez uzytkownika po 2¢@l4 o As = 3,08 cm?

tacznie przyjeto 4@l4 o As = 6,16 cm? (p = 0,82%)

Warunek nosnosci:
-dla Ng=84,45kN : Madx =0,93 KNmM < Mrdxodpmax = 33,28 KNm
- dla Mdgx = 0,93KNm :  Ng=84,45 KN < NRdodp,max = 1244,24 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zakfadu zbrojenia gléwnego @8 co max. 210 mm
- na odcinkach zakfadu zbrojenia gtéwnego @8 co max. 105 mm

SGU:
Szerokose¢ rys prostopadtych:  wk = 0,000 mm < wiim =0,3mm  (0,0%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowaé wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N
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NRd-1400
[kN]

|
AZestaw 1(g)| |
0,88 kNm \
79,60 kN 2}
Zestaw 1(d)| "'_03
0,93 kNm [y
84.45kN |1

+75
+75

MRd,x [kNm]

/200

-258,6

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
MRd,x,max = 53,86 kNm; NRd,odp = 427,02 kN
MRd,x,min = -53,86 kNm; NRd,odp = 427,02 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; NRd,max = 1246,30 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; NRd,min = -258,62 kN

Poz. 2.5.1 Podci ag w stropie nad piwnic a podpieraj acy poz. 2.5

SZKIC BELKI

“An
y 25 v 187

1 A

GEOMETRIA BELKI

N

25

y 25 y
7 7

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju  bw = 25,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=25,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:
Lp Opis obcigzenia Obe.char.

¥t

Obc.obl.

Zasieg [m]

1. 0,00
2. Ciezar wlasny belki 1,56
[0,25m-0,25m-25,0kN/m3]

1,00
1,10

0,00
1,72

cata belka

cata belka
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P 1,56 1,10 1,72
Zestawienie sit skupionych [KN]:
Lp Opis obcigzenia Fk x [m] Vi Kd Fd
1. 84,45 1,43 1,00 -- 84,45

Schemat statyczny belki

1,72

84,45
<)——’—|
1,72

L 2,12 |

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) — fc = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspodiczynnik petzania (obliczono) ¢=3,15
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych @ =14 mm
Srednica pretéw dolnych @ =14 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica strzemion @ =8mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IIIN (RB500W)

Srednica pretow ®=14 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm
- nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 8= 2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kKNm]:

[>.

A
A B

24,3

35,75

63,76
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Sity poprzeczne [kN]:

24,33 21,66
PN AN
A B
62,79 -63,76
Ugiecia [mm]:
PaN 7aN
A B
4,62

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

a
ZIN 414 v B
al
y 25 4 187 y 25
7 7 7 7

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msqg = 35,75 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢14 0 As = 6,16 cm? (p = 1,15%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 35,75 KNm < Mrd =45,57 KNm  (78,5%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = (-)63,18 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢8 co 160 mm na odcinku 48,0 cm przy
prawej podporze oraz co 160 mm na pozostatej czesci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = (-)63,18 KN < VRrdz,1 = 142,42 KN (44,4%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 35,68 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = 35,68 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,208 mm < wim =0,3mm  (69,3%)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 4,62 mm < aim = 2120/200 = 10,60 mm  (43,6%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 63,40 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk =0,103 mm < wim=0,3mm  (34,3%)

Poz. 2.6 Stup/rdze n schodéw wewn etrznych

Realizowa € wg rysunkéw szczego6towych z uwzgl ednieniem kolejno $ci rob6t monta zowych
zwigzanych z realizacj g podci ggu stalowego poz. 1.4.
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Poz. 2.7 Bieg schodowy do piwnicy

SZKIC SCHODOW
v 25 ¥ 276 Y

1

280,5
280,5

174
1

246 30
7 7

1

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Dlugos¢ biegu In=2,76 m

Réznica pozioméw spocznikéw h=281m

Liczba stopni w biegu n = 14 szt.

Grubos$¢ piyty t=12,0cm

Grubosci oktadzin:

Okfadzina spocznika dolnego 2,0 cm

Okfadzina pozioma stopni 2,0cm

Okfadzina pionowa stopni 2,0cm

Oktadzina spocznika gérnego 2,0 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 091m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokosé / wysokosé)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b =30,0 cm, h=68,0 cm
Belka gorna podpierajgca bieg schodowy b=250cm, h=35,0cm
Oparcie belek:

Dlugos¢ podpory lewej t. = 20,0 cm

Dlugos¢ podpory prawej tr = 20,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Ptyta
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

Opis obcigzenia Obc.char. Vi Ka Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zakltady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20

banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]

Obcigzenia state na biequ schodowym [kKN/m?]:
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Lp Opls Obc|azen|a Obc.char. yf Obc.obl.
1. Okiadzina gorna biegu (Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na 0,57 1,20 0,68
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,440kN/m2:0,03m]) grub.2 cm 0,57:(1+20,0/21,2)
2. Piyta zelbetowa biegu grub.12 cm + schody 20/21,2 6,63 1,10 7,29
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,39 1,20 0,47
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
PN 7,59 1,11 8,45
Schemat statyczny schodéw
Pq = 5,20 kN/m2
T 2 3 ££ g = 8,44 KN/m2
2
N
x
Belka B
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpiS obciqzenia Obc.char. Vi kq Obc.obl. Zasigg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 15,09 1,18 0,78 17,77 cata belka
2. Ciezar wiasny belki 2,19 1,10 - 2,41 cata belka
> 17,28 1,17 20,17

Schemat statyczny belki

do = 19,35 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu B25 (C20/25) - fea = 13,33 MPa, fea = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono) ¢=3,18

Zbrojenie giéwne - piyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretow ®=14 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, fya = 190 MPa, fk = 300 MPa
Srednica pretow ®=8mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 15cm

Zbrojenie gtéwne - belki spocznikowe:
Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretow ®=14 mm
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Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica stzrmion @ =8mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretow ®=14 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
- nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 0= 2,00
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 11,57 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsda = Rsde =17,77 KN/mb

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewn etrznych:
Momenty zginajgce [KNm/mb]:

ﬁ

*

17,77

2,25

11,57

y 2,60 ﬁ

Sprawdzenie wg PN-B-03264:2002

17,77 >
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2l

al

Zginanie: (przekroéj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msa = 11,57 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne As = 3,13 cm?/mb. Przyjeto @14 co 12,0 cm 0 As = 12,83 cm?mb (p = 1,38%)
(rozstaw pretéw przyjety przez uzytkownika)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 11,57 KNm/mb < Mrd = 39,22 kNm/mb  (29,5%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 16,95 KN/mb
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsd = 16,95 KN/mb < Vrda1 = 45,04 kN/mb  (37,6%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msk = 9,82 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk,t = 7,62 kKNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,063 mm < wim =0,3mm  (20,9%)
Maksymalne ugiecie od Mski::  a(Mskit) = 6,37 mm < aim = 2604/200 = 13,02 mm  (48,9%)

WYNIKI - BELKA B:

Moment przestowy obliczeniowy Msa = 2,98 KNm

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 2,55 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 2,02 KNm
Reakcja obliczeniowa Rsda = Rsgg = 10,74 kN

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewn etrznych:
Momenty zginajgce [kKNm]:

2,98

10274:
g

10,74

—

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

*

350

N

K
, 250 ,

Przyjete wymiary przekroju:

bw=25,0cm, h=35,0cm

nominalna grubos$¢ otulenia cnom = 26 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 2,98 kNm

Przekréj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,02 cm?. Przyjeto dotem 2¢l4 o As = 3,08 cm? (p = 0,39%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 2,98 KNm < Mra = 38,22 kNm  (7,8%)

Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 8,80 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @3 co max. 230 mm na catej diugosci belki
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsa = 8,80 KN < Vra1 = 48,04 kN  (18,3%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 2,55 kNm
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Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = 2,02 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 0,03 mm < aim = 1110/200 = 5,55 mm  (0,6%)
Sita poprzeczna charakterystyczna diugotrwata Vskit = 5,98 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
Poz. 2.8 Podci ag przy schodach piwnicy
SZKIC BELKI
An £ B

25 282 25

GEOMETRIA BELKI
*

, 25 ,
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju  bw = 25,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=35,0cm
Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:

Lp OpiS obciqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]

1. Z biegu schodowego poz. 2.7 19,96 1,00 - 19,96 cata belka

2. Ze stropu 17,00 1,00 - 17,00 cata belka

3. Ciezar whasny belki 2,19 1,10 - 2,41 cata belka

[0,25m-0,35m-25,0kN/m3]
. 39,15 1,01 39,37
Schemat statyczny belki
A
L 3,07 |

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) - fec = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
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Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono) ¢=3,02

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych @ =14 mm
Srednica pretéw dolnych @ =14 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica strzemion @ =8mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IIIN (RB500W)

Srednica pretow ®=14 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
- nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot = 2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

N 72N
A B
Q 46,38 Q
3 3
Sity poprzeczne [kN]:
60,43
2
A B
-60,43
Ugiecia [mm]:
PN paN
A B
7,30
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
Ap 4¢l4 | B
al
y 25 282 vy 25 o
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 46,38 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢14 o As = 6,16 cm? (p = 0,78%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 46,38 KNm < Mrda = 71,43 KNm  (64,9%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = (-)43,11 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 230 mm na calej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = (-)43,11 KN < Vra1 =53,58 kN  (80,5%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 46,12 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = 46,12 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wk = 0,205 mm < wim =0,3mm  (68,4%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskif) = 7,30 mm < aim = 3070/200 = 15,35 mm  (47,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 55,20 kN
Szeroko$¢ rys ukodnych: rysy nie wyznaczono

Poz. 2.8.1 Uzupetienie stropu nad piwnic a

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:

Lp Opis obcigzenia Obc.char. i Kd Obc.obl.

1. Piytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,30 -- 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]

2. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]

3. Styropian grub. 6 cm [0,45kN/m3-0,06m] 0,03 1,30 -- 0,04

4. Plyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 -- 4,40

5. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 1,44 1,30 -- 1,87

niezbrojony, zageszczony grub. 6 cm
[24,0kN/m3-0,06m]
6. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zaktadow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]
7. Ohbcigzenie zastepcze od scianek dziatowych (o 0,97 1,20 -- 1,16
ciezarze razem z wyprawg od 0,5 kN/m2 od 1,5
kN/m2) wys. 3,41 m [0,965kN/m2]

P2 9,17 1,22 11,22

SCHEMAT STATYCZNY

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty lest = 2,92 m
Grubo $¢ ptyty 16,0 cm

WYNIKI OBLICZE N STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 11,96 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 9,77 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 8,71 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra =Rs =16,39 kN/m

DANE MATERIALOWE
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Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) - fci = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m3

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono) ¢=2,98

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéw w przesle @ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa

Srednica pretow ®=8mm

Otulenie:

Nominalna grubosé otulenia pretéw z gory piyty Cnom,g = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Cnom,d = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 2,18 cm?/mb. Przyjeto @12 co 14,0 cm o As = 8,08 cm?/mb (p = 0,60%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 11,96 kNm/mb < Mrd = 41,15 kNm/mb  (29,1%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,040 mm < wim=0,3mm  (13,4%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 2,59 mm < aim = 14,60 mm  (17,7%)

Podpora:
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = 16,39 KN/mb < Vra1 = 90,80 KN/mb  (18,0%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze @3 co max.30,0 cm o0 As = 1,68 cm?/mb
SZKIC ZBROJENIA
@8 co max. 300

—_— / \ ——— OI
©O
2 2 2 i A & ry ry ry ry ry -
@12 co 140 mm 4
100, . 2820 vy 1100
11 1 1

@ 12 co 420 |1=2980

2980
505
\{%?\ 81 @ 12 co 420 1=3019
' 2371
505
o
@ @12 co 420 1=3019 ﬁT /&
2371 D
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m]

Nr Srednica Dhlugos¢ pretow w | elementéw | catkowita RB500W
pret [mm] [mm] 1 pretow ¢8 ¢12

a elemencie

dla pojedynczej piyty

1 12 2980 6 1 6 17,88

2 12 3019 5 1 5 15,10

3 12 3019 5 1 5 15,10

4 8 2005 19 1 19 38,10

Dlugos¢ catkowita wg srednic [m] 38,1 48,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 15,0 42,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 57,7

Masa catkowita [kg] 58

UWAGA: Diugosé¢ preta jest dlugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Poz. 2.8.2 Uzupetienie stropu nad piwnic a

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:

Lp Opis obcigzenia Obc.char. i Kd Obc.obl.

1. Piytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,30 -- 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]

2. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]

3. Styropian grub. 6 cm [0,45kN/m3-0,06m] 0,03 1,30 -- 0,04

4. Plyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 -- 4,40

5. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 1,44 1,30 -- 1,87

niezbrojony, zageszczony grub. 6 cm
[24,0kN/m3-0,06m]
6. Ohbcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zaktadow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]
7. Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatlowych (o 0,97 1,20 -- 1,16
ciezarze razem z wyprawg od 0,5 kN/m2 od 1,5
kN/m2) wys. 3,41 m [0,965kN/m2]

P2 9,17 1,22 11,22

SCHEMAT STATYCZNY

Rozpietosc¢ obliczeniowa ptyty lers = 3,03 m
Grubo $¢ piyty 16,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 12,88 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 10,52 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 9,38 kNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra =Rs =17,00 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) - fec = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m3

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspéiczynnik petzania (obliczono) ¢©=2,98

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéw w przesle @ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa

Srednica pretow ®=8mm

Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia pretéw z goéry piyty Cnom,g = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretow z dotu piyty Cnom,d = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata
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Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aiim = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 2,35 cm?/mb. Przyjeto @12 co 14,0 cm o As = 8,08 cm?mb (p = 0,60%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msd = 12,88 KNm/mb < Mrd = 41,15 kNm/mb  (31,3%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,043 mm < wim =0,3mm  (14,4%)

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mski) = 3,00 mm < aim = 15,15 mm  (19,8%)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg =17,00 KN/mb < Vra1 = 90,80 KN/mb  (18,7%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze @8 co max.30,0 cm o As = 1,68 cm?/mb

SZKIC ZBROJENIA

@8 co max. 300
—_—\ / \ S | g
—
@12 co 140 mm g
100, 2930 v 100
a 1 1 1

@ 12 co 420 1=3090

3090
522
PN @T (2) 412 co 420 1=3129
' 2465
522
@ @12 co 420 1=3129 ﬁT /&
2465 Y
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dhlugos¢ pretow w | elementéw | catkowita RB500W
pret [mm] [mm] 1 pretow ¢8 ¢12
a elemencie
dla pojedynczej piyty

1 12 3090 6 1 6 18,54

2 12 3129 5 1 5 15,65
3 12 3129 5 1 5 15,65
4 8 1964 19 1 19 37,32

Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 37,4 49,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 14,8 44,3
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 59,1

Masa catkowita [kg] 60

UWAGA: Dlugosé¢ preta jest dlugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Poz. 2.8.3 Uzupetienie stropu nad piwnic a

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:

Lp Opis obcigzenia Obc.char. i Kd Obc.obl.

1. Piytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,30 -- 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]

2. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]

3. Styropian grub. 6 cm [0,45kN/m3-0,06m] 0,03 1,30 -- 0,04

4. Plyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 -- 3,30

5. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 1,44 1,30 -- 1,87

niezbrojony, zageszczony grub. 6 cm
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[24,0kN/m3-0,06m]
6. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zaktadow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]
7. Obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych (o 0,97 1,20 -- 1,16
ciezarze razem z wyprawg od 0,5 kN/m2 od 1,5
kN/m2) wys. 3,41 m [0,965kN/m2]

P 8,17 1,24 10,12

SCHEMAT STATYCZNY

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty lest = 1,04 m
Grubo $¢ ptyty 12,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 1,37 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 1,10 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 0,97 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra =Rs =5,26 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) - fc = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m3

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoditczynnik petzania (obliczono) ¢=3,12

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéw w przesle @ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-lIlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa

Srednica pretow ®=8mm

Otulenie:

Nominalna grubosé otulenia pretéw z gory piyty Cnom,g = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Cnom,d = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,22 cm?/mb. Przyjeto @12 co 14,0 cm o As = 8,08 cm?/mb
(p =0,86%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 1,37 KNm/mb < Mgra = 27,58 kNm/mb  (5,0%)

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Maksymalne ugiecie od Mskii:  a(Mski) = 0,09 mm < aim = 5,20 mm  (1,7%)

Podpora:
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsd = 5,26 KN/mb < Vra1 = 67,97 KN/mb  (7,7%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze @3 co max.30,0 cm o As = 1,68 cm?/mb
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SZKIC ZBROJENIA

@8 co max. 300
M |
N
—
A1 12 co 140 mm Z
, 100 o 940 y 100 o
1 1 a 1
@ ﬁﬂﬂ 2 co 420 1=1100
1100
223
o
\;09 © @ 2 co 420 1=1122
813
223
o
@ 2 co 420 1=1122 c \9‘11
813
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dlugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugos¢ pretow w | elementow | catkowita RB500W
pret [mm] [mm] 1 pretow ¢8 ¢12
a elemencie
dla poj edynczej piyty
1 12 1100 4 1 4 4,40
2 12 1122 4 1 4 4,49
3 12 1122 4 1 4 4,49
4 8 1376 9 1 9 12,38
Dlugos¢ catkowita wg srednic [m] 12,4 13,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [ka] 4,9 11,9
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 16,8
Masa catkowita [ka] 17

UWAGA: Diugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)

Poz. 3.1 Podci ag w poziomie stropu nad parterem przy proj. schodac h

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Ka Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Plytki kamionkowe grubosci 7 mm na zaprawie 0,32 1,30 -- 0,42
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,320kN/m2]
2. Warstwa cementowa grub. 1 cm 0,21 1,30 -- 0,27
[21,0kN/m3-0,01m]
3. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 1,15 1,30 -- 1,49

niezbrojony, niezageszczony grub. 5 cm
[23,0kN/m3-0,05m]

4. Styropian grub. 2 cm [0,45kN/m3-0,02m] 0,01 1,30 -- 0,01

5. Istniejgcy strop grub. 24 cm [25,0kN/m3-0,24m] 6,00 1,30 -- 7,80

6. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]

7. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80

gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zakladow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]

2 9,98 1,32 - 13,17
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- ciezar ze stropow 13,17kN/m? x 4,49m/2 = 29,57kN/m

SZKIC BELKI

A V7 g C
25, 294 30, 299 25,
A A

4 4 7

GEOMETRIA BELKI

K

, 25 .

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos¢ przekroju  bw = 25,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =50,0 cm
Sciecia narozy dolnych c=15cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

|_p OpiS obciqzenia Obc.char. v Kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Ze stropu poz. 2.3 7,79 1,00 - 7,79 cata belka
2. Ze schodéw poz. 2.1 15,39 1,00 - 15,39  przesloABod
1,72 do konca
3. Ciezar wilasny belki 3,13 1,10 -- 3,44 cafa belka
[0,25m-0,50m-25,0kN/m3]
4. Ciezar ze stropu w przescle 2,99m od 29,57 1,00 - 29,57 przgsto B-C

strony rozebranej klatki schodowej

Schemat statyczny belki

o o
o N [e3]
o™ ™M™ © ©
S g P g
— =
2 v
PaN 1 PaN PaN
A B [@
L 321 Y 3.27 L
a 1 1

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) - fec = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
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Wspoitczynnik petzania (obliczono) ¢=3,20
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych @ =14 mm
Srednica pretéw dolnych @ =14 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica strzemion @ =8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IIIN (RB500W)

Srednica pretow ®=14 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
- nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cotB=2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

-39,03

PaN ' AN
N 4,82 B “ﬁc
S & 36,61 $
A Te)
d
Sity poprzeczne [kN]:
78,57
10,41
PaN
A B C
-46,79 -54,66
Ugiecia [mm]:
-0,37
PaN 0,05 AN 7aN
A B C
2,02
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al b| c
3¢l4
A 4¢l4 [z 4¢l4 c
al bl c
25y 294 30y 299 25y
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 4,82 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢14 o As = 6,16 cm? (p = 0,53%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 4,82 KNm < Mrd = 110,22 KNm  (4,4%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = (-)30,42 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 340 mm na calej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = (-)30,42 KN < Vra1 = 62,75 kN  (48,5%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 4,61 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)38,62 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = (-)38,62 kNm

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = (-)0,37 mm < aim = 3215/200 = 16,07 mm  (2,3%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 42,21 kN
Szeroko$¢ rys ukodnych: rysy nie wyznaczono

Podpora B:

Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = (-)39,03 kNm

Przyjeto indywidualnie gorg 3¢l4 o As = 4,62 cm? (p = 0,40%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-)39,03 KNm < Mrd = 84,55 kNm  (46,2%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)38,62 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = (-)38,62 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wk = 0,167 mm < wim =0,3mm  (55,6%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekroj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 36,61 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢14 o As = 6,16 cm? (p = 0,53%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msd = 36,61 KNm < Mrd = 110,22 KNm  (33,2%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = 53,47 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @8 co 340 mm na catej diugo$ci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsa = 53,47 kKN < Vrda1 = 65,20 KN (82,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 36,37 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msk,: = 36,37 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wk = 0,100 mm < wim =0,3mm  (33,3%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 2,02 mm < aim = 3265/200 = 16,33 mm  (12,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 71,85 kN
Szeroko$¢ rys ukodnych: rysy nie wyznaczono

Poz. 3.2 Stup parteru przy poz. 3.1
SZKIC SEUPA
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b =30,0cm
Wysokos¢ przekroju  h=25,0cm

Wymiary stupa:

Wezel gorny:

- Wysokosc rygla lewego 50,00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 50,00 cm
Wysokos$¢ kondygnacii hkond =3,70 m
Wezet dolny:

- Szerokos¢ stupa dolnego 25,00 cm

- Wysokos¢ rygla lewego 25,00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 25,00 cm
- przyjeto wysokosc¢ stupa  lecoi = 3,58 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnaciji od gory: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspétczynnik dlugosci wyboczeniowej Bx =2,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dlugosci wyboczeniowej By = 2,00

OBCIAZENIA StUPA

typ Nsd Nsa,it Misd,x Masad,x M2sadx
wykresu [kN] [kN] [KNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 125,36 0,00 0,00 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wkasny stupa o wartosci No = 7,37 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) — fc = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono) ¢=3,06
Zbrojenie podtuzne:
Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
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Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow ®=14 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow ®=12mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IIIN (RB500W) - fyk =500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica strzemion @ =8mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-1lIN (RB500W)

Srednica pretow ®=14 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
- nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Wy
v b =300 v

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokéw "b":
Przyjeto przez uzytkownika gérg 3¢l4 o Az = 4,62 cm?
Przyjeto przez uzytkownika dotem 3@l4 o As1 = 4,62 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokoéw "h":
Przyjeto przez uzytkownika po 2¢@l4 o As = 3,08 cm?

tacznie przyjeto 6¢l4 0 As = 9,24 cm? (p = 1,23%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg=132,73KN :  Magx =2,08 KNmM < Mgrdxodpmax = 48,96 KNm
- dla Mdgx = 2,08KNm :  Ng = 132,73 KN < NRd,odp,max = 1362,36 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zakladu zbrojenia gléwnego @8 co max. 210 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego @8 co max. 105 mm

SGU:
Szerokose¢ rys prostopadtych:  wk = 0,000 mm < wim =0,3mm  (0,0%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowaé wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa
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WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd
[kN]T-1500

Zestaw 1(g) |
1,93 kNm |
125,36 kN
Zestaw 1(d)|ry
2,08 kNm O
132,73 kN

--100
100

MRd,x [kNm]

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
MRrdxmax = 65,50 KNm; Nrd,odp = 427,02 kN
MRd,xmin = -65,50 KNmM; Nrd,odp = 427,02 KN
MRd,x,odp = 0,00 kNm, NRd,max = 1369,45 kN
MRrd,x0dp = 0,00 KNmM; Nrd,min = -387,92 kN

Poz. 4.0 Krokiew dachu lukarny

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=6,3cm

Wysokos¢ h=16,0cm
Zacios na podporach  tx=3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
- fmk =27 MPa, frox = 16 MPa, fcox = 22 MPa, fvk = 2,8 MPa, Eo,mean = 11,5 GPa, pk = 370 kg/m?3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej o =24,0°
Rozstaw krokwi a=050m

Dlugos¢ rzutu poziomego wspornika  lwx = 0,43 m
Dlugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lax = 2,68 m
Dlugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx =0,30 m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001.: ):

gk = 0,850 kN/m? potaci dachowej, yr= 1,10
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: dach jednospadowy, strefa 4, nachylenie potfaci 24,0
st., obiekt nizszy niz otaczajgcy teren albo otoczony wysokimi drzewami lub obiektami wyzszymi):

Sk = 1,536 kN/m? rzutu potaci dachowej, yi= 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/21-2: pota¢ nawietrzna wariant Il strefa I, H=150 m
n.p.m., teren A, z=H=7,7 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=7,7 m, B=3,0 m, L=4,0 m, nachylenie
potaci 24,0 st., beta=1,80):

px = 0,134 kN/m? potaci dachowej, yr= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/21-2: dolna pota¢ nawietrzna, wariant |, strefa I,
H=150 m n.p.m., teren A, z=H=7,7 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=7,7 m, B=3,0 m, L=4,0 m,
nachylenie potaci 24,0 st., beta=1,80):

px = -0,354 kN/m? potaci dachowej, yr = 1,50
- obciazenie ociepleniem g = 0,590 kN/m? potaci dachowej na srodkowym odcinku krokwi; yr = 1,20

WYNIKI:
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——— M [kNm] 0%
——RIkN]

y 0,43 ﬁ 2,68 0,30,
A A A

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+ocieplenie+$nieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:
Mprzesl =1,86 KNm; Mpodp =-0,17 kNm
Warunek nosnosci - przesto:
Omy,d = 6,92 MPa, fm,y,d = 16,62 MPa
O'm,y,d/fm,y,d = 0,416 <1
Warunek nosnosci - podpora:
Omy,d = 0,95 MPa, fm,y,d = 16,62 MPa
O'm,y,d/fm,y,d = 0,057 <1
Ugiecie (goérny wspornik):
uin = () 2,59 mm < Unetfin =2,0-1/200 = 3,28 mm  (79,0%)
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Uin = 7,82 mm < Unetsin =1/200 = 14,67 mm  (53,3%)

Poz. 4.1 Nadpro ze okien dachu lukarny:
SCHEMAT BELKI

AN PN N\ PANIZAN
A B C D E TF
0,24 025 , 1,00 L 1,00 L 1,00 ,0.25 0,24,
2 2 2 7 A i i a

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki yr = 1,10

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yr = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

< < < < < < < < <
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
™ ™ ™ ™ ™ (32} (32} ™ ™
A T T T A\ oA NN
c ‘—gk=0,06 kN/mbD F
0,24 025 , 1,00 L 1,00 L 1,00 ,0,25 ,0.24 |
7 7 7 7 7 7 7 7

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
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Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kNm]:

-1,03

-1,03
) %s N N N ?}ZE i
[32] (32
~ ~

0,63 049 0,63
mn
(o)
[o0)

n
()]
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezeh bocznych na diugos$ci belki

- stosunek la/l =1,00

- obcigzenie przytlozone na pasie sciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne przesta Unetfin = lo / 300

Ugiecie graniczne wspornika Unetfin = 2:l / 300

WYNIKI OBLICZE N WYTRZYMALO SCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000

V4

Przekroj prostokatny 14 /12 cm
Wy =336 cm3, Jy=2016 cm?*, m =6,22 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
- fmk =27 MPa, frox = 16 MPa, fcox = 22 MPa, fvk = 2,8 MPa, Eomean = 11,5 GPa, pk = 370 kg/m?3

Belka
Zginanie
Przekroj x = 3,74 m
Moment maksymalny Mmax = -1,03 kNm
Omyd = 3,08 MPa, fm,y,d =12,46 MPa
Warunek nosnosci:
O'm,y,d/fm,y,d = 0,25 < 1
Warunek statecznosci:
Kerit = 1,000
Omyd = 3,08 MPa < Keritfmyd = 12,46 MPa  (24,7%)
Scinanie

Przekréj x =2,49 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 6,68 kN
1¢=0,60 MPa < fva=1,29 MPa (46,1%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rr = 7,30 kN
ap=10,0cm, Kco0=1,00
Oc90y,d = 0,52 MPa < Kco0-fe90d = 1,20 MPa  (43,4%)
Stan graniczny uzytkowalno$ci
Przekroj x = 3,98 m
Ugiecie maksymalne usin = um + uv =0,40 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = 2,0-l / 300 = 2,0-240 / 300 = 1,60 mm
utin = 0,40 mm < Unetfin = 1,60 mm  (24,7%)

Poz. 4.2 Stup okien dachu lukarny:
DANE:
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Wymiary przekroju: przekroj prostokatny

Szerokosé b=10,0cm
Wysokos¢ h=14,0cm
Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
> fmk =24 MPa, frox = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fvuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, p« = 350 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Wysokos$¢ stupa lcol = 1,78 M
Wspoitczynniki dlugosci wyboczeniowej:
- wzgledem osiy My = 1,00

- wzgledem osi z Mz = 1,00
Obcigzenia:

Sita $ciskajgca Nc = 8,80 kN

Moment zginajacy My = 0,00 kKNm
Moment zginajacy Mz = 0,00 kNm

Klasa trwania obcigzenia: stale
WYNIKI:
1z
i 8
[co]
y _i__ .YJ;I
I, )
, 10 ,
o
S
J 1
R S

Sciskanie réwnolegte:
N¢ = 8,80 kN
Warunek smuktosci:
Ay =44,04 < Ac=150 (29,4%)
Az=61,66 < Ac=150 (41,1%)
Warunek nosnosci:
kc,y = 0,909, kc,z = 0,691
Ocyd =0,69 MPa < fcod=9,69 MPa (7,1%)
Oczd = 0,91 MPa < fcod=9,69 MPa (9,4%)

5.0 WIATROLAP (w miejscu rozebranego wiatrotapu )

5.1 Krokiew

-krokiew 10/18 z drewna kl. C-24 Krokwie fgczone z oczepem na nakfadki i narozniki z blachy ocynkowanej
na ocynkowane wkrety.

5.2 Platwie (oczepy) i podwaliny.

- 15/15 z drewna kl. C-24. kgczenie na nakladki i narozniki z blachy ocynkowanej i ocynkowane wkrety.
Podwaliny kotwione w fundamencie kotwami @12 w rozstawie co 1,2m.

5.3 Kleszcze 2x4/15 tgczone z krokwiami na sruby 2xM12.

5.4 Stupki

-stupki narozne 15/15, stupki posrednie 12/15, potgczenie z ptatwig i podwaling naktadkami z blachy
ocynkowanej i na narozniki. Stupki przylegte do budynku 15/15kotwione do $ciany przy uzyciu kotew HIT-
HY50HAS-E M12 (po 3 kotwy na kazdym stupku). Usztywnienie konstrukcji stanowig potgczenia w wezlach
na blachy i narozniki z blachy ocynkowanej, miecze z kantéwki 12/15cm oraz mocowanie do $ciany budynku
przy uzyciu kotew po 3szt na kazdym stupku.

5.5 Fundament

Konstrukcja drewniana wiatrotapu posadowiona na istniejgcej scianie fundamentowej w miejscu
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rozebranego wiatrotapu. Sciana betonowa, z oblicowaniem kamiennym (gr.45cm). Stan techniczny $ciany
fundamentowej dobry, zagtebiona 1m ponizej terenu, nie posiada zarysowan ani peknie¢ wskazujacych na
nierbwnomierne osiadanie. Istniejgca sciana fundamentowa moze by¢ wykorzystana do posadowienia

projektowanego wiatrotapu.
Opracowat:
inz. Adam Kacprzyk
upr. bud. nr: WAM/0057/PWOK/08
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TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
BIUROWEGO NADLESNICTWA

NOWY RAMUK 19, DZ. NR 3285/5, OBR. NOWA WIES,

LOKALIZACJA: GM. PURDA

INWESTOR: NADLESNICTWO NOWE RAMUKI

LEGENDA:
PROJEKTANT:  |inz. Adam Kacprzyk PODPIS: staoum: - P.B.
SCIANA ISTNIEJACA upr. bud. WAM /0057 /PWOK /08
A oATe- 08,2020
SCIANA PROJEKTOWANA -murowana SPRAWDZAIACY: |dr inz. Szymon Sawczynski PODPIS: skaa 1:100
upr. bud. WAM /0097 /PWOK /18
SCIANA DO WYBURZENIA RS.NR - K-1
PLYTY IZOLACYJNE GR. 18,0cm BRANZA: KONSTRUKCJA
- DOCIEPLENIE $CIAN ZEWN. TEMAT: RZUT PIWNICY

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ ® U

ul. Metalowa 7A, 10-603 Olsztyn, tel./fax (8%) 651 20 10, kom. 0-503 335 321 e-mall: Jolanta.pietkiewicz@o2.pl
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TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
BIUROWEGO NADLESNICTWA
~ INOWY RAMUK 19, DZ. NR 3285/5, OBR. NOWA WIES,
LOKALZACIA | oM. PURDA
INWESTOR: NADLESNICTWO NOWE RAMUKI
LEGENDA: Nl
PROJEKTANT:  |inz. Adam Kacprzyk PODPIS: staoum: - P.B.
_ | SCIANA ISTNIEJACA Upr. bud. WAM /0057 /PWOK /08
A oaTx: 08.2020
I $CANA PROJEKTOWANA -murowana SPRAWDZAKCY: | dr [nZz. Szymon Sawczyfiski  |PODP: see 1:100
upr. bud. WAM /0097 /PWOK /18
$CIANA DO WYBURZENIA 0 /0097/ / RSN K-2
PLYTY IZOLACYJNE GR. 18,0cm BRANZA: KONSTRUKCJA
- DOCIEPLENIE $CIAN ZEWN. AT RZUT PARTERU

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ

ul. Metalowa 7A, 10-603 Olsztyn, tel./fax (8%) 651 20 10, kom. 0-503 335 321 e-mall: Jolanta.pietkiewicz@o2.pl
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SCIANA ISTNIEJACA
SCIANA PROJEKTOWANA_lekka GK

SCIANA PROJEKTOWANA -murowana

_ SCIANA DO WYBURZENIA
PLYTY IZOLACYJNE GR. 18,0cm
$1 szczyt - DOCIEPLENIE $CIAN ZEWN.
odeskowany
g g g f g g g W pionie
RN o) S%H«mﬁm 15/15
T £
T rrrrrrroriroerrr (== o] []
~belka 12/15 __belka 15/15
N ~ miecz 12/15
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belka 12/15 N p belka 12/15
N
O
N D3
4 G
— (@)
N —
LO)|
. © balustrada
istn. Q 10/15
) \7
— o
krokwie 10/18
co 85cm
UWAGI:
1. DREWNO KONSTRUKCYJNE MIN. C27.
2. ELEMENTY DREWNIANE NALEZY
/ ZAIMPREGNOWAC PREPARATEM CHRONIACYM
N\ PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA ORAZ
ZAPEWNIAJACY OCHRONE PPOZ. - NP. FOBOS - M4
LUB INNY SRODEK DOPUSZCZONY SWIADECTWAMI
PZH i ITB.
) () ( RN ) 3. ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC PAPA NA
/ ] ] . STYKU Z MUREM LUB Z BETONEM.
kotwa stezenie 4. KOTWY WYPUSZCZANE ZAKONCZYG $RUBA.
~ HY50 10/12 N—miecze 5. ZLACZA ELEMENTOW DREWNIANYCH - ZBIJANE
L] L LUB Z BLACH BMF
) a0 ( ) 6. PROJEKTUJE SIE PELNE DESKOWANIE DACHU
DESKA gr. 25mm.
] ™ 7. ELEMENTY DREWNIANE DOCINAC NA MIEJSCU
WBUDOWANIA.
kotwa fgczenie na nakfadki 8. Ewentualne watpliwosci dotyczgce wykonania
HY50 i narozniki z blakeH konstrukgji obiektu zgodnie z dokumentacjg zglosié przed
4\ R FY rozpoczeciem robot projektantowi.
I ocynkowanej.
TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
y ( . ) ( ] BIUROWEGO NADLESNICTWA
™ ™ NOWY RAMUK 19, DZ. NR 3285/5, OBR. NOWA WIES,
kotwa LOKALZACIA: | - ™ 1 650y o /
LLHY50 p
| INWESTOR: NADLESNICTWO NOWE RAMUKI
U N N HAHWJ PROJEKTANT:  |inz. Adam Kacprzyk PODPIS: sTaom: - P.B,
g upr. bud. WAM /0057 /PWOK /08
paa: 08.2020
SPRAWDZAJACY: | dr in7. Szymon Sawczynski  [PODPIS: skaa 1:50
Lo . upr. bud. WAM /0097 /PWOK /18
kotwienie w fundamencie rRis.NR K-2A
$12 co 120cm. .
BRANZA KONSTRUKCJA
TEMAT: WIATROLAP

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ

ul. Metalowa 7A, 10-603 Olsztyn, tel./fax (89) 651 20 10, kom.

1=

0-503 335 321 e-mail: Jolanta.pietkiewicz@o2.pl
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~ TEVAT: PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
BIUROWEGO NADLESNICTWA
_ [NOWY RAMUK 19, DZ. NR 3285/5, OBR. NOWA WIES,
. LOKALZAGIA: 150, PURDA
LEGENDA: 5
NWESTOR:  |NADLESNICTWO NOWE RAMUKI
[ 1 scianaistniesmaca PROJEKTANT:  |inz. Adam Kacprzyk PODPIS: st PB.
upr. bud. WAM /0057 /PWOK /08
== SCIANA PROJEKTOWANA _lekka GK oAt (08.2020
/] $CIANA PROJEKTOWANA -murowana SPRAWDZAJACY: | dr 1N m %N &H @uw owm %MM «2; oﬂxy . PODPIS: skaa: 1:100
upr. ud.
P rRis.NR - K-3
$CIANA DO WYBURZENIA
N BRANZA: KONSTRUKCJA
FESESE|  PLYTY IZOLACYJNE GR. 18,0cm
- - DOCIEPLENIE $CIAN ZEWN. TEMAT: RZUT PODDASZA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ

ul. Metalowa 7A, 10-603 Olsztyn, tel./fax (8%) 651 20 10, kom. 0-503 335 321 e-mall: Jolanta.pietkiewicz@o2.pl

1=




ZESTAWIENIA DREWNA DLA 2 SZT. LUKARN

et
m
Przekrdj Dtugos¢ bez Dtugosc¢ +
Nazwa Symboll Szerokos¢| Wysokosé zapasu zapas llos¢ |Objetose¢, [T I ___ B T
3 muHHH o
[cm] [cm] [cm] [cm] [szt.]| [m~] RS 270 ! RS @70
Naktadka N1 14 16 758 808 2 0,362 !
Krokiew K1 6,3 16 385 435 18 0,789 8 m =]
Belka dr. BD1 14 16 396 446 2 0,200 ° N Le °
Stuo dr S1 14 10 178 228 8 0,255 m \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Jm m
P s2 1 14 178 228 4 | 0,179 =) P — I
Belka dr. posr. BD2 14 10 335 385 2 0,108 5 . . m o 5 e
Kizyzulcedr. | KD1 | 14 10 110 160 8 | 0179 2 | i
Podwalina dr. PD1 14 10 335 385 2 0,108 Pl
RAZEM 2,18 M 1C 262 o 2 C\
deski gr. 25mm 1,21 _ 195 195 | 67
_ b
| Il
istn. rynna istn. RS istn. RS istn. rynna m m | istn. rynna istn. RS
Q- | | | ,D,
Fq R P q i PoF—r
777 plotki przeciwéniezne RS@50 T mynna7/0 N[ e T T plotki przeciwsniezne ”
|
|
|
|
|
|
|
|
= W
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+9,80 m
W
- il P - |
| UWAGI:
stopnie M ] ! 1. DREWNO KONSTRUKCY.JNE MIN. C27.
kominiarskie @_ ! 2. ELEMENTY DREWNIANE NALEZY
M i ZAIMPREGNOWAG PREPARATEM CHRONIACYM
| PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA ORAZ
! ZAPEWNIAJACY OCHRONE PPOZ. - NP. FOBOS - M4
| LUB INNY SRODEK DOPUSZCZONY SWIADECTWAMI
L W PZHiITB.
— ! 3. ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC PAPA NA
: i STYKU Z MUREM LUB Z BETONEM.
| 4, KOTWY WYPUSZCZANE Z WIENCOW ZAKONCZYG
! SRUBA.
” 5. ZL ACZA ELEMENTOW DREWNIANYCH - ZBIJANE
! LUB Z BLACH BMF
[ 6. PROJEKTUJE SIE PELNE DESKOWANIE DACHU
~ | DESKA gr. 25mm.
o T ! 7. ELEMENTY DREWNIANE DOCINAC NA MIEJSCU
7 ! WBUDOWANIA.
+5,52 jﬂ\ ==3== I‘UMIH} == [ 8. MINIMALNA ODLEGLOSC ELEMENTOW
Jm, Aﬂ 4 istn.~47°| istn.~47° ” DREWNIANYCH OD WEWNETRZNEJ KRAWEDZI
plotki przeciwsniezne RS 250 rynna @70 _— —— | PRZEWODOW DYMOWYCH | SPALINOWYCH WYNISI
s s N Y - 100 100 00 o4 T, T T Ty /T N T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Ty T T T T T T T TR - min. 30cm
L L d =g 327 +—*h 1|T ﬁwm 100 * 100 + 100 — E— — 8. Ewentualne watpliwosci dotyczace wykonania
jona ) konstrukgji obiektu zgodnie z dokumentacjg zglosi¢ przed
istn. rynna istn. RS istn. RS Istn. rynna _ Istn. rynna istn. RS rozpoczgciem robét projektantowi.
) LUKARNA: WIDOK Z PRZODU A_ m
NAKEADKA 14/16cm O T —~ ~ TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
&HHHHHHHH BIUROWEGO NADLESNICTWA
KROKWIE PROJEKTOWANE 6,3 /16cm LOKALIZAGJA: NOWY RAMUK 19, DZ. NR 3285/5, OBR. NOWA WIES,
BELKA DR. 14/16cm | | O . LEGENDA: GM. PURDA
StUP DR INY 14/14cm [T = ) INWESTOR: NADLESNICTWO NOWE RAMUKI
SLUP DREWNIANY 10 3
oLF >©7> & 5, ?, iw / W = _H_ SCIANA ISTNIEJACA PROJEKTANT:  |inz. Adam Kacprzyk PODPIS: staoum: - P.B.
BELKA POSREDNIA DR. 10/14cm i I c upr. bud. WAM /0057 /PWOK /08
L SRR 10 /1 % 7 M == &CIANA PROJEKTOWANA _lekka GK oAt (08.2020
\ o 777777 SCIANA PROJEKTOWANA -murowana SPRAWDZAJACY: | dr inz. Szymon Sawczyriski  |PODPIS: skaa - 1:100
LINA DRE A 10/14cm . upr. bud. WAM /0097 /PWOK /18 K-4
RYS.NR -
SCIANA DO WYBURZENIA
BRANZA KONSTRUKCJA
PLYTY IZOLACYJNE GR. 18,0cm
- DOCIEPLENIE $CIAN ZEWN. TEMAT: RzZUT DACHU

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ ® U

ul. Metalowa 7A, 10-603 Olsztyn, tel./fax (8%) 651 20 10, kom. 0-503 335 321 e-mall: Jolanta.pietkiewicz@o2.pl




Poz.

T.1T.A

/wymiary w mm/

Nadproza stalowe szt.

5

y y
M—12
31=100
1 2C160
A L=1800
- b - b =
\ \ \ —
\.omm OBWODOWO ét ‘A
I
60 | 280 LI LI 60
1 Tﬁ@@ 1 1 1 150 L
i poduszka z poduszka z \ﬂ
bet.C12/15 BL 8x80 L=140 bet.C12/15
beton co 27,5cm beton
gestoplastyczny SZT.6 gestoplastyczny
mocno ubi¢ mocno ubic¢
Avg
(e}
=
osiatkowae,
oszpatdowag, N
otynkowac =\l rzedna nadproza
85 };O}, 85 wg proj. arch.
0 BL 880 L=140
co 27,5cm
SZT.6
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
i g 3 5 |8 _|e 9 — Masa
NIk |e 3 s |sn|S8H[SF]|SE
aflo |- 5 g 9 - 9 Qg e a E | sednost. | Bement. | cakowita
L2 (2 [kg/m] (ka] kgl
< 1 C 160 St3SX 2 3 6 1800 18,80 33,84 203,04
<13 2 BL. 8x80 St3sx 18 140 5,02 0,70 12,66
- 3 012 St3sX 6 3 18 100 0,89 0,09 1,60
Masataczna elementéw [kg] 217,30
Dodatek na spoiny 2,0% [kg] 4,35
Masa catkowita [kg] 221,64

WYKONYWANIE NADPROZY STAL.: TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
1. PODSTEMPLOWAC STROPY W REJONIE WYKONYWANEGO NADPROZA. BIUROWEGO NADLESNICTWA
2.7 JEDNEJ STRONY SCIANY WYKUC BRUZDE, p
3. 0SADZC 1 BELKE STALOWA, WYPELNIC SZCZELINY, WBIC KLINY STALOWE. LOKALIZACJA: gﬁwé URRADMAUK 19, DZ. NR 3285/5’ OBR. NOWA WIES,
4. 0SADZIC DRUGA (NASTEPNA) BELKE STALOWA | POKACTYC BELKI ZE SOBA :
7h POMOCA SRUB | PRZYSPAWAC BLACHE 0D SPODU, WYPEENIC SZCZELINY, ROZKLINOWAC. | INWESTOR: NADLESNICTWO NOWE RAMUKI
5. SICZELINE WYPEINIC ZAPRAWA MONTAZOWA NIEKURCZLIWA np. CERESIT CX15.
6. KLNY STALONE WBIAC CO MAX. 25,0 cm. PROJEKTANT:  |inZ. Adam Kacprzyk PODPIS: staDiuv: P B.
7. PO WYTRASOWANID W SCIANIE WYCIAC PROJEKTONANY OTWER. upr. bud. WAM /0057 /PWOK /08
8. PRZED OSADZENIEM W/ SCIANIE BELK\/ STALOWE W\NN/E BYC POMALOWANE FARBA ANTYKCROZYIN, oata: 08.2020
?U vaAROY%PO/E%ECWAZCNS?‘U/?QTYKOWAC | OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWYM GRUB. 2,0 cm. SPRAWDZAKCY: | dr 7. Szyrmon Sawczyaski PODPIS: SKALA: 1:10
' ‘ upr. bud. WAM /0097 /PWOK /18
Rs.NR- K-H
BRANZA: KONSTRUKCJA
TEMAT: Poz. 1.1.A - Nadproza stalowe
STAL 5235JRGl (St3sx) PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ u
ELEKTRODY ER 1.46 LI:>

ul. Metalowa 7A, 10-603 Olsztyn, tel./fax (89) 651 20 10, kom. 0-503 335 321 e-mail: jolanta.pietkiewicz@o2.pl




y y
M—12
3
1 2C160
A L=1800
- b - b =
\ \ \ —
\.omm OBWODOWO ét ‘A
I
60 | 280 LI LI 60
1 %@Q 1 1 1 150 L
i poduszka z poduszka z \ 7
bet.C12/15 BL 8x80 L=340 bet.C12/15
beton A A co 27,5cm beton
gestoplastyczny 1 T SZT.6 gestoplastyczny
mocno ubic¢ mocno ubi¢
Avg
% N )
7. N =
g \ —
osiatkowae, él";zg
oszpatdowag, 1//////////"” ,f\\\\\\\\\\ N .
otynkowac b ol = rzedna nadproza
85 L 930 L 85 wg proj. arch.
1 100 1 BL 880 L=340
co 27,5cm
SZT.6
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
— N E | o Masa
gl ls| % S
gfo |- I g o - g R P E [ sednost. | Bement. | catkowita
L2 (2 [kg/m] (ka] kgl
o 1 C 160 St3SX 2 1 2 1800 18,80 33,84 67,68
:'i 1 2 BL. 8x80 St3sx 6 1 6 340 5,02 1,71 10,25
3 012 St3sX 6 1 6 300 0,89 0,27 1,60
Masataczna elementéw [kg] 79,53
Dodatek na spoiny 2,0% [kg] 1,59
Masa catkowita [kg] 81,12
WYKONYWANIE NADPROZY STAL.: TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
1. PODSTEMPLOWAC STROPY W REJONIE WYKONYWANEGO NADPROZA. BIUROWEGO NADLESNICTWA

2
3

5. SICZELINE WYPEINIC ZAPRAWA MONTAZOWA NIEKURCZLIWA np. CERESIT CX15.
6. KLNY STALONE WBIAC CO MAX. 25,0 cm. PROJEKTANT:  |inZ. Adam Kacprzyk PODPIS: staDiuv: P B.
7. PO WYTRASOWANID W SCIANIE WYCIAC PROJEKTONANY OTWER. upr. bud. WAM /0057 /PWOK /08
8. PRZED OSADZENIEM W/ SCIANIE BELK\/ STALOWE W\NN/E BYC POMALOWANE FARBA ANTYKCROZYIN, oata: 08.2020
?U BvEm‘AROYSZF)P()/EKFE)ECVV/&ZC,N;J?\U/ETYKOWAC | OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWYM GRUB. 2,0 cm. SPRAWDZAKCY: | dr 7. Szyrmon Sawczyaski PODPIS: SKALA: 1:10
' ‘ upr. bud. WAM /0097 /PWOK /18
Rs.NR- K-6
BRANZA: KONSTRUKCJA
TEMAT: Poz. 1.1.B - Nadproza stalowe
STAL 5235JRGl (St3sx) PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ u
ELEKTRODY ER 1.46 T4 PIETIE LI:>
ul. Metalowa 7A, 10-603 Olsztyn, tel./fax (89) 651 20 10, kom. 0-503 335 321 e-mail: jolanta.pietkiewicz@02.pl

Poz. 1.1.8B — Nadproza stalowe szt. |

/wymiary w mm/

7 JEDNEJ STRONY SCIANY WYKUC BRUZDE,

. 0SADZIC 1 BELKE STALOWA, WYPEENIC SZCZELINY, WBIC KLINY STALOWE. LoKALZACI: |\
4, 0SADZIC DRUGA (NASTEPNA) BELKE STALOWA | POLACTYC BELKI ZE SOB4 :
ZA PONOCA SRUB | PRZYSPAWAC BLACHE OD SPODU, WYPELNIC SZCZELINY, ROZKUNOWAC. | nwesTor: ~ |NADLESNICTWO NOWE RAMUKI

NOWY RAMUK 19, DZ. NR 3285/5, OBR. NOWA WIES,




Poz.

1.1.C

Nadproza stalow

/wymiary w mm/

e szt. 4

y y
M—12
3
1 2C160
A L=1800
+  + -+ =
N\.Smm 0BWODOWO ét ‘A
I
60 | 280 LI LI 60
1 Tﬁ@@ 1 1 1 190 L
i poduszka z poduszka z \ 7
bet.C12/15 BL 8x80 L=280 bet.C12/15
beton A A co 27,5cm beton
gestoplastyczny 1 T SZT.6 gestoplastyczny
mocno ubi¢ mocno ubic¢
Avg
i N =
osiatkowae, %l;llflé
oszpatdowag, 1//////////”"\ N .
otynkowac ettt | S rzedna Qodprozo
85 L 170 L 85 wg proj. arch.
Towg T BL 880 L=280
co 27,5cm
S77.6
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
= N £ 5 « Masa
Slels| £ | 7 |53la%(E5 ke
gfo |- I s o - :g R P E [ sednost. | Bement. | catkowita
L |2 [kg/m] (ka] kgl
o 1 C 160 St3SX 2 5 10 | 1800 18,80 33,84 338,40
:.i 5 2 BL. 8x80 St3sx 30 280 5,02 1,41 42,20
3 012 St3sX 6 5 30 240 0,89 0,21 6,39
Masataczna elementéw [kg] 386,99
Dodatek na spoiny 2,0% [kg] 7,74
Masa catkowita [kg] 394,73
WYKONYWANIE NADPROZY STAL.: TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
1. PODSTEMPLOWAC STROPY W REJONIE WYKONYWANEGO NADPROZA. BIUROWEGO NADLESNICTWA
2. 7 JEDNEJ STRONY SCIANY WYKUC BRUZDE, >
3. 0SADZIC 1 BELKE, STALOWA, WYPEENIC SZCZELINY, WBIC KLINY STALOWE. LOKALIZACJA: gﬁwé URRADMAUK 19, DZ. NR 3285/5, OBR. NOWA WIES,
4 0SADZIC DRUGA (NASTEPNA) BELKE STALOWA | POKACZYC BELKI ZE SOBA :
ZA POMOCA SRUB | PRZYSPAWAC BLACHE OD SPODU, WYPEENIC SZCZELINY, ROZKLINOWAC. | INWESTOR: NADLESNICTWO NOWE RAMUKI
5. SICZELINE WYPEINIC ZAPRAWA MONTAZOWA NIEKURCZLIWA np. CERESIT CX15.
6. KLINY STALOWE WBIJAC CO MAX. 25,0 cm. PROJEKTANT:  [inz. Adam Kacprzyk PODPIS: staDium: P B.
7. PO WYTRASOWANIU W SCIANIE WYCIAC PROJEKTOWANY OTWGR. upr. bud. WAM /0057 /PWOK /08
8. PRZED OSADZENIEM W SCIANE BELKI STALOWE WNNE BYC POMALOWANE FARBA ANTYKOROZY.NA, oara: 08.2020
?[] B&%\‘AROYSZPPO/EKFEECWAZC,NE\J%/%OWAC | OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWYM GRUB. 2,0 cm. SPRAWDZAICY: | in7. Szymon Sawczynski PODPIS: SKALA: 110
' ‘ upr. bud. WAM /0097 /PWOK /18
RS.NR - K-7
BRANZA KONSTRUKCJA
TEMAT: Poz. 1.1.C - Nadproza stalowe
STAL 5235JRGl (St3sx) PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ u
ELEKTRODY R 1.46 i—

ul. Metalowa 7A, 10-603 Olsztyn, tel./fax (89) 651 20 10, kom. 0-503 335 321 e-mail: jolanta.pietkiewicz@o2.pl




Poz. 1.1.D

/wymiary w mm/

Nadproza stalowe szt.

] 1300 ]
T M=12 i
5 L
12C140
A L=1300
,gﬁ, <
A poduszka z
\bet.C12/15
60 L 500 LGO beton
1 i 150 gestoplastyczny
b mocno ubi¢
1 poduszka 7 bet.C12/15 7
beton gestoplastyczny BL 8x80 L=200
mocno ubi¢ co 30cm
! A - A S/T.4
5
osiatkowac,
oszpatdowac, q
otynkowa¢ rzedna
80 L mom nadproza
wg proj.arch.
T BL 8xB0 L=200 5
260 co 30cm
S/T.4
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
= _ £ 5 “ Masa
Slels| 3 E e s s e
alo |- N g 5 ald e S alz E. | sednost. | Bement. | Cakowita
a 3 18 a
2 (2 [kg/m] [kal [ka]
a 1 C140 St3SX 2 1 2 1300 16,00 20,80 41,60
3 1 2 BL. 8x80 St3SX 4 1 4 200 5,02 1,00 4,02
3 o012 St3SX 4 1 4 140 0,89 0,12 0,50
Masataczna elementéw [kg] 46,12
Dodatek na spoiny 2,0% [kg] 0,92
Masa catkowita [kg] 47,04
WYKONYWANIE NADPROZY STAL.: TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
1. PODSTEMPLOWAC STROPY W REJONIE WYKONYWANEGO NADPROZA. BIUROWEGO NADLESNICTWA
2.7 JEDNEJ STRONY SCIANY WYKUC BRUZDE, p
3. 0SADZC 1 BELKE STALOWA, WYPELNIC SZCZELINY, WBIC KLINY STALOWE. LOKALIZACJA: gﬁwé URRADMAUK 19, DZ. NR 3285/5, OBR. NOWA WIES,
4 0SADZIC DRUGA (NASTEPNA) BELKE STALOWA | POKACZYC BELKI ZE SOBA .
7h POMOCA SRUB | PRZYSPAWAC BLACHE 0D SPODU, WYPEENIC SZCZELINY, ROZKLINOWAC. | INWESTOR: NADLESNICTWO NOWE RAMUKI
5. SICZELINE WYPEINIC ZAPRAWA MONTAZOWA NIEKURCZLIWA np. CERESIT CX15.
6. KLINY STALOWE WBIJAC CO MAX. 25,0 cm. PROJEKTANT:  [inz. Adam Kacprzyk PODPIS: staDium: P B.
7. PO WYTRASOWANIU W SCIANIE WYCIAC PROJEKTOWANY OTWOR. upr. bud. WAM /0057 /PWOK /08
8. PRZED OSADZENIEM W SCIANIE BELKI STALOWE WNNE BYC POMALOWANE FARBA ANTYKCROZYIN, oata: 08.2020
?[] B&%\‘AROYSZPPO/EKFEECWAZC,NE\J?L/%OWAC | OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWYM GRUB. 2,0 cm. SPRAWDZAICY: | in7. Szymon Sawczynski PODPIS: SKALA: 110
' ‘ upr. bud. WAM /0097 /PWOK /18
Rs.NR- K-8
BRANZA: KONSTRUKCJA
TEMAT: Poz. 1.1.D - Nadproza stalowe
STAL 5235JRGl (St3sx) PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ u
ELEKTRODY ER 1.46 i—

ul. Metalowa 7A, 10-603 Olsztyn, tel./fax (89) 651 20 10, kom. 0-503 335 321 e-mail: jolanta.pietkiewicz@o2.pl




Poz. 1.2 — Podcigg stalowy szt. 1
/wymiary w mm/
’ 270 ,
1 1
< M—12 spod istn. stropu
=300 1 2DWUT160
N A L=2470
N \g, 1970 4 ) L, R
= \ \ B \ —
[c =)
<L omm oBwoDowo % A e
1 0
50, 300 . 30 , 30 . 50 60
poduszka z 1 1 1 ‘ ‘ 1 1 poduszka z
bet.C12/15 bet.C12/15
beton ‘ ‘ BL 8x80 L=320 beton
gestoplastyczny co 30cm gestoplastyczny
mocno ubi¢ ‘ ‘ SZTT mocno ubi¢
1 A
M0
74 L 199 L 74 spod istn. stropu
1 1
‘ § | = BL 880 (=320 2
osiatkowac, } N =) o 30em
oszpatdowag, | | / S7T.7
otynkowac¢ \ \
i e | = rzedna nadproza
wg proj. arch.
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
5 E 5 Masa
<) - o) 0
S ls| % R
a|lo |- I g L o L ¢ 2 2 £ | Jednost. | Element. | catkowita
L2 |2 [kg/m] [ka] [ka]
1 DWUT 160 St3SX 1 2470 | 17,90 44,21 88,43
121 1 2 BL. 8x80 St3SX 1 320 5,02 1,61 11,25
3 012 St3sX 7 1 7 300 0,89 0,27 1,86
Masa taczna elementow [kg] 101,54
Dodatek na spoiny 2,0% [kg] 2,03
Masa catkowita [kg] 103,58
WYKONYWANIE NADPROZY STAL.: TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
1. PODSTEMPLOWAC STROPY W REJONIE WYKONYWANEGO NADPROZA. BIUROWEGO NADLESNICTWA
2. 7 JEDNEJ STRONY SCIANY WYKUE BRUZDE, -
3. 0SADZIC 1 BELKE, STALOWA, WYPEENIC SZCZELINY, WBIC KLINY STALOWE. LOKALIZACJA: gﬁwé URRADMAUK 19, DZ.NR 3285/5’ OBR. NOWA WIES,
4. 0SADZIC DRUGA (NASTEPNA)  BELKE, STALOWA 1 POFACZYC BELKI ZE SOBA :
7h POMOCA SRUB | PRZYSPAWAC BLACHE, 0D SPODU, WYPEPNIC SZCZELINY, ROZKLINOWAC. | INWESTOR: NADLESNICTWO NOWE RAMUKI
5. SICZELINE WYPEINIC ZAPRAWA MONTAZOWA NIEKURCZLIWA np. CERESIT CX15.
6. KLINY STALOWE WBIIAC CO MAX. 25,0 cm. PROJEKTANT: |inz. Adam Kacprzyk PODPIS: stabum:  P.B,
7. PO WIYTRASOWANIU W SCIANIE WYCIAC PROJEKTOWANY OTWOR. upr. bud. WAM /0057 /PWOK /08
8. PRIED OSADZENIEM W SCANIE BELKI STALOWE WINNE BYC POMALOWANE FARBA ANTYKOROZY.NA, oara: 08.2020
?g B&%\‘AROYSZF)P()/EKFE)ECVV/\ZC,NE\J%/;vOWAC | OTYNKOWAC TYNKIEN CEMENTOW'M GRUB. 2.0 cm. | oo yre por:|dr inz. Szymon Sawczyriski PODPIS: SKALA: 1110
' ‘ upr. bud. WAM /0097 /PWOK /18
Rs.NR- K-O
BRANZA: KONSTRUKCJA
TEMAT: Poz. 1.2 - Podcigg stalowy
STAL 5235JR61 (St3sx) PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ u
ELEKTRODY ER 1.46 i—

ul. Metalowa 7A, 10-603 Olsztyn, tel./fax (89) 651 20 10, kom. 0-503 335 321 e-mail: jolanta.pietkiewicz@o2.pl




Poz.

1.5 — Podcigg stalowy

/wymiary w mm/

szt.

3920 ]
/[
spod istn. stropu
1 2DWUT200
|| A [=3920
||
I
R \H\ |
N - = N
S [ 1
[
= I\5mm 0BWODOWO % A e —
1 w0
60, 300 , 300 , 300 , 300 60
poduszka z 1 1 1 ‘ ‘ 1 1 poduszka z
bet.C12/15 bet.C12/15
beton ‘ ‘ BL 8x80 L=190 beton
gestoplastyczny co 30cm gestoplastyczny
mocno ubi¢ ‘ ‘ SZT12 mocno ubi¢
1 A
208
spod istn. stropu
) BL 8x80 L=190 2
osiatkowac,
oszpatdowaé co S0em
otynkowa¢ SL12
rzedna nadproza
wg proj. arch.
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
5 E 5 o Masa
N ks E S R RS-
a|lo |- I g L :§ 21g 2f 2 £ | Jednost. | Element. | catkowita
2 |2 [kg/mi [kl [kl
1 DWUT 200 St3SX 2 2 3920 | 26,20 | 102,70 205,41
131 1 2 BL. 8x80 Stasx | 12 12 190 5,02 0,95 11,45
3 012 Stasx | 12 1 12 180 0,89 0,16 1,92
Masa taczna elementow [kg] 218,78
Dodatek na spoiny 2,0% [kg] 4,38
Masa catkowita [kg] 223,16
WYKONYWANIE NADPROZY STAL.: TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
1. PODSTEMPLOWAC STROPY W REJONIE WYKONYWANEGO NADPROZA. BIUROWEGO NADLESNICTWA
2. 7 JEDNEJ STRONY SCIANY WYKUE BRUZDE, >
3. 0SADZIC 1 BELKE, STALOWA, WYPEENIC SZCZELINY, WBIC KLINY STALOWE. LOKALIZACJA: gawé URRADMAUK 19, DZ. NR 3285/5, OBR. NOWA WIES,
4. 0SADZIC DRUGA (NASTEPNA)  BELKE, STALOWA 1 POFACZYC BELKI ZE SOBA .
7h POMOCA SRUB | PRZYSPAWAC BLACHE, 0D SPODU, WYPEPNIC SZCZELINY, ROZKLINOWAC. | INWESTOR: NADLESNICTWO NOWE RAMUKI
5. SICZELINE WYPEINIC ZAPRAWA MONTAZOWA NIEKURCZLIWA np. CERESIT CX15.
6. KLINY STALOWE WBIAC €O NAX. 25,0 cm. PROJEKTANT:  [inz. Adam Kacprzyk PODPIS: staDium: P B.
7. PO WIYTRASOWANIU W SCIANIE WYCIAC PROJEKTOWANY OTWOR. upr. bud. WAM /0057 /PWOK /08
8. PRZED OSADZENIEM W SCANIE BELKI STALOWE WNNE BYC POMALOWANE FARBA ANTYKOROZY.NA, oara: 08.2020
?g B&%\‘AROYSZF)P()/EKFE)ECVV%\ZC,NE\J%/ETYKOWAC | OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWYM GRUB. 2,0 cm. SPRAWDZAICY: | in7. Szymon Sawczynski PODPIS: SKALA: 110
' ‘ upr. bud. WAM /0097 /PWOK /18
Rys.NR K-10
BRANZA: KONSTRUKCJA
TEMAT: Poz. 1.3 - Podcigg stalowy

STAL S235JRG1 (St35X)

ELEKTRODY ER 1.46

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ

ul. Metalowa 7A, 10-603 Olsztyn, tel./fax (89) 651 20 10, kom. 0-503 335 321 e-mail: jolanta.pietkiewicz@o2.pl
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Poz. 1.4 — Podcigg stalowy szt. 1
/wymiary w mm/
3260 ’
/[
spod istn. stropu
1 2DWUT200
|| A [=3260
||
I
R \H\ |
00 - = 0
S [ 1
[
= I\5mm 0BWODOWO % A e —
1 0
60 | 300 , 300 , 300 , 500 60
poduszka z 1 1 1 ‘ ‘ 1 1 poduszka z
bet.C12/15 bet.C12/15
beton ‘ ‘ BL 8x80 L=220 beton
gestoplastyczny co 30cm gestoplastyczny
mocno ubi¢ ‘ ‘ SZT.10 mocno ubi¢
1 A
138
spod istn. stropu
) BL 8x80 L=220 2
osiatkowac, 5 o 30cm
oszpatdowag, § S7T10
otynkowaé N :
rzedna nadproza
wg proj. arch.
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
o) £ 5 Masa
o) . @ O
Sl 3 N
g]oa |- N g 9 - :§ KN e 2 E | sednost. | Bement. | cakowita
L2 |2 [kg/m] [ka] [ka]
1 DWUT 200 St3SX 2 1 2 3260 | 26,20 85,41 170,82
141 1 2 BL. 8x80 stasx | 10 1 10 190 5,02 0,95 9,55
3 012 stasx | 10 1 10 180 0,89 0,16 1,60
Masa taczna elementow [kg] 181,97
Dodatek na spoiny 2,0% [kg] 3,64
Masa catkowita [kg] 185,61
WYKONYWANIE NADPROZY STAL.: TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
1. PODSTEMPLOWAC STROPY W REJONIE WYKONYWANEGO NADPROZA. BIUROWEGO NADLESNICTWA
2. 7 JEDNEJ STRONY SCIANY WYKUE BRUZDE, >
3. 0SADZIC 1 BELKE, STALOWA, WYPEENIC SZCZELINY, WBIC KLINY STALOWE. LOKALIZACJA: g’awé URRADMAUK 19, DZ.NR 3285/5’ OBR. NOWA WIES,
4. 0SADZIC DRUGA (NASTEPNA)  BELKE, STALOWA 1 POFACZYC BELKI ZE SOBA .
7h POMOCA SRUB | PRZYSPAWAC BLACHE, 0D SPODU, WYPEPNIC SZCZELINY, ROZKLINOWAC. | INWESTOR: NADLESNICTWO NOWE RAMUKI
5. SICZELINE WYPEINIC ZAPRAWA MONTAZOWA NIEKURCZLIWA np. CERESIT CX15.
6. KLINY STALOWE WBIIAC CO MAX. 25,0 cm. PROJEKTANT:  |inz. Adam Kacprzyk PODPIS: staDum: P B,
7. PO WIYTRASOWANIU W SCIANIE WYCIAC PROJEKTOWANY OTWOR. upr. bud. WAM /0057 /PWOK /08
8. PRZED OSADZENIEM W SCANIE BELKI STALOWE WNNE BYC POMALOWANE FARBA ANTYKOROZY.NA, oara: 08.2020
?g B&%\‘AROYSZPPOABKFE/E)CWAZC,NE\J%/%OWAC | OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWYM GRUB. 2,0 cm. SPRAWDZAICY: | in7. Szymon Sawczynski PODPIS: SKALA: 110
' ‘ upr. bud. WAM /0097 /PWOK /18
Rs.NR K-11
BRANZA: KONSTRUKCJA
TEMAT: Poz. 1.4 - Podcigg stalowy
STAL 5235JRGl (St3sx) PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ u
ELEKTRODY ER 1.46 i—

ul. Metalowa 7A, 10-603 Olsztyn, tel./fax (89) 651 20 10, kom. 0-503 335 321 e-mail: jolanta.pietkiewicz@o2.pl




Poz. 1.5 — Podciqgg stalowy szt
/wymiary w mm/
] 150 ]
1 1
3 M=12 spod istn. stropu
L=380
1 3DWUT260
|| A [=4250
||
||
| |
-l +
3750 3 LB
Il 1
||
3 E— | | —
b —t— ST omm oBwoDowo 9; ¥ A P
0, 30 T g LW 60
poduszka z 7 7 7 ‘ ‘ 7 7 poduszka z
bet.C12/15 bet.C12/15
beton ‘ ‘ BL 8x80 L=340 beton
gestoplastyczny co 30cm gestoplastyczny
mocno ubi¢ ‘ ‘ SZTAS mocno ubi¢
\ A— A \
| ] 1 ] |
| T g0 m g0 19 7l spod istn. stropu
\ 11 11 |
‘ NN NN \
| |
| 3 3 |
. Jg =) | BL 8x80 L=400 2
osiatkowac, } 1ES \ <o 30cm
oszpatdowac, I 1
otynkowac i : ‘ SIS
‘ L - ‘
********************* N |
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
5 E |G Masa
9] = D S =
Slela] % I ES EE
alo |- S I L o 2 ¢ 2| 2 = [Jednost. | Bement. | Catkowita
L2 |2 [kg/m] [kg] [kg]
1 DWUT 280 St3SX 3 3 4250 47,90 203,58 610,73
15| 1 2 BL. 8x80 St3sX 13 13 400 5,02 2,01 26,12
3 012 St3SX 13 1 13 380 0,89 0,34 4,39
Masa taczna elementow [kg] 641,24
Dodatek na spoiny 2,0% [kg] 12,82
Masa catkowita [kg] 654,06
WYKONYWANIE NADPROZY STAL.: TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
1. PODSTEMPLOWAC STROPY W REJONIE WYKONYWANEGO NADPROZA. BIUROWEGO NADLESNICTWA
2.7 JEDNEJ STRONY SCIANY WYKUC BRUZDE, p
3. 0SADZC 1 BELKE STALOWA, WYPELNIC SZCZELINY, WBIC KLINY STALOWE. LOKALIZACJA: gawé URRADMAUK 19, DZ. NR 3285/5’ OBR. NOWA WIES,
4. 0SADZIC DRUGA (NASTEPNA)  BELKE STALOWA, | POLACZYC BELKI ZF SOBA :
7h POMOCA SRUB | PRZYSPAWAC BLACHE 0D SPODU, WYPEENIC SZCZELINY, ROZKLINOWAC. | INWESTOR: NADLESNICTWO NOWE RAMUKI
5. SICZELINE WYPEINIC ZAPRAWA MONTAZOWA NIEKURCZLIWA np. CERESIT CX15.
6. KLINY STALOWE WALAC CO MAX. 75,0 cm. PROJEKTANT: | inz. Adam Kacprzyk PODPIS: staoM: PR,
7. PO WYTRASOWANIU W SCIANIE WYCIAC PROJEKTONANY OTHR. upr. bud. WAM /0057 /PWOK /08
8. PRZED OSADZENIEM W/ SCIANIE BELK\/ STALOWE W\NN/E BYC POMALOWANE FARBA ANTYKCROZYIN, oata: 08.2020
?O BME/%\‘AROYSZPPOABKFE%W\ZC,NE\J%/%OWAC | OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWYM GRUB. 2,0 cm. SPRAWDZAKCY: | dr 7. Szyrmon Sawczyaski PODPIS: SKALA: 1:10
' ‘ upr. bud. WAM /0097 /PWOK /18
RS.NR K-12
BRANZA KONSTRUKCJA
TEMAT: Poz. 1.5 - Podcigg stalowy
STAL 5235JRGl (St3sx) PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ u
ELEKTRODY ER 146 i—

ul. Metalowa 7A, 10-603 Olsztyn, tel./fax (89) 651 20 10, kom. 0-503 335 321 e-mail: jolanta.pietkiewicz@o2.pl
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Beton B25 (C20/25)
Stal RB500W
St0S-b

Otulina cnom =15+5=20 mm

-
Wykaz zbrojenia
Diugosé catkowita [m]
Nr |Srednica| Diugosé Liczba RB500W
preta| [mm] [mm] [szt.] a6 7 28 7 212 7 14
dla jednego biegu
1 14 2110 14 29,54
2 14 2582 14 36,15
3 14 4124 5 20,62
N R R 3427 9 30,84
5 14 1528 14 21,39
6 8 1540 49 75,46
6A 8 3150 18 56,70
Podparcie spocznika dolnego
7 12 3150 4 12,60
8 6 425 18 7,65
Dtugos$é catkowita wg $rednic [m] 7,7 132,16 12,6 138,6
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,395 0,888 1,208
Masa pretéw wg srednic [kal 1,71 52,2 11,19 167,4
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 232,50
Masa catkowita [ka] 233
UWAGA: Dlugosé preta jest diugosciag obliczong na podstawie wymiaréw w osi
preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
BIUROWEGO NADLESNICTWA
LOKALIZACUA: m@éﬂcﬂ@ﬂcx 19, DZ. NR 3285/5, OBR. NOWA WIES,
INWESTOR: NADLESNICTWO NOWE RAMUKI
PROJEKTANT: | inz. Adam Kacprzyk PODPIS: staoiuv: - P B.
upr. bud. WAM /0057 /PWOK /08
pata: 08.2020
SPRAWDZAIACY: | dr inz. Szymon Sawczynski  |PODPIS: skl 1:20
upr. bud. WAM /0097 /PWOK /18
Rys.NR K-13
BRANZA: KONSTRUKCJA
TEMAT: SCHODY WEWNETRZNE Z +2,27 NA +3,67 - POZ. 2.1

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ

ul. Metalowa 7A, 10-603 Olsztyn, tel./fax {89) 651 20 10, kom. 0-503 335 321 e-mail: jolanta.pietkiewicz@02.pl
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. 4100 4740 4 250
D 1620 D 3120 4 250
g’ 1320 y 300 Beton B25 (C20/25)
1320 161 3259
* 2270 - * Stal RB500W
+
o  +[2,230 . @14 co 120 B :
AN | @ 7 Poz. 2.4 St0S-b
Vq N | - H
i T R Otulina cnom =15+5=20 mm
i ! 260
@14 co mi R KO
Dy w o Fog
R |
& B o
@&K 1=2731
1514 14
N..N_\ ,
7, V%\Mq.
MAu% 0
e& 14 1=1760
o R
N 1760
X (13
Wykaz zbrojenia
Dtugosé catkowita [m]
@14 co 120 Nr | Srednica| Diugosé Liczba RB500W
12 preta | [mm] [mm] [szt.] 28 7 214
dla jednego biegu
9 14 2731 14 38,23
10 14 1760 14 24,64
+/0,000 0,040 1| 14 4322 9 38,90
v N 7 12 14 4347 4 17,39
o or | 13| 8 1540 51 78,54
<~ W Diugosé catkowita wg srednic [m] 78,6 119,2
o Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,208
Masa pretéw wg Srednic [kal 31,0 144,0
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 175,0
Masa catkowita [kal 175
UWAGA: Dlugosé preta jest diugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
BIUROWEGO NADLESNICTWA
_INOWY RAMUK 19, DZ. NR 3285/5, OBR. NOWA WIES,
LOKALIZACJA: GM. PURDA
INWESTOR: NADLESNICTWO NOWE RAMUKI
PROJEKTANT: | inz. Adam Kacprzyk PODPIS: staoiuv: - P B.
upr. bud. WAM /0057 /PWOK /08
pata: (08.2020
SPRAWDZAIACY: | dr inz. Szymon Sawczynski  |PODPIS: skl 1:20
upr. bud. WAM /0097 /PWOK /18
Rvs.NR K-14
BRANZA: KONSTRUKCJA
TEMAT: SCHODY WEWNETRZNE Z +/-0,00 NA +2,27 - POZ. 2.2

ul. Metalowa 7A, 10-603 Olsztyn, tel./fax {89) 651 20 10, kom. 0-503 335 321 e-mail: jolanta.pietkiewicz@02.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ L U




Al

3014
L HARREEEREEREEN Bl om0
|- |- |- |- |- |- N Beton C20/25 (B25)
,
N 520 - Stal  RB500W
A Otulina cnom =15+5=20 mm
D 21 x 14 = 2940 D
, 300 2970 , 250 |,
7 7 7 7
A-A Wykaz zbrojenia
@ 8 Dtugosé catkowita [m]
\/ Nr Wﬂmaﬂ_om _UE@OWO Liczba RB500W
S < T @Mxmmam 1=84 preta | [mm] [cm] [szt] @8 | 214 | @20
N dla jednej belki
@ 15 1 20 348 5 17,40
300 2 14 348 3 10,44
F—=F 3 8 84 44 36,96
Dtugos$¢ catkowita wg Srednic [ml| 37,0 10,5 17,3
@w&K =348 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 1,208 2,466
348 Masa pretéw wg $rednic kgl 14,6 12,7 42,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 70,0
@m&mo 1=348 :
Masa catkowita [kal 70
348

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
BIUROWEGO NADLESNICTWA

TEMAT:

NOWY RAMUK 19, DZ. NR 3285/5 0OBR. NOWA WIES,

LOKALIZACJA: GM. PURDA

INWESTOR: NADLESNICTWO NOWE RAMUKI

PROJEKTANT: | inz. Adam Kacprzyk PODPIS: staoiuv: - P B.

upr. bud. WAM/0057 /PWOK /08 pats: 08,2020

SPRAWDZAIACY: | dr inz. Szymon Sawczynski  |PODPIS: skl 1:20
upr. bud. WAM /0097 /PWOK /18
Rys.NR K-15H5
BRANZA KONSTRUKCJA

TEMAT:

PODCIAG - POZ. 2.4

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ

T

ul. Metalowa 7A, 10-603 Olsztyn, tel./fax {89) 651 20 10, kom. 0-503 335 321 e-mail: jolanta.pietkiewicz@02.pl
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Beton C20/25 (B25)
Stal RB500W
Otulina cngm =15+5=20 mm
Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr |Srednica| Dtugosé Liczba RB500W
preta| [mm] [mm] [szt.] 28 214
dla jednego stupa
1 14 2732 4 10,93
2 14 2499 4 10,00
3 8 1065 18 19,17
Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 19,2 21,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,208
Masa pretéw wg Srednic [kal 7,6 254
Masa pretow wg gatunkow stali [kal 33,0
Masa catkowita [kl

UWAGA: Dlugosé preta jest diugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
BIUROWEGO NADLESNICTWA
_INOWY RAMUK 19, DZ. NR 3285/5, OBR. NOWA WIES,
LOKALZAGIA: | ™ o)
INWESTOR: NADLESNICTWO NOWE RAMUKI
PROJEKTANT: | inz. Adam Kacprzyk PODPIS: staoiuv: - P B.
upr. bud. WAM /0057 /PWOK /08
pata: 08.2020
SPRAWDZAIACY: | dr inz. Szymon Sawczynski  |PODPIS: skl 1:20
upr. bud. WAM /0097 /PWOK /18
Rys.NR K-16
BRANZA: KONSTRUKCJA
TEVAT RDZEN/SLUP - POZ. 2.5

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ

ul. Metalowa 7A, 10-603 Olsztyn, tel./fax {89) 651 20 10, kom. 0-503 335 321 e-mail: jolanta.pietkiewicz@02.pl
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Beton C20/25 (B25)
Stal RB500W
Otulina cnom =15+5=20 mm

Wykaz zbrojenia

Diugosé catkowita [m]

Nr | Srednica| Dtugosé Liczba RB500W

preta | [mm] [cm] [szt.] @8 | o114
dla jednej belki

1 14 233 8 18,64

2 8 84 26 21,84
Diugosé catkowita wg srednic [m] 21,9 18,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,208
Masa pretéw wg Srednic [ka] 8,7 22,6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 31,3
Masa catkowita [ka] 32

UWAGA: Dilugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
BIUROWEGO NADLESNICTWA

GM. PURDA

LokALzAcsA:  |NOWY RAMUK 19, DZ. NR 3285/5, OBR. NOWA WIES,

INWESTOR: NADLESNICTWO NOWE RAMUKI

PROJEKTANT: | inz. Adam Kacprzyk
upr. bud. WAM /0057 /PWOK /08

PODPIS:

staDiuv: P B.

oata: 08.2020

SPRAWDZAIACY: | dr inz. Szymon Sawczynski  |PODPIS: skl 1:20
upr. bud. §>§\oo@w\w<<ox>m RSAR K17

BRANZA KONSTRUKCJA

TEMAT: RDZEN/SLUP - POZ. 2.5.1

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ L U

ul. Metalowa 7A, 10-603 Olsztyn, tel./fax {89) 651 20 10, kom. 0-503 335 321 e-mail: jolanta.pietkiewicz@02.pl
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prety klei¢ do istniejacej konstrukgc;ji

klejami konstrukcyjnymi
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Beton C20/25 (B25)
Stal RB500W
Otulina cpgm =15+5=20 mm
Wykaz zbrojenia
Dtugosé catkowita [m]
Nr |Srednica| Dtugosé Liczba RB500W
preta| [mm] [mm] [szt.] a8 214
dla jednego stupa
1 14 3050 4 12,20
2 14 1770 4 7,08
3 8 1065 18 19,17
Dtugos$é catkowita wg $rednic [m] 19,2 19,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,208
Masa pretéw wg $rednic [kal 7,6 23,3
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 30,9
Masa catkowita [ka] 31
Dtugosé catkowita [m]
Nr | Srednica| Dtugosé Liczba RB500W
preta | [mm] [mm] [szt.] @8 | @14
dla jednego stupa
4 14 920 4 3,68
5 8 1065 10 10,65
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 10,7 3,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,208
Masa pretéw wg $rednic [kal 4,2 45
Masa pretéw wg gatunkéw stali kgl 8,7
Masa catkowita [kl 9

UWAGA: Dlugosé preta jest diugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
BIUROWEGO NADLESNICTWA
_INOWY RAMUK 19, DZ. NR 3285/5, OBR. NOWA WIES,
LOKALZAGIA: | ™ o)
INWESTOR: NADLESNICTWO NOWE RAMUKI
PROJEKTANT: | inz. Adam Kacprzyk PODPIS: staoiuv: P B.
upr. bud. WAM /0057 /PWOK /08
pata: 08.2020
SPRAWDZAIACY: | dr inz. Szymon Sawczynski  |PODPIS: skl 1:20
upr. bud. WAM /0097 /PWOK /18
Rys.NR K-18
BRANZA: KONSTRUKCJA
TEVAT RDZEN/SLUP - POZ. 2.6

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ

ul. Metalowa 7A, 10-603 Olsztyn, tel./fax {89) 651 20 10, kom. 0-503 335 321 e-mail: jolanta.pietkiewicz@02.pl
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Beton B25 (C20/25)
Stal RB500W
St0S-b

Otulina chom =15+5=20 mm

Wykaz zbrojenia
Dlugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica| Dtugosé Liczba St0S-b RB500W
preta| [mm] [mm] [szt.] 28 a8 7 12 7 214
dla jednego biegu
1 14 4097 3 12,29
2 14 4118 3 12,35
3 14 4474 2 8,95
4 8 870 41 35,67
Dolne podparcie biegu
5 12 1260 4 5,04
6 8 1625 7 11,38
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 35,7 114 5,1 33,6
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 0,395 0,888 1,208
Masa pretéw wg $rednic [kal 141 4,5 45 40,6
Masa pretéw wg gatunkéw stali kgl 14,1 49,6
Masa catkowita [kl 64

UWAGA: Dlugosé preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi

preta (metoda B wg PN-EN I1SO 3766:2006)

TEMAT:

PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

BIUROWEGO NADLESNICTWA

LOKALIZACJA:

NOWY RAMUK 19, DZ. NR 3285/5 0OBR. NOWA WIES,

GM. PURDA
INWESTOR: NADLESNICTWO NOWE RAMUKI
PROJEKTANT: | inz. Adam Kacprzyk PODPIS: staoiuv: - P B.
upr. bud. WAM /0057 /PWOK /08
oata: 08,2020
SPRAWDZAIACY: | dr inz. Szymon Sawczynski  |PODPIS: skl 1:20
upr. bud. WAM /0097 /PWOK /18
Rys.NR K-19

BRANZA:

KONSTRUKCJA

TEMAT:

SCHODY WEWNETRZNE DO PIWNICY - POZ. 2.7

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ

ul. Metalowa 7A, 10-603 Olsztyn, tel./fax {89) 651 20 10, kom. 0-503 335 321 e-mail: jolanta.pietkiewicz@02.pl
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Beton C20/25 (B25)
Stal  RB500W
Otulina cnom =15+5=20 mm

Wykaz zbrojenia
Dtugosé catkowita [m]
Nr |Srednica| Dtugosé Liczba RB500W
preta| [mm] [cm] [szt.] 28 214
dla jednej belki
1 14 328 6 19,68
2 8 116 13 15,08
Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 15,1 19,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,208
Masa pretow wg $rednic [kal 6,0 23,8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 29,8
Masa catkowita [kg] 30

UWAGA: Dlugosé¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

TEMAT:

PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
BIUROWEGO NADLESNICTWA

LOKALIZACJA:

GM. PURDA

NOWY RAMUK 19, DZ. NR 3285/5 0OBR. NOWA WIES,

INWESTOR:

NADLESNICTWO NOWE RAMUKI

PROJEKTANT:

inz. Adam Kacprzyk PODPIS:
upr. bud. WAM /0057 /PWOK /08

staDiuv: P B.

oata: 08.2020

SPRAWDZAIACY: | dr inz. Szymon Sawczynski |PODPIS:

upr. bud. WAM /0097 /PWOK /18

sk 1:20
rRys.NR K-20

BRANZA:

KONSTRUKCJA

TEMAT:

PODCIAG - POZ. 2.8

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ L U

ul. Metalowa 7A, 10-603 Olsztyn, tel./fax {89) 651 20 10, kom. 0-503 335 321 e-mail: jolanta.pietkiewicz@02.pl
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Beton C20/25 (B25)
Wykaz zbrojenia Stal RB500W
Diugosé catkowita [m] Otulina chgm =15+5=20 mm
Nr | Srednica| Diugosc Liczba RB500W
preta | [mm] [em] [szt] o8 o4 TEMAT PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
dla jednej belki BIUROWEGO NADLESNICTWA
1 14 669 7 46,83 _ |[NOWY RAMUK 19, DZ. NR 3285/5, OBR. NOWA WIES,
2940 LOKALIZACJA: GM. PURDA
2 8 147 20 ! INWESTOR: NADLESNICTWO NOWE RAMUKI
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 29,3 46,9
PROJEKTANT:  |inz. Adam Kacprzyk PODPIS: staoiuv: - P B.
Masa pretéw wg srednic kgl | 11,6 56,7 pata: 08.2020
Masa pretd atunkéw stali K 68,3 SPRAWDZAIACY: | dr inz. Szymon Sawczynski |PODPIS: SKALA: 1:20
prefow Wg galunkow st [kl upr. bud. WAM /0097 /PWOK /18

Masa catkowita [kg] 69 Rys.NR K-21
UWAGA: Dlugosé preta jest dlugoscig obliczong na podstawie BRANZA KONSTRUKCJA
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN SO 3766:2006) TEMAT: PODCIAG - POZ. 3.1

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ L U

ul. Metalowa 7A, 10-603 Olsztyn, tel./fax {89) 651 20 10, kom. 0-503 335 321 e-mail: jolanta.pietkiewicz@02.pl
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Beton C20/25 (B25)
Stal RB500W
Otulina chom =15+5=20 mm

Wykaz zbrojenia
Dtugos$¢ catkowita [m]

Nr |Srednica| Dtugosé Liczba RB500W

preta| [mm] [mm] [szt.] 28 214
dla jednego stupa

1 14 4382 6 26,29

2 14 1770 6 10,62

3 8 1065 24 25,56
Dlugosé catkowita wg srednic [m] 25,6 36,91
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,208
Masa pretéw wg $rednic [kal 10,1 44,6
Masa pretéw wg gatunkoéw stali [kal 54,7
Masa catkowita [ka] 55

UWAGA: Dlugosé¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

TEMAT:

BIUROWEGO NADLESNICTWA

PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

LOKALIZACJA:

NOWY RAMUK 19, DZ. NR 3285/5 0OBR. NOWA WIES,
GM. PURDA

INWESTOR:

NADLESNICTWO NOWE RAMUKI

PROJEKTANT: | inz. Adam Kacprzyk PODPIS: staoiuv: - P B.
upr. bud. WAM /0057 /PWOK /08
oata: 08,2020
SPRAWDZAIACY: | dr inz. Szymon Sawczynski  |PODPIS: skl 1:20
upr. bud. WAM /0097 /PWOK /18
Rys.NR K-22
BRANZA: KONSTRUKCJA
TEMAT: StUP - POZ. 3.2

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ

ul. Metalowa 7A, 10-603 Olsztyn, tel./fax {89) 651 20 10, kom. 0-503 335 321 e-mail: jolanta.pietkiewicz@02.pl
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7 HEA 140 HEA 140 7 | @ ©
| =1045mm L=1045mm |
! HEA 120 hI\m%:oé @ HEA 120 !
| =150m =oimm =150m %@ B
[ 1 [ 1 N N
N S I T = o=
| M T 8
| IS ,|<L WLW
L # *
| | o
= & o =] ~
| ﬁwwf HEA 140 HEA 140 | .
W ﬁv 760 A?@ =1045mm L=1045mm 7
| L5 HEA WO 7y |
| L=69/70mm |
_|‘|4 _|‘|4 LWLW
1 e 9T g
RERY B R =
@ FA 120 HEA 12 5 S
L=150m =150mm
,10], 3 460 1320 10],
1 T
Av Av
™ bl 60x115x6 bl 180x180x12 ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
Y p— bl 93x123x8 bl 6011546 () DML ()
EA 120 , - ; HEA 1005y () " - Tz —
=150mm / \ = \ [=150mm gl o 50 a ilelal B : |3xlelsel8e
, N " JIF#O LWL ﬁo _HA I Lﬂ o P g ||~ & s WB m olg &l 2= ,_Nm%ﬂgm_v m_m_ﬂma. Om*_m_“_is
@ a\ @ R &3 |S =% el ﬁg = Ta|  HEA 140 ssx | 2 | 1 | 2 | 6970 | 2470 | 172,16 | 344,32
o g 3l aPs |, 90 | |
90|, 1 050 L - 1 050 190 N —r 7 ﬁ@éﬁ - 1b HEA 140 stasx | 1 1 1 [ 5110 | 24,70 | 126,22 | 126,22
1%0 L 870 iwo L 870 iwo 93 10 105 m&? o O,T 2 HEA 140 SsX | 4 | 1 | 4 | 1045 | 2470 | 2581 | 103,25
1 1 1 1 s , 3| HEA 120 stasx | 6 | 1 | 6 | 150 | 19,90 | 299 | 17,91
9980 3 LP 33 ~ [4 ] BL 12x180 stasx | 6 | 1 | 6 | 180 | 1696 | 3,05 18,31
180 ¢T 5| BL 893 sasx | 8 | 1 | 8 | 123 | 584 | o2 5,75
6| BL 6x60 sasx | 8 | 1 | 8 | 115 | 283 | 032 2,60
7a ol2 St3sX 4 1 4 550 0,89 0,49 1,95
UWAGI: 7o 012 sasx | 4 | 1 | 4 | 1405 | 089 | 1,25 4,99
1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Masa laczna elementow [kg] 625,29
2. Elementy stalowe oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie powfokqg malarskqg—podkfad+nawierzchnia. Dodatek na s poiny 2,0% [kg] 12,51
3. Spoiny pachwinowe wykona¢ na 0,7 grubosci ciefiszego elementu. @13 49 121405 Masa calkowita (ko] 837,80
4. Spoiny czofowe wykona¢ na pefng gr. fgczonych elementow. ‘/] ’ @ TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO
5. Klasa konstrukcji spawanej: 2 wg PN—=B-06200: 2002. NADLESNICTWA
6. Dopuszczalne tolerancje i odchytki wg PN-B-06200:2002. N4 D 50 oWy qwint ouzacs  |NOWY RAMUK 19, DZ. NR 3285/5, OBR. NOWA WIES,
7. Rame kotwi¢c wyfqcznie do wiedcow zelbetowych, ustawic w osi scian. L CM. wc\xg
8. Rame kotwic na 2 kotwy chemiczne HILTI HIT RES00SD+HIS—N(8.8) M16 Nakretka napinajgca M12 szt. 4 WWesTor:  |NADLESNICTWO NOWE RAMUKI
gfebokosc kotwienia 1/0mm. lewy gwint prawy gwint PROJEKTANT:  |inz. Adam Kacprzyk PODPIS: stoum: - P B,
9. Pod blachami podstaw nr4 zastosowac podkfgdki elastomerowe tiumigce drgania 19 =550 upr. bud. WAM/0057/PWOK /08 oA 08.2020
grubos¢ podkfgdki 10mm, wytrzymatosc na Sciskanie do 1,5N/mm2. 13 m|@,®§ gwint ﬂ @ b
l/] SPRAWDZAJACY: | dr inz. Szymon Sawczynski PODPIS: skata: 1:20/10
—
. 125 upr. bud. WAM /0097 /PWQK /18 RemR Ko23
STAL PROFILOWA: S235JR 4N 50 M ’
ELEKTRODY: EA 1.46 v BRANZA KONSTRUKCJA
-nie spawagé ponizej +5°C
-nie spawaé elementéw zawilgoconych TEMAT: PODSTAWA CENTALI WENTYLACYJNEJ RAMA R1

-nie spawaé elementow zasniezonych
-sprawdzi¢ uprawnienia spawacza

PRACOWNIA FROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ

ul. Metalowa 7A, 10-603 Olsztyn, tel./fax (89} 651 20 10, kom. 0-503 335 321 e-mail: jolanta.pit




