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PROJEKTANT:

TEMAT:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

BRANŻA:

TEMAT:

PODPIS:

DATA:                

STADIUM:

RYS. NR

1:100SKALA:PODPIS:SPRAWDZAJĄCY:

09.2020

PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 

BIUROWEGO NADLEŚNICTWA

EW1

E
W

1

A
W

4

x2

AW1

AW1

AW1

AW1

AW1

zasilanie 
jedn. zewn.
klimatyzacji

zasilanie 
jedn. zewn.
klimatyzacji

zasilanie
sterownika

zasilanie
pompy

zasilanie 
grzałki

zasilanie 
pomp

zasilanie 
pompy
ciepła

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 

nr 
pom.

nazwa posadzka pow. podłogi 
/m2/

01/1 przedsionek

terakota

3,83

01/2 holl 7,98

01/3 korytarz 3,69

01/4 kl. schodowa 1,23

01/5 pom. magazynowe 17,16

01/6 pom. techniczne 4,67

01/7 pom. magazynowe 16,45

01/8 pom. socjalne 40,85

01/9 pom. socjalne 22,68

01/10 komunikacja 2,91

01/11 lazienka 3,99

01/12 kancelaria tajna 4,96

01/13 archiwum 13,49

01/14 pom. magazynowe 12,64

01/15 pom. gospodarcze 27,47

RAZEM 184,00


