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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWY ORAZ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU BIUROWEGO NADLESNICTWA
NOWY RAMUK, DZ. NR 3285/5, OBR. NOWA WIES

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie inwestora — umowa nr 12/2019 z dnia 01.07.2019 .

1.2. Decyzja o warunkach zabudowy nr [-100/15 wydana przez Wéjta Gminy Purda.

1.3. PB ,Przebudowa budynku biurowego wraz z rozbiorkg wiatrotapu i rozbudowg o dwa wiatrotapy” z listopada
2015 .

1.4. Uzgodnienia uzytkowo — funkcjonalne z inwestorem.

1.5. Uzgodnienia techniczne i miedzybranzowe

1.6. Odpowiednie Normy i przepisy branzowe.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem powyzszego opracowania jest projekt przebudowy oraz termomodernizacji budynku biurowego

Nadlesnictwa Nowe Ramuki na dziatce nr 3285/5.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Dziatka posiada zabudowe zagrodowg z towarzyszgcg infrastrukturg. Przedmiotowy budynek zlokalizowany

jest od strony zachodniej centralnie potozonego utwardzonego dziedzinca.

Parcele obstuguja trzy wjazdy. Gtéwny z dostepem do drogi publicznej (gminnej) dla pojazdéw osobowych
usytuowany jest w narozniku pétnocno-zachodnim. Dodatkowe dwa wjazdy obstugujgce pojazdy ciezkie znajdujg
sie w czesci potnocno — wschodniej i potudniowo — wschodniej.

Dziatka uzbrojona jest w sie¢ energetyczna, telekomunikacyjng, c.o0., wodno-kanalizacyjng i deszczowa.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
4.1. Zalozenia i rozwigzania funkcjonalne

Bez zmian. W miejsce wiatrotapu planowanego do rozbiérki, powstanie nowy o podobnych gabarytach.
4.2. Uzbrojenie terenu

Dla planowanego zamierzenia projektuje sie budowe nowego przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz
przebudowe istniejgcego, budowe podziemnej instalacji c.o0. od projektowanej gazowej pompy ciepta wraz z
montazem podziemnego zbiornika gazu, montaz zewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych, budowe instalaciji
fotowoltaicznej i podtgczenie nowych punktéw odptywowych do kanalizacji deszczowe;.

Szczegotowe opisy techniczne infrastruktury zawarte zostaty w projektach branzowych.
4.3. Projektowane nawierzchnie
4.3.1. Schody zewnetrzne na gruncie -strefa wejs¢ (T1)
Projektuje sie wymiane istniejgcej nawierzchni z kamienia polnego na ptyty granitowe ptomieniowane — stopnice
i podstopnice gr. 3cm w kolorze szarym.
4.3.2. Opaska betonowa (T2)
Projektuje sie wymiane istniejgcej nawierzchni opaski z betonowej na kostke betonowg w kolorze szarym.
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Oznaczenie | Opis Materiat Grubos¢
lem/
™ Schody na gruncie | - ptyty granitowe ze spadkiem 1,5% 3cm
(strefa wejsc) - podbeton z zaprawy cementowej do wyréw-
nania powierzchni
T Schody na gruncie — | - ptyty granitowe ze spadkiem 1,5% 3cm
wejscie do piwnicy | - podbeton z zaprawy cementowej 10cm
- podbudowa z grubego zwiru lub pospétki 33
(zageszczona mechanicznie) 20cm
- grunt
T2 Opaska betonowa - kostka betonowa ze spadkiem 1,5% 6cm
- podsypka z piasku 5cm
- podbudowa z grubego zwiru lub pospétki 31
(zageszczona mechanicznie) 20cm
- grunt

5. BILANS POWIERZCHNI

Pow. zabudowy przebudowywanego budynku: 393,30 m2
Pow. projektowanej nawierzchni utwardzonej:

T1. Schody na gruncie (strefa wejscia) 35,00 m2
T1'. Schody na gruncie (wejscie do piwnicy) 3,70 m2
T2. Opaska betonowa 55,70 m2

6. DANE INFORMACYJNE
6.1. Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie podlega wptywom eksploatacji goérnicze;.
6.2. Dziatka nie znajduje sie rowniez w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej, a sam budynek nie jest wpisany

do rejestru zabytkow.

7. OCHRONA SRODOWISKA
7.1. Budynek
Budynek zostat zaprojektowany tak, by spetniat obowigzujgce standardy energetyczne. Dobrane rozwigzania

techniczne w tym m.in. ogrzewanie budynku wysokosprawng gazowg pompg ciepta, zaprojektowanie systemu
wentylacji mechanicznej wywiewnej i nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta, montaz oswietlenia
energooszczednego oraz instalacji fotowoltaicznej pozwolg na ograniczenie zuzycia energii podczas
eksploatacji budynku.

Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane bedg do sieci gminnej poprzez istniejgce i projektowane
przytgcze kanalizacyjne.

Odpady state (komunalne) gromadzone bedg w pojemnikach i okresowo wywozone przez

wyspecjalizowane stuzby. Lokalizacja $mietnika istniejgca.

7.2. Zagospodarowanie terenu



Przebudowa oraz termomodernizacja budynku biurowego Nadlesnictwa.
Nowy Ramuk 19, dz. nr 3285/5, obr. Nowa Wies, gm. Purda.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ

Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji bedzie miato charakter wylgcznie przejsciowy i
odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z zakonczeniem robdt budowlanych. Wymagania
ochrony $rodowiska na tym etapie nalezy osiagnac¢ przez:

- odpowiednig organizacje robot,

- dobdér materiatdw, sprzetu i srodkéw transportowych spetniajgcych wymagania ochrony $rodowiska,
dopuszczajgce je do produkgcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na srodowisko,

- stosowanie materiatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty,

- prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym
sprzetem i pod nadzorem budowlanym.

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce

ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.

8. STAN PRAWNY

Przedmiotowa dziatka jest wikasnoscig Nadlesnictwa Nowe Ramuki.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci na terenie objetym opracowaniem czyli
dziatce nr 3285/5.

10. UWAGI

Wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP i pod nadzorem osoby
do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie.

Olsztyn, wrzesien 2020 r.

autor: Jolanta Pietkiewicz
architekt IARP
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Il OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - WYKONAWCZEGO

PRZEBUDOWY ORAZ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU BIUROWEGO NADLESNICTWA
NOWY RAMUK, DZ. NR 3285/5, OBR. NOWA WIES

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie inwestora — umowa nr 12/2019 z dnia 01.07.2019 .

1.2. Decyzja o warunkach zabudowy nr [-100/15 wydana przez Wéjta Gminy Purda.

1.3. PB ,Przebudowa budynku biurowego wraz z rozbiorkg wiatrotapu i rozbudowg o dwa wiatrotapy” z listopada
2015

1.4. Uzgodnienia uzytkowo — funkcjonalne z inwestorem.

1.5. Uzgodnienia techniczne i miedzybranzowe

1.6. Odpowiednie Normy i przepisy branzowe.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem powyzszego opracowania jest projekt przebudowy oraz termomodernizacji budynku biurowego

Nadlesnictwa Nowe Ramuki na dziatce nr 3285/5.

3. DANE O BUDYNKU - STAN ISTNIEJACY
3.1. Opis ogodiny

Przedmiotowy budynek zostat wybudowany w latach 70-tych XIX w., a nastepnie rozbudowany w 1905 r.
Budynek posiada rzut prostokgtny o wymiarach 12,64 x 28,36 m, jest obiektem czesciowo podpiwniczonym
(starsza czes$¢ budynku), parterowym, z poddaszem uzytkowym. Dach dwuspadowy, stromy, pokryty
blachodachowka.

Konstrukcja budynku tradycyjna: $ciany piwnic kamienne, $ciany kondygnacji nadziemnych - murowane z
cegly czerwonej petnej, strop nad piwnicg kolebkowy, powyzej stropy belkowe, wiezba dachowa drewniana.
3.2, Instalacje
Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

- sanitarna: woda zimna, woda ciepta z podgrzewaczy elektrycznych, $cieki odprowadzane do kanalizaciji
sanitarnej,
- grzewcza: ogrzewanie centralne z wtasnej kottowni na olej,
- elektryczna,
- teleinformatyczna,
- odgromowa.
3.3. Opinia techniczna budynku
Konstrukcja budynku znajduje sie w stanie technicznym dobrym. Budynek nadaje sie planowanej

przebudowy. Szczegdtowy opis zawiera projekt konstrukcyjny.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1. Zakres prac projektowych

Gtéwnym zatozeniem przebudowy byta poprawa funkcjonalno$ci budynku poprzez usprawnienie komunikacji
miedzy kondygnacjami. Dotychczasowa, drewniana klatka schodowa tgczgca parter i poddasze nie spetniata

wymogow ppoz i obowigzujgcych norm, a piwnica byta dostepna jedynie z podworka. Dlatego zaprojektowano
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dwie zelbetowe klatki schodowe: jedna miedzy piwnicg i parterem, druga tgczgca parter z poddaszem.
Dotychczasowg drewniang klatke schodowg nalezy zdemontowac¢. Nowe umiejscowienie klatek schodowych
narzucito  niezbedne zmiany w  ukladzie @ pomieszczen, przy czym  zachowano  ukiad
korytarzowy. Projekt zaktada takze rozbidrke istniejgcego wiatrotapu frontowego i wykonanie w jego miejscu
nowego.

Przebudowa ma na celu réwniez poprawe wtasciwosci energetycznych obiektu poprzez:
- ocieplenie scian fundamentowych,
- ocieplenie $cian nadziemnych zewnetrznych od wewnatrz,
- ocieplenie pofaci dachowych,
- kompleksowg wymiane stolarki otworowej,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej, wodociggowej, grzewczej, wentylacji
mechanicznej i klimatyzaciji.
Zakres prac zgodnie z zatgcznikiem graficznym — rys. A-1 + A-11.
4.2, Program uzytkowy

W projekcie zaproponowano nastepujacy uktad funkcjonalny:
e piwnica — pom. gospodarczo - magazynowe oraz pom. socjalne, kancelaria tajna i archiwum

e parter — sekretariat, biuro Nadlesniczego i z-cy Nadlesniczego, dziat gospodarki lesnej, biuro Inz.

Nadzoru, biuro lesnikéw, dziat ksiegowy
e poddasze — dziat administracyjno-gospodarczy, biuro Strazy Lesnej, sala konferencyjna z zapleczem.

4.3. Charakterystyczne parametry

Powierzchnia zabudowy: 393,30 m?

istniejgca 391,70 m?

do rozbidrki 12,10 m2

projektowana 13,70 m2
Powierzchnia uzytkowa: 718,43 m?
Powierzchnia netto (powierzchnia podtog) 865,24 m?
Kubatura: 3430,00 m?
Szeroko$¢ zewnetrzna: 12,62 m
Dtugos¢ zewnetrzna: 29,92 m
Wysokos$¢ budynku (mierzona do kalenicy) 10,95 m
Rzedna przyziemia: 149,46 m n.p.m.

44, Zestawienie pomieszczen projektowanych
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. Wysokos¢ pom.
Nr pom. | Nazwa Podloga P°2w - uzytkowa Wy P
Im?/ m/
PIWNICA
011 przedsionek 3,83 zmienna
01/2 holl 7,98 2,58
01/3 korytarz gres 3,69 2,14-2,34
01/4 kl. schodowa 1,23 zmienna
01/5 pom. magazynowe 17,16
01/6 pom. magazynowe 4,67 2,14-2,34
01/7 pom. techniczne 16,45
01/8 pom. socjalne 40,85
01/9 pom. socjalne 22,68
01/10 komunikacja 2,91
gres 2,31-2,52
01/11 tazienka 3,99
01/12 kancelaria tajna 4,96
01/13 archiwum 13,49
01/14 pom. magazynowe 12,64
2,14-2,34
01/15 pom. gospodarcze 27,47
razem: 184,00
i [Pow. uzytk Wysokos¢ .
Nr pom. | Nazwa Podtoga Po;" ) podiogi [FoW. uzytkowa [Ilysokosc pom
Im?/ m?/ m/
PARTER
11 wiatrotap 4,40 3,20
ptytki granitowe
1/2 holl + komunikacja 67,50 62,73 3,00
1/3 kl. schodowa 2,71 zmienna
1/4 pok. biurowy 20,26
1/5 pok. biurowy 17,43
gres
1/6 pok. biurowy 12,42
117 pok. biurowy 16,05 3,00
1/8 sekretariat 19,90
1/9 pok. Nadlesniczego | panele 27,35
110 pok. biurowy 13,64
111 wiatrotap 11,18
112 wc meski 7,18 2,70;3,00
1/13 wc damski/niepetn. 5,05
gres 2,70
1/14 kasa 4,40
1/15 pok. biurowy 23,13
1/16 ok. biurow 9,41
P Y 3,00
1/17 pok. biurowy 10,37
1/18 serwerownia istniejgca 10,68
razem: 283,06 278,29




Przebudowa oraz termomodernizacja budynku biurowego Nadlesnictwa.
Nowy Ramuk 19, dz. nr 3285/5, obr. Nowa Wies, gm. Purda.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ

p:;]r:] | Nazwa Podioga Z::Iv podtogi I:::lv uzytkowa VrVn);sokos'é pom.
PODDASZE
2/1 holl + komunikacja |gres 47,00 39,86 2,58
2/2 kl. schodowa deska 10,24 zmienna
2/3 pok. biurowy 19,59 17,67
2/4 pom. pomochnicze 6,30 4,69
2/5 sala konferencyjna 43,18 38,53 2,58
2/6 zaplecze sali konf. 10,72 6,05
2/7 pok. biurowy 33,87 30,21
2/8 kl. schodowa res 4,60 3,68 Zmienna
2/9 wc meski 13,90 10,11
2/10 wc damskKi 4,76 258
2/1 pok. biurowy 38,21 32,96 2,50
2/12 pok. biurowy 18,50 13,19 2,58
razem: 250,87 211,95
pzl,:, | Nazwa Podioga Z::Iv podtogi F::zvlv uzytkowa VrVny;sokoéé pom.
STRYCH
3N strych plyta OSB 107,46 33,29 max. 2,63
ptyta
3/2 wentylatornia cgmentowo- 39,85 10,90 max. 2,52
widrowa
razem: 147,31 44,19

5. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
5.1.  Sciany wewnetrzne dzialowe
= $ciany murowane, zamurowania z cegly petnej (ceramicznej lub silikatowej) klasy 15 na zaprawie
cementowo — wapiennej M5 gr. 12,0 cm
= Scianki murowane z blokéw gipsowych gr. 6cm (pom. 01/11)
= &cianki instalacyjne w systemie lekkiej zabudowy:
a) dla pojedynczego stelaza WC
- podwdjne poszycie ptytg GKBI (impregnowana przeciwwilgociowo) 2 x 12,5 mm,
- na jednorzedowej konstrukcji metalowej z profili 50 lub 75,
b) dla podwdjnego stelaza WC
- podwadjne poszycie ptytg GKBI (impregnowana przeciwwilgociowo) 2 x 12,5 mm,
- na dwurzedowej zdwojonej konstrukcji metalowej z profili 50,
- wetna mineralna gr. 5,0 cm
= $ciany w systemie lekkiej zabudowy:
a) gr. 100mm:

- podwdjne poszycie ptytg gipsowo-kartonowag 2 x 12,5 mm,
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- na jednorzedowej konstrukcji metalowej z profili 50,
- wypetnienie wetng mineralng gr. 50 mm
izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 54 dB
klasa odpornosci ogniowej El 60
b) gr. 150mm
- podwojne poszycie ptytg gipsowo-kartonowag 2 x 12,5 mm,
- na jednorzedowej konstrukcji metalowej z profili 100,
- wypetnienie wetng mineralng gr. 100 mm
izolacyjno$¢ akustyczna Rw = 58 dB
klasa odpornosci ogniowej EI 60
wspofczynnik przenikania ciepta U=0,30 W/m2K
Uwaga:
=  Wszystkie scianki o odpornosci ogniowej nalezy stawia¢ bezposrednio na stropach.
= W miejscach montazu ceramiki, blatow, potek wiszgcych itp. na sciankach gipsowo — kartonowych nalezy
przygotowac¢ odpowiednie wzmocnienia i stelaze.
» W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty GKBI (przeciwwilgociowe).
5.2. Obudowa pionéw kanalizacyjnych i wentylacyjnych
Podwadjne poszycie ptytg gipsowo-kartonowg 2 x 12,5 mm na stelazu metalowym z profili 50

5.3.  Sciany

Oznaczenie Opis Materiat grubosé¢ /cm/ | Wspétczynnik ,U”

IW/m2K/

SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany podziemne - pianka PUR natryskowa
A=0,022W/(mK) gr. 8cm

- ptynna hydroizolacja 76 0,17
- istn. mur ceglano-kamienny gr. 68
- tynk renowacyjny

Sciany nadziemne - istn. mur z cegly ceramicznej petnej
- mineralna ptyta izolacyjna

A=0,042W/(mK) gr. 18cm 48-61 0,20

- tynk cementowo-wapienny
Sciana kolankowa - drut wigzatkowy lub faty drewniane
szkieletowa - wetha mineralna A=0,035W/(mK) gr.
14cm / stupki konstrukcji 3,8x14cm
co 40cm
- wetha mineralna A=0,035W/(mK) gr.
8cm / ruszt drewniany gr. 8cm 23 0,20
- folia paroizolacyjna
- plyta gipsowo-kartonowa gr. 2x
12,5mm

(odpornos$c ogniowa Sciany EI30)

Sciana lukarny - oblicowka z desek w pionie gr. 1,9cm

- pustka powietrzna / poziome taty

drewniane gr. 2,0cm

- folia wiatroizolacyjna

- ptyta OSB/3 gr. 2,2cm

- wetha mineralna A=0,035W/(mK) gr
14cm / stupki konstrukcji 3,8x14cm
co 40cm

- wetna mineralna A=0,035W/(mK) /

ruszt drewniany gr. 8cm

- folia paroizolacyjna

- ptyta gipsowo-kartonowa gr. 2x

29 0,20

8
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12,5mm
] (odpornos$c¢ ogniowa Sciany EI30)
S4 Sciana szkieletowa - oblicéwka z desek w pionie gr. 1,9cm
wiatrofapu - faty 3x5

- folia wiatroizolacyjna

- ptyta OSB gr. 1,5cm

- wetna mineralna o A=0,035W/(mK)
gr 15cm

- szkielet drewniany 3,8x15cm

- folia paroizolacyjna

- faty 3x6cm

- oblicéwka z desek w pionie gr. 1,9cm

26 0,26

5.4. Podlogi na gruncie

Oznaczenie Opis Materiat grubos¢ Wspétczynnik ,U”
/ecm/ /W/m3K/

P1 Podtoga na gruncie — |- gres

bez ogrzewania - wylewka cementowa gr. 5cm
podtogowego - styropian PODLOGA (A=0,031W/mK)
gr.5cm

- papa termozgrzewalna 26 0,20
- papa podktadowa

- ptyta zelbetowa C30/37 (B35) W8 gr.
15cm

- grunt rodzimy

P2 Podtoga na gruncie — |- gres

Z ogrzewaniem - wylewka cementowa gr. 5cm
podtogowym - styropian z wypustkami do
ogrzewania podtogowego
(A=0,031W/mK) gr. 2cm

- styropian PODLOGA (A=0,031W/mK)
gr.3cm

- papa termozgrzewalna

- papa podktadowa

- ptyta zelbetowa C30/37 (B35) W8 gr.
15cm

- grunt rodzimy

26 0,20

5.5. Stropy

”

Oznaczenie Opis Materiat grubosé Wspétczynnik ,U
/em/ IW/m2K/

S1 Strop nad piwnicg - - panele / gres / ptytki kamienne
istniejacy - element jastrychowy gipsowo-
widknowy gr. 2x12,5mm

- systemowe plyty styropianowe EPS
200 z folig metalizowang (pod
ogrzewanie podtogowe) gr. 2,5cm

- szpryc cementowy gr. 0,5cm

- keramzyt izolacyjny gr. 5cm

- istn. strop kolebkowy

zmienna

44-65 bez wymagan

(odporno$c¢ ogniowa stropu REI60)

S1.1 Strop nad piwnicg - - ptytki kamienne gr. 1,0cm
projektowany - element jastrychowy gipsowo-
widknowy gr. 2x12,5mm

- systemowe plyty styropianowe EPS
200 z folig metalizowang (pod
ogrzewanie podtogowe) gr. 2,5cm

- ptyta zelbetowa gr. 12cm

- tynk cementowo-wapienny

18 bez wymagan

(odporno$c¢ ogniowa stropu REI60)
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$1.2

Strop nad piwnicg - - ptytki kamienne gr. 1,0cm
projektowany - element jastrychowy gipsowo-
widknowy gr. 2x12,5mm

- systemowe plyty styropianowe EPS
200 z folig metalizowang (pod
ogrzewanie podtogowe) gr. 2,5cm

- ptyta zelbetowa gr. 16cm

- tynk cementowo-wapienny

22 bez wymagan

(odpornos$¢ ogniowa stropu REI60)

S2

Strop nad parterem - |- gres

istniejacy - element jastrychowy gipsowo-

widknowy gr. 2x12,5mm

- systemowe plyty styropianowe EPS

200 z folig metalizowang (pod

ogrzewanie podtogowe) gr. 2,5cm

- ewentualnie: podsypka wyréwnujgca

gr. 1-2,0cm

- ptyta wiérowa gr. 16mm

- istn. belki drewniane

- ptyty z migkkiej wetny gr. 5cm
pomiedzy belkami nosnymi

- istn. deski slepego putapu

- sufit podwieszony modutowy gr.

15mm/ ptyty gipsowo-kartonowe na

metalowym profilu nosnym gr. 12,5mm

zmienna bez wymagan

S2.1

Strop nad parterem - |- gres

projektowany - element jastrychowy gipsowo-
widknowy gr. 2x12,5mm

- systemowe plyty styropianowe EPS
200 z folig metalizowang (pod
ogrzewanie podtogowe) gr. 2,5cm 22 bez wymagan
- podsypka wyréwnujgca gr. 1-2,0cm

- plyta zelbetowa gr. 14,0cm

- sufit podwieszony modutowy gr.
15mm/ ptyty gipsowo-kartonowe na
metalowym profilu nosnym gr. 12,5mm

S3

Strop nad poddaszem | - ptyta OSB gr. 22mm

- legary na belkach stropu 5x7cm

- ptyty z wetny mineralnej gr. 6 cm o
A=0,037W/(mK) pomiedzy legarami

- istniejgce belki drewniane

- ptyty z wetny mineralnej gr. 20cm o
A=0,039W/(mK) pomiedzy belkami

- ptyta gipsowa ppoz na metalowym
profilu nosnym gr. 12,5mm

- sufit podwieszony modutowy gr.
15mm/ ptyty gipsowo-kartonowe na
metalowym profilu nosnym gr. 12,5mm

35,5 0,14

(odporno$¢ ogniowa stropu EI30)

S3’

Strop nad poddaszem | - ptyty z wetny mineralnej gr. 6 cm
A=0,037W/(mK) pomiedzy legarami
- istniejgce belki drewniane

- ptyty z wetny mineralnej gr. 20cm
A=0,039W/(mK) pomiedzy belkami 47 0,14
- ptyta gipsowa ppoz. na metalowym
profilu nosnym gr. 12,5mm

(odporno$¢ ogniowa stropu EI30)

S3.1

Strop nad poddaszem | - ptyta cementowo-wiérowa

- wentylatornia DURIPANEL gr. 22mm

- legary na belkach stropu 5x7cm

- ptyty z wetny mineralnej gr. 6 cm o

36,5 0,14
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A=0,037W/(mK) pomiedzy legarami

- istniejgce belki drewniane

- ptyty z wetny mineralnej gr. 20cm o
A=0,039W/(mK) pomiedzy belkami

- ptyta gipsowa ppoz na metalowym
profilu nosnym gr. 2x12,5mm

- sufit podwieszony modutowy gr.
15mm/ plyty gipsowo-wtdknowe na
metalowym profilu nodnym gr. 12,5mm

(odpornos$¢ ogniowa stropu EI60)

S3.1

Strop nad poddaszem
- wentylatornia

- ptyta cementowo-wiérowa
DURIPANEL gr. 22mm

- legary na belkach stropu 5x7cm

- ptyty z wetny mineralnej gr. 6 cm
A=0,037W/(mK) pomiedzy legarami
- istniejgce belki drewniane

- ptyty z wetny mineralnej gr. 20cm
A=0,039W/(mK) pomiedzy belkami

- plyta gipsowa ppoz. na metalowym
profilu nosnym gr. 2x12,5mm

(odpornos$¢ ogniowa stropu EI60)

52

0,14

5.6.

Dach

Krokwie sztukowane w istniejgcej wiezbie dachowej nalezy wymieni¢ na nowe zachowujgc istniejgce przekroje.

Stupy i miecze drewniane na poddaszu po odstonieciu z obudowy ptytami GK nalezy oczysci¢, zaimpregnowac

i polakierowa¢. W przypadku stabego zachowania, elementy te nalezy wymieni¢ na nowe z zachowaniem

istniejgcych przekrojéw.

Oznaczenie

Opis

Materiat

grubosé

/cm/

Wspotczynnik ,,U”
/W/m3K/

D1

Dach ocieplony

- dachdéwka ceramiczna

- faty drewniane 3/5cm

- kontrtaty drewniane 3/5cm

- 1x papa termozgrzewalna

- deskowanie petne gr. 2,5cm

- wentylacyjna pustka powietrzna 4cm
- skalna wetna mineralna miedzy
krokwiami gr. 12cm (A=0,035W/(mK)
- krokwie istniejgce 12-15/16cm (w
lukarnach krokwie projektowane
10/16cm)

- skalna wetna mineralna gr. 14cm
(A=0,035W/(mK)

- ptyta gipsowa ppoz. na ruszcie
systemowym gr. 15,0mm

(odporno$c ogniowa potaci EI30)

0,15

Dach ocieplony -
wentylatornia

- dachdéwka ceramiczna

- faty drewniane 3/5cm

- kontrtaty drewniane 3/5cm

- 1x papa termozgrzewalna

- deskowanie petne gr. 2,5cm

- wentylacyjna pustka powietrzna 4cm
- skalna wetna mineralna miedzy
krokwiami gr. 12cm (A=0,035W/(mK)
- krokwie istniejgce 12-15/16¢cm (w

- skalna wetna mineralna gr. 3cm
(A=0,035W/(mK)

- folia paroizolacyjna

bez wymagan
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- ptyta gipsowa ppoz. na ruszcie
systemowym gr. 2x15,0mm

(odporno$¢ ogniowa potaci EI60)

D2

Dach ocieplony(nad |- dachéwka ceramiczna

wiatrotapem) - faty drewniane 3/5cm

- kontrtaty drewniane 3/5cm

- 1x papa termozgrzewalna

- deskowanie petne gr. 2,5cm

- wentylacyjna pustka powietrzna 3cm
- skalna wetna mineralna miedzy 0,27
krokwiami gr. 15¢cm (A=0,035W/(mK)
- krokwie gr. 10/18cm

- folia paroizolacyjna

- podbitka z desek gr. 1,9cm

- dolne krokwie (krawedziak doklejony
do krokwi) 10/12cm

D3

Dach nieocieplony - dachéwka ceramiczna

- taty drewniane 3/5cm

- kontrtaty drewniane 3/5cm

- 1x papa termozgrzewalna

- deskowanie petne gr. 2,5cm

- krokwie istniejgce 12-15/16cm

bez wymagan

5.7. Schody.
e z parteru do piwnicy — jednobiegowe, zelbetowe, wg projektu konstrukcji
e z parteru na poddasze - dwubiegowe, zelbetowe, wg projektu konstrukcji
e z poddasza na strych — drewniane, policzkowe, na indywidualne zaméwienie.
5.8. Pozostate elementy konstrukcyjne
Wg projektu branzy konstrukcyjnej.

5.9. Izolacje.
5.9.1. Izolacje termiczne

= |zolacja pozioma posadzek na gruncie
Pomieszczenia z ogrzewaniem podtogowym:
- ptyta styropianowa z wypustkami (do ogrzewania podtogowego) A=0,031W/mK gr. 2cm oraz
- ptyta styropianowa PODLOGA A=0,031W/mK gr. 3 cm
Pomieszczenia bez ogrzewania podtogowego:
- ptyta styropianowa PODLOGA A=0,031W/mK gr. 5 cm
= |zolacja stropéw
- strop nad piwnica: ptyty styropianowe EPS200 z folig metalizowang gr. 2,5cm oraz keramzyt izolacyjny gr.
5,0cm w stropie istniejgcym
- strop nad parterem: ptyty styropianowe EPS200 z folig metalizowang gr. 2,5cm oraz plyty z miekkiej wetny
szklanej gr. 5,0cm w stropie istniejgcym
- strop nad poddaszem: ptyty z mineralnej wetny szklanej o A=0,035W/mK gr. 15,0cm
= |zolacja dachu
- dach gtéwny: skalna wetna mineralna o A=0,035W/mK w dwdch warstwach gr. 14,0 i 12,0cm
- dach nad wiatrotapem: skalna wetna mineralna o A=0,035W/mK gr. 15,0cm
= |zolacja $cian zewnetrznych
- Sciany fundamentowe: pianka PUR zamknietokomodrkowa natryskowa o A=0,022W/(mK) gr. 8cm
- Sciany nadziemia - parter: mineralne ptyty izolacyjne o A=0,042W/(mK) gr. 18cm

- &cianki lukarn i kolankowe — poddasze: skalna wetna mineralna o A=0,035W/mK w dwoch warstwach gr. 14,0
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i 8,0cm
- $cianki szkieletowe wiatrotapu: skalna wetna mineralna o A=0,035W/mK gr. 15,0cm

5.9.2. Izolacje akustyczne

= |zolacja stropéw
- strop nad parterem: element jastrychowy gipsowo — widknowy gr. 2x 12,5mm oraz ptyty z miekkiej wetny
szklanej gr. 5,0cm w stropie istniejgcym

= Sciany wewnetrzne w systemie lekkiej zabudowy: wetna mineralna gr. 5,0cm

5.9.3. Izolacje przeciwwilgociowa

= |zolacja $cian fundamentowych
Projektuje sie nowg izolacje pionowg i pozioma $cian fundamentowych. Bezwzglednie nalezy zachowac ciggtosé
izolacji przeciwwodnej w catym budynku. Nalezy uszczelni¢ wszystkie przejscia instalacji przez $ciany
fundamentowe.
Od zewnatrz: izolacja pionowa - cienkowarstwowa powtoka uszczelniajgca BAT + bitumiczna powloka
uszczelniajgca BD 2K
Od wewnatrz: izolacja pozioma tzw. przepona pozioma — krem iniekcyjny IC.
Uwaga:

Renowacje _muréw nalezy wykona¢ kompletnym systemem jednego producenta. Niedopuszczalne jest

mieszanie poszczegolnych sktadnikow systemoéw miedzy sobg. W opisie uzyto produkty firmy Quick-mix.

Dopuszczalne jest stosowanie materiatéw innych firm niz podana powyzej, jednak ich jako$¢ musi by¢ nie gorsza

od wskazanej.

1. Odkopaé odcinkowo $ciany piwniczne budynku na catej gtebokosci, starannie oczysci¢ powierzchnie $cian.
2. Wyréwnac¢ powierzchnie scian, uzupetni¢ duze ubytki za pomocg cementowej zaprawy murarskiej Z 01.
3. Wykona¢ zewnetrzng izolacje pionowa $cian fundamentowych:
- zagruntowaé podioze za pomocg cienkowarstwowej powitoki uszczelniajgcej BAT. Do gruntowania BAT
rozcienczy¢ woda w proporcji 1:10,
- utozy¢ izolacje pionowg z bitumicznej powtoki uszczelniajacej BD 2K,
- wykonac izolacje termiczng piankg PUR metoda natryskowa gr. 8,0 cm,
- wykop zasypac zwirem.
4. Wykona¢ zabezpieczenie $cian przed kapilarnym wnikaniem wilgoci od strony fundamentéw. Wykonac¢
izolacje wtérng — tzw. przepong pozioma. Przepone wykona¢ ponizej poziomu posadzki. Otwory o @12 mm w
odstepach co 12 cm wierci¢ poziomo lub z niewielkim spadkiem na gtebokos¢ mniejszg o ok. 2-4 cm od grubosci
Sciany. Po wykonaniu otworéw nalezy je przedmucha¢ za pomocg sprezonego powietrza, usungc resztki
zwierciny. Do wykonania przepony poziomej zastosowa¢ krem iniekcyjny IC. Krem jest produktem gotowym do
uzycia i ma konsystencje zelu (zuzycie kremu iniekcyjnego IC wynosi ok. 0,9 I/m2 przekroju poziomego muru).
Krem wttoczy¢ do nawierconych otwordw za pomoca lancy iniekcyjnej. Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy
zaslepi¢ za pomocg zaprawy cementowej.

= |zolacja pozioma posadzek na gruncie
- papa podktadowa + papa termozgrzewalna

= |zolacja pomieszczen wilgotnych
- wysokoelastyczna, zawierajgca mikrowtdkna zbrojgce, 1-komponentowa hydraulicznie wigzgca mikrozaprawa
uszczelniajgca.

Przed utozeniem gresu w pomieszczeniach wilgotnych nalezy wykonac:
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- izolacje przeciwwodng (gr. 3mm) w nastepujacych strefach:
v' Wszystkie posadzki w pom. wilgotnych w wywinieciem 30 cm na $ciane,
- izolacje przeciwwilgociowa (gr. 2 mm) w nastepujacych strefach:
v' Lazienki: pozostate $ciany na wysokos$¢ od posadzki do sufitu
v' Zlewozmywaki, przybory sanitarne w toalecie ogélnodostepnej, pom. socjalnym, pom. gospodarczym —
pas szerokosci wynoszacy: 50 cm od krawedzi przyboru + szerokos¢ przyboru + 50 cm od krawedzi
przyboru, na wysokos¢ od posadzki do 1,5 m
= |zolacja dachéw
- 1x papa termozgrzewalna

5.9.4. Wiatroizolacja

- szkieletowe sciany lukarn: membrana wiatroizolacyjna

5.9.5. Paroizolacja

- dach w wiatrotapie i wentylatorowni: folia paroizolacyjna

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
6.1. Podtogi i posadzki

W catej piwnicy w zwigzku z pogtebieniem posadzki projektuje sie nowe warstwy podtég na gruncie. W celu
ich wykonania nalezy usung¢ wszystkie istniejgce warstwy posadzki na gtebokos¢ 44 — 60cm. Podtoze gruntowe
przygotowac zgodnie z opisem w projekcie konstrukcji. Warstwy podtogowe wykona¢ zgodnie z opisami warstw
wg rysunku A-7 i A-8 oraz zestawieniem tabelarycznym w pkt. 5.4. opisu. Wykonac dylatacje obwodowe na styku
ptaszczyzny podtogi ze Scianami, przy progach drzwiowych, a takze w przypadku kiedy nastepuje zmiana
rodzaju podkfadu.

Na parterze, poddaszu i strychu rowniez projektuje sie nowe warstwy posadzkowe na istniejgcej konstrukcji
stropow oraz fragmentarycznie nowe stropy zelbetowe zgodnie z opisami warstw na rysunku A-7 — A-9 oraz

zestawieniem tabelarycznym w pkt. 5.5. opisu.

Charakterystyka wierzchnich warstw posadzek:

6.1.1. Gres

- ptytki gtadkie, nieporowate

- Scieralnos¢: minimum kl.4

- antyposlizgowosc¢: minimum grupa R10 wg DIN 51 130

- kolorystyka: tazienki oraz komunikacja na poddaszu - szary, pokoje biurowe - deska gresowa drewnopodobna
w kolorze debu; w pozostatych pomieszczeniach wykonawca uzgodni z uzytkownikiem na etapie budowy.
6.1.2. Plytki granitowe

- ptytka polerowana gr. 1,0cm

- kolor: szary

6.1.3. Panele drewniane

- klasa uzytecznosci 32

- klasa $cieralnosci AC4

- twardo$¢ drewna wierzchniej warstwy 4BHN

- kolor: dgb

6.2. Sufity

6.2.1. Sufity podwieszane
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= Na parterze i poddaszu wykona¢ sufit z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm, w miejscach gdzie biegng
trasy korytek elektrycznych i teletechnicznych zaleca sie wykonanie systemowego, modutowego sufitu
mineralnego gr. 25mm na czesciowo widocznej konstrukcji E15.
Montaz sufitow wykona¢ za pomocg rusztéw metalowych wg systemowych rozwigzan producenta. Wysokosé
montazu sufitdbw wg zestawienia tabelarycznego w pkt. 4.4. opisu.
Wykonczenie piyt:
- powierzchnie z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy w catosci wyszpachlowaé, przeszlifowac, oczyscié,
zagruntowac¢ i pomalowa¢ farbg zasadniczg dwa razy na biato. Podczas gruntowania i malowania nalezy
stosowac sie do wskazéwek zawartych u producenta ptyt oraz w kartach technicznych wyrobéw malarskich.
6.2.2. Sufity tynkowane
Stropy projektowane zelbetowe wykonczy¢ tynkiem cementowo- wapiennym i wyszpachlowac.
6.2.3. Sufity nietynkowane
W pomieszczeniu 01/8, 01/9, 01/10, 01/11, 01/12 i 01/13 istniejacy strop kolebkowy nalezy oczyscié¢ z tynku w
celu wyeksponowania watku ceglanego. W tym celu nalezy:
- starannie oczysci¢ cegly metodg strumieniowo-$cierng z wykorzystaniem miekkich kruszyw. Podczas
czyszczenia usuwac jedynie tynk, resztki starych zapraw, powierzchniowe nawarstwienia oraz brud,
- usungc¢ stare spoiny w celu zwolnienia miejsca na nowg spoine chronigcg materiat ceramiczny,
- usung¢ zniszczone oryginalne cegty oraz wtérne przemurowania odbiegajgce ksztattem i kolorem od cegiet
oryginalnych,
- przeprowadzi¢ prace odgrzybieniowe, nawilzy¢ sklepienia preparatem grzybobdjczym APE-SL, zuzycie ok.
150mli/m2,
- uzupetni¢ ubytki w sklepieniach. Do uzupetnienia stosowac¢ cegte identyczng pod wzgledem wymiaréw, wygladu
powierzchni oraz ksztattu z cegtami uzupetnianego watku. Cegty wmurowaé na zaprawie murarskiej trasowo-
wapiennej TWM, zuzycie ok. 15 kg/dm3 wypetnianej powierzchni,
- niewielkie punktowe ubytki w cegtach uzupetni¢ zaprawg do ubytkéw w cegle NSR,
- wykona¢ spoinowanie naprawionych muréw oraz sklepieh zaprawg do spoinowania na bazie wapna trasowego
TKF. Kolor zaprawy dobra¢ metodg préb, tak aby byt zgodny z oryginatem,
- wykona¢ scalenie kolorystyczne metoda laserunkowg przy uzyciu mieszaniny preparatu gruntujgcego MTG (na
bazie szkta wodnego potasowego) zmieszanego z farbg krzemiankowg LK 300. Proporcja mieszania MTG : LK
300=6 : 1
Uwaga:

Renowacije sklepien nalezy wykona¢ kompletnym systemem jednego producenta. Niedopuszczalne jest

mieszanie poszczegolnych sktadnikow systemow miedzy sobg. W opisie uzyto produkty firmy Quick-mix.

Dopuszczalne jest stosowanie materiatéw innych firm niz podana powyzej, jednak ich jako$¢ musi by¢ nie gorsza

od wskazanej.
6.3. Tynki, powtoki malarskie, okladziny

6.3.1. Tynki

Nalezy sku¢ wszystkie tynki oraz zdemontowaé¢ zabudowy z ptyt gipsowych. W piwnicy skorodowang zaprawe
ze spoin nalezy usungé na gtebokos¢ okoto 2 cm. Jezeli na murze wystepujg porazenia grzybem lub plesnia,
nalezy wykonac¢ impregnacje biobdjcza. Spoiny wypetni¢ na nowo podktadowym tynkiem wyréwnawczym. Za-

wilgocone $ciany otynkowaé tynkiem renowacyjnym WTA w nastepujgcy sposob:

- wykona¢ warstwe sczepng z obrzutki renowacyjnej SAN-V,
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- natozy¢ renowacyjny tynk podktadowy SAN-A o gr. 10mm. W przypadku mocno chtonnych podtozy przed
tynkowaniem nalezy je nawilzyé. Tynk przeczesaé¢ metalowym grzebieniem. Czas schniecia tynku wynosi ok. 1
dzieh na 1mm grubosci,

- po uptywie karencji wykona¢ renowacyjny tynk nawierzchniowy SAN-1 o grubosci 10mm. Powierzchnie
$ciggnac¢ pacg metalowsq i zatrze¢ paca.

Na kondygnacjach powyzej uzupetni¢ powstate w wyniku wymiany instalacji oraz innych prac
budowlanych bruzdy i ubytki stosujgc tynk cementowo - wapienny. Wszystkie $ciany murowane (projektowane i
istniejgce), nie docieplane mineralnymi ptytami izolacyjnymi, wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. Il
i potozyé gtadzie gipsowe. Sciany zewnetrzne ocieplone od wewnatrz ptytami mineralnymi wykonczyé
mineralnym tynkiem cienkowarstwowym, ktéry powinien by¢ tynkiem silikatowym lub naleze¢ do grupy tynkow
CS | lub CS Il wedlug PNEN 9981. Jako alternatywe mozna zastosowac gtadz gipsowg lub wapienng.

6.3.2. Powtoki malarskie

= Sciany piwniczne pomalowaé farbg paroprzepuszczalng — silikonowg lub silikatowg. Kolorystyke ustali¢
z uzytkownikiem na etapie budowy.

= Pozostate pomieszczenia pomalowac farbg lateksowa, bezemisyjng i bezrozpuszczalnikowg — standard
ELF, odporng na szorowanie, cienkowarstwowg , dyfuzyjng, zdolng do czyszczenia, klasa odpornosci na
szorowanie na mokro — 2; zdolno$¢ krycia — klasa 2, stopien potysku — pétmat. Kolory ustali¢ z uzytkownikiem
na etapie budowy.

= Sufity we wszystkich pomieszczeniach pomalowac¢ na biato farbg akrylowa, bezrozpuszczalnikowa,
klasa odpornosci na szorowanie na mokro — 5, zdolnos¢ krycia — klasa 2, stopien potysku — mat

=  Wszystkie istniejgce i projektowane elementy konstrukcji drewnianej nalezy zabezpieczy¢ preparatem
grzybobojczym np. FOBOS. Wczes$niej istniejacg konstrukcje drewniang, ktéra pozostanie widoczna nalezy
przeszlifowaé i oczysci¢ do naturalnego koloru drewna. Wszystkie istniejagce i projektowane odstoniete elementy
konstrukcji drewnianej budynku (stupy i miecze) nalezy pokry¢ farbg ogniochronng np. PROMADUR w ilosci
1120g/m2 zabezpieczajgc je do odpornosci ogniowej R30.
6.3.3. Oktadziny

= Sciany w pomieszczeniach narazonych na wilgoé (wc meski i damski) po zabezpieczeniu izolacjg
przeciwwodng lub przeciwwilgociowg (zgodnie z pkt. 5.9.3) obtozy¢ glazurg do wysokos¢ 2,0 m.

= W pom. socjalnym (01/9), gospodarczym (01/15) i zapleczu sali konferencyjnej (2/6) nalezy wykonac¢
nad blatem i zlewem fartuch z ptytek o wysokosci 60 cm. Kolorystyke ptytek uzgodnié z uzytkownikiem na etapie
budowy
6.4. Kabiny systemowe sanitarne

W wc: pom. 01/11, 1/12 i 2/9 Scianki kabin wykona¢ z ptyty HPL o gr. 12 mm. Wysokos$¢ $cianek (z
przeswitem) 200 cm, przeswit nad podtogg 10 cm. Nozki ze stali nierdzewnej, drzwi zaopatrzone w klamke i
blokade z sygnalizacjg wolne/zajete. Wymiary wg zestawienia stolarki rys. A-11
6.5. Stolarka otworowa
Wg zestawienia stolarki rys. A-11
6.6. Parapety
Parapety z ptyty MDF gr. 28mm w kolorze debu.
6.7. Wycieraczki
6.7.1. Zewnetrzne
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Przed wejsciem do piwnicy nalezy zamontowac¢ wycieraczke systemowa z odptywem i rusztem kratowym ze stali
ocynkowanej o wymiarach 100x50x8cm. Pod wycieraczke nalezy wykonaé w posadzce zagtebienie tak, aby nie
wystawata ponad jej poziom.
6.7.2. Wewnetrzne
Przy wejsciach w poziomie parteru nalezy zamontowaé obiektowe wycieraczki systemowe aluminiowe w ramie,
z wktadem szczotka — guma (winyl) o wymiarach 145x80; 130x90 i 110x70cm, wysokos$¢ profilu 18mm. Pod
wycieraczki nalezy wykonac¢ w posadzce zagtebienie ok. 2cm tak, aby nie wystawaty ponad jej poziom.
6.8. Rolety
6.8.1. Zewnetrzne
Okna potaciowe nr 14’ (2 szt.) i 15 (1 szt.) zaopatrzy¢ w markizy zewnetrzne sterowane elektrycznie.
6.8.2. Wewnetrzne
Okna od strony wschodniej (pom. 1/4, 1/5, 1/6, 1/16, 1/17 i 2/3) wyposazy¢ w rolety zaciemniajgce Screen Roll
w kasecie z prowadzeniem linkowym, sterowane elektrycznie pilotem (8 szt.). Tkanina Soltis 99 (1%
przeziernosci) z atestem niezapalnosci B-s2,d0 (PN-EN 13501) w kolorze szarym.
W serwerowni (pom. 1/18) zamontowac¢ aluminiowg rolete antywtamaniowa.
6.9. Wyposazenie sanitariatu przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych

= W pom. 1/13 (wc damskie/niepetnosprawni) nalezy zamontowa¢ umywalke i miske ustepowg dedyko-
wang dla os6b niepetnosprawnych. Dodatkowo pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w:
a) porecz umywalkowa uchylna @38mm o diugosci 60cm, stal nierdzewna matowa z biatg, gtadka, twardg pianka
PUR
b) porecz uchylna @38mm o dtugosci 70cm, stal nierdzewna matowa z biata, gtadkg, twardg piankg PUR
c) porecz uchylna @38mm o dtugosci 70cm z uchwytem na papier, stal nierdzewna matowa z biatg, gtadka,
twardg piankg PUR
6.10. Balustrady i porecze
6.10.1. Balustrada kl. schodowej na poddasze
- szkto float 12mm ESG
- pochwyt drewniany 60x40mm
- mocowanie: szkto mocowane pomiedzy drewnianymi stupkami 60x40mm
6.10.2. Porecze
Porecze przyscienne na schodach do piwnicy i na strych wykona¢ z watka drewnianego @42mm z zaslepka ze
stali nierdzewnej na koricach. Mocowanie poreczy do $ciany za pomocg wspornikow @42,4mm ze stali nierdzew-
nej.
6.11. Klapa wylazowa
Klatke schodowg na strych zamkng¢ klapg wytazowg o wym. 80x180cm wykonang na indywidualne zaméwienie.
Klape wykona¢ na sitownikach gazowych, ocieplang o wspdtczynniku przenikania ciepta U<1,3W/m2K.
6.12. Doswietlacze okien piwnicznych
Od strony zachodniej okna piwniczne (6 szt.) do$wietli¢ za pomocg systemowych doswietlaczy z polipropylenu
wzmocnionego wioknem szklanym zaopatrzonych w odptyw DN100 i ruszt kratowy ze stali ocynkowane;.

Wymiary doswietlacza: 100 x 60 x 40cm.

7 ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
7.1. Dach

Dachéwka ceramiczna holenderka w kolorze naturalnej czerwieni.
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7.1.1. Ptotki przeciwsniegowe

Systemowe plotki przeciwsniegowe ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo w kolorze dachowki.
7.1.2. Okapy

Drewniane elementy okapéw pomalowaé na kolor NCS 1510-G80Y.

7.2. Parapety

W lukarnach parapety z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze dachowki.

7.3. Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe

7.3.1. Obrobki blacharskie

Blacha ocynkowana powlekana w kolorze dachowki.

7.3.2. Orynnowanie

Z blachy tytan cynk patynowanej w kolorze jasnoszarym.

7.4. Czerpnia, wyrzutnia

Czerpnie i wyrzutnie wykonac ze stali ocynkowanej pomalowanej proszkowo na kolor NCS 3010-G80Y.
7.5. Schody zewnetrzne

Piyty granitowe ptomieniowane mrozoodporne gr. 3 cm w kolorze szarym.

7.6. Wycieraczka

Patrz pkt. 6.7.

7.7. Stolarka otworowa
Wg zestawienia stolarki rys. A-11

8. INSTALACJE
Projekt zaktada wymiane wszystkich istniejacych instalacji: elektrycznej, teletechnicznej, wodno-

kanalizacyjnej, c.0. oraz montaz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji. W

pomieszczeniach magazynowych na kondygnaciji piwnicy wentylacja grawitacyjna.

Poszczegodlne rozwigzania oméwiono szczegotowo w branzowych opracowaniach.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | EKOLOGICZNA OBIEKTU

Jednym z gtéwnych zatozen projektowanej przebudowy budynku byta poprawa wtasciwosci energetycznych
obiektu. Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudowg wewnetrznych instalacji i zastgpieniem systemu
wentylacji naturalnej na mechaniczng nawiewno-wywiewng wplynie pozytywnie na charakterystyke
energetyczng budynku. Szczegbétowe opracowanie zapotrzebowania na ciepto zawiera projekt instalacji
sanitarnych.

Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji bedzie miato charakter wylgcznie przejsciowy i
odwracalny, natomiast czas tych dziatah konczy sie wraz z zakonczeniem robét budowlanych. Nadmiar ziemi
powstaty z robo6t ziemnych pod fundamenty bedzie znikomy z uwagi na maty zakres tych prac i rozplantowany
na terenie dziatki inwestora. Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiggng¢ przez:

- odpowiednig organizacje robot

- dobdér materiatdw, sprzetu i $rodkdéw transportowych spetniajgcych wymagania ochrony s$rodowiska,
dopuszczajgce je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na srodowisko

- stosowanie materiatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty

- prace budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym
sprzetem i pod nadzorem budowlanym

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce

ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.
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10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w granicach dziatki inwestora.

11. DOSTEPNOSC BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Parter budynku przystosowany bedzie do korzystania przez osoby niepetnosprawne w szczegoélnosci te
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Budynek posiada wejscie z platformg dla oséb na wézkach oraz po

przebudowie jedna z toalet bedzie przystosowana dla osob z niepetnosprawnoscig ruchowa.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslono w ekspertyzie technicznej warunkéw ochrony
przeciwpozarowej w zakresie przebudowy oraz termomodernizacji budynku biurowego Nadlesnictwa Nowe
Ramuki opracowanej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych mgr inz. Grzegorza Kniefel

oraz rzeczoznawce budowlanego inz. Waldemara Jodtowskiego w sierpniu 2020 r.
Projekt w zakresie warunkéw ochrony przeciwpozarowej zawiera rozwigzania wynikajgce z ekspertyzy.

12.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Tabela nr 1
Powierzchnia Wysokos¢
[m] . -
llos¢ kondygnaciji
Nazwa Kubatura
3
budynku Zabudowy | Wewnetrzna [m°] Grukpa' . o
[m?] [m?] wysokoscl Klasa odpornosci
[m] pozarowej
budynku
1 2 3 4 5 6
Budynek z 3 kondygnacjami
Budynek 393,30 994,00 3 430,00 10,95 nadziemnymi, czesciowo
biurowy (N) podpiwniczony,

zakwalifikowany jest do
Kategorii Zagrozenia Ludzi
ZL lll, wykonany powinien
by¢ w klasie odpornosci
pozarowej ,C” zgodnie z
§ 212 ust. 2 [WT].

Legenda
Grupa wysokosci:

(N) — budynek niski

Wysokosé: 10,95 m (wysokos¢ od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku do kalenicy),

zakwalifikowany do grupy budynkéw niskich (N).
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12.2.
Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojacym potozonym na posesji Nadlesnictwa. Oddalony jest od

Odlegtosé¢ od obiektow sgsiadujacych

innych zabudowan Nadlesnictwa w odlegtosci: od pétnocy - 12,20m do budynku szkoleniowego, od potudnia -
10,10m do budynku gospodarczego i od wschodu - 46,80m do budynku biurowego. Odlegtosci od granicy dziatki
i innych budynkéw sg zachowane.

12.3.

Strefa pozarowa budynku zakwalifikowana jest do KZL ZL 11, w zwigzku z tym nie okresla sie gestosci obcigzenia

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

ogniowego wyrazonej w MJ/m2.
12.4.

Budynek biurowy Nadlesnictwa, jest obiektem uzytecznos$ci publicznej zaliczonym do Kategorii Zagrozenia Ludzi

Kategoria zagrozenia ludzi

Z lll. W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych moze przebywaé ponad 50 os6éb niebedacych ich
statymi uzytkownikami.
12.5. Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie bedg wystepowaly pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

12.6.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa, wyjgtek stanowig pomieszczenia maszynowni wentylacyjnej nr 3/2,

Podziatl obiektu na strefy pozarowe

wydzielonej pozarowo, zgodnie z § 268 ust.1, punkt 5) [WT] i pomieszczenie serwerowni nr 1/18, wydzielone
zgodnie z § 209 ust.3, [WT].

Wielkos¢ strefy pozarowej budynku biurowego bedgcego w grupie budynkéw niskich (N), miesci sie w
granicach dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej dla budynku niskiego, zakwalifikowanego do KZL ZL IlI {j.
powierzchnia maksymalnie 8000 m?2, wobec rzeczywistej wielkosci powierzchni wewnetrznej budynku, ktéra

wynosi 994 m2

12.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek o wysokosci 10,95 m, niski (N), zakwalifikowany do Kategorii Zagrozenia Ludzi ZL IlI,
wymagana klasa odpornosci pozarowej ,C” catego budynku wtacznie z czescig podziemna, ktéra zgodnie § 212
ust. 7 [WT] nie powinna by¢ nizsza niz ,C”.

Elementy budynku powinny by¢ wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia w nastepujgcej klasie odpornosci
ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornoéci Gléwna Konstrukcja | Strop [1] Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej | konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna [1], [2] [1] [3]
1 2 3 4 5 6 7
,C” R 60 R15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R —nosnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskq Normg dotyczqcq zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementow budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I —izolacyjnosé¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

[1] Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

[2] Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potqczeniem ze stropem.
[3] Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzeze-
niem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni

Wszystkie elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
20



Przebudowa oraz termomodernizacja budynku biurowego Nadlesnictwa.
Nowy Ramuk 19, dz. nr 3285/5, obr. Nowa Wies, gm. Purda.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ

Konstrukcja dachu zabezpieczona srodkami ogniochronnymi nadajgcymi elementom drewnianym cechy NRO i
od spodu obudowana przegrodg ogniowg o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Sciana korytarza nr 1/02 w cze$ciach przeszklonych musi byé¢ wykonana w formie witryn o klasie odpornosci
ogniowej El 15.

Wszystkie zastosowane materiaty w stosunku do ktérych wymagana jest odpornos¢ ogniowa powinny posiada¢
stosowne certyfikaty, dokumenty swiadczagce o dopuszczeniu danych wyrobéw budowlanych do obrotu oraz
powszechnego stosowania w budownictwie.

Podstawowymi dokumentami okreslajacymi cechy wyrobéw, materiatdw budowlanych i obowigzujgcymi w
Polsce sa: Polska Norma i Aprobaty Techniczne. To one ustalaja, jaki powinien by¢ dany produkt budowlany

i do jakiego konkretnego celu sie nadaje.

12.8. Warunki ewakuacji, oznakowanie drég na potrzeby ewakuacji

Budynek bedzie posiadat otwarte klatki schodowe fgczace kondygnacje parteru i poddasza oraz parteru
i piwnicy, powigzane ciggami komunikacyjnymi — korytarzami prowadzgcymi na poziomie parteru i piwnicy do
wyjs$¢ na zewnagtrz budynku W1, W2, W3 i W4.

Uktad komunikacji wewnetrznej, poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych jest w petni czytelny,
dlugosci przejsé i dojs¢ nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych, w budynkach zakwalifikowanych do KZL ZL
Il

Cato$¢ drog ewakuacyjnych bedzie oznakowana znakami ewakuacyjnymi wedtug PN — 92/N —
01256/02, posiadajgcymi stosowne certyfikaty. Ponadto drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w os$wietlenie
awaryjne zgodnie z Polskg Norma, przy czym warto$¢ natezenia o$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej bedzie
réwna co najmniej 3 Ix - wartosc¢ trzykrotnie wyzsza od normatywne;.

12.9. Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych, elektroenergetycznej i odgromowe;j
12.9.1. Instalacja wentylacyjna i oddymiajgca.

W budynku projektuje instalacje wentylacji mechanicznej obstugujgcej wszystkie kondygnacje,
maszynownie wentylacyjng instaluje sie na strychu poddasza, zgodnie z § 268 ust.1, punkt 5) [WT].
12.9.2. Instalacja elektroenergetyczna.

Przytgcze elektroenergetyczne znajduje sie na $cianie od strony poétnocnej. W budynku projektuje sie
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu przy wejsciu do budynku od strony wschodniej i zachodniej (W1 i W2).
12.10. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych
Obiekt zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozarowe;j.

12.11. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy i ratowniczy

Budynek wyposazony bedzie w podreczny sprzet gadniczy(gasnice proszkowe), o grupach gaszenia A, B.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowej. Miejsce usytuowania gasnicy winno byé oznakowane znakiem
bezpieczenstwa, do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci min. 1m oraz odlegto$¢ z kazdego
miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie powinna wynosi¢ wiecej niz 30m.
12.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Do zewnetrznego gaszenia pozaru dla tego typu budynku uzytecznosci publicznej o charakterze biurowym,

niezbedne jest zapewnienie wody w ilosci 10 dm?3/s , z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy DN 80 mm.

Hydrant nadziemny DN 80, potozony jest na terenie dziatki Nadlesnictwa w odlegtosci 56,15 m od chronionego
budynku. Protokét badan z dnia 21.08.2020 r. hydrantu DN80 wykazat wynik negatywny przy pomiarze
pojedynczego hydrantu [3,19 dm?3/s, p= 0,32 MPal].
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Zgodnie z IBP dla budynku Nadlesnictwa Nowe Ramuki zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia
pozaru zapewnia sie ze zgromadzonej wody w zbiornikach podziemnych o sumarycznej objetosci 180 m? po
bylej stacji paliw.

12.13. Droga pozarowa

Nie jest wymagana, patrz § 12 ust.1, punkt 5) litera a) rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. [3], w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terendw.

Otaczajgcy uktad komunikacyjny utwardzonego placu wokét budynku, pozwala na bezkolizyjny dojazd

pojazdami pozarniczymi od frontu budynku z mozliwo$cig dokonania manewru zawracania przed budynkiem.

13. UWAGI

Wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP i pod nadzorem osoby
do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie.

Olsztyn, wrzesien 2020 r. autor: Jolanta Pietkiewicz
architekt IARP
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. DANE OGOLNE

Inwestycja: Przebudowa oraz termomodernizacja budynku biurowego Nadle$nictwa.

Adres : Nowe Ramuki, dziatka nr 3285/5, obreb Nowa Wies, gm. Purda

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Nowe Ramuki
Nowy Ramuk 19, 10-687 Olsztyn

Projektant: Pracownia Projektowa Architekt Jolanta Pietkiewicz
10-554 Olsztyn, ul. T. Kosciuszki 117/5

2. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT
Przedmiot i zakres robot budowlanych:
=  Wykonanie nowych przytgczy: kanalizacyjnego, energetycznego, c.o.
= Demontaz i wykonanie nowego wiatrotapu frontowego
= Przebudowa budynku
Kolejnos¢ realizacji:
= Przebudowa budynku wraz z termomodernizacjg
=  Wykonanie nowych przytgczy
= Demontaz i wykonanie nowego wiatrotapu frontowego

= Rozebranie pokrycia dachu i montaz nowego pokrycia

3. ISTNIEJACE NA DZIALCE OBIEKTY BUDOWLANE
Na dzialce znajdujg sie obiekty kubaturowe: budynek szkoleniowy, dwa budynki gospodarcze, chtodnia, i wiata

szkoleniowa.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Brak.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH |

SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

1. Wykopy- zagrozenia zwigzane z osunieciami skarp. W razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji wod-kan, elektrycznej, gazowej itp., niezwtocznie przerwaé prace i ustali¢ z wtasciwg jednostkg
zarzgdzajgca dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robét

2. Roboty na wysokosciach - ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na upadek z
wysokosci powyzej 2m. Do zabezpieczen stanowisk pracy, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowaé
srodki ochrony zbiorowej, w szczegdélnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa. Rusztowania
majg spetnia¢é wymagania bezpieczenstwa okreslone we wiasciwych przepisach.

3. Zagrozenie przy stosowaniu elektronarzedzi — przestrzegaé instrukcji obstugi zasad BHP pracy z
elektronarzedziami

4. Nie nalezy prowadzi¢ robét budowlanych w temperaturze ponizej —10°C oraz w warunkach pogodowych

stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia.
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6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy:

1.

Sprawdzi¢ posiadane przez pracownikéw kwalifikacji przewidzianych odrebnymi przepisami dla danego
rodzaju robaot.

Sprawdzi¢ posiadanie orzeczenh lekarskich o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Zaopatrzy¢ pracownikow w odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej.

Prowadzi¢ staty bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez osoby uprawnione.

7. TECHNICZNO - ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Przed przystgpieniem do realizacji roboét nalezy:

1.

o > DN

o

©

Teren budowy wiasciwie oznakowacé i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym.

Przygotowa¢ odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikow.

Odpowiednio przygotowac, oznaczy¢ i zabezpieczyé miejsca poboru wody i energii elektryczne;j.
Wyznaczy¢ miejsca na sktadanie materiatéw i odpadow.

Wywiesi¢ tablice ostrzegawcze informujgce o rodzaju prowadzonych robét i o zakresie wstepu na teren prac
0s0b postronnych.

Zabezpieczy¢ wystepujgce na budowie wykopy przed obsunieciem ziemi i dostepem osd6b niepowotanych.
Odpowiednio oznakowa¢ wjazdy i wyjazdy na teren budowy.

Wijazd i wyjazd z placu budowy nalezy urzadzi¢ i zorganizowa¢ w sposoéb zapewniajgcy bezpieczng i

sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Olsztyn, wrzesien 2020 r.

autor: Jolanta Pietkiewicz
architekt IARP
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