Remonty drég Uszyce 2019 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [ jm. [ Poszcz. | Razem
Remont czgstkowy ul, takowej w Gorzowie Slaskim
s Roboty ziemne
1IKNR 2-31  |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 30 cm m2
d.111402-05
1402-06
2.0*26.0 m? 52.000
RAZEM 52.000
2|KNR 2-31 \Wykonanie koryta na poszeszeniach jezdni (pobocza) w gruncie kat. I1-IV m?2
d.1]0102-01 - 20 cm gtebokosci koryta
0102-02
0.4*12.5+0.6*78.0+0.75*32.0 m2 75,800
RAZEM 75.800
3|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. [I-IV - 30 om  |m?
d.1{0102-01 giebokosci koryta - pod §ciak betonowy
0102-02
21.0*0.7 m? 14.700
RAZEM 14.700
4|KNR 2-31  |Oczyszczenie rowdw z namulu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem m
d.1|1403-06 skarp rowu
44.0 m 44.000
RAZEM 44.000
5|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
¢.1{0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
(14.7+44.0)*0.6 m?2 35.220
RAZEM 35.220
2 Rohoty montazowe
8/KNR 2-31  |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce ce- |m
d.2{0606-03 mentowo-piaskowsj
21.0 m 21.000
RAZEM 21.000
3 Nawierzchnie
7{KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchnl drogows| nieulepszongj m2
d.3[1004-04
75.0*4.1+7 5*3.,5 m? 333.750
RAZEM 333.750
8/KNR 2-31 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineraino-asfal- |t
d.3{1106-01 towg
337.75*10%*0.05*2 4 t 4.053
RAZEM 4.053
9|KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3|1004-07
75.0*4.147.5"3.5 m?2 333,750
RAZEM 333.750
10|KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC118 50/70 - warstwa §cieralna as- |m2
d.3/0310-05 faltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
75.0*4.1+7.5*3.5 m2 333.750
RAZEM 333.750
11]KNR 2-31  IPobocza z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz-  |m?
d.3{0114-07 czeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach
z.0. 2.12.
9901-02
0114-08
0.6%(24.0+32.0+22.0)+0.4*12.56+0.75*32.0 m2 75.800
RAZEM 75.800
4 Roboty wykonczeniowe
12|KNR 231 |Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.4 m z namulu m
d.411404-01
6.0 m 6.000
RAZEM 6,000
13|KNR 231 [Reczne plantowanie poboczy m?2
d.4|1402-02
0.5%(24.0+32.0+12.5+32.0+21.0+22.0) m?2 71.750
RAZEM 71.750
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