Remonty ul_tgkowej 2019 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ! Opis i wyliczenia [ Jm. | Poszcz. | Razem
Remont czastkowy ul. Lakowe]j w Gorzowie Slaskim _
1 Roboty rozbidrkowe — _
1IKNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 em z wy- [m?2
d.110102-02/03 lwozem materiaiu z rozbiorki
47.0*3.6 m2 169.200
RAZEM 169,200
2IKNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z lucznia kamiennego o grubodct  |m?2
d.1;0804-03 20 cm
0804-04
47.0*4.0 m? 188.000
RAZEM 188.000
3/KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury PVC o 4r. 30 cm m
d.1]0816-01
6.0+8.0 m 14.000
RAZEM 14.000
2 Roboty ziemne
4[KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikdw w |m?2
d.2!0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokoéci 26 cm
0101-02
47.0*4.0 m? 188.000
RAZEM 188.000
5|KNR 2-31  |Oczyszczenie rowow z namuiu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem m
d.2[1403-06 skarp rowu
70.0+131.0 m 201.000
RAZEM 201.000
3 Elementy odwodnienia
B{KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o §r. 30 cm m
d.3|0605-06
6.0+8.0 m 14.000
RAZEM 14.000
7I/KNR 2-31  {Obrukowanie wylotéw przepustéw rurowych z kamienia obrobionego m2
d.3|0608-06 (granitu} na pedsypce cementowo-piaskowej
0.5*1.0*2.0*2*2 m2 4.000
RAZEM 4.000
4 Podbudowy
8/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- im?2
¢.4|0103-04 cyine nawisrzchni w gruncie kat. -1V
47.0*4.0 m2 188.000
RAZEM 185.000
9/KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie - 10 cm grubodcei po za- [m2
d.4{0106-03 geszozeniu
0106-04
47.0*4.0 m2 188.000
RAZEM 188.000
10|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-{m?
d.410114-05 czeniu 24 cm
0114-06
47.0*4.0 m2 188.000
RAZEM 188.000
11iKNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa goérna o grubosci po za- m2
d.4j0114-07 geszczeniu 8 cm
47.0%4.0 m2 188.000
RAZEM 188.000
12;KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzehni drogowej nisulepszonej m2
d.4;1004-04
47.0*3.8 m?2 178.600
RAZEM 178.600
13:KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem m2
d.4|1004-07
47.0*3.8 m2 178.600
RAZEM 178.600
5 Nawierzchnie
14{KNR 2-31 [Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - warstwa wiazgca as- jm?2
d.5{0310-01 faltowa - gruho$¢ po zageszezeniu 4 cm
47.0*3.8 mZ 178.600
RAZEM 178.600
i5{KNR 2-31  |Skrapienie nawierzchni drogowej asfaltem mZ
d.5{1004-07
47.0*3.6 m2 169.200
RAZEM 169.200

Nerma PRO Warsia 4,55 Nr saryjay. 15400



Remonty ul_takowej 2019 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez. Razem
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa &cieraina as- [m2
d.5,0310-05 faltowa - grubost po zageszczeniu 4 cm
0310-06
47.0*3.6 m2 169.200
RAZEM 168.200
17|KNR 2-31  |Pobocza z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
d.5|0114-07 ¢zeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach
z.0.2.12.
990%-02
0114-08
0.3*47.0"2 m?2 28.200
RAZEM 28.200
18[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.50114-07 geszczeniu 10 ¢m - roboty na zjazdach
z.0.2.12
9901-02
0114-08
{5.0+7.0)*2.0 m2 24.000
RAZEM 24.000
6 Roboty wykonczeniowe
191KNR 2-31 |Reczne plantowanie poboczy m2
d.611402-02
47.00*0.5*2 m2 47.000
RAZEM 47.000

Norma PRO Waersja 4.55 Nr seryjny. 15400



