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1. CZESC OGOLNA
1.a Nazwa ogélna:
PROJEKT BUDOWY OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY (PLACU ZABAW
I STLOWNI ZEWNETRZNEJ) W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA:
+ZAGOSPODAROWANIE CZESCI TERENU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W ZEL.OTNIKACH”

LOKALIZACJA:
Dz. nr ewid. 1218, obreb ewid. 0018 Zlotniki, jedn. ewid. 260203 5 Malogoszcz

1.b Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym obejmujacym :

Roboty budowlane :
-nawierzchnia bezpieczna piaskowa,
-uzupelnienie nawierzchni trawiastej 1 nasadzenia,
-urzadzenia zabawowe , sitowni zewngtrznej i towarzyszace.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych
i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt obejmujacych w szczegdlnosci
wymagania, wlasciwosci materialdow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci

wykonania poszczeg6lnych robot.

1.c Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ubezpieczenie budowy

Wykonywane roboty budowlane nalezy ubezpieczy¢é w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych.
Ubezpieczeniem winny by¢ objete zardéwno szkody wiasne jak i 0sob trzecich przebywajgcych na budowie,
w zakresie nastgpstw nieszczesliwych wypadkdw, uszkodzen od ognia oraz warunkoéw atmosferycznych,
zniszczen w trakcie wznoszenia obiektow, kradziezy oraz §wiadomych zniszczen przez osoby trzecie.

Celem ubezpieczenia jest wylaczenie odpowiedzialnosci materialnej zamawiajacego lub wykonawcy z tytutu
szkod powstatych w zwigzku z zaistnieniem okreslonych zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej
w czasie realizacji robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do okazania na kazde Zzadanie zamawiajgcego
polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu oplacenia sktadek.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami zamawiajgcego.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy (jesli jest
wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarze kazdego tomu dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za nadzor placu budowy do chwili odbioru koncowego robot.

Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego dokumentacje przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja ta
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zawieraC bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach
umowy. Dokumentacj¢ powykonawczg budowlana i geodezyjna, oraz wytyczenie budynku i projekt
organizacji zaplecza, projekty organizacji robot, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych deskowan,
rusztowan itp. sporzadzi wykonawca na wlasny koszt jesli sg wymagane.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujace dla wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznoéci wymieniona w umowie. Wykonawca
nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy
powiadomi¢ niezwlocznie zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjg techniczng. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny
by¢ uwazane za wielkoSci docelowe, od ktéorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu. Cechy materiatow i elementow obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacja
techniczng 1 wptyngto to niezadowalajaco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie
zostang zaakceptowane przez zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu Iub budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt wykonawcy.

1.d Informacje o terenie budowy
Organizacja robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w przedstawionym
do zaakceptowania przez zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i robot oraz planem
BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac niezbedne tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice
ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia placu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene za przedmiot umowy.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong instalacji oraz za wszelkie urzadzenia w obrebie budowy,
w tym celu uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
przewidzie¢ rezerwe czasowa w harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia
oraz zabezpieczenia instalacji i powiadomi¢ zamawiajgcego oraz wilasciciela o zamiarze rozpoczecia robot.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez zamawiajacego

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
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e zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekéw wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

e przekroczeniem norm hatasu,

e mozliwo$cig powstania pozaru.

Optlaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony

srodowiska  obcigzaja ~ wykonawce  robot.  Wody — powierzchniowe i gruntowe nie mogg byc

zanieczyszczane w czasie trwania robot ani po ich uptywie z winy wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisoOw tak, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego

z dostepem do wody i energii elektryczne;j.

Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca dostosuje si¢ do obowigzujacych lokalnych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiasciwych
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo tadunkow. Wykonawca begdzie odpowiadatl za
naprawe wszelkich elementow uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow
i tadunkoéw lub o przekroczonej skrajni.

Ogrodzenia
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne
do ochrony robot. Koszt zabezpieczen nie podlega odrebnej zaptacie.

Zabezpieczenia chodnikow i jezdni
Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
i chodnikéw publicznych. A takze usuwa¢ na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

1.e Nazwy i kody rob6t budowlanych
Grupy robdét:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
37500000-3 Gry zabawki wyposazenie parkow zabaw
Klasy robot:
45110000-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
37500000-3 Gry zabawki wyposazenie parkow zabaw
Kategorie robot:
D 04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
45111200-0 Nawierzchnia bezpieczna piaskowa
45112710-5 Wykonanie uzupetien nawierzchni z trawy naturalne;j
37500000-3 Wyposazenie placu zabaw

2021-05-28 5



STWiOR- ZLOTNIKI - PLAC ZABAW

1.f Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robot, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomi¢dzy Zamawiajacym,
Wykonawecg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

1 reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do

wykonywania robot, zgodne z dokumentacja projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawiajacego

Polecenie zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela

Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
robot.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajacego dokumentacje przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja ta
zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach
umowy. Dokumentacje powykonawcza, projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robét, plan BIOZ
oraz projekty ewentualnych deskowan, rusztowan itp. sporzadzi wykonawca na wilasny koszt jesli sa
wymagane.

Z.godnos$¢ robot z dokumentacja projektowq i specyfikacjq techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sa
obowiazujace dla wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca
nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy
powiadomi¢ niezwlocznie zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny
by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu. Cechy materiatow i elementow obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczng i wplyngto to niezadowalajaco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie
zostang zaakceptowane przez zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu Iub budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt wykonawcy.

2.0 MATERIALY

Zrédla uzyskania materialow

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich wytworcow
i producentow, aby w sposob ciagly spelnialy wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji
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projektowe;j.
Pozyskiwanie materialéw miejscowych i pochodzacych z rozbiérki

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materialdw miejscowych 1 pochodzgcych
z rozbidrki dla robot.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materialow
bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawce na koszt wlasny.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiajgcego o swoim zamierzeniu, co najmniej 14
dni przed uzyciem materialu lub w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zmieniony bez

zgody zamawiajacego.

3.0 SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzet bedacy
wlasno$cia wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy oraz, jesli to konieczne, bedzie posiadat aktualne badania techniczne do
wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony do uzytkowania przekraczajacy obowigzujace
normy bedzie uzytkowany w sposob zapewniajacy ochrong osobom obstugi (ochrona osobista) oraz osob
trzecich.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplywaja
nieckorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wlasny koszt usuwacé
wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach
do budowy.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
zamawiajgcy, poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia

robot przez zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich prawidtowosc.

Wspolpraca zamawiajacego i wykonawcy

2021-05-28 7



STWiOR- ZLOTNIKI - PLAC ZABAW

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej oraz dotyczgcych akceptacji wypeliania warunkéw umowy przez wykonawceg.
Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli materialow dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
te materiaty i roboty, ktore nie spelniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji techniczne;.

Polecenia zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytulu ponosi wykonawca.

Budynek czynny

Wszystkie prace na terenie obiektu beda prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca musi tak
zorganizowaé prace by umozliwi¢ prawidlowe uzytkowanie budynku w czasie trwania budowy oraz po jej
zakonczeniu. Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzaja wykonawce i muszg by¢ zawarte w wynagrodzeniu
wynikajacym z oferty.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Elementy kontroli jakoSci robét:

1. Program zapewnienia jakosci robot,
2. Zasady kontroli jakos$ci robot,

3. Pobieranie probek,

4. Badania i pomiary,

5. Certyfikaty i deklaracje,

6. Dokumenty budowy.

Prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg ogdlna i specyfikacjg robot oraz warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych.

Kontrola i zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zalozona jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez zamawiajgcego.

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z:
- Polska Norma, lub
- Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslong powyzej i ktoére spelniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla
ktorych ww. dokumenty nie s wymagane, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac
dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

Dokumenty budowy

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przediozone zamawiajgcemu w formie
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pisemnej do ustosunkowania si¢. Decyzje zamawiajacego przekazywane bgdg wykonawcy w formie
pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne
z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoly odbioru robot,
protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla zamawiajacego.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar robét

Stanowig go opisy rodzaju i ilosci robdt stanowigce zatgczniki do SIWZ, oraz :

Okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowsg i warunkami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiarow, jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania oraz robot zanikajacych lub
podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

8.0 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonanym przez zamawiajacego przy udziale wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior koncowy

¢) odbioér pogwarancyjny

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robo6t dokonuje zamawiajacy. Gotowos¢ do odbioru zglasza wykonawca powiadomieniem na
pismie zamawiajgcego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie lecz nie pdzniej niz w ciggu
trzech dni od daty zawiadomienia zamawiajgcego, ktory powiadamia o dacie odbioru wykonawce. Jako$¢
i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ustala zamawiajagcy w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowsa, specyfikacja techniczng roboét i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan zamawiajacy ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu
decyzji zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.
Z odbioru nalezy sporzadzi¢ kazdorazowo protokot odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wg
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego min. po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Odbioér koncowy

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika budowy bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
zamawiajgcego. Odbidr koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentow odbiorowych.
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Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci zamawiajacego
i przy udziale wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakoSci na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robét z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie
wykonywania robot uzupehniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robdt w poszczegdlnych
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji
technicznej, komisja dokonuje potracen. Decyzje o tym, czy roboty kwalifikujg si¢ do odbioru, potrgcen
czy odrzucenia dokonuje zamawiajacy w oparciu o dokumentacje i specyfikacje.

Dokumenty odbioru konicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru koncowego wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami,

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnych z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna,

- karty gwarancyjne,
Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji, ktéorych przyczyna lezy po stronie
wykonawcy. Odbior pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot
z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9.0 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Oferta cenowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania sktadajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Szczegdtowe zasady
ptatnosci za wykonane roboty okre§la umowa.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr
80, poz. 717),
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z
p6zniejszymi zmianami).
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 1., Nr 75, poz. 690),
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162,
poz. 1568),
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwporazeniowej, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460 z
p6zniejszymi zmianami),
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zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru przewodow i
kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym (Dziennik Budownictwa z 1974 r., Nr 7,
poz. 22),

ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48,
Dz.U.z 1995 r., Nr 136, poz. 672),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),

ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003, Nr 52
poz. 452).

-standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03150: 2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne.

PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

PN-63/B-6251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i1 cynkowe;j.
Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-01811 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.
PN-88/B-06250 — Beton zwykly.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos$ci publicznej.
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SST1

SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45112710-5
WYKONANIE UZUPEENIEN NAWIERZCHNI Z TRAWY
NATURALNEJ
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem uzupekien nawierzchni z trawy naturalne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej

2. Materialy
2.1 Trawa naturalna do uzupetnien
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i

elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy uzupeknieniu trawnikdw na gruncie nasypowym kraweznik/obrzeze powinno znajdowac si¢ 2 do 3cm
nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowac¢ waltem gladkim, a nast¢pnie watem - kolczatkg lub
zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesdnia,

- nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4kg na 100m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.

Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym roéwnorzg¢dnym

dokumentem.

6.2.Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowaé roOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3.Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania roboét (cieplnych,

wilgotno$ciowych).

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robdt jest m?.
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8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbioér materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym.
9. Podstawa platnosci-umowa ryczaltowa
10. Przepisy zwigzane

PN-74/B-30175
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SST 2

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 04.01.01

KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
podtoza gruntowego, ktore zostang wykonane w ramach uksztattowania terenu .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu koryta wraz

z zageszczeniem 1 profilowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé si¢

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie poditoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza

bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza,jest mozliwe wylgcznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej

przygotowane.
Paliki Iub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegltych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac
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naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegoélnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktéorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdét o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rz¢dne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzZsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢ zaakceptowang
przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu,
w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagegsci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystagpi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie
podtoza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy
1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Minimalna warto$¢ I, dla:
Strefa Autostrad i Innych drog
drog
korpusu ekspresowych Ruch cigzki Ruch mniejszy

1 bardzo ciezki od ci¢zkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00

cm
Na glebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny

1 wtorny modut odksztalcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagg¢szczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw.

Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
Tablica 2.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czgstotliwo$¢
badan badan i pomiarow
1 pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rownosé podhuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
6 | Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawegdziach dla
planie ” autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos$¢ gruntu rzadziej niz raz na 600 m’

podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy

wykona¢ w punktach glownych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz+10 cm1i-5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢é 4-metrowg latg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancja £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
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projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz =3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poroOwnanie wartosci moduldw odksztatcenia,
to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych

w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyroéwnanie
i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:.

10. Przepisy zwiazane
Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i latg
5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku ptukanego o ziarnach
srednicy od 0,2 do 2mm. Grubo$ci warstwy 30cm - dla spadku zgodnie z normg, z wysoko$ci do 1,5m
w strefach bezpieczenstwa urzadzen zabawowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna zostata opracowana na podstawie Ogdlnych Specyfikacji Technicznych, stanowi
podstawe jako dokument przetargowy.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni przeznaczonej pod plac zabaw:
- Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw.
- Niwelacja dla uzyskania terenu plaskiego.
- Zdjecie humusu i korytowanie pod nawierzchni¢ bezpieczna.
- Zageszczenie i wyrownanie dna oraz bokow wykopu
- Wykonanie nawierzchni z piasku wraz z geowtokning.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Piasek

Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1177:2017. Piasek musi by¢ drobnoziarnisty ,,migkki”, wyklucza si¢ stosowanie piasku
gruboziarnistego. Piasek nalezy przesia¢ do odpowiedniej wielko$ci, nie moze on zawiera¢ kamieni i innych
niebezpiecznych czgsteczek. Piasek nie moze by¢ zbyt drobny i miatki, nie moze si¢ kurzy¢ (piasek bez
czastek pytowych i itowych).

2.2.2. Geowldknina

Pod nawierzchnig piaskowag nalezy zastosowaé geowtokning na posypce piaskowej o gr. Scm.

2.2.3. Obrzeza

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostalych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych 20x6cm
ustawianych na podsypce cementowo-piaskowe;.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania nawierzchni piaszczystej nalezy stosowaé: walce ogumione, walce stalowe gladkie
wibracyjne lub statyczne, zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do
stosowania w miejscach trudnodostgpnych, sprzet do transportu piasku w obrgbie placu budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot.
5.2.1. Przygotowanie podtoza

Podloze pod warstwe piasku stabilizowanego stanowi warstwa zaggszczonego podloza rodzimego. Na
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warstwie podtoza gruntowego nalezy roztozy¢ agrowtokning Scidtkujacg przeciw chwastom 50gr/m2.
5.2.2. Utozenie obrzezy

Obrzeza betonowych 20x6cm ustawianych na podsypce cementowo-piaskowej. Mocowanie obrzeza ma
zapewni¢ stabilno$¢ i nie dopuszczaé¢ do przemieszczenia.

5.2.3. Wykonanie nawierzchni piaskowe;j

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubo§¢ warstwy piasku wynosi 30 cm. Piasek rozkladany w
stanie luznym. Piasek ptukany frakcjonowany 0,2 - 2 mm. Nawierzchnia bezpieczna powinna by¢ wykonana,
jako przepuszczalna, bezpieczna dla upadkéw z wysokosci, jakie przewiduja montowane urzadzenia,
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:20009.

Nawierzchnia powinna by¢ wyrownana, bez zanieczyszczen organicznych i rdznego typu pozostatos$ci po
budowie, nie moga z nawierzchni wystawa¢ zadne elementy betonowe typu fundamenty elementow
zabawowych, grubos¢ nawierzchni w kazdym miejscu musi by¢ jednakowa i posiada¢ zaktadang grubosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania.
Nawierzchnia winna posiada¢ deklaracj¢ zgodno$ci z normg PN-EN 1177:2009.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STO-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STO-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-EN 1177 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki.

PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie
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SST4

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 37500000-3

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW I SILOWNI ZEWNETRZNEJ

1. Wstep
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1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wyposazenia placu
zabaw w urzadzenia zabawowe, urzadzenia sitowni zewnetrznej oraz elementy towarzyszace .

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot budowlanych w ramach budowy jak w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczace zasad prowadzenia
nast¢pujacych robot: dostarczenie 1 montaz urzadzen zabawowych oraz elementy matej architektury .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczegotowych instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogoélnych przepisow Prawa Budowlanego i
Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru rob6t budowlano — montazowych.

2. Materialy
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakos$ciowych materiatow uzytych do
realizacji robot.

2.1 Urzqdzenia zabawowe placu zabaw:

1 - Zestaw zabawowy (w sklad zestawu wchodza: 4 wieze, rurka strazacka, $cianka wspinaczkowa,

drabinka tuk stalowy, koci garb, pomost linowy, pomost rurowy oraz dwie zjezdzalnie metalowe)

2 - Hustawka wahadlowa potrdjna (wraz z hustawka typu ,,bocianie gniazdo™)

3 - Bujak motor

4 - Bujak auto

Elementy no$ne urzadzen placu zabaw wykonane ze stali wegglowej, piaskowanej, zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej proszkowo, wymiary elementéw konstrukcyjnych zapewniajace stabilno$¢ i
bezpieczenstwo konstrukcji — zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

Podesty wykonane z antyposlizgowej ptyty HPL/HDPE. Barierki, daszki oraz elementy dekoracyjne
i zabezpieczajgce wykonane z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Zjezdzalnie ze $lizgiem z
blachy nierdzewnej. Przeplotnie linowe wykonane z lin polipropylenowych wzmocnionych wewngtrznym
splotem stalowym. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo
lub ocynkowane. Wszystkie polaczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych i/lub
malowanych proszkowo, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami.

Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe i/lub
ocynkowanie.

Elementy no$ne osadzone w gruncie w fundamencie betonowym — beton min. B-15 (C12/15) na
glebokos¢ min. 50 cm. Wymiary fundamentow pod poszczegolne urzadzenia nalezy wybiera¢ indywidualnie
wg. wymogow producenta.

Szczegdlowy opis urzadzen zawierajg karty techniczne dotgczone do dokumentacji. Mozna
zastosowac urzadzenia rownowazne spetniajace parametry uzytkowe, funkcjonalne i bezpieczenstwa zawarte
w kartach technicznych. Nalezy zastosowaé urzadzenia o gabarytach nie mniejszych niz okre$lone w kartach
technicznych. W przypadku zastosowania rozwigzan rownowaznych nalezy wykazaé spelienie ww.
parametrow.

Na urzadzeniach nalezy zainstalowac tabliczki zawierajace dane producenta, nazwe produktu, rok
produkcji oraz nr normy wg ktorej dane urzadzenie zostalo wykonane.
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Wszystkie urzadzenia placu zabaw powinny posiada¢ aktualny CERTYFIKAT WYDANY PRZEZ
AKREDYTOWANA JEDNOSTKE potwierdzajace zgodno$¢ tych urzadzen z aktualna norma PN-EN 1176.

Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi kpl. ww. dokumentoéw przed podpisaniem umowy, na etapie

oferowania urzadzen.

2.2, Urzgdzenia sitowni zewnetrznej
- Wyciag goérny

- Prasa nozna

- Wioslarz

- Orbitrek

Gléwne elementy konstrukcji nosnej urzadzen silowni zewngtrznej wykonane
z rur metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i malowane proszkowo. Scianki grubo$ci nie mniejszej
niz 3mm. Siedziska wykonane z metalu lub tworzywa HDPE, z otworami utatwiajagcymi odptyw wody.
Stopnice wykonane z blachy ryflowanej o grubo$ci min. 3mm. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z
uzyciem elementow ocynkowanych i/lub malowanych proszkowo, a ich konce zabezpieczone plastikowymi
kapslami. Kolor urzadzen do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Elementy no$ne osadzone w gruncie w fundamencie betonowym — beton min. B-15 (C12/15) na

glebokos¢ min. 50 cm. Wymiary fundamentow pod poszczegélne urzadzenia nalezy wybiera¢ indywidualnie
wg. wymogow producenta.

Szczegblowy opis, wymiary urzadzen i stref bezpieczenstwa zawierajg karty techniczne dotaczone
do dokumentacji.

Wszystkie urzgdzenia sitowni zewnetrznej powinny posiada¢ aktualny CERTYFIKAT WYDANY
PRZEZ AKREDYTOWANA JEDNOSTKE potwierdzajace zgodnos$¢ tych urzadzen z norma PN-EN
16630:2015-06. Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi kpl. ww dokumentéw przed podpisaniem
umowy, na etapie oferowania urzadzen.

Na urzadzeniach nalezy zainstalowac tabliczki zawierajace dane producenta, nazwe produktu, rok
produkcji oraz nr normy wg ktorej dane urzadzenie zostalo wykonane. Elementy silowni zewnetrznej
powinny zawierac tabliczki z instrukcjg obstugi.

2.3. Urzqdzenia towarzyszgce
- Lawka z oparciem - szt. 3

- Kosz - szt. 2

- Tablica z regulaminem - szt. 1

Przy placu zabaw projektuje si¢ tawki z oparciem (3 szt.) na stale posadowione
w gruncie. Konstrukcja gltdéwna z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo.
Siedzisko 1 oparcie wykonane z desek zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi poprzez
impregnowanie ci$nieniowe i lakierowanie. Elementy mocowan wykonane ze stali wgglowej konstrukcyjnej,
malowanej proszkowo lub ocynkowane. Fundamenty z betonu klasy min. C12/15 o wymiarach zgodnych z
zaleceniami producenta.

Kosze na $mieci (2 szt.) montowane na stale w gruncie. Elementy kosza wykonane
z metali zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Wszystkie polaczenia Srubowe
wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych. Fundament kosza z betonu klasy min. C12/15 o wymiarach
zgodnych z zaleceniami producenta.

Przy placu zabaw projektuje si¢ tablice z regulaminem (1 szt.). Nogi konstrukcyjne
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z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Tablica wykonana ze sklejki
wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym. Fundament regulaminu z betonu klasy min. C12/15 o
wymiarach zgodnych z zaleceniami producenta.

3. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktory gwarantowaé bedzie wymagana jako$¢ oraz
terminowos$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ przewozonych urzadzen. Podczas transportu materiatow po drogach publicznych
Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgce ograniczenia odno$nie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie

zniszczenia Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt.

5. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wszystkie urzgdzenia nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowigzujagcymi normami,
przepisami i atestami. Za niedopuszczalne uznaje si¢:
- niezgodne z dokumentacja rozmieszczenie elementdOw wyposazenia,
- niezgodno$¢ asortymentu elementow wyposazenia z dokumentacja
- montaz niezgodny z instrukcja producenta
- uszkodzenia urzadzen.

6. Kontrola jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jako$ci robot i jakosci materiatow.

7. Obmiar robot
Umowa ryczattowa.

8. Odbior robét

8.1 Rodzaje odbioréw
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich szczegdétowych specyfikacji technicznych w roboty podlegaja
odbiorowi, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.

8.2. Odbior ostateczny robét
Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym.
Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji przedmiaru.

10. Przepisy

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych

- PN-EN 1176 -Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z sadzeniem zieleni.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot budowlanych w ramach budowy jak w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczace zasad prowadzenia
nast¢pujacych robot: sadzenia drzew i krzewow

1.4 Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.
Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2 % cze¢$ci organicznych

Materiat ro$linny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajagcymi korzeniami ro$liny.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysokos$ci
od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korong.

Forma krzewiasta — forma wlasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkélce przez niskie

przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami polskimi normami i
z definicjami podanymi OST Z - 00.00. ,,Wymagania  ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania robot wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogoélnych przepisow Prawa Budowlanego i
Polskich Norm oraz Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru robot budowlano — montazowych.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca zapewni uzycie materialow zgodnych z dokumentacjg i Polska Normg. Materiat roslinny
pozyskiwany bedzie ze szkotek opartych na produkcji z rodzimego materiatu wyjsciowego. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskania materiatu roslinnego.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robodt oraz byty dostgpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
zdolno$¢ produkcji roslin, zbadana na zawarto$¢ makro i mikroelementéw z wykluczeniem obecno$ci metali
cigzkich, kwasowos¢ gleby. Badania ziemi nalezy skalkulowa¢ w kosztach zakupu ziemi.

2.4. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby i zaprawy dotéw pod rosliny mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku
rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, obornika, biomasy roslinnej i materiatu
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strukturalnego), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci dojrzalego kompostu.

Kompost fekaliowo—torfowy — wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem
1 osadami z oczyszczalni §ciekow pocelulozowych, przez okres ok. 3m-cy. Kompost z kory sosnowej moze
by¢ stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z glebg.

2.5. Material ros$linny
Dostarczone sadzonki powinny by¢ wlasciwie oznaczone etykietami, na ktorych podana jest nazwa tacinska,
forma, wysokos¢ pnia i numer normy (PN-R-67022, PN-R-67023).

*  Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej

* Rosliny powinny by¢ zdrewniale, zahartowane i prawidlowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku odmiany i pokroju, wysokosci, szerokosci i dlugosci pedow,
a takze rOwnomiernie rozgatezione i rozkrzewione

*  Material musi by¢ zdrowy, bez §ladow zerowania szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych, objawow
bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podkladki ponizej
miejsca szczepienia.

* System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztalcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wieku ro$lin.

*  Bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosni¢ta i odpowiednio duza w zalezno$ci od odmiany
i wieku ro$liny. Bryla powinna by¢ dobrze zabezpieczona tkaning rozkladajaca si¢ najpdzniej w
ciggu 1,5 roku po posadzeniu i nie majacg ujemnego wplywu na wzrost roslin. Bryly drzew
liSciastych powyzej 3,0m wysokosci i obwodzie pnia powyzej 20 ¢cm muszg by¢ dodatkowo
zabezpieczone druciang siatkg lub metalowym koszem.

* Rosliny pojemnikowe powinny posiada¢ silnie przerosnigtg bryle korzeniowg i by¢ uprawiane w
pojemnikach o pojemnosci dostosowanej do wielkos$ci rosliny. Roslina musi rosnag¢ w pojemniku
minimum jeden sezon wegetacyjny i nie dtuzej niz dwa sezony.

* Drzewa lisciaste formy pienne z dobrze wyksztatcong i uformowang korong na wysokosci 180- 200
cm, obwod pnia 14-16 cm

*  Krzewy lisciaste gatunkéw 1 odmian z natury wysokich ok 80 cm wysokosci

*  Krzewy liSciaste gatunkow z natury niskich ok. 30 cm.

*  Pnacza powinny mie¢ wysokos$¢ co najmniej 100cm i pojemnik 3 1.

*  Byliny winny by¢ sadzone z pojemnikow 21, dobrze ukorzenione i rozkrzewione

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, zgodnie z podanym sktadem chemicznym. Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowania. Stosowaé nawozy
odpowiednie do roslin, pod ktére zostang wysiane.

2.7. Sciétkowanie

Sciotkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong kora w celu zmniejszenia parowania
wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastow, poprawy sprawnosci roli oraz zapobiezenia erozji wodnej i
wietrzne;j.
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3. SPRZET

3.1 Ogélne warunki

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcey 1 by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$é sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
1 SST oraz wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasno$cia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:
- glebogryzarek, plugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
- sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
- drobnego sprzgtu ogrodniczego,
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:
- pit mechanicznych i rgcznych,
- drabin,
podno$nikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkoéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialdw. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wilasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrgbie realizacji zadania.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub
korzeni i pedéw. Ro$liny z brytg korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach. Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi §rodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem

i przemarzni¢ciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie
suszy podlewaé. Ros$liny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami,
uszkodzeniami i wyschnigciem. Przy przesylaniu na dalsze odleglto$ci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi
srodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w miare
mozliwosci dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.2. Sadzenie drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewoOw sg nastepujace:

- pora sadzenia — na zlecenie Zamawiajacego,

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektows,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng i mie¢ wielko$¢ wskazang
w dokumentacji projektowe;:
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a) dla drzew lisciastych — O 0,7 mi gt. 0,7 m,

b) dla krzewow lisciastych — O 0,3 mi gt. 0,3 m,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ od 0 do 5 cm glebiej jak w szkdtce. Zbyt glebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwdj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu co najmniej jeden (dwa lub
trzy) drewniany palik o wymiarach O 7 cm i wys. 200 cm nad poziomem gruntu,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nast¢pnie prawidlowo ubié¢, uformowac¢ mis¢ o $r. 80 cm dla
drzew oraz 50cm dla krzewow o glebokosci 5-7 cm,

- ro$liny nalezy podla¢ uzywajac od 10 1 do 20 1 wody na jeden krzew i od 30 1 do 50 1 na jedno drzewo -
pierwsze podlanie nie pdzniej niz po dwodch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej
i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach po posadzeniu,

- przysypac¢ warstwa §ciotki (kora lub zrabki) o gr. 5-7 cm,

- drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korong przy uzyciu elastycznej taSmy nosnej
0 szer. min. 3 cm,

- wysokosc¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow,

- nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane galezie.

5.3. Pielegnacja po sadzeniu
Pielggnacja (w ciggu 24 miesig¢cy po posadzeniu) polega na:
— podlewaniu,
— odchwaszczaniu,
— nawozeniu,
— usuwaniu odrostéw korzeniowych,
— poprawianiu misek,
— wymianie uschni¢tych i uszkodzonych drzew i krzewow,
— wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

— przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielegnacyjne i formujace).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli i jako$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet i zaopatrzenie. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ badania materialdow i robot sprawdzajac, czy roboty wykonano zgodnie z dokumentacja
i SST. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
posiadajg wazng legalizacj¢. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jezeli bgeda one powazne i mogg wptyna¢ ujemnie
na jako$¢ robodt, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materialow, sprzetu itp. do czasu, az
stwierdzona zostanie ich odpowiednia jako$¢. Wszystkie pomiary beda przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Inspektor
Nadzoru uprawniony jest do kontroli i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania oraz zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
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6.2 Drzewa i krzewy
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

- wielkos$ci dotkow pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow
i odmian, odleglosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnos$ci z ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i PN-76/9125-01,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro$linnego,

- prawidlowos$ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,

- odpowiednich terminow sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

- zgodnoSci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdéw z dokumentacja
projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosng lub wykonaniu kopczykow,
jezeli odbior jest na jesieni,

- prawidtowos$ci osadzenia palikoOw 1 przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowane nie naruszone),

- jako$ci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach okreslonych
W umowie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robot
W zaleznosci od rodzaju wykonanych prac ustala si¢ nastepujgce rodzaje odbiorow:
a)odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
b)odbior czgsciowy,
¢) odbidr koncowy (ostateczny),
) odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu
Odbiodr robot zanikajacych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robot. Odbioru robodt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca Inspektorowi
Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony bezzwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.
Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie i w oparciu
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowsa, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiorom roboét ulegajacym zakryciu podlegaja nastepujace roboty:

- karczunki

- zaprawianie dolow

- prawidtowe przygotowanie drzew i krzewow do sadzenia
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8.3. Odbior czgsciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru cze$ciowego
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Obior ostateczny (koncowy) robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci oraz wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
potwierdzona powiadomieniem pisemnym. Koncowego odbioru rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosSci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonanych
robot z dokumentacja projektowa 1 SST. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest
protokot odbioru koncowego, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy
wg komisji roboty nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy nowy termin odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetiajacych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PEATNOSCI UMOWA RYCZALTOWA
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa liSciastego obejmuje:

— zakup 1 transport materialdbw na miejsce wykonania robot,

— wyznaczenie miejsc sadzenia,

— wykopanie i zaprawienie dotow,

— sadzenie drzew lub krzewow lisciastych,

— opalikowanie drzew z przymocowaniem tasma,

— $ciotkowanie zrgbkami lub kora,

— podlanie,

— uporzadkowanie terenu nasadzen.

Cena catosci powinna by¢ rozbita na poszczegdlne, nizej wymienione elementy;

a) roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw, b) dostarczenie
materialu roslinnego oraz posadzenie,

c) palikowanie i §cidtkowanie, w celu umozliwienia wyceny ewentualnych strat w wypadku kradziezy lub
aktu wandalizmu.

Roczna pielggnacja powinna by¢ wyceniona osobno, na sum¢ nie mniejsza niz 10% wartosci przedmiotu

umowy.

10. PRZEPISY

Normy

- PN-G-98011 Torf rolniczy

- PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

- PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
- BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy
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