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I. Czesé opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

wytyczne Inwestora

mapa do celéow projektowych

wizja lokalna

Polskie Normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
z 2019r., poz. 1065 z p6zn. zm.)

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na dziatce nr ewid.
1218, obrgb ewid. 0018 Ztotniki, jedn. ewid. 260203 5 Matogoszcz. W ramach inwestycji
projektuje si¢ plac zabaw wraz z nawierzchnig bezpieczng oraz sitowni¢ zewnetrzng przy
Szkole Podstawowej w Ztotnikach.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dzialce nr ewid. 1218, obr¢b ewid. 0018
Ztotniki, jedn. ewid. 260203 5 Malogoszcz. Nieruchomo$¢ posiada istniejagcy zjazd
z drogi powiatowej (dziatka nr ewid. 174). Teren szkoty jest ogrodzony. Na dzialce znajduje
si¢ budynek szkoty, boisko szkolne wraz z bieznig oraz utwardzenia terenu. Na terenie
inwestycji znajduje si¢ istniejacy, drewniany plac zabaw (w zlym stanie technicznym) —
przeznaczony do demontazu. Przez teren inwestycji przebiegajg linie, przylacza i instalacje
sieci elektroenergetycznej oraz kanalizacji sanitarne;j.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Rozwigzania przestrzenne

Zmiana istniejacego zagospodarowania terenu polega na montazu urzadzen placu
zabaw (4 urzadzenia zabawowe), urzadzen sitowni zewngtrznej (4 urzadzenia) oraz
elementow towarzyszacych (tawki, kosze, tablica z regulaminem). Pod zestawem
zabawowym oraz hustawka projektuje si¢ nawierzchni¢ bezpieczna piaskowa ograniczong
obrzezami betonowymi.

Nie projektuje si¢ zmian w uksztattowaniu terenu poza niwelacjami w obrebie
projektowanych urzadzen i ich najblizszego otoczenia. Ziemia uzyskana z wykopdw zostanie
zagospodarowana w obrebie dziatki. Woda opadowa odprowadzana bedzie na teren zielony
dziatki Inwestora.

W ramach inwestycji projektuje si¢:

A) urzgdzenia zabawowe:

1 - Zestaw zabawowy (w sklad zestawu wchodza: 4 wieze, rurka strazacka, $cianka
wspinaczkowa, drabinka tuk stalowy, koci garb, pomost linowy, pomost rurowy oraz dwie
zjezdzalnie metalowe)

2 - Hustawka wahadtowa potrojna (wraz z hustawka typu ,,bocianie gniazdo™)



3 - Bujak motor
4 - Bujak auto

B) urzgdzenia silowni zewnetrznej:

5 - Wyciag gérny
6 - Prasa nozna

7 - Wioslarz

8 — Orbitrek

B) urzqdzenia towarzyszgce:
L — Lawka (3 szt.)

K —Kosz (2 szt.)

R — Tablica z regulaminem

4.2. Obstuga komunikacyjna

Obstuga komunikacyjna wedhlug stanu istniejagcego — bez zmian. Nieruchomo$¢
posiada bezposredni dostep do drog powiatowych (dz. nr ewid. 174 oraz 2194). Miejsca
postojowe w granicach terenu inwestycyjnego wedhug stanu istniejacego — bez zmian.

4.3. Odpady komunalne

W  zakresie gospodarki odpadami zaktada si¢ gromadzenie w projektowanych
pojemnikach, a nastepnie wywodz przez wyspecjalizowane firmy na zorganizowane

sktadowisko.

4.4. Uzbrojenie terenu

e Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng — nie dotyczy.
e Zapotrzebowanie na wod¢ — nie dotyczy.

e Odprowadzanie $ciekow socjalno-bytowych — nie dotyczy.

e (Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowe na tereny zielone wtasnej dziatki.

5. Typowanie robot budowlanych

6. Bilans terenu

e Powierzchnia obj¢ta opracowaniem

Demontaz istniejacych urzadzen placu zabaw

Uporzadkowanie, plantowanie terenu

Oczyszczenie terenu z kamieni 1 innych zanieczyszczen

Wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz fundamenty
Wykonanie fundamentowania pod projektowane urzadzenia

Wykonanie obrzeza do nawierzchni piaskowej

Wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie

Montowanie urzadzen zgodnie z projektem i wytycznymi producenta
Wykonanie nawierzchni piaskowej

Uzupetnienie uszkodzonej nawierzchni trawiastej oraz nasadzenia zieleni

—1569,5 m?



e Istniejaca nawierzchnia utwardzona — 88,7 m?

e Projektowana nawierzchnia bezpieczna (piaskowa) -132,1 m?
e Nawierzchnia trawiasta —1348,7 m?
e Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 85,9% terenu inwestycji.

7. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
okreslone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji znajduje si¢ w zasiegu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uchwalonego Uchwatlq Nr 6/50/07 Rady Miejskiej w Matogoszczu z dnia 27
czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Malogoszcz.

Zgodnie z miejscowym planem teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie
oznaczonym symbolem:

U — tereny ustug publicznych 1 rekreacji

PARAMETRY I WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY
ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU OKRESLONE
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

e przeznaczenie podstawowe — lokalizacja ustug publicznych i komercyjnych z zakresu
administracji, finanséw, ubezpieczen, ochrony zdrowia, oswiaty, wychowania i sportu,
kultury, kultu religijnego, turystyki, handlu, gastronomii, rzemiosta.

- projektowane obiekty malej architektury w zabudowie uslugowej
z zaKkresu oSwiaty i wychowania

e przeznaczenie dopuszczalne — lokalizacja budynkow 1 obiektéw integralnie
zwigzanych z funkcja podstawowa, z budynkami mieszkalnymi lub cze$ciami
mieszkalnymi wlacznie, komunikacji wewngtrznej, infrastruktury technicznej,
parkingdéw, matej architektury, zieleni.

- projektowane obiekty malej architektury

Wszystkie warunKki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu

oraz jego zabudowy ustalone miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego zostaly spelione.

7. Informacje i dane dotyczace terenu inwestycji

Teren inwestycji potozony jest w granicach administracyjnych msc. Zlotniki, gm.
Matogoszcz.

Zgodnie z ewidencja gruntow i budynkow teren inwestycji znajduje si¢ na uzytkach
gruntowych oznaczonych jako Bi (inne tereny zabudowane). Stosownie do przepiséw ustawy
z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1161
z pdzn. zm.) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych
1 lesnych na cele nierolnicze i1 niele$ne oraz nie wymaga wydania decyzji zezwalajacej na
wylaczenie gruntow rolnych z produkcji.



Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego
1 ochrony zabytkow z zakresu ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 710). W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych,
przedmiotu archeologicznego, lub odkrycia wykopaliska nalezy niezwlocznie powiadomic
o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach, a obiekt rownoczes$nie ochronié¢
do czasu podjecia stosownych decyzji.

Teren inwestycji znajduje si¢ w zasiggu Wtoszczowsko-Jedrzejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu wyznaczonego uchwata Nr XXXV/619/13 Sejmiku Wojewddztwa
Swictokrzyskiego z dnia 23 wrzesnia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Swiet. poz. 3311). Teren nie
znajduje si¢ w granicach obszaru Natura 2000 ani w zasi¢gu innych obszaréw form ochrony
przyrody.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarach i terenach gorniczych, terenach
zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych. Ponadto teren inwestycji nie podlega innym
formom ochrony prawne;j.

Planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddzialywaé na
srodowisko - zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1839).

Projektowana inwestycja:

¢ nie utrudnia dostgpu do drogi publicznej wlascicielom sgsiednich dziatek,

e nie pozbawia ich mozliwo$ci korzystania z medidw,

e nie powoduje ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje 1 zaklocenia
elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. 2019 poz. 1065 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.) ustalono,
ze obszar oddziatywania inwestycji zawiera si¢ w granicach terenu inwestycji (dz. nr ewid.
1218) oznaczony na rysunku nr 1 projektu zagospodarowania terenu.

Projektant:
mgr inz. arch. Olga Stepien
upr. 292/SWOKK/2017



I1. Czesé opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1. Roboty wstepne
Przed przystapieniem do prac nalezy zdemontowac istniejgce urzadzenia placu zabaw.

Zdemontowany materiat nalezy przekaza¢ zarzadcy.

2. Urzadzenia zabawowe

Projektowane urzadzenia zabawowe placu zabaw:

1 - Zestaw zabawowy

2 - Hustawka wahadtowa potrojna (wraz z hustawka typu ,,bocianie gniazdo”)
3 - Bujak motor

4 - Bujak auto

W skiad zestawu zabawowego wchodza: 4 wieze, rurka strazacka, S$cianka
wspinaczkowa, drabinka tuk stalowy, koci garb, pomost linowy, pomost rurowy oraz dwie
zjezdzalnie metalowe.

Elementy nos$ne urzadzen placu zabaw wykonane ze stali weglowej, piaskowanej,
zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo, wymiary elementéw konstrukcyjnych
zapewniajace stabilno$¢ i bezpieczenstwo konstrukcji — zgodnie z zaleceniami producenta
urzadzen.

Podesty wykonane z antyposlizgowej ptyty HPL/HDPE. Barierki, daszki oraz
elementy dekoracyjne i zabezpieczajace wykonane z ptyty HDPE odpornej na warunki
atmosferyczne. Zjezdzalnie ze $lizgiem z blachy nierdzewnej. Przeplotnie linowe wykonane z
lin polipropylenowych wzmocnionych wewngtrznym splotem stalowym. Elementy mocowan
wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo Iub ocynkowane.
Wszystkie polaczenia $rubowe wykonane z uzyciem elementow ocynkowanych i/lub
malowanych proszkowo, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami.

Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie
proszkowe i/lub ocynkowanie.

Elementy no$ne osadzone w gruncie w fundamencie betonowym — beton min. B-15
(C12/15) na gtebokos¢ min. 50 cm. Wymiary fundamentéw pod poszczegodlne urzadzenia
nalezy wybiera¢ indywidualnie wg. wymogow producenta.

Szczegdlowy opis urzadzen zawieraja karty techniczne dotagczone do dokumentaciji.
Mozna zastosowa¢ urzadzenia rownowazne spelniajgce parametry uzytkowe, funkcjonalne
1 bezpieczenstwa zawarte w kartach technicznych. Nalezy zastosowaé urzadzenia
o gabarytach nie mniejszych niz okreSlone w kartach technicznych. W przypadku
zastosowania rozwigzan rownowaznych nalezy wykaza¢ spelnienie ww. parametrow.

Na urzadzeniach nalezy zainstalowac tabliczki zawierajace dane producenta, nazwe
produktu, rok produkcji oraz nr normy wg ktorej dane urzadzenie zostato wykonane.

Wszystkie urzadzenia placu zabaw powinny posiada¢ aktualny CERTYFIKAT
WYDANY PRZEZ AKREDYTOWANA JEDNOSTKE potwierdzajagce zgodnos$é tych
urzadzen z aktualng norma PN-EN 1176. Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi kpl.
ww. dokumentow przed podpisaniem umowy, na etapie oferowania urzadzen.




3. Urzadzenia silowni zewng¢trznej

Projektowane urzadzenia silowni zewnetrznej:
- Wyciag gorny
- Prasa nozna
- Wioslarz
- Orbitrek

Gloéwne elementy konstrukcji nos$nej urzadzen silowni zewnetrznej wykonane
z rur metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i malowane proszkowo. Scianki grubosci
nie mniejszej niz 3mm. Siedziska wykonane z metalu lub tworzywa HDPE, z otworami
utatwiajacymi odptyw wody. Stopnice wykonane z blachy ryflowanej o grubo$ci min. 3mm.
Wszystkie polaczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementow ocynkowanych i/lub
malowanych proszkowo, a ich kofice zabezpieczone plastikowymi kapslami. Kolor urzadzen
do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Elementy no$ne osadzone w gruncie w fundamencie betonowym — beton min. B-15
(C12/15) na gtebokos¢ min. 50 cm. Wymiary fundamentéw pod poszczegodlne urzadzenia
nalezy wybiera¢ indywidualnie wg. wymogoéw producenta.

Szczegdtowy opis, wymiary urzadzen 1 stref bezpieczenstwa zawierajg karty
techniczne dotgczone do dokumentac;ji.

Wszystkie urzadzenia sifowni zewnetrzne] powinny posiadaé¢ aktualny CERTYFIKAT
WYDANY PRZEZ AKREDYTOWANA JEDNOSTKE potwierdzajace zgodnos$é tych
urzadzen z normg PN-EN 16630:2015-06. Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi kpl.
ww dokumentéw przed podpisaniem umowy, na etapie oferowania urzadzen.

Na urzadzeniach nalezy zainstalowac tabliczki zawierajace dane producenta, nazwe
produktu, rok produkcji oraz nr normy wg ktérej dane urzadzenie zostalo wykonane.
Elementy sitowni zewnetrznej powinny zawiera¢ tabliczki z instrukcjg obstugi.

4. Urzadzenia towarzyszace

Przy placu zabaw projektuje si¢ tawki z oparciem (3 szt.) na stale posadowione
w gruncie. Konstrukcja gléwna z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego
proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane z desek zabezpieczonych przed warunkami
atmosferycznymi poprzez impregnowanie cisnieniowe i lakierowanie. Elementy mocowan
wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej, malowanej proszkowo lub ocynkowane.
Fundamenty z betonu klasy min. C12/15 o wymiarach zgodnych z zaleceniami producenta.

Kosze na $mieci (2 szt.) montowane na state w gruncie. Elementy kosza wykonane
z metali zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Wszystkie potaczenia
Srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych. Fundament kosza z betonu klasy
min. C12/15 o wymiarach zgodnych z zaleceniami producenta.

Przy placu zabaw projektuje si¢ tablice z regulaminem (1 szt.). Nogi konstrukcyjne
z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Tablica wykonana ze
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sklejki wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym. Fundament regulaminu z betonu klasy
min. C12/15 o wymiarach zgodnych z zaleceniami producenta.

5. Projektowana nawierzchnia bezpieczna (piaskowa)

Na terenie placu zabaw projektuje si¢ nawierzchni¢ bezpieczng piaskowa, na ktorej
zostang zainstalowane urzadzenia zabawowe (zestaw zabawowy oraz hustawki),
amortyzujacg upadek dziecka — zgodna z Polskimi Normami.

Nawierzchni¢ wykona¢ z piasku plukanego, bez zawartos$ci czesci pylastych i itow
o frakcji od 0,2-2mm. Grubo$¢ warstwy piasku — min. 30cm. Pod nawierzchnig piaskowa
zastosowac czarng agrowtokning $cidtkujaca przeciw chwastom 50gr/m2.

Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 6x20x100cm osadzonymi na fawie
betonowej (beton C12/15) — dlugo$¢ proj. obrzezy wynosi 47,0 mb.

Nawierzchnia powinna by¢ wyrdOwnana, bez zanieczyszczen organicznych i réznego
typu pozostatosci po budowie, nie moga z nawierzchni wystawa¢ zadne elementy betonowe
typu fundamenty elementéw zabawowych, grubos¢ nawierzchni w kazdym miejscu musi by¢
jednakowa i posiada¢ zaktadang grubos¢.

Nawierzchnia z piasku powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 1177:2017 oraz posiada¢
Atest Higieniczny PZH od dostawcy. Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi kpl. ww.
dokumentow przed podpisaniem umowy, na etapie oferowania nawierzchni.

6. Zielen

Projektuje si¢ uzupehienie zniszczonej nawierzchni trawiastej w pasie 1,5 m od
projektowanych nawierzchni oraz wokét projektowanych urzadzen (ok. 150m?) - trawa
odporna na trudne warunki uzytkowania.

Na terenie inwestycji przewidziane sg nasadzenia krzewow:
— Pecherznica kalinolistna ‘Diabolo’ - 3 szt.
— Pecherznica kalinolistna ‘Luteus’ - 3 szt.

Nalezy wybiera¢ do nasadzen 3 letnie krzewy w pojemnikach, egzemplarze bez
uszkodzen, z korg bez przebarwien i nie tuszczaca si¢. Krzewy w pojemnikach powinny mie¢
liScie intensywnej barwy, bez plam, dziur i nalotu. Ziemia, w ktdrej rosng, nie moze by¢
sucha, a z otworow w dnie nie moze wystawac klebowisko korzeni.

7. Uwagi koncowe

W  przypadku rozbieznosci w opisie technicznym i informacjach zawartych
w kartach katalogowych nalezy przyjmowac ustalenia opisu technicznego.

Wskazane w projekcie urzadzenia/nawierzchnie opisano w celu wskazania jako$ci
1 parametrow oczekiwanego przedmiotu zamowienia. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
bedzie mogt zamontowa¢ urzadzenia/nawierzchnie réwnowazne w  stosunku do
projektowanych rozwigzan pod warunkiem zastosowania materialtow 1 urzadzen
réwnowaznych o parametrach technicznych i jako$ciowych nie gorszych niz okre§lone
w zatgcznikach.

Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie lub zmiany majace wpltyw na konstrukcje
nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z autorem projektu.



Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora
jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

WSZYSTKIE URZADZENIA/NAWIERZCHNIE MONTOWANE NA TERENIE
INWESTYCJI POWINNY POSIADAC, CO NAJMNIE] TRZYLETNI OKRES
GWARANCII. Powinny by¢ zgodne z polskimi normami, powinny posiada¢ wymagane
prawem budowlanym atesty i $wiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie lub
jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenia producenta potwierdzajace ich
zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta
1 projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowa¢ zgodnie
z technologig stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwos$ci nalezy
skontaktowac si¢ z producentem danego wyrobu.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” tom I - budownictwo ogdlne oraz
zgodnie z obowigzujagcymi normami i instrukcjami ITB, atestami higienicznymi, wymogami
p.poz., warunkami technicznymi stosowania 1 Polskimi Normami.

Podczas prac ziemnych zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy zblizeniu do sieci
uzbrojenia terenu. Nie wyklucza si¢ istnienia innych sieci/przylaczy nie wskazanych na mapie
syt.-wys. Prace w zblizeniu do sieci/przytaczy wykonywac recznie.

Catos¢ robot wykonywac¢ pod stalym nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
zasad sztuki budowlanej, przepisami BHP 1 prawa budowlanego. Roboty zanikajace
1 podlegajace odbiorowi powinny by¢ zapisywane i potwierdzane przez inspektorow nadzoru
w dzienniku budowy.

Roboty nalezy rozpocza¢ po uzyskaniu wymaganych pozwolen.

Projektant:
mgr inz. arch. Olga Stepien
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