Karta techniczna
Zestaw 33

DANE TECHNICZNE

Wymiary urzadzenia (wys x szer x dt) [ m ] 3,3x51x59 §
Wymiary strefa bezpieczenstwa (szerxdt) [m] 8,4x9,2 z
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 63,50 m* g
HIC 15m 3
Gteboko$¢ posadowienia 0,50 m 5
Przeznaczenie Publiczne place zabaw f—’
Przedziat wiekowy 3-12lat
Certyfikat zgodnosci z normag PN-EN 1176
Czesci zapasowe Dostepne u producenta

Elementy nosne zestawu wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem
lub bezrdzeniowego. W opcji takze z drewna klejonego wzdtuznie lub metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane cisnieniowo co zabezpiecza
je przed wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Slizgawki wykonane z laminatu
i metalu spetniaja wymogi normy PN-EN 1176. Dachy, bariery ochronne wykonane ze sklejki
drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej
na warunki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej,
antyposlizgowej. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej
sg malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia sSrubowe wykonane z uzyciem
elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi
bezpieczenstwo.

ELEMENTY SKEADOWE ZESTAWU

Wieza 4-katna z dachem - 1200 - D2 2 szt.
Wieza 4-katna bez dachu - 900 2 szt.
Rurka strazacka 1 szt.
Scianka wspinaczkowa - 1200 1 szt.
Drabinka tuk stalowy - 900 1 szt.
Koci garb - 900 1 szt.
Pomost linowy 2 szt.
Pomost rurowy 1 szt.
Zjezdzalnia metalowa - 1200 1 szt.

Zjezdzalnia metalowa - 900 1 szt.



