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Obiekt

PROJEKT WYKONAWCZY

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71 / biuro@lemsa.pl

Gmina Mszczonów
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie

Mszczonów, przy ul. Tarczyńskiej 31 dz. nr ew. 1177

25 podtynkowy

Przekrój

Gaśnica proszkowa 6÷12 kg

Hydrant wnękowy 25 podtynkowy kolor szary RAL 7047

Hydrant wnękowy 25 podtynkowy

Opis produktu:
Hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny DN25
Wnękowy (podtynkowy) "W"
Model w konfiguracji pionowej z dodatkowym
miejscem na gaśnicę proszkową 6-12 kg
Strona podłączenia zasilania wodnego określana wg
projektu.
kolor: RAL 7047 farba poliestrowa odporna na
promienie UV

Wymiary 90x28x70 cm

Ilość: 3
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UWAGA:  Prawa Autorskie zastrzeżone-  LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.  Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.  
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