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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki z opisem projektowanych zmian:

Inwestycja realizowana bedzie na dziatce 1177 w Mszczonowie. Na terenie dziatki znajduja
si¢ budynki przewidziane do wyburzenia.

Teren inwestycji nie jest ogrodzony. Na terenie dziatki 1177 przeznaczonym pod inwestycje
wystepujg drzewa.

2. Projektowane zagospodarowanie dzialki :

Przebudowe sieci gazowej projektuje sie by wykona¢ projektowany budynek Centrum
AKktywnosci Lokalnej kolidujacy z istniejaca siecia gazowa.

Istniejaca sie¢ gazowa Sredniego ci$nienia dtugosci 76,0m zostanie zlikwidowana. Istniejgca
sie¢ gazowa s/c zostanie przebudowana na odcinku 1-2-3-4-5 o ditugosci 125,8m, zgodnie z
projektem zagospodarowania, rys. nr 1. Projektowang sie¢ gazowg nalezy posadowi¢ na
glebokosci zapewniajacej przykrycie gazociggu na poziomie 0,8 — 1,1m. Na szerokosci 3,0m,
po 1,5m z kazdej strony osi gazociggu nawierzchnie nad gazociggiem mozna wykonywac
wylacznie na podbudowie rozbieralnej, przepuszczajacej gaz. Srednice gazociagu $redniego
ci$nienia dobrano zgodnie z warunkami technicznymi. Doktadny przebieg trasy sieci gazowej
sredniego ci$nienia przedstawiono na mapie zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys nr 1.
Zaprojektowana siec gazowa zlokalizowana zostala w terenie zielonym, oraz jezdnig
utwardzong, z uwzglednieniem obowigzujacych norm i uzgodnien z witascicielami dziatek i
uzytkownikami infrastruktury nadziemnej i podziemnej. Realizacja przedsigwziecia bedzie
prowadzona w spos6b zapewniajacy ochrong waloréw krajobrazowych, ochrong gleby, ziemi,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Roboty ziemne zostang wykonane,
z zastosowaniem rozwigzan eliminujacych skutki wplywu na stosunki wodne, glebe i
uksztattowanie terenu. Ziemia z wykopéw bedzie sktadowana na odktad, po utozeniu
odcinkéw sieci, wykopy zostang zasypane zgromadzong ziemig, teren zostanie przywrocony
do stanu pierwotnego. Przedmiotowa sie¢ zostata zaprojektowane i zostanie wykonana,
zgodnie z warunkami wydanymi przez dysponenta sieci, a takze zgodnie z przepisami
odrebnymi obowigzujagcymi w tym zakresie.

3. Inne dane

Dzialka nie jest wpisane do rejestru zabytkow, jak rowniez nie podlega wptywom eksploatacji
gdrniczej.

Inwestycja nie narusza uzasadnionych i prawem chronionych intereséw oséb trzecich, w
szczegblnosci nie powoduje ucigzliwosci i ograniczen w uzytkowaniu terendéw sgsiednich.



4. Obszar oddzialywania

Podstawa prawna sporzadzenia informacji o obszarze oddzialywania to Art. 20 ust. I pkt Ic
1 art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz.
1409 z p. zm.

Przedsiewzi¢cie swoim oddziatywaniem na srodowisko zamknie si¢ w obrebie dziatki
inwestora i nie bedzie wykraczato poza teren dziatki 1177 Mszczonéw. Inwestycja na etapie
realizacji nie spowoduje zadnych negatywnych, trwatych zmian w §rodowisku, za§ podczas
eksploatacji catkowicie zaniknie.



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
A. Opis techniczny.
B. Czgs¢ rysunkowa.

1. Plan zagospodarowania terenu Skala 1:500 Rys. nr 1
2. Profil Skala 1:100/250 Rys. nr 2



OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy gazociggu $redniego ci$nienia kolidujacego z projektowang budowa
budynku Centrum Aktywnosci Lokalnej na dziatce nr 1177 w Mszczonowie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Obowiazujace w zakresie projektowania przepisy i normy.
-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

-Warunki techniczne przebudowy gazociggu.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swym zakresem przebudowe fragmentu istniejacego gazociggu Sredniego
ci$nienia od punktu 1 do 5.

Stary odcinek gazociggu zostanie zdemontowany.

3. TRASA I LOKALIZACJA
Projektowana przebudowa sieci gazu $r/c przebiega na dziatce 1177.
1. Sie¢ gazowa $r/c z rur 100 SDR17, 110x6,6 mm, o dtugosci 125,8 mb

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonuje si¢ okreslenia
klasy lokalizacji gazociagu. Teren, na ktérym projektuje si¢ przytacz gazowy $r/c zaliczany
jest do I klasy lokalizacji.

Dla powyzszego gazociggu ustala si¢ strefe kontrolowang na okres eksploatacji
gazociagu o szerokosci 1,0m, czyli po 0,5m od osi gazociaggu.
W strefach kontrolowanych operator sieci gazowej powinien kontrolowa¢ wszelkie dziatania,
ktore moglyby spowodowac uszkodzenie gazociagu.

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Projektowang inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;j
(zgodnie z § 3. pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych” — D.U. 2012 r. poz. 463) przy ztozonych warunkach
gruntowych (§ 4.2.2. w/w Rozporzadzenia).

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZG w Warszawie przebudowe
istniejgcej sieci zaprojektowano z rur PE110x6,6 PE100, SDR17 wg normy PE-EN 1555-2
lub réwnowaznych. Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych.

Potaczenia rur PE nalezy wykonac zgrzewane wg obowigzujacej w PSG instrukcji ,, Zasady
projektowania gazociggdéw stalowych niskiego i sredniego cisnienia gazociggow
polietylenowych.”

Technologia wykonywania potaczen zostata doktadnie opisany w w/w instrukcji 1 musi by¢
scisle 1 bez najmniejszych wyjatkow respektowana przez wykonawce robot.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy uzgodni¢ z dostawca gazu karte
technologii zgrzewania. Montaz rur PE winien by¢ wykonany w dodatnich temperaturach.
Dla uzyskania ztaczy odpowiedniej jakosci nalezy pamigtac ,aby powierzchnie tagczonych



elementéw byty absolutnie czyste, odttuszczone i suche. Wszystkie prace montazowe winny
by¢ prowadzone $cisle wg projektu oraz zalecen Inspektora Nadzoru.

6. PRACE ZIEMNE

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy w terenie wytyczy¢ o$ gazociaggu.

Catos$¢ robot ziemnych wykona¢ zgodnie z postanowieniem BN-83/ 8636- 02 ,,Roboty
ziemne”’— wymagania i badania przy odbiorze oraz z BN-81/8976-47- Gazociagi ulozone w
ziemi.

Dno wykopu winno by¢ zniwelowane i wyréwnane oczyszczone z gruzu i kamieni. Gazociag
powinien spoczywac na dnie swobodnie bez naprgzen. Wskazane jest wykonanie podsypki
piaskowej o gr.10cm.Podsypka jest bezwzglednie wymagana w przypadku gruntu zwirowego
lub kamienistego.

7. PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci gazociggu wykonac zgodnie z aktualng instrukcja ,, Zasady projektowania
gazociggoéw stalowych niskiego 1 sredniego ci$nienia gazociggdéw polietylenowych.”
Ttoczenie czynnika prébnego do rurociggu powinno odbywac si¢ ptynnie i bez przerwy, az do
uzyskania ci$nienia badania szczelnosci Pps. Ci$nienie to powinno by¢ réwne:

- dla sieci gazowej $redniego ci$nienia Pps=0,75Mpa

Badanie szczelnosci przeprowadza si¢ po uprzednim ustabilizowaniu temperatury i ciSnienia
czynnika probnego.

Czas trwania proby szczelnosci powinien wynosi¢ co najmniej 24 godzin. Rurocigg nalezy
uznac za szczelny, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ zadnych nieprawidlowosci na
wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujagcego zmienno$¢ cisnienia. Do czasu proby nalezy
doliczy¢ czas stabilizacji wynoszacy 2 godziny.

W prébie uczestniczg oprécz wykonawcy, przedstawiciel dostawcy gazu oraz inwestor.

8.ZASYP WYKOPU

Zasyp wykopu nalezy prowadzi¢ starannie ubijanymi warstwami ziemi. Pierwsza warstwa
winna by¢ warstwg piasku o gr.20cm nad gérng krawedzig rury. Na pierwszej warstwie
nalezy umies$ci¢ tasmg¢ lokalizacyjng w kolorze z6itym. W dalszej kolejnosci wykop
zasypywac¢ warstwami po 30cm starannie ubijajac. Po wykonaniu zasypu wykonuje si¢
oznakowanie trasy gazociggu.

9. UWAGI KONCOWE DLA WYKONAWCY
Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z :

-Rozporzadzeniem Min. Gospodarki z dn. z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe.(Dz. U. 2013, poz. 640)

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazowni Grodzisk Mazowiecki z

14-sto dniowym wyprzedzeniem zlecajac jednoczesnie odptatne wykonanie prac

przetaczeniowych jako gazoniebezpiecznych.

Wszelkie prace prowadzone w sgsiedztwie gazociggu prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod

nadzorem Gazowni Grodzisk Mazowiecki.

* Nalezy zastosowac¢ si¢ do wszystkich uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniu

niniejszego projektu.
* Przed przystapieniem do realizacji projektowanej przebudowy wykonawca winien



ustali¢ w Gazowni Grodzisk Mazowiecki szczegoly techniczne wykonania

przebudowy, sposob wlaczenia do istniejacej sieci gazowej.

10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.
1. Rury polietylenowe PE 100 SDR-17

PE110x6,6 =

2. Ksztattki :

Fuk segmentowy:
Luk segmentowy:
Fuk segmentowy:
Fuk segmentowy:

Luk segmentowy:

3. Tasma znacznikowa koloru zéttego z wktadka — 126,0 m

125,8 m

PE SDR17 Dz 110/60° - 1 szt.
PE SDR17 Dz 110/45° -1 szt.
PE SDR17 Dz 110/51°-1 szt.
PE SDR17 Dz 110/82°-1 szt.
PE SDR17 Dz 110/85°-1 szt.

4. Tabliczki orientacyjne - 2 szt.

Opracowat: inz. Rafal Woznica



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

INWESTOR:
GMINA MSZCZONOW
PLAC PIE.SUDSKIEGO 1
96-320 MSZCZONOW

TEMAT:
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWE]
MSZCZONOW DZ.NR 1177

OBIE;KT:
SIEC GAZOWA SR/C Z RUR 100 SDR17, 110X6,6MM,
O DLUGOSCI 125,8 mb

SPORZADZ1k.:
inz. Rafat Woznica



Czes¢ opisowa
1. Ogoélny zakres robét dla przedsigbiorstwa budowlanego:

- organizacja placu budowy,
- wykonanie wykopéw liniowych pod gazociag, jego montaz i zasypka.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
sieci energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacja, gazociag.
3. Istniejace elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie:

- czynne sieci teletechniczne, elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacja, gazociag, linie
wysokiego napigcia

4. Zagrozenia wystepujace w trakcie budowy:

- prace przy wykonywaniu wykopow liniowych,

- zblizenia i skrzyzowania nowoprojektowanego gazociggu z czynnymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi

- prace w rejonie linii wysokiego napi¢cia

5. Instruktaz i szkolenie pracownikéw:

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montazowych muszg przejs¢ instruktaz
wstepny oraz stanowiskowy ze szczegdlnym uwzglednieniem rob6t budowlano-
instalacyjnych i montazowych.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie BHP

przy wykonywaniu rob6t budowlanych — Roboty montazowe; Roboty spawalnicze,

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. Nr 129/96 z dnia 26.09.97 wraz
ze zmianami Dz. U. Nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06.2002 r.) — prowadzenie robé6t pod
bezposrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty.

6. Srodki zapobiegajace zagrozeniom:

- zabezpieczenie wykopow przez obarierowanie i oznakowanie,

- wytyczenie przebiegu czynnych uzbrojen przez wiasciciela sieci 1 ustalenie ich przebiegu za
pomoca przekopdw kontrolnych,

- prowadzenie prac w rejonie istniejacego uzbrojenia pod nadzorem stuzb wskazanych przez
wiasciciela sieci

- zapewnienie pomieszczen socjalnych i technicznych na czas budowy w specjalnych
kontenerach, w tym sanitariatow,

- zapewnienie dostawy wody na teren budowy,

- podiaczenie energii elektrycznej do placu budowy,

- zapewnienie sprawnej komunikacji.



W projekcie nie przewidziano zastosowania materiatéw niebezpiecznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy — w pomieszczeniu kierownika budowy.
Powyzsze informacje opracowano na podstawie projektu budowlanego dla przedmiotowe;j
inwestycji.

Informacje te sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.
W sprawie szczegétowego zakresu i formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi” i w przysztosci moga stuzy¢ przygotowaniu planu BIOZ przez kierownika budowy.



