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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

wytycznych oraz informacji od Inwestora
wytyczne technologiczne

wymienionych nizej obowigzujgcych przepisow i norm:

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w
sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy
w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U.
Nr 191, poz. 1596, z 2003 r. Nr 178, poz. 1745),

AES/EBU, Zbior norm i zalecen Audio Engineering Society i European
Broadcasting Union dotyczacych transmisji i wymiany cyfrowych sygnatéw
fonicznych- lub rownowazne

PN-EN 50173-1:2018-07 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania ogolne - lub rownowazne

PN-EN 50173-2:2018-07 Technika Informatyczna - Systemy

okablowania strukturalnego - Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe - lub
rownowazne

PN-EN 50174-1:2018-08 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
- Czes¢ 1 — Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci - lub rownowazne
PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
-Czes¢ 2 - Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw- lub

rownowazne

Jak réwniez z innymi PN(lub réwnowaznymi), przepisami sanitarnymi, BHP i

ochrony przeciwpozarowe;j.

Przewiduje sie, ze wszystkie urzagdzenia i materiaty nie odpowiadajgce wymogom

zawartym w w/w rozporzgdzeniach, przepisach i normach lub im robwnowaznymi

nie zostang przyjete do uzycia w obiekcie.

W przypadku, gdy w trakcie trwania dalszych etapéw projektowania wejdg w

zycie nowe przepisy i rozporzgdzenia Wykonawca zobowigzany bedzie do ich

przestrzegania i dostosowania projektu w ramach zobowigzan umowy do czasu

formalnego przekazania dokumentacji do Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy w trakcie trwania budowy wejdg w zycie nowe przepisy i

rozporzadzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do pisemnego powiadomienia o



w/w fakcie Inwestora, Generalnego projektanta, Architekta, oraz Kierownika robot
jak i do stosowania sie do nich.

Materiaty nie znormalizowane oraz te, ktore nie odpowiadajg wyzej
wyszczegolnionym wymogom bedg stanowi¢ przedmiot opinii technicznej wydanej

przez stosowne wtadze.



2. DEKLARACJA ZASTOSOWANYCH URZADZEN

Z uwagi na koniecznosc:
e doboru odpowiednich parametréow urzadzen i aparatury pod wzgledem
technicznym
e doboru odpowiednich parametrow urzadzen spetniajgcych wymagania
Inwestora,
w projekcie dla czesci rozwigzan i doboru urzadzeh przedstawiono konkretne

rozwigzania techniczne.

Nalezy stosowaC wytgcznie urzgdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikaciji
jakosci, wzglednie oznaczonych znakiem jako$ci lub znakiem bezpieczenhstwa,
wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce. Obowigzkiem Wykonawcy jest
upewnienie sie, ze zastosowane w dokumentacji urzgdzenia mogg by¢ dostarczone

przez dostawcow w wymaganym terminie.



3. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Lp. | Nazwa rysunku Opis Nr rysunku | Skala
1 | Parter Schemat blokowy | 101AV -
2 || Pietro Schemat blokowy | 102AV -
3 | Il Pietro Schemat blokowy | 103AV -
4 | Hol/Foyer 0.12 Schemat blokowy | 104AV -
5 | Komunikacja 0.11 Schemat blokowy | 105AV -
6 | Sala Spotkan 1.02 Schemat blokowy | 106AV -
7 | Sala Spotkan 1.03 Schemat blokowy | 107AV -
8 | Pomieszczenie ¢wiczen 1.17 Schemat blokowy | 108AV -
9 | Poczekalnia/Komunikacja 1.20 Schemat blokowy | 109AV -
10 | Pomieszczenie Fizykoterapii 1.07 Schemat blokowy | 110AV -
11 | Pomieszczenie Laseroterapii - 1.10 | Schemat blokowy | 111AV -

Pomieszczenie Masazu - 1.15

Pomieszczenie Krioterapii - 1.16

Masaze - 2.22

Sala Cwiczen - 2.18
12 | Swietlica 2.16 Schemat blokowy | 112AV -
13 | Poczekalnia/Komunikacja 2.34 Schemat blokowy | 113AV -
14 | Swietlica 2.19 Schemat blokowy | 114AV -
15 | Sala zaje¢ 2.11 Schemat blokowy | 115AV -
16 | Sala zaje¢ 2.14 Schemat blokowy | 116AV -
17 | Sala zaje¢ 2.13 Schemat blokowy | 117AV -
18 | Sala taneczna 2.01 Schemat blokowy | 118AV -
19 | Sala konferencyjna 0.01 Schemat blokowy | 119AV -




4. OPIS SYSTEMU

Omawiane w opracowaniu systemy audiowizualne bedg obstugiwane przez osoby
niewykwalifikowane — Uzytkownicy przed przystgpieniem do korzystania z systemu
powinni przejs¢ podstawowe szkolenie. System zostat tak opracowany, aby jego
obstuga byta jak najprostsza, a wiekszosS¢ procesdéw zostata zautomatyzowana.
Mimo tych udogodnien, nalezy przewidzie¢ co najmniej jedng osobe, ktéra bedzie
odpowiedzialna za obstuge i monitorowanie parametréw pracy catego systemu. Rola
tej osoby to miedzy innymi obserwacja parametrow pracy urzgdzen i, w razie
koniecznosci, samodzielne usuwanie usterek powstatych w skutek nieprawidtowego

uzytkowania systemu.

4.1. HoL/FOYER -0.12

System audio bedzie sktadat sie z 12 gtosnikow wiszgcych w kolorze czarnym,
roztozonych réwnomiernie w pomieszczeniu oraz sieciowego wzmachiacza mocy.
Dodatkowo na Scianie za stanowiskiem recepcjonisty zostang zainstalowane dwa
monitory o przekatnej 75”. Ekrany bedg przeznaczone do wyswietlania informacji
systemu Digital Signage.

Sterowanie bedzie odbywato sie z poziomu klawiatury sterujgcej umieszczonej na
Scianie obok monitorow, dzieki czemu Uzytkownik bedzie mogt korzysta¢ z takich
funkcji jak m.in. regulacja gtosnosci czy wybdr zrédta  dzwieku oraz

wigczanie/wytgczanie monitorow.

4.2. KOMUNIKACJA - 0.11

W czesci komunikacyjnej znajda sie dwa monitory o przekagtnej 55” zainstalowane na

uchwytach $ciennych. Ekrany bedg przeznaczone do wyswietlania informaciji

systemu Digital Signage.

4.3. SALA SPOTKAN - 1.02

Sala bedzie przeznaczona do przeprowadzania spotkan/prezentacji dla ok. 16 osob.

W pomieszczeniu zostanie zainstalowany laserowy projektor multimedialny



0 jasnosci 6000 ANSI Im oraz ekran projekcyjny o wielkosci powierzchni roboczej
240 x 150 cm. Zarowno projektor jak i ekran projekcyjny bedg montowane do sufitu.
Do ekranu zostat przewidziany modut sterujgcy, dzieki ktéoremu ekran projekcyjny
bedzie rozwijat sie w momencie uruchomienia projektora.

W systemie audio zostato przewidzianych 6 gtosnikéw sufitowych oraz sieciowy
wzmacniacz mocy.

Zrodtem sygnatu audio-wideo bedzie przytgcze stotowe wyposazone w ztgcze HDMI
oraz ztgcza zasilajgce 230V.

Sterowanie bedzie odbywato sie z poziomu klawiatury sterujgcej zainstalowanej na
Scianie. Uzytkownik bedzie mogt korzysta¢ z takich funkcji jak m.in. regulacja

gtosnosci czy wigczanie/wytgczanie projektora.

4.4. SALA SPOTKAN - 1.03

Sala bedzie przeznaczona do przeprowadzania spotkan/prezentacji dla ok. 16 oséb.
W pomieszczeniu zostanie zainstalowany laserowy projektor multimedialny
o jasnosci 6000 ANSI Im oraz ekran projekcyjny o wielkosci powierzchni roboczej
240 x 150 cm. Zaréwno projektor jak i ekran projekcyjny bedg montowane do sufitu.
Do ekranu zostat przewidziany modut sterujgcy, dzieki ktéremu ekran projekcyjny
bedzie rozwijat sie w momencie uruchomienia projektora.

W systemie audio zostaty przewidziane 4 gtosniki sufitowe podtgczone do
wzmacniacza mocy wspoélnego z pomieszczeniem 1.02.

Zrédtem sygnatu audio-wideo bedzie przytacze stolowe wyposazone w ztgcze HDMI
oraz ztgcza zasilajgce 230V.

Sterowanie bedzie odbywato sie z poziomu klawiatury sterujgcej zainstalowanej na
Scianie. Uzytkownik bedzie mogt korzystaé z takich funkcji jak m.in. regulacja

gtosnosci czy wigczanie/wytgczanie projektora.

4.5. PomIESZCZENIE CWICZEN — 1.17

W pomieszczeniu znajdzie sie 12 gtosnikébw sufitowych rozmieszczonych
rownomiernie w Sali. Gtos$niki zostang podtgczone do sieciowego wzmacniacza
mocy. W Sali zostanie rowniez zainstalowane przytgcze Scienne audio pozwalajgce
na sparowanie wlasnego urzgdzenia przez Bluetooth aby wykorzystac je jako zrodto

dzwieku.



Dodatkowo na scianie graniczacej z klatkg schodowg zostanie zainstalowany monitor
o przekatnej 85”.

Sterowanie bedzie odbywato sie z poziomu klawiatury sterujgcej zainstalowanej na
Scianie. Uzytkownik bedzie mogt korzysta¢ z takich funkcji jak m.in. regulacja

gtosnosci, wybor zrodta dzwieku czy wigczanie/wytgczanie projektora.

4.6. PoczeEkALNIA/KOMUNIKACJA —1.20

System audio bedzie skfadat sie z 14 gtosnikow wiszgcych w kolorze czarnym,
roztozonych réwnomiernie w pomieszczeniu oraz sieciowego wzmacniacza mocy.
Dodatkowo na Scianie zostang zainstalowane dwa monitory o przekatnej 75”. Ekrany
bedg przeznaczone do wyswietlania informaciji systemu Digital Signage.

Sterowanie bedzie odbywato sie z poziomu klawiatury sterujgcej umieszczonej na
Scianie, dzieki czemu Uzytkownik bedzie mogt korzysta¢ z takich funkcji jak m.in.

regulacja gtosnosci czy wybor zrodta dzwieku oraz wtgczanie/wytgczanie monitorow.

4.7. POMIESZCZENIE FIZYKOTERAPII — 1.07
W pomieszczeniu zostanie zainstalowany, na uchwycie Sciennym, monitor
wielkoformatowy o przekatnej 75”. Na potrzeby poditgczenia sygnatu audio-wideo

zostato przewidziane przytgcze scienne HDMI.

4.8. POMIESZCZENIE LASEROTERAPII — 1.10, POMIESZCZENIE MASAZU
— 1.15, PomIESzCZENIE KRIOTERAPII — 1.16, MASAZE — 2.22, SALA
CWwICZEN —2.18

Pomieszczenia bedg wyposazone we wspolny system audio odpowiednio podzielony
na strefy. Do obstugi pomieszczen przewidziano Cyfrowy procesor dzwieku, strefowy
mikser audio oraz dwa odtwarzacze audio. W kazdej sali znajdg sie sieciowe gtosniki
sufitowe lub wiszgce w konfiguracjach:

e W pomieszczeniu Laseroterapii 1.10 — dwa gtosniki sufitowe,

e W pomieszczeniu Masazu 1.15 — dwa gtosniki sufitowe,

e W pomieszczeniu Krioterapii 1.16 — dwa gtosniki sufitowe,

e W pomieszczeniu Masazy 2.22 — cztery gtosniki wiszgce,

e w Sali éwiczen 2.18 — cztery gtosniki wiszgce.



W kazdym z pomieszczen znajdzie sie Scienne przylgcze audio ze ztgczami RCA
oraz mozliwoscig sparowania urzadzenia zewnetrznego przez Bluetooth oraz
strefowy sterownik $cienny z ekranem LCD oraz przyciskami nawigacji.

Taka konfiguracja systemu pozwoli na odtwarzanie w kazdej Sali dzwieku z jednego
z dwodch odtwarzaczy audio lub lokalnie z urzgdzen zewnetrznych wyposazonych

w technologie Bluetooth lub poprzez podtgczenie kablowe do przytgcza.

4.9. SWIETLICA—2.16

W pomieszczeniu zostanie zainstalowany laserowy projektor multimedialny
o jasnosci 6000 ANSI Im oraz ekran projekcyjny o wielkosci powierzchni roboczej
290 x 181 cm. Do ekranu zostat przewidziany modut sterujgcy, dzieki ktéremu ekran
projekcyjny bedzie rozwijat sie w momencie uruchomienia projektora.

W systemie audio zostato przewidzianych 10 gtosnikbw wiszgcych oraz sieciowy
wzmacniacz mocy.

Zrédtem sygnatu audio-wideo bedzie przytacze $cienne HDMI. Z uwagi na znaczng
odlegtos¢ od projektora, przytgcze bedzie wyposazone w nadajnik HDBaseT.
Sterowanie bedzie odbywato sie z poziomu klawiatury sterujgcej zainstalowanej na
Scianie. Uzytkownik bedzie mogt korzysta¢ z takich funkcji jak m.in. regulacja

gtosnosci czy wigczanie/wytgczanie projektora.

4.10. PoczEKALNIA/KOMUNIKACJA — 2.34

System audio bedzie sktadat sie z 10 gtosnikow wiszgcych w kolorze czarnym,
roztozonych réwnomiernie w pomieszczeniu oraz sieciowego wzmacniacza mocy.
Dodatkowo na Scianie zostang zainstalowane dwa monitory o przekatnej 75”. Ekrany
bedg przeznaczone do wyswietlania informaciji systemu Digital Signage.

Sterowanie bedzie odbywato sie z poziomu klawiatury sterujgcej umieszczonej na
Scianie, dzieki czemu Uzytkownik bedzie mogt korzysta¢ z takich funkcji jak m.in.

regulacja gtosnosci czy wybor zrodta dzwieku oraz wtgczanie/wytgczanie monitorow.

4.11. SWIETLICA—2.19



W pomieszczeniu zostanie zainstalowany, na uchwycie $ciennym, monitor
wielkoformatowy o przekatnej 75”. Na potrzeby podigczenia sygnatu audio-wideo

zostato przewidziane przytgcze scienne HDMI.

4.12. SALAZAJEC-2.11

W Sali zajec zostanie zainstalowany wielofunkcyjny system audio-wideo zawierajgcy
w sobie system prezentacji, system wideokonferencyjny, system nagtosnienia oraz
system sterowania.

System prezentacji bedzie opierat sie monitor interaktywny o przekatnej 85”.
Zrodtami  sygnatu bedg przylacze stolowe z dwoma ztgczami HDMI oraz
bezprzewodowy modut prezentacyjny z przyciskami USB.

System wideokonferencyjny bedzie sktadat sie z komputera mini PC, kamery
wideokonferencyjnej USB, sufitowej matrycy mikrofonowej oraz dotykowego panelu
sterujgcego. Z uwagi na odlegtosci miedzy urzgdzeniami, kamera bedzie podtgczona
za pomocg ekstenderéw USB.

System nagtos$nienia zostanie oparty o 6 gto$nikdw wiszgcych oraz wzmacniacz
mocy.

Gtoéwnym urzgdzeniem odpowiadajgcym za przetwarzanie oraz dystrybucje sygnatéw
bedzie cyfrowy procesor dzwieku z wbudowanym przetgcznikiem AV. Zostang do
niego doprowadzone sygnaty wideo z przytgcza stotowego oraz sygnat wideo oraz
sterujgcy USB z bezprzewodowego modutu prezentacyjnego oraz sygnat audio
z sufitowej matrycy  mikrofonowej. Sygnaty te zostang  odpowiednio
rozdystrybuowane. Sygnat audio trafi do systemu nagtosnienia, sygnat wideo
zostanie przestany do monitora interaktywnego oraz do dotykowego panelu
sterujgcego. Do przetgczania sygnatu USB zostat dodatkowo przewidziany
przetgcznik USB, ktory pozwoli na korzystanie z kamery oraz sufitowej matrycy
mikrofonowej zaréwno z poziomu komputera mini PC oraz z wtasnego komputera
podigczonego do jednego z przyciskdw modutu prezentacji bezprzewodowe;.

Do monitora interaktywnego zostanie dodatkowo podtgczony bezposrednio sygnat
HDMI z komputera mini PC.

Aby umozliwi¢ sterowanie z poziomu panelu dotykowego, zostato przewidziane
specjalne oprogramowanie. Dzieki temu panel sterujgcy bedzie w stanie obstuzy¢
wideokonferencje oraz sterowanie catym systemem. W poziomu panelu bedg

dostepne takie funkcje jak m.in. wigczanie/wytgczanie urzgdzen, wybor zrodta,



sterowanie gtosnoscig dzwieku matrycy mikrofonowej oraz gtosnikow, obstuga

urzgdzenh peryferyjnych i potgczen wideokonferencyjnych.

4.13. SALAZAJEC-2.14

W Sali zajec zostanie zainstalowany wielofunkcyjny system audio-wideo zawierajgcy
w sobie system prezentacji, system wideokonferencyjny, system nagto$nienia oraz
system sterowania.

System prezentacji bedzie opierat sie monitor interaktywny o przekatnej 85”.
Zrodtami  sygnatu bedg przylacze stolowe z dwoma ztgczami HDMI oraz
bezprzewodowy modut prezentacyjny z przyciskami USB.

System wideokonferencyjny bedzie sktadat sie z komputera mini PC, kamery
wideokonferencyjnej USB, sufitowej matrycy mikrofonowej oraz dotykowego panelu
sterujgcego. Z uwagi na odlegtosci miedzy urzgdzeniami, kamera bedzie podtgczona
za pomocg ekstenderéw USB.

System nagtosnienia zostanie oparty o 4 gtosniki wiszgce oraz wzmacniacz mocy.
Gtoéwnym urzgdzeniem odpowiadajgcym za przetwarzanie oraz dystrybucje sygnatow
bedzie cyfrowy procesor dzwieku z wbudowanym przetgcznikiem AV. Zostang do
niego doprowadzone sygnaty wideo z przytgcza stotowego oraz sygnat wideo oraz
sterujgcy USB z bezprzewodowego modutu prezentacyjnego oraz sygnat audio
z sufitowej matrycy  mikrofonowej.  Sygnaty te zostang  odpowiednio
rozdystrybuowane. Sygnat audio trafi do systemu nagtosnienia, sygnat wideo
zostanie przestany do monitora interaktywnego oraz do dotykowego panelu
sterujgcego. Do przetgczania sygnatu USB zostat dodatkowo przewidziany
przetgcznik USB, ktéry pozwoli na korzystanie z kamery oraz sufitowej matrycy
mikrofonowej zaréwno z poziomu komputera mini PC oraz z wlasnego komputera
poditgczonego do jednego z przyciskdw modutu prezentacji bezprzewodowe;.

Do monitora interaktywnego zostanie dodatkowo podtgczony bezposrednio sygnat
HDMI z komputera mini PC.

Aby umozliwi¢ sterowanie z poziomu panelu dotykowego, zostato przewidziane
specjalne oprogramowanie. Dzieki temu panel sterujgcy bedzie w stanie obstuzy¢
wideokonferencje oraz sterowanie catym systemem. W poziomu panelu bedg
dostepne takie funkcje jak m.in. wigczanie/wytgczanie urzadzen, wybor zrdodia,
sterowanie gtosnoscig dzwieku matrycy mikrofonowej oraz gto$nikow, obstuga

urzgdzenh peryferyjnych i potgczen wideokonferencyjnych.



4.14. SALAZAJEC—-2.13

W Sali zostanie zainstalowany, na uchwycie $ciennym, monitor interaktywny
0 przekatnej 85”. Zroédtem sygnatu audio-wideo bedg dwa przytgcza HDMI, z ktérych
sygnat trafi do przetgcznika HDMI 2:1. Nastepnie zostanie odseparowany sygnat
audio, ktory trafi do wzmacniacza mocy i dalej na 6 gto$nikow wiszgcych, a sygnat
wideo zostanie podtgczony do monitora.

Sterowanie bedzie odbywato sie z poziomu klawiatury sterujgcej umieszczonej na
Scianie, dzieki czemu Uzytkownik bedzie mogt korzystac z takich funkcji jak m.in.

regulacja gtosnosci czy wybor zrodta oraz wigczanie/wytgczanie monitora.

4.15. SALA TANECZNA —2.01

W pomieszczeniu znajdg sie 4 monitory o przekatnej 55”. Zroédtem obrazu dla
monitorow bedzie przytgcze scienne HDMI. Sygnat z przytgcza trafi do cyfrowego
procesora dzwieku z przetgcznikiem AV, skad zostanie przestany na spliter 1:4 i dalej
do monitorow. Sygnat audio z procesora dzwieku z przetgcznikiem AV zostanie
przestany do sieciowego wzmacniacza mocy i dalej na gtosniki wiszgce. Gtosniki
wiszgce zostaty przewidziane w dwdéch zestawach sktadajgcych sie z 6 gtosnikow
szerokozakresowych i 1 niskotonowego. Dodatkowo zostato przewidziane przytgcze
Scienne audio pozwalajgce na podigczenie zewnetrznego zrodta dzwieku
potgczeniem kablowym do ztgcz RCA lub poprzez sparowanie urzgdzenia przez
Bluetooth. W kolei monitory 55” bedg miaty mozliwos¢ odtwarzania informacji
i kontentu z systemu Digital Signage.

Sterowanie bedzie odbywato sie z poziomu klawiatury sterujgcej umieszczonej na
Scianie, dzieki czemu Uzytkownik bedzie mogt korzystac z takich funkcji jak m.in.
regulacja gtosnosci czy wybodr zrodta obrazu i dzwieku oraz wigczanie/wytgczanie

urzgdzen.

4.16. SALA KONFERENCYJNA —0.01

W Sali Konferencyjnej zostang zainstalowane nastepujgce, odpowiednio ze sobg
skorelowane systemy:
e System prezentacji multimedialnej,

e System centralnego sterowania,



e System nagtosnienia,

e System streamingu on-line.

System prezentacji multimedialnej

Zrédtami  sygnatu audio-wideo beds: bezprzewodowy modut prezentacyjny
z przyciskami USB, 4 nadajniki AV ze ztgczami HDMI oraz Display Port wbudowane
w puszki podtogowe oraz dwa nadajniki przetgczajgce ze ztgczami HDMI, Display
Port oraz VGA. Sygnaty te bedg podfgczone przetgcznika matrycowego AV, skad
trafig do urzadzen wyswietlajgcych oraz systemu nagtos$nienia.

Urzadzeniami wyswietlajgcymi obraz bedg dwa projektory multimedialne o jasno$ci
1000 ANSI Im, z ktérych obraz bedzie wyswietlany na ekranach projekcyjnych

0 wielkosci powierzchni roboczej 564 x 352,5 cm.

System nagtosnienia

W systemie nagtosnienia znajdg sie cztery instalacyjne zestawy gto$nikowe, dwa
kompaktowe instalacyjne zestawy gtosnikowe, dwa instalacyjne niskotonowe
zestawy gtosnikowe oraz szes¢ aktywnych szerokopasmowych zestawéw
gtosnikowych. Wszystkie pasywne zestawy gtosnikowe zostang podtgczone do
wzmachniaczy mocy. Wzmacniacze za$ bedg odbieraé sygnat audio z procesora
sygnatowego DSP.

Aktywne szerokopasmowe zestawy gtosnikowe zostang podtgczone bezposrednio
do panelu stagebox, i nastepnie do cyfrowej konsolety mikserskiej.

W systemie audio przewidziano mikrofony bezprzewodowe: czyli cztery mikrofony na
ucho z nadajnikami napaskowymi oraz cztery nadajniki doreczne z kapsutg
mikrofonu dynamicznego oraz cztery odbiornik bezprzewodowe dwukanatowe.

Odbiorniki zostang podtgczone do procesora sygnatowego DSP.

System streamingqu on-line

System sktada sie z jednostki centralnej, do ktorej bedg podtgczone Zrodta obrazu i
dzwieku oraz urzgadzenia multimedialne — kamery, wejscia HDMI, urzadzenia
bezprzewodowe, mikrofony, projektory, ekrany i inne z sali konferencyjnej, Sali
tanecznej oraz z sal zajeé. Pozwoli to na w petni elastyczne tworzenie materiatow

zaleznie od wydarzenia, ktore sie aktualnie odbywa i ich nagrywanie,



strumieniowanie do Internetu czy prezentacja w czasie rzeczywistym w pozostatych
pomieszczeniach.

W systemie streamingu zostato przewidziane szesS¢ kamer PTZ, cztery moduty
NDI I/O do podtgczenia sygnatow z przetgcznika matrycowego AV, karte Dante oraz
media serwer, do ktdérego zostang podtgczone wszystkie wspomniane wyzej
urzgdzenia. Realizacja streamingu odbywaC sie bedzie w poziomu panelu
sterujgcego. Przewidziano rowniez trzy monitory podglgdowe dla technikéw, dwa

zestawy stuchawek nagtownych oraz dwa monitory odstuchowe.

System centralnego sterowania

System centralnego sterowania bedzie oparty o jednostke centralng systemu
sterowania oraz trzy dotykowe panele sterujgce - stotowy, Scienny i bezprzewodowy.
Z poziomu paneli Uzytkownik bedzie miat mozliwos¢ korzystania z takich funkcji jak
sterowanie zrodtami obrazu i dzwieku, sterowanie roletami i  ekranami
projekcyjnymi czy wigczanie/wytgczanie poszczegoélnych urzadzen. Aby zapewnic
mozliwos¢ korzystania z panelu bezprzewodowego, przewidziany zostat punkt

dostepowy Wi-Fi zainstalowany w Sali.

Na potrzeby systemu AV przewidziano szafe rack 42U 800x800 oraz przetgczniki

sieciowe obstugujgce standard PoE+.



