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Szczesne, czerwiec 2022 r.

OPINIA GEOTECHNICZNA
I DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

dotyczaca budowy Centrum Aktywnosci Lokalnej w Mszczonowie przy ul. Tarczynskiej 31 dz. Nr ew. 1177,
czesci dziatki drogowej 1182/266, obrgb 0001 Mszczondéw, Gmina Mszczonow

1. Wstep

Zleceniodawca badan jest LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Do sporzadzenia opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza gruntowego wykorzystano:

1.1.  Wyniki badania podtoza gruntowego (5 odwiertow do glebokosci 10,0 m i jedno sondowanie
DPL do glebokosci 5,5 m).

1.2. Mape dokumentacyjng omawianego terenu badan w skali 1:500, dostarczona przez
Zleceniodawce badan.

1.3.  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz. 463).

1.4. Norme¢ PN/B-03020.

Celem opinii i dokumentacji jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych na badanym obszarze i
ustalenie ich przydatnosci dla projektowanej inwestycji.

2. Polozenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji

Badany obszar administracyjnie lezy na terenie miasta Mszczondéw, powiat zyrardowski, na dziatce
nr ew. 1177 i 1182/266, przy ulicy Tarczynskiej. Omawiany obszar jest terenem odkrytym,
stosunkowo plaskim. Na dziatce znajduje si¢ murowany obiekt parterowy o wymiarach okoto 12-19
m, drugi obiekt murowany o wymiarach 7,5-20 m i stalowa wiata — garaz dla samochodéw
osobowych. Teren na ktérym bgdg wykonywane odwierty jest utwardzony — wyasfaltowany.

Na badanym obszarze projektuje si¢ budowg podpiwniczonego obiektu budowlanego
0 wymiarach okolo 27x27 m i1 wysokosci 15 m. Konstrukcja zelbetowa plytowo stupowa, dach
wigzba drewniana - drewno klejone. Fasady wentylowane z oktadzing drewniang oraz aluminiowa,
fasady szklane aluminiowe strukturalne, pokrycie dachowe blacha tytan cynk, uktadana na rgbek.
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Budynek planuje si¢ posadowi¢ na zbrojonej ptycie fundamentowej, a izolacj¢ wykona¢ jako
szczelng wanng. Ostateczng decyzje odnosnie posadowienia obiektu podejmie Konstruktor w oparciu
0 wyniki z powyzszej dokumentacji.

Przez dziatke przechodza liczne obiekty liniowe: cieptociag, dwa wodociagi, kanalizacja burzowa
1 gazociag.

3. Zakres prac
3.1 Prace terenowe

Wykonano cztery otwory badawczych do glebokosci 10,0 m i jedno sondowane DPL do glgbokosci
5,5 m. Wykorzystano dodatkowo jeden odwiert archiwalny (OW1). Miejsca wiercen i sondowania
naniesione sa na mape¢ dokumentacyjna (Zat.1). Zakres prac ustalono w porozumieniu ze
Zleceniodawca badan. Stan gruntdw spoistych orientacyjnie okreslono w oparciu o wykonane
badania makroskopowe. Orientacyjny stan gruntow niespoistych okreslono w oparciu o wykonane
sondowanie DPL.

3.2.  Prace dokumentacyjne

Wyniki prac zostaly przedstawione w formie tekstowej 1 graficznej, ktora zawiera:
e Mape dokumentacyjna badan podtoza gruntowego
e Przekroje geotechniczne
e Karte sondowania DPL
e (Objasnienia

4. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanych odwiertoéw stwierdzono, ze przypowierzchniowa warstwe o migzszosci
dochodzacej do ~ 0,5-0,6 m stanowig nasypy niebudowlane (od gory w OW 2, 3, 4 i 5 asfalt).
Ponizej nawiercono piaski drobne, w OW 3, 4 i 5 nizej piaski $rednie. W OW 1 i 2 piaski
przewarstwione sa glinami piaszczystymi. Ponizej piaskdw drobnych i $rednich na obszarze badan
zalegaja gliny pylaste, miejscami piaszczyste w stanie twardoplastycznym, ktérych do glebokosci
rozpoznania nie przewiercono. W OW 2 gliny pylaste przewarstwione sa pylami i piaskami
pylastymi.

W oparciu o wykonane odwierty sporzadzono przekroje geotechniczne (Zat. 2.1-2.6) i wyznaczono
na nich nastepujgce warstwy geotechniczne:

Nasypy niebudowlane — nie podano parametrow geotechnicznych ze wzgledu na ich duza
zmienno$¢ — grunty stabonosne

A — piaski drobne, $redniozageszczone, o przyjetym stopniu zaggszczenia 1p=0,40

IB — piaski drobne 1 pylaste, Sredniozaggszczone, o przyjetym stopniu zageszczenia 1p=0,50

IC — piaski $rednie, $redniozageszczone, o przyjetym stopniu zageszcezenia 1p=0,40

IIA - gliny piaszczyste, twardoplastyczne, o przyjetym stopniu plastycznosci 1.=0,24,
typ konsolidacji B
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IIB — gliny i gliny pylaste, twardoplastyczne, o przyjetym stopniu plastycznosci 1.=0,20,
typ konsolidacji B
Il — pyty, twardoplastyczne, o przyjetym stopniu plastycznosci 1.=0,20, typ konsolidacji B

Wartosci parametrow cech fizyczno — mechanicznych gruntéw podano w zestawieniu w formie

tabelarycznej na koncu opracowania (Tabela 1). Do wyprowadzenia tych warto$ci postuzono si¢
normg PN/B-03020.

W trakcie wykonywania wiercen w OW 3, 4 i 5 nawiercono zwierciadto swobodne na gl¢bokosci w
przedziale 1,5-1,7 m p.p.t. W OW 1 i 2 na glebokosci 2,2 m p.p.t. obserwowano zwierciadto
naporowe, poziom stabilizowal si¢ na gl¢bokosci 1,8-2,0 m p.p.t. OW 1 — pomiar z marca 2022 r.
Szacuje sie, ze maksymalny poziom zwierciadta wod gruntowych moze by¢ wyzej o 0,2-0,4 m w
stosunku do poziomu pomierzonego w dniu wykonywania badan. Wody zawieszone — opadowe i
roztopowe moga sie pojawia¢ nad stropem glin piaszczystych w rejonie OW 1 i 2 — szczeg6lnie
wczesng wiosng po roztopach i intensywnych opadach.

5. Whnioski i zalecenia

5.1. Warunki gruntowe mozna uznaé za proste ale bardzo zmienne przestrzennie -
w podltozu budowlanym zalegaja grunty o zmiennych parametrach odksztalceniowo-
wytrzymato$ciowych. Obiekt mozna zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej. Nalezy wykona¢
kontrolne obliczenia I i I stanu granicznego albo stanu GEO zgodnie z normg EUROKOD 7.

5.2. W dniu wykonywania badan (05.2022 r.) w OW 3, 4 i 5 nawiercono zwierciadto swobodne
na glebokosci w przedziale 1,5-1,7 m p.p.t. W OW 1 i 2 na glebokosci 2,2 m p.p.t.
obserwowano zwierciadto naporowe, poziom stabilizowat si¢ na glgbokosci 1,8-2,0 m p.p.t.
OW 1 — pomiar z marca 2022 r. Szacuje si¢, ze maksymalny poziom zwierciadta wod
gruntowych moze by¢ wyzej o 0,2-0,4 m w stosunku do poziomu pomierzonego w dniu
wykonywania badan. Wody zawieszone — opadowe i roztopowe moga si¢ pojawia¢ nad
stropem glin piaszczystych w rejonie OW 1 i 2 — szczego6lnie wezesng wiosng po roztopach i
intensywnych opadach.

5.3. Nalezy zastosowa¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa fundamentéw. Dla projektowanego
podpiwniczenia zalecana izolacja przeciwwodna w postaci szczelnej wanny. Wody opadowe
(z dachu budynku) nalezy odprowadza¢ daleko od fundamentéw. Zaleca si¢ wyniesienie ,,0”
projektowanego budynku mozliwie jak najwyze;j.

5.4. Zalegajace w dnie wykopu gliny piaszczyste na etapie budowy 1 eksploatacji nalezy
bezwzglednie chroni¢ przed zawilgoceniem — mozliwo$¢ uplastycznienia 1 przed
przemarzaniem — grunty wysadzinowe. W przypadku posadowienia ponizej stropu gruntow
spoistych, powstatych ubytkow wokoét fundamentéw nie zaleca si¢ zasypywaé gruntami
przepuszczalnymi — moze to spowodowaé¢ gromadzenie si¢ wod opadowych w strefie
przyfundamentowe;.

5.5. Konsystencja (stan) gruntdw spoistych moze ulec zmianie na etapie wykonawstwa i
eksploatacji. Po przylozeniu obciazenia istnieje mozliwos¢ konsolidacji (osiadania) gruntow
spoistych.

5.6. Btad pomiarowy (z uwagi na technologi¢ wykonywania badan- wiercenia obrotowe—
mechaniczne) przelotu i glebokosci wystepowania warstwy gruntéw wynosi okoto 20%.
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5.7.  Roboty ziemne i fundamentowe zaleca si¢ wykonywa¢ w ,,suchej” porze roku (przy suchym
wykopie fundamentowym) pilnujagc wilasciwego wykonawstwa fundamentow, izolacji i
zageszczenia nasypow budowlanych.

5.8. W przypadku konieczno$ci odwadniania dna wykopu orientacyjna warto$¢ wspotczynnika
filtracji (k) dla piaskéw drobnych wynosi k=5*10° m/s, dla piaskow $rednich k=5*10"* m/s.
Wody nie mozna pompowac bezposrednio z dna wykopu — moze to naruszy¢ strukture
gruntOw niespoistych.

5.9. Do analizy posadowienia mozna przyjmowac parametry geotechniczne poszczegdlnych
warstw gruntow podanych w zataczonej tabeli nr 1.

5.10. Glgbokos¢ przemarzania hz = 1,0 m — wartos¢ wzigta z normy PN/B-03020.

GEOROT, 2022 . Strona 5



PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW

Tabela 1

Wilgotnos¢ | Gestosé Kat Spojnosc Modut Edometryczny | Edometryczny
g 3 = naturalna | objetos- tarcia pierwotnego modut modut
2 8 R 5 & -‘3 ciowa | wewne- odksztalcenia |  $cisliwosci Scisliwosci
< = @ ) § & § = trznego gruntu pierwotnej wtornej
Lel 2 2 2 N =l = | X Wh p du Cu Eo Mo M
&l 2 S g 1% TIm’3 ol IkPal IkPal IkPal TkPal
5 g
© | Ip L | §
1 2 3 4 5 6 7|8 9 10 11 12 13 14 15
n/
1] Qh | nN - - - - 11 0,9 0,9 - 0,9 0,9 0,9
Il
In/ 16 1,75 29,9 0 38200 51200 64000
2| Q| Pd|1A]| 04 - - 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Il 17,6 1,575 | 26,91 0 34380 46080 57600
) In/ 24 1,9 30,4 0 46200 61900 77300
3 | op F;d "iBlos | - | -1 1 | 09 | 09 | 09 0.9 0.9 0.9
T
Irl 26,4 1,71 | 27,36 0 41580 55710 69570
n/ 22 2 32,4 0 66900 79300 88100
41Qp| Ps|IC]| 04 - - 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Irl 24,2 18 29,16 0 60210 71370 79290
n/ 12 2,2 17,5 30,1 25500 33500 44700
510p | Gp |HHA| - 024 | B | * 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Irl 13,2 1,98 15,75 | 27,09 22950 30150 40230
. n/ 20 2,1 18,3 31,5 28000 36900 49200
6 [ Qp Gg : 11B - 0,2 B | * 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Irl 22 1,89 16,47 | 28,35 25200 33210 44280
In/ 21 2,05 18,3 31,5 28000 36900 49200
710p | T | I - 0,2 B | * 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Irl 23,1 1,845 | 16,47 | 28,35 25200 33210 44280
OBJASNIENIA:
X/In/ - warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych
* - wspoOtczynnik materiatowy — ym = 0,9 Iub 1,1 przy czym przyjmujemy warto$¢ mniej korzystna
X/rl - wartoéci obliczeniowe parametréw geotechnicznych
Wartosci parametrow geotechnicznych okreslono programem Kalkulator geotechniczny SPECBUD.
Znaczenie symboli stratygraficznych i symboli rodzajow gruntow podano w objasnieniach do przekrojow.
Oznaczenie grup konsolidacji wg PN/B-03020:
A — grunty spoiste morenowe skonsolidowane
B — inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane
C —inne grunty spoiste nieskonsolidowane
D - ily, niezaleznie od pochodzenia
Normowa wilgotno$¢ dla piaskéw drobnych nawodnionych wynosi 24%, a gesto$¢ objetosciowa 1,9 T/mS,
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Przekroj geotechniczny I - 1
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Przekroj geotechniczny IV - IV
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Przekroj geotechniczny VI - VI
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- poziom zwierciadta wod gruntowych
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dz. nrew. 1177, ul. Tarczynska

Mszczonow

Przekroj geotechniczny

VI-VI

skala pozioma: 1:500
pionowa: 1:100
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Oznaczenie punktu
dokumentacyjnego

3

Karta wynikow badan sondg
dynamiczng lekkg DPL

Zat. nr3

Geolog dozorujgcy: mgr Marcin Rotowski

Obiekt: dz. nrew. 11177

Data wykonania

nrupr. VII-1736 Miejscowo$é: Mszczonow sondowania:  09:2022
Wojewddztwo: mazowieckie '
% Interpretacja:
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50 Ps 7 0,43
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In - luzny

szg - Sredniozageszczony
zg - zageszczony
bzg - bardzo zageszczony




OBJASNIENIA DO PRZEKROJOW

SYMBOLE GRUNTOW BUDOWLANYCH

ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480 Oznaczenia dotyczgce otworow wiertniczych

GRUNTY KAMIENISTE; 2

152,8
KW - zwietrzelina
KWg - zwietrzelina gliniasta I
KR - rumosz 0.0 . TR .
KRg - rumosz gliniasty _Gb_Q granica wydzielen litologicznych
KO - otoczaki 0,7 ustalony poziom zwierciadta
K - kamienie * |Gp
—— 14 nawiercony poziom zwierciadta

- 1’ . . r .
GRUNTY GRUBOZIARNISTE; @ 18P = granica wydzielen geotechnicznych

Z-zwiry 2,7 swobodny poziom zwierciadta
Zg - 2wiry glinaste . oznaczenie gruntdw nawodnionych
Po - pospotka — 1,0 sgczenie

Pog - pospétka gliniasta
@ numer warstwy geotechniczne;j

4,0 gtebokos¢ wiercenia

GRUNTY DROBNOZIARNISTE

NIESPOISTE:
Pr - piasek gruboziarnisty wystepujace stany gruntow:
Ps - piasek sredioziarnisty spoistych:
Pd - piasek drobnoziarnisty _
Pp - piasek pylasty - miekkoplastyczny

e plastyczny
GRUNTY DROBNOZIARNISTE « twardoplastyczny
SPOISTE: o potzwarty
MALO SPOISTE niespoistych:
Pg - piasek gliniasty ® $redniozageszczony
P - pyt ® zageszczony

Pp - pyt piaszczysty

SREDNIO SPOISTE STOSOWANE KOLORY WARSTW:

Gp - glina piaszczysta SZARY - gleby, grunty organiczne

G -glina

Gp - glina pylasta ODCIENIE ZOLTE - grunty niespoiste (piaski)

SPOISTE ZWIEZLE ODCIENIE BRAZOWE - grunty spoiste, morenowe (gliny)
Gpz - glina piaszczysta zwiezta ODCIENIE GRANATOWE - grunty spoiste (pyly)

Gz - glina zwiezta
Gpz - glina pylasta zwiezta

OZNACZENIA WILGOTNOSCI:
BARDZO SPOISTE
o S - grunt suchy
Ip - it piaszczysty w - grunt wilgotny
[-it nw - grunt nawodniony
Ip. - it pylasty
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME: INNE OZNACZENIA:

Ph - piaski humusowe

H - grunt préchniczy
Nmg - namut gliniasty
Nmp - namut piaszczysty
Gy - gytia

T - torf

GRUNTY NASYPOWE:
nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany

+ domieszki
/I przewarstwienia




