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OPIS TECHNICZNY

A. Dane ogolne :

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociggowej oraz przytacz wodociaggowy i
kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 1177 ul. Tarczynskiej w Mszczonowie dla projektowanego budynku
Centrum Aktywnos$ci Lokalne;j.

2. Podstawa opracowania:

- Warunki techniczne ZGKiM
- mapa syt-wys

B. Sie¢ wodociagowa :

1. Trasa sieci wodociagowej:

Trasa przebudowywanej sieci wodociggowej przebiega¢ bedzie na dziatce inwestora .
Tras¢ projektowanej sieci wodociggowej nalezy wytyczy¢ geodezyjnie w oparciu o niniejszy projekt.

2. Materialy i uzbrojenie sieci:

Sie¢ wodociggowg projektuje si¢ z rur PE HD SDR 11 kl. 100 PN16 $rednicy 160x14,6
Laczenie rur i ksztaltek przy pomocy potaczen elektrooporowych. Potagczenie z istniejacym
rurociggiem poprzez potaczenie kolnierzowe.

Montaz projektowanej sieci wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Rurociagi nalezy uktada¢ w nawigzaniu do niwelety projektowanego uksztattowania terenu na
glebokosci 1,65 m ponizej poziomu terenu .

Rodzaj zastosowanej armatury:

- hydrant z podwdjnym zamknigciem ( drugie zamknigcie w postaci kuli ), korpusem z zeliwa
sferoidalnego w jednej kolumnie, odpowiednim zabezpieczeniem antykorozyjnym i
wrzecionem ze stali nierdzewnej. Przy zabudowie hydrantu zastosowacé oston¢ odwodnienia
hydrantu.

- zasuwa kolnierzowa z zeliwa sferoidalnego z klinem migkkouszczelniajacym, z gladkim,
swobodnym przelotem, teleskopowa obudowa trzpienia i skrzynka Dn80.

3. Wytyczne realizacyjne sieci wodociagowe] :

Rurocigg nalezy uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym o S$cianach pionowych umocnionych
deskowaniem petnym. Szerokos¢ wykopu 1.1 m.
Wykopy pod rurociagi przewiduje si¢ wykona¢ w 80 % mechanicznie i w 20 % recznie.
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Wykopy w rejonach istniejgcego uzbrojenia podziemnego winny by¢ bezwzglednie wykonane recznie
z zachowaniem naleznej ostroznosci i bezpieczenstwa wykonania rob6t. Urobek ziemi planuje sig
sktadowaé wzdtuz wykopow.

Rurociagg nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Utozony rurocigg nalezy obustronnie
obsypa¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z dokladnym réwnomiernym, obustronnym
zageszczaniem zasypki. Na warstwie piasku nalezy utozy¢ taSme znacznikowg koloru niebieskiego z
wkladka metaliczng. Pozostaty wykop zasypa¢ gruntem rodzimym z dokladnym zaggszczaniem
uktadanych warstw gruntu..

Tras¢ powykonawcza i niwelete rurociggéw nalezy zwymiarowaé geodezyjnie przed zasypaniem
wykopow.

Podloze pod projektowane uzbrojenie ( trdjniki, zasuwy, hydranty ) nalezy wzmacnia¢ blokami
podporowymi betonowymi.

Skrzynki uliczne winny by¢ osadzone na wysoko$ci projektowanego poziomu terenu, nalezy je
oznakowac¢ w terenie.

Do polaczen kolnierzowych wystepujacych na sieci w celu zabezpieczenia przed korozja nalezy
stosowac Sruby nierdzewne.

Istniejace uzbrojenie pomiedzy punktami 1-4 nalezy trwale usunaé. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ nowy odcinek wodociggu, a nastepnie po odcieciu kolidujacego przewodu
przepia¢ do istniejacej cieci. Podczas wykonywania wykopéw pod budynek nalezy calkowicie
usunaé umartwiony odcinek sieci.

4. Proba hydrauliczna

Na wykonanym rurociggu nalezy wykonac¢ prébe cisnieniowa na ci$nienie 1.0 MPa ,wg normy PN-
81/B-10725 lub réwnowaznej. Prébe nalezy zglosi¢ do odbioru przez pracownika PWiK w Rybniku.

5. Plukanie i dezynfekcja rurociagu:

Przed wigczeniem rurociagu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jego ptukanie woda z sieci miejskie;j
i dezynfekcje przy uzyciu wody chlorowej zawierajacej co najmniej 50 mg CLy/dcm®. Roztwor
dezynfekcyjny wprowadzi¢ do rurociggu na okres 24 godzin, po czym wode¢ chlorowang nalezy z
rurociaggu wypuscic¢, a rurociag przeptuka¢ woda z sieci miejskie;.

Rurocigg moze zosta¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu $wiadectwa z Terenowej Stacji
Sanitarno — Epidemiologicznej, poswiadczajacego zdatno$¢ wody do uzycia na cele bytowo —
komunalne.

C. Przvlacz wody :

- Bilans wody

Dane: Ilo$¢ uzytkownikéw w budynkach— 90 osoby
Zuzycie wody na jednego uzytkownika - 30 1/d w tym
50% stanowi woda ciepta.

Q dob. ér. =90 x 30= 2,7 m*/dob
Suma qn = 8,86 dm?/s

q=0,682 (an)o’45 -0,14
q=0,682 (8,86)** - 0,14



q=1,981/s = 6,04 m3/h

- Maksymalny przeptyw w instalacji p.poz.(dwa rownoczesnie dziatajace
hydranty ¢ 25) wyniesie q = 2,0 I/s = 7,2 m3/h.

- Wyznaczenie minimalnego cisnienia dla inst. wodociggowej

- wysokos$c¢ od poz. parteru do najwyzej zlokalizowanego punktu poboru. 13,7m
- przewidywana straty cisnienia w inst. wodociggowe; 4,00m
- strata na wodomierzu gtownym 1,50m
- strata na zaworze antyskazeniowym EA 1,00m
- strata na wodomieru mieszkaniowym 1,50m
- wymagane min. cisnienie na wyptywie 10,00m

Razem 31,70m

Wymagane cisnienie dla instalacji to 0,32 MPa
- Pomiar wody

Do opomiarowania wody w budynku projektuje si¢ wodomierz jednostrumieniowy dn32.
Wodomierz gltéwny zamontowany bedzie w pomieszczeniu przylacza wody w czesci podziemne;j
budynku.

Wodomierz nalezy zamontowa¢ zgodnie PN-91/M-54910 lub réwnowazne;.

- Przylacz
Potaczenie wodociggowe od sieci miejskiej do budynku zaprojektowano rurami PE 63x5,8 SDR11. Na
przytaczu nalezy zamontowac zasuwe rownoprzelotowa Dn=50mm, z teleskopowa obudowag trzpienia i
skrzynkg z podstawg stabilizujaca.
Wiaczenie do miejskiej sieci wodociggowej @ 160 wykonaé przez nawiert.
Rury nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej gr.15cm. Obsypka 1 zasyp wykopu winny by¢

wykonane zgodnie z instrukcjg producenta rur.
- Wytyczne realizacyjne :
Rurociag poza budynkiem nalezy uktadaé w wykopie wasko przestrzennym o $cianach pionowych
umocnionych deskowaniem pelnym.
Wykopy pod rurociagi przewiduje si¢ wykona¢ w 80 % mechanicznie i w 20 % rgcznie.
Wykopy w rejonach istniejacego uzbrojenia podziemnego winny by¢ bezwzglednie wykonane rgcznie
z zachowaniem naleznej ostroznosci 1 bezpieczenstwa wykonania robot. Urobek ziemi planuje si¢
sktadowaé wzdtuz wykopow.
Rurociagg nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Utozony rurociag nalezy obustronnie
obsypa¢ do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury z dokltadnym réwnomiernym, obustronnym
zageszczaniem zasypki.
Tras¢ powykonawcza i niwelete rurociggéw nalezy zwymiarowaé geodezyjnie przed zasypaniem
wykopow.
Skrzynke i zasuwe nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem specjalnymi podktadkami stabilizujgcymi
wykonanymi z tworzywa sztucznego.




D. Przvylacz kanalizacji sanitarnej :

Przytacz kanalizacji sanitarnej od istniejacej studzienki do studzienki S1 projektuje si¢ z rur
PVC KG klasy B-SN4.

- Wytyczne realizacyjne :

Rurocigg nalezy uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym o S$cianach pionowych umocnionych
deskowaniem petnym.

Wykopy pod rurociagi przewiduje si¢ wykona¢ w 80 % mechanicznie i w 20 % recznie.

Wykopy w rejonach istniejacego uzbrojenia podziemnego winny by¢ bezwzglednie wykonane rgcznie
z zachowaniem naleznej ostroznosci 1 bezpieczenstwa wykonania robot. Urobek ziemi planuje si¢
sktadowaé wzdtuz wykopow.

Rury nalezy utozy¢ zgodnie z instrukcjg producenta, na podsypce piaskowej grub.15cm,dobrze
zageszczonej, nastepnie zastosowac¢ obsypke ochronng rury do wys.30cm ponad gérne obrzeze rury z
doktadnym réwnomiernym, obustronnym zaggszczaniem zasypki.

Wiaczenia rur do studzienki wykonac¢ stosujac tuleje ochronne z uszczelka.

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ szczelne z kregéw betonowych @1000mm tgczonych na uszczelke z
prefabrykatow. Studzienke zaopatrzy¢ we wlaz zeliwne ,typu cigzkiego. Posadowienie studzienki
wykona¢ zgodni z PN-84/B-03264 lub rownowazne;j. Istniejaca studzienke Si nalezy przebudowac na
nowa.

Zasyp wykopow wykona¢ piaskiem nie zawierajacym czeSci organicznych, z mechanicznym
zageszczaniem ukladanych warstw do wskaznika S=90% zgodnie z zaleceniami

instrukcji producenta wedtug ktorej wykonawca jest zobowigzany wykonac przylacza.

Wody opadowe z budynku i terenu odprowadzane beda do sieci kanalizacji deszczowej wg.
odrebnego opracowania.

Uwagi koncowe:

Roboty ziemno- montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonani
1 odbioru robét budowlano-montazowych oraz zgodnie z instrukcja wykonywania rurociggéw
opracowang przez producenta rur i zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami budowlanymi z
zachowaniem przepiséw bhp.
- roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 lub réwnowaznej Roboty ziemne-Wykopy
otwarte
dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych-Warunki techniczne wykonania.z 1999r
- przy skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie i pod
nadzorem uzytkownika istniejagcego uzbrojenia
- nalezy zastosowac¢ si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniu niniejszego projektu z ZGKiM

Opracowat:
inz. Rafal Woznica



