Orange Polska S.A. Biuro Ustug Inzynierskich

Domena Hurt ‘ Janusz Grabowski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T ul. Gen. Wt. Sikorskiego 3/10F
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 86-100 Swiecie

i Obstugi Klienta
Adres do korespondencii: ‘
ul. Chodklewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 25 listopada 2010r,

Numer pisma:  56502/TTISIOU/P/U7/2019
Temat: budowa ulicy Szkolngj - drogi gminnej nr 030549C w miejscowosci Drzycim.

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt pod warunkiem:

2,

s w miejscach skrzyzowar i zblizets na wjazdach oraz w przypadku odkrycia, urzgdzenia telekomunikacyjne
zabezpieczy¢ rurg dwudzieing typu A110 PS; :

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetienie nastgpujgcych uwarunkowan, ktére sg integraing
czedcig uzgodnienia:

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢é do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powoltujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wilascicielski dostgpne sg na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru whascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
gcigania. Zgtoszenie/Wniosek o] nadzor  wiascicielski mozna przestad ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Powiadomienie powinno zawierad nazwe i adres wykonawacy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obslugi Technicznej Kilienta
w Bydgoszczy;

Informujemy, ze w obszarze dziafai inwestycyjnych mogg znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosdci wystepowania na trasie/w relaci
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projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdinych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystgpujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadad aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg przekopéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpleczyé na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis
Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszezy oraz inspektora nadzoru. Istniejgcg sie¢ teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zatgczonych podktadach geodezyjnych symbolem
-~ OPL,

Ustala sig 2-metrowsg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzié recznie;

5. W strefie projektowanych wykopdw sie¢ telefoniczng zabezpieczyé przed uszkodzeniem zgodnie
Z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo
Z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy;

8. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istniejacy;

7. Miejsca zblizen i skrzyzowarh oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Crange Polska nadzdér nad
realizowanymi pracami;

8. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma ~ wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowsj;

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkdw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi;
rgczna wysokosé roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggad
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich; ~

10. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$é nalezy uregulowad
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obsiugi Klienta otrzymat do celéw
stuzbowych 2 komplety plandw z przedmictowego uzgodnienia.
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