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Rys. 4

7.2.3. Stosowanie przewodu do irygacji

1. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ przewodu do
irygacji i date przydatnosci (Rys. 3). Tylko
przewody Bien-Air zapewniajg bezawaryjna
prace.

2. Wyjmij jednorazowy sterylny przewdd
nawadniajgcy z opakowania. Uzywaj
nowego przewodu nawadniajgcego dla
kazdego pacjenta, ponowne uzycie
przewodu moze prowadzi¢ do
wzajemnego skazenia.

3. Podigcz elastyczny waz do  rury
natryskowej prostnicy lub katnicy.

4. Zainstaluj biaty lub zielony segment
silikonowy na pompie nawadniajgcej i
zamknij pokrywe pompy (Rys. 4). Sprawdz
lokalizacje ,VV’ w mechanizmie uchwytu.

Uwaga: Ryzyko perforacji weza

Uwagal!

@ Nie uruchamiaé pompy, gdy pokrywa
jest otwarta. Niebezpieczenstwo
schwytania palcow!

5. Usun kolec zabezpieczajacy i przedziuraw

zakretke.

6. Podtacz przewod nawadniajgcy do kabla
silnika dostarczonymi zaciskami
nawadniajgcymi.
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Rys. 5

Przewéd do irygacji z 2 predko$ciami

przeplywu (Rys. 5)

100% przeptyw przy uzyciu biatego segmentu
silikonowego: od 16 do 135 ml/min.

~50% przeptyw przy uzyciu zielonego
segmentu silikonowego: od 8 do 110 ml/min.

Prostnice Bien-Air Surgery SA umozliwiaja
podtgczenie przewodu nawadniajgcego. W tym
celu, nalezy wiozy¢é koniec przewodu
nawadniajgcego do rury natryskowe;.
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