D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I KORONA DROGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z

wykonywaniem przepustéw pod zjazdami i korong drogi w ramach Przebudowy drog gminnych

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem prefabrykowanych przepustow rurowych pod zjazdami i korong drogi

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdow.
1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja no§na wykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych.
1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca
nasyp zjazdu.
1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow z typowych prefabrykowanych rur
betonowych, objetych niniejsza SST, sa:
— prefabrykaty rurowe,
— cement,
— woda,
— mieszanka pod lawe fundamentowa,
— stal zbrojeniowa
— drewno na deskowanie,
— materiaty izolacyjne,
— Zaprawa cementowa.

2.3. Przepusty prefabrykowane
2.3.1. Prefabrykaty rurowe

Ksztatt 1 wymiary prefabrykatow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Odchytki
wymiarow prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [1].
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Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie, bez peknie¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory
jako pozostatosci po pecherzykach powietrza 1 wodzie, ktorych giebokos$¢ nie przekracza 5 mm.
Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej C25/30.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac si¢ na wyro6wnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu.

Materialy do wykonania prefabrykowanych elementow przepustow

Beton

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa dla danego typu prefabrykatu
przepustu, ale nie mniejsza niz C25/30.

Skladniki mieszanki betonowej

Wymagania dotyczace sktadnikow mieszanki betonowej, rodzaju cementu, stosowanych kruszyw,
dodatkéw 1 domieszek oraz ustalania sktadu mieszanki powinny odpowiada¢ warunkom jak dla
betonu odpowiedniej klasy.

Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa do wykonania elementéw prefabrykowanych przepustow powinna spetniac
wymagania dla klasy A-I11IN i A-1.

Gotowe elementy prefabrykowane przepustow

Prefabrykaty powinny by¢ wykonane w wytworni, zgodnie z dokumentacja projektowa. Przed
przystapieniem do wbudowania prefabrykatu, Wykonawca przedstawi Inzynierowi atest
producenta, potwierdzajacy zgodnos$¢ z wymaganiami OST 1 dokumentacji projektowe;.
Uksztattowanie prefabrykatow w dostosowaniu do geometrii calego przepustu oraz rozmieszczenie
otworow, wycie¢ nalezy wykona¢ w wytworni, zgodnie z dokumentacja projektowa. Jezeli
dokumentacja projektowa tak przewiduje, w prefabrykatach w wytwoérni powinny zostaé
zabetonowane laczniki do polaczenia prefabrykatu z betonem wylewanym na mokro. Wystajace z
prefabrykatu prety dla potaczenia elementu z betonem wylewanym na mokro powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone przed korozja np. powtoka mineralna.

Wymiary

Producent powinien zadeklarowa¢ nominalne wymiary przepustu. Nominalna grubos¢ ptyty
przekrycia, podstawy i §ciany powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Otwor moze by¢ zaopatrzony w skosy naroznikowe, ktore nie powinny zmniejsza¢ prostokatnej
powierzchni wiecej niz o 10%.

Elementy prefabrykowane przepustow powinny mie¢ odpowiednie ztgcza umozliwiajace
zapewnienie szczelnosci i integralnosci usytuowania.

Warunki dopuszczenia prefabrykatu do zastosowania

Prefabrykat okreslonego typu produkowany wg indywidualnej dokumentacji technicznej i
przeznaczony na okre$long budowg moze by¢ dopuszczony do jednostkowego stosowania w
obiekcie budowlanym w trybie i na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Dokumentem dopuszczajagcym w tym trybie wyrdb do stosowania jest oSwiadczenie dostawcy o
zgodnosci wyrobu z indywidualng dokumentacja techniczng, sporzadzong lub uzgodniong z
projektantem obiektu oraz z przepisami i obowigzujacymi normami. O§wiadczenie powinno
zawiera¢ nazw¢ 1 adres dostawcy, nazwe wyrobu 1 miejsce jego wytwarzania, identyfikacje
dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodnosci wyrobu z ta3 dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujagcymi normami, nazw¢ 1 adres budowy, dla ktorej wyrob jest przeznaczony, miejsce i
date wydania i podpis wydajacego o$wiadczenie. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna
zawiera¢ m.in. opis rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke materiatlowg 1 projektowane
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wlasnosci uzytkowe wyrobu oraz okresla¢ warunki jego wmontowania w danym obiekcie. Przyktad
zawartosci dokumentacji technicznej dla betonowych elementéw prefabrykowanych zostal podany
w zalaczniku ,,M” do PN-EN 13369

Indywidualng dokumentacje¢ techniczng wyrobu oraz oswiadczenie dostawcy nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji budowy.

Zaprawa do ustawiania prefabrykatow

Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie precyzuja inaczej, jako podlewke pod prefabrykaty
mozna stosowac¢ zapraw¢ cementowo-piaskowg 1:2. Cement do zaprawy powinien by¢ klasy 32,5 N
wg PN-EN 197-1:2002

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 Iub mozna stosowa¢ wodg¢ pitna.
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139

Material do uszczelniania stykow mi¢dzy prefabrykatami

Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewiduja inaczej, wypetnienie zamkow miedzy
prefabrykatami mozna wykona¢ ze $cisliwej wktadki przeznaczonej do uszczelniania szczelin
dylatacyjnych. Wktadka uszczelniajaca powinna by¢ wykonana z okragtego profilu, np. z neoprenu
1 wykazywac $cisliwos$¢ do 50%, przy optymalnej $cisliwosci okoto 25%. Powierzchnia

profilu uszczelniajacego powinna byé pokryta samoprzylepna powtoka wodoodporna. Srednica
profilu powinna by¢ indywidualnie dobrana do szerokosci szczeliny zamka, zgodnie z
dokumentacja projektowa i zaleceniami producenta profilu.

Montaz prefabrykatow przepustow na wykonanym fundamencie

Elementy prefabrykowane przepustu powinny by¢ ustawiane na przygotowanym podtozu (tawie),
zgodnie z dokumentacja projektowa, na 2 cm warstwie zaprawy cementowo-piaskowej.

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementow konstrukcji przepustow powinny
spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [5].

Kruszywa nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementow konstrukcji przepustow powinien spetniaé
wymagania PN-B-19701 [7].
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki zwykty (bez dodatkow) klasy 42,5 do betonu klasy C25/30
Cement nalezy przechowywac zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszanka do wykonania fawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [5].

2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych $cianek czotowych
przepustow powinno spetnia¢ wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].



2.9. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustow i $cianek czotowych mozna stosowac:

emulsj¢ kationowg, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,

roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],

— lepik asfaltowy na goraco bez wypetiacza wg PN-C-96177 [10],

— pape asfaltowa wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej,

— wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobate techniczng
- za zgodg Inzyniera.

2.10. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spelnia¢ wymagania
PN-B-14501 [6].

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
— koparek,
betoniarek,
dozownikéw wagowych do cementu,
— sprzetu do zaggszcezania: ubijaki reczne 1 mechaniczne, zageszczarki plytowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
Transport materiatow do budowy przepustéw pod zjazdami podano w SST D-03.01.01
,»Przepusty pod korong drogi”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5. D-
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5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia,
— czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeplywu wody w rowie, na ktérym bedzie
wykonywany przepust,
— wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
— innych robdt podanych w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Wykop

Sposdb wykonywania robdt ziemnych pod fundamenty $cianek czotowych 1 tawe
fundamentowg powinien by¢ dostosowany do wielkosci przepustu, gigbokosci wykopu,
uksztaltowania terenu 1 rodzaju gruntu.

Wykop nalezy wykonywaé w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ do
wykonywania przepustu.



5.4. Lawa fundamentowa pod przepust
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to tawa fundamentowa moze by¢ wykonana:
- zbetonu C 16/20 grubosci 20cm
— z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami SST D-
04.04.01 ,,Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,
— z gruntu stabilizowanego cementem R m = 2,5 MPa wedlug normy PN-S-96012 [13].
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustow wynosza:
— dla wymiarow w planie +5cm,
— dla rzgdnych wierzchu fawy + 2 cm.

5.5. Ukladanie prefabrykatow rurowych
Uktadanie rur betonowych nalezy wykona¢ wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur nalezy wypelnié
zaprawa cementowa

5.6. Scianki czolowe
Prefabrykowane $ciany czotowe powinny by¢ wykonane co najmniej z betonu klasy C25/30
Powierzchnie elementéw betonowych, ktore po zasypaniu znajda si¢ pod ziemia, nalezy
zagruntowac przez:
— dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
— smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych.

5.7. Zasypka przepustow

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu,
warstwami o0 jednakowej grubosci z jednoczesnym zaggszczaniem. Wilgotno$¢ zasypki w czasie
zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metoda I wg PN-B-04481 [2] z tolerancjg -
20%, +10%.

Wskaznik zageszczenia poszczegdlnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa
i SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Kontrole jako$ci robot nalezy wykona¢ zgodnie z OST D-03.01.01 ,,Przepusty pod korong drogi”
pkt 6, oraz SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
- m (metr) wykonane przepustu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami

InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

dostarczenie materialow,

wykonanie taw fundamentowych,

montaz konstrukeji przepustu,

betonowanie konstrukcji fundamentu i $cianki czotowej,
wykonanie izolacji,

wykonanie zasypki i zageszczenie,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementow
budowlanych z betonu
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek i gruntu
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w $rodowisku
agresywnych wod gruntowych
5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
8. PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i1 zapraw
10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
12. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
cementem.
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
15. BN-79/6751-01 Materiaty do izolacji przeciw wilgotno$ciowej. Papa asfaltowa na tasmie
aluminiowej
16. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych
17. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciw wilgotnosciowych
18. BN-74/9191-01 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.

Wymagania i badania przy odbiorze



