D. 07.01.01 ODNOWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw oznakowania poziomego W ramach
przebudowy droég gminnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni
twardej, gdy zaistnieje potrzeba: odnowienia fragmentu zatartego, zniszczonego lub
niewidocznego oznakowania, usunigcia elementéw dotychczasowego oznakowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odnowa oznakowania poziomego - zabiegi wykonywane w ramach utrzymania drog,
polegajace na odnowieniu fragmentéw zatartego, zniszczonego lub niewidocznego oznakowania
pierwotnego i ewentualnego usuwania elementéw dotychczasowego oznakowania.

1.4.2. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci
linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisow, symboli oraz
innych linii zwigzanych z oznaczeniem okre§lonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.3. Znaki podluzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim
katem, wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagte.

1.4.4. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzalki naprowadzajace, ktére uprzedzaja o
koniecznosci opuszczenia pasa, na ktorym si¢ znajduja.

1.45. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i
rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.6. Znaki uzupetniajace - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne
okreslajace szczegdlne miejsca na nawierzchni.

1.4.7. Materiaty do poziomego oznakowania drog - materiaty zawierajace rozpuszczalniki, wolne
od rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktore moga zosta¢ naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej.
Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

1.4.8. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby nakltadane warstwa grubosci od 0,3
mm do 0,8 mm.



1.4.9. Materiat uszorstniajacy - kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wiasciwosci
antyposlizgowe.

1.4.10. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami oOraz
obowigzujacymi przepisami technicznymi.

2. MATERIALY

2.1. Dokument dopuszczajacy do stosowania materialow

Kazdy material uzywany przez Wykonawce do poziomego oznakowania drog musi
odpowiada¢ wymaganiom aprobaty technicznej wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2. Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania s3 przede wszystkim materialy do znakowania
cienkowarstwowego, tj. farby naktadane warstwg grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro).
Powinny by¢ nimi cieklte produkty, zawierajace ciala stale rozproszone w organicznym
rozpuszczalniku lub w wodzie, ktore mogg wystgpowaé w ukladach jedno- Ilub
wielosktadnikowych, np. farby jednosktadnikowe rozpuszczalnikowe, farby typu high solid, farby
wodorozcienczalne, farby szybkoschnace, farby dwusktadnikowe chemoutwardzalne itp. Podczas
naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni¢ pedzlem, watkiem lub
przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjna w procesie odparowania i/lub w procesie
chemicznym.

Farby do znakowania trwatego powinny mie¢ kolor biaty.

2.3. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatow do
poziomego znakowania drog bylo wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, a ponadto
aby na kazdym opakowaniu byl umieszczony trwaly napis zawierajacy:

- nazwe producenta i materiatu do znakowania drog,

— masg¢ brutto i netto,

— numer partii 1 dat¢ produkcji,

- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,
- ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

2.4. Zawarto$¢ skladnikow lotnych w materialach do znakowania cienkowarstwowego
Zawarto$¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikow organicznych) nie powinna przekraczac¢
w materialach do znakowania:
— cienkowarstwowego 30% (m/m).
Nie dopuszcza si¢ stosowania materialdéw zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak
np. toluen, ksylen) w ilosci wigkszej niz 10%. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatdéw
zawierajacych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.5. Material uszorstniajacy oznakowanie

Material uszorstniajacy oznakowanie powinien sktadaé¢ si¢ z naturalnego lub sztucznego
twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu
odpowiedniej szorstkosci (wlasciwosci antyposlizgowych). Material uszorstniajagcy nie moze
zawiera¢ wigce] niz 1% czastek mniejszych niz 90 [Um. Potrzeba stosowania materiatu
uszorstniajacego powinna by¢ okreslona w ST.

Materiat uszorstniajacy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatem uszorstniajacym
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [2].



2.7. Inne materialy

Wymagania dla innych materiatow (np. kulek szklanych, materiatu uszorstniajacego
oznakowanie, punktowych elementéw odblaskowych) oraz zasad przechowywania i sktadowania
materiatow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym j.w.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachowac statosc
swoich wlasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiecy
sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drég nalezy przechowywa¢ w magazynach
odpowiadajacych zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania
stonecznego, opadow 1 w temperaturze, dla:

a) farb wodorozcienczalnych od 5° do 40°C,
b) farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25°C,
C) pozostatych materialow - ponizej 40°C.

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

W zwiazku z zakresem robdt przy odnawianiu oznakowania poziomego (w porownaniu z
oznakowaniem nowym) preferowane s3 malowarki samojezdne, malowarki mate, prowadzone
rgcznie 1 zamiatarki chodnikowe oraz dopuszcza si¢ wyjatkowo sprzet reczny (pedzle do
malowania, szczotki do czyszczenia itp.).

4. Transport

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Materialty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢c w pojemnikach
zapewniajacych szczelno$¢, bezpieczny transport 1 zachowanie wymaganych wlasciwosci
materiatdéw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi,
chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania remontu (odnowienia) oznakowania temperatura nawierzchni i
powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna podtoza powinna by¢
zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.2. Jednorodnos$¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnos$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnos$ci nawierzchni znakowane;.
Nierownomierno$ci i/albo miejsca tatania nawierzchni, ktore nie wyrdzniaja si¢ od starej
nawierzchni 1 nie maja wigkszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje si¢ za
powierzchnie jednorodne.



5.3. Przygotowanie podloza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ r¢cznie lub mechanicznie
powierzchnie nawierzchni w obrebie pasa przewidzianego do malowania z pytu, kurzu, piasku,
smarow, olejow 1 innych zanieczyszczen.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do remontu (odnowienia) oznakowania
poziomego powinna by¢ czysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania odnowienia poziomego oznakowania drogi nalezy
dokona¢ przedznakowania w miejscach, gdzie elementy oznakowania dotychczasowego sg
niewidoczne lub w miejscach zmian dotychczasowego oznakowania.

W przypadku wystgpienia elementow dotychczasowego oznakowania nie wymagajacych
remontu (odnowienia) nalezy je oznaczy¢ jako wylaczone z remontu.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwalg farbg stosujac si¢ do ustalen
zawartych w Instrukcji o znakach drogowych poziomych”, i wskazan przedstawiciela
Zamawiajacego.

5.5. Wykonanie remontu znakowania drogi

5.5.1. CzynnoSci przy znakowaniu drogi

Remont znakowania drogi obejmuje:
- zabezpieczenie miejsca robot przez ustawienie pachotkéw gumowych, zapor itp.
- przygotowanie farby lub materiatow prefabrykowanych,
- reczne lub mechaniczne odnowienie zniszczonych znakdéw na jezdni,
- ochrone¢ $wiezo malowanych miejsc przed uszkodzeniem,
- przenoszenie zapor przenosnych i znakéw zabezpieczajacych (pachotkow gumowych) w miarg
postepu robot.

5.5.2. Wykonanie remontu znakowania drogi materialami cienkowarstwowymi

Po spetieniu warunkéw zawartych w punktach 5.1 - 5.4 mozna przystapi¢ do wykonania
znakowania drogi materialami, odpowiadajagcymi wymaganiom pkt. 2, rgcznie pedzlami lub
mechanicznie malowarka, ktorej wydajno$¢ nalezy dostosowa¢ do zakresu i rozmiaru prac.

W przypadku pozostawienia bez koniecznosci remontu (odnowienia) czg¢sci oznakowania
poziomego, elementy odnowione nalezy wykona¢ przy uzyciu materialdw o podobnych
parametrach technicznych.

5.6. Usuwanie elementow dotychczasowego oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usunigcia istniejgcego oznakowania poziomego, czynnos¢ te
nalezy wykona¢ jak najmniej uszkadzajac nawierzchnig.

Zaleca si¢ wykonywa¢ usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metoda: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub

zamalowania,

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga wplywaé ujemnie na
przyczepno$¢ nowego oznakowania do podloza, na jego szorstkos¢, trwalo$¢ oraz na whasciwosci
podtoza.



5.7. Odwiezienie materialéw pozostalych po usunie¢ciu oznakowania

Materialy pozostale po usunigciu oznakowania nalezy odwiez z drogi tak, aby nie
zanieczyszczaly srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajacego.

6. Kontrola jakosSci robot

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (dotyczy aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnosci itp. materiatow
przewidzianych do uzycia),

- wykona¢ ewentualne badania wtasciwosci materialow, przewidziane w ST ,,Oznakowanie
poziome”,

- przedstawi¢ dokumenty oraz ew. wyniki badan Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajacemu

6.2. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.2.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja
projektowa 1 ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych” [1], powinny odpowiadad
nast¢pujacym warunkom:

— szeroko$¢ linii moze r6zni¢ si¢ od wymaganej o [J 5 mm,

— dtugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej
0 150 mm,

— dla linii przerywanych, dlugo$¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii 1 przerwy nie moze odbiegac od
sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz [J 50 mm dtugosci wymagane;,

— dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki od
wymaganego wzoru niz [J 50 mm dla wymiaru dtugosci i [1 20 mm dla wymiaru szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami
organizacji ruchu, nalezy doktadnie usung¢ zbedne stare oznakowanie.

6.2.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejgcego oznakowania

Przy odnawianiu istniejgcego oznakowania nalezy dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni
istniejacych znakow, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.3.1.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa remontu oznakowania poziomego jest m? (metr kwadratowy)
powierzchni naniesionych znakéw i powierzchni usunigtego oznakowania.



8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami przedstawiciela
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary 1 badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbior ostateczny i
pogwarancyjny

Odbioér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, w zalezno$ci od przyjetego sposobu
wykonania robdt, moze by¢ dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

— przedznakowaniu,

— frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materialem grubowarstwowym,
— usunigciu istniejgcego oznakowania poziomego,

8.3. Odbiodr ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokonaé po catkowitym zakonczeniu robot, na podstawie
wynikoéw pomiardw i badan jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.

9. Podstawa platnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena 1 m? wykonania znakowania poziomego obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze 1 oznakowanie robot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podloza (nawierzchni), przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakow na nawierzchni¢ drogi (odnowienie oznakowania),

- ochrona $wiezo malowanych znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia
robot,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych.

9.2.2. Cena 1 m? usunigtego oznakowania poziomego obejmuje:

- roboty przygotowawcze i 0znakowanie robot,
- usunigcie (frezowanie itp.) istniejacego oznakowania,
- odwiezienie pozostato$ci materialdow po usuni¢ciu oznakowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Przepisy.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181). Zalacznik
nr 2, szczegdblowe warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach.

2. Warunki techniczne. Poziome znakowanie droég. POD-97. Seria ,,I” - Informacje, Instrukcje.
Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.



