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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1/0803-03 nych o grubosci 12 cm
0803-04
1314 m?2 1314.000
RAZEM 1314.000
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm na podsypce cemen- |m
d.1/0813-06 towo-piaskowej, rozebranie obrzezy betonowych
320 m 320.000
RAZEM 320.000
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3
d.1/0812-03
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0108-11 na odlegtos¢ 5 km
0108-12
180 m3 180.000
RAZEM 180.000
5|/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej na podsypce pias- |m?2
d.1/0815-03 kowej
660 m?2 660.000
RAZEM 660.000
6/KNR 2-31 Transport kostki na paletach z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicz- |t
d.1{1507-03 nym samochodem 5-10 t, palety po stronie Wykonawcy.
80 t 80.000
RAZEM 80.000
7|KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzy- |t
d.1|1508-01 niowym do 5 t
Krotnos¢ = 9
80 t 80.000
RAZEM 80.000
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1/0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
530 m?2 530.000
RAZEM 530.000
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1(0101-02 w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
530 m?2 530.000
RAZEM 530.000
2 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
10/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z wymiang nakryw |szt.
d.2|1406-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.2|1406-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2|1406-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt.
d.2|1406-04 wych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3 Nawierzchnia drogi i chodnika
14/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.3|0404-05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
110 m 110.000
RAZEM 110.000
15|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowa- |m2
d.3/0109-01 ne piaskiem i wodg
530 m?2 530.000
RAZEM 530.000
16|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm na pod- |m?2
d.3/0301-01 sypce cementowo-piaskowej, kostka - materiat Zamawiajgcego
530 m?2 530.000
RAZEM 530.000
17|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.3]/0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
340 m?2 340.000
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RAZEM 340.000
18|KNNR 6 Scieki uliczne z dwdch rzedéw kostki brukowej na fawie betonowej gr.  [m
d.3|0607-01 15cm
analogia
212 m 212.000
RAZEM 212.000
19|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.3/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1050 m?2 1050.000
RAZEM 1050.000
20|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.3/0308-01 bosci 4 cm (warstwa wigzaca) - beton asfaltowy AC 16W
Krotnos¢ = 2
1050 m?2 1050.000
RAZEM 1050.000
21/KNNR 6 Skropienie miedzywarstwowe asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3|1005-07
1050 m?2 1050.000
RAZEM 1050.000
22|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.3/0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
1050 m?2 1050.000
RAZEM 1050.000
4 Doswietlenie przejscia dla pieszych
23|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dnado |m
d.4/0701-0302 0,4 m w gruncie kat. IV
40 m 40.000
RAZEM 40.000
24|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.4|0707-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
25|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dna |m
d.4/0704-0303 do 0,4 m w gruncie kat. IV
40 m 40.000
RAZEM 40.000
26|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o masie do 100 kg. Do- szt.
d.4/1001-01 Swietlenie przejs¢ dla pieszych nalezy wykona¢ na podbudowie stupow
oswietleniowych aluminiowych anodowanych spéjnych wygladem z ist-
niejgcym oswietleniem ulicznym przy ul. Pitsudskiego w Krynicy-Zdroju.
Nalezy zastosowac oprawy typu LED o mocy min. 48 W, barwa $wiatta:
5000 [K]. Kolor stupdw, wysiegnikéw oraz opraw: czarny lub grafitowy.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury |kpl.prz
d.4(1003-02 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
2 kpl.prz 2.000
ew.
RAZEM 2.000
28|KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 30 kg na stupie szt.
d.4/1002-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku, oprawa typu  |szt.
d.4/1004-02 LED min. 48W, barwa $wiatta 5000 [K]
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) |szt.
d.4|1304-05
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5 Roboty pomiarowe
31|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.5/0119-04 renie pagorkowatym lub podgorskim
0.212 km 0.212
RAZEM 0.212
6 Oswietlenie uliczne
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32|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg - wymia- |szt.
d.6/1001-02 na stupéw oswietlenia ulicznego - komplet.
Oswietlenie uliczne nalezy wykona¢ na podbudowie stupéw oswietle-
niowych spojnych wygladem z istniejgcym oswietleniem ulicznym w re-
jonie ul. Podgornej i ul. Dgbrowskiego w Krynicy-Zdroju. Nalezy zasto-
sowac oprawy typu LED o mocy 60 W z wymiennym modutem LED,
ilos¢ diod: co najmniej 24, barwa $wiatta neutralna 4000 [K]. Kolor stu-
pow, wysiegnikow oraz opraw: czarny, klosz przezroczysty.
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
33|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 i 38 |m
d.7/0701-04 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 2.5 m
70 m 70.000
RAZEM 70.000
34|KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych  |m2
d.7/0706-05 farbg chlorokauczukowg
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
35|KNR 2-31 Tablica informacyjna wg. wzoru Ministra do spraw transportu o dofinan- |szt.
d.7|0703-01 sowaniu zadania ze $rodkow FDS
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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